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0. WSTEP
0.1. Dane identyfikacyjne

Polewaczka jest identyfikowana dzigki tabliczce znamionowej umieszczonej z przodu
po lewej stronie na ramie posredniej. W przypadku kontaktu z producentem nalezy podaé
model, typ, rok produkcji oraz numer fabryczny polewaczki.
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0.2. Symbole

W instrukeji obstugi zastosowano symbole oznaczajace szczegdlnie wazne informacje
na temat zagrozen i bezpieczenstwa pracy oraz prawidtowego uzytkowania.

Oznaczenie przy tekscie oznacza:

- informacje odnosza si¢ do norm bezpieczenstwa, ich nieprzestrzeganie moze
spowodowa¢ S$mier¢, zagrozenie zdrowia lub zycia obstugi i1 znaczne szkody
materialne.

- informacje odnoszg si¢ do norm bezpieczenstwa, ich nieprzestrzeganie moze
spowodowac lekkie obrazenia i szkody materialne.

Kierownictwo w czasie szkolenia obstugi powinno polozy¢ szczegélny nacisk na
wykonanie w/w czynnosci.

- zle lub niedbate wykonywanie czynnos$ci naraza uzytkownika na uszkodzenia
1 straty.

- nalezyte 1 staranne wykonywanie czynnosci daje uzytkownikowi korzysci
w postaci cigglej sprawnosci urzadzenia i niskich kosztow eksploatacji.

00 B

Wl 1. - producent zaleca odptatne wykonywanie tych czynnoS$ci przez wyspecjalizowane
stuzby serwisowe producenta lub autoryzowane przedstawicielstwa w ramach
zlecenia Uzytkownika.

)
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0.3. Swiadomos$¢ bezpiecznej pracy

Nasze urzadzenia sg produkowane zgodnie z aktualnym stanem techniki 1 wyposazone
w wymagane zabezpieczenia. Pomimo tego poprzez nieprawidlowe uzycie lub uzycie
niezgodne z przeznaczeniem, moze powsta¢ niebezpieczenstwo wypadku.

® Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja obstugi.

O uszkodzeniach i1 nieprawidlowosciach w pracy urzadzenia nalezy powiadamiad
odpowiedzialng osobg, nie wolno uzywaé urzadzenia do czasu usuni¢cia uszkodzenia.

® Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem,

e Nie wolno wusuwaé z urzadzenia tabliczek, napiséw informacyjnych.
Nieczytelne lub zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe i czytelne.

> BB

e Zawsze nalezy pracowa¢ bezpiecznie i unika¢ niebezpieczenstw.

0.4. Zalecenia organizacyjne

e Instrukcj¢ obstugi nalezy traktowa¢ jako uzupeklnienie szkolenia praktycznego
wykonanego przez producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela. Szkolenie takie
nalezy udokumentowac.

® Obsluge urzadzenia dobrze wykonuje tylko przeszkolony i uprawniony personel.

® W regularnych okresach czasu nalezy sprawdzaé, czy urzadzenie jest uzytkowane
zgodnie z zasadami BHP.

>

N\l /-

Przestrzegac terminéw kontroli technicznych, konserwacji 1 przegladow.

e Instrukcje obstugi nalezy przechowywa¢ w tatwo dostgpnym miejscu, w sposéb
umozliwiajacy uprawnionemu personelowi obslugujacemu urzadzenie postugiwanie
i/lub sprawdzenie jej postanowien w kazdym momencie uzytkowania urzadzenia.

)

e Instrukcje dostarcza producent razem z urzadzeniem. Uprasza si¢ o jej wlasciwe
wykorzystanie, przechowywanie 1 przekazywanie wraz z urzadzeniem.

0.5. Przepisy i akty prawne
e Dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006r. w sprawie
maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie).

- 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zblizeniu przepisow
prawnych Panstw Cztonkowskich dotyczacych emisji hatasu do otoczenia przez
urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen (zmieniona dyrektywa 2005/88/WE
z 14 grudnia 2005 r.)

® Przepisy i normy dotyczace bezpieczenstwa urzadzen i zapobiegania wypadkom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U. 2008 Nr. 199, poz. 1228).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie
emisji hatasu do §rodowiska (Dz.U. 2005 r. Nr 263, poz. 2202 ze zmianami),

- PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczenstwo maszyn. Ogolne zasady projektowania.
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

- PN-EN ISO 14120:2016-03 Bezpieczenstwo maszyn. Ostony. Ogolne wymagania
dotyczace projektowania i budowy oston statych i ruchomych.
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® Przepisy 1 normy krajowe:

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.
2017 poz. 128 ze zmianami),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 pazdziernika 2016 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgdnego wyposazenia.
(Dz.U. 2016 poz. 2022).

0.6. Przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje i naprawy

~\lI/- e Przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje i naprawy dokonuje uprawniony
% 1 przeszkolony specjalista producenta urzadzenia lub uprawniony przez producenta
przedstawiciel.
f E e Nie wolno wykonywa¢ zadnych przerébek 1 modyfikacji urzadzenia bez zezwolenia

producenta

® Dodatkowo dobudowane elementy nie mogg wplywaé¢ na zmniejszenie
bezpieczenstwa.

® Do napraw uzywac oryginalnych czesci zamiennych. W przypadku zastosowania
innych czgéci zamiennych wyklucza si¢ mozliwos$¢ korzystania z prawa gwarancji lub
prawa do roszczen od odpowiedzialnosci w przypadku szkod materialnych lub szkéd
zwigzanych z utratg zdrowia lub Zycia.

® Zaleca si¢ przechowywanie urzadzenia nieeksploatowanego w suchym miejscu
parkowania posiadajacym co najmniej zadaszenie.

(=

7. Gwarancja

e (Gwarancja przepada, jezeli podczas eksploatacji, przegladdéw, konserwacji 1 naprawy
nie jest przestrzegana instrukcja obstugi.

0.8. Przeglady okresowe

\I/- e Przeglady muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel w okresach
i terminach okre$lonych w gwarancji.

o Wykonany przeglad odnotowuje si¢ w gwarancji.

0.9. Serwis fabryczny

Kupujac to urzadzenie zdecydowaliscie si¢ na urzadzenie najwyzszej jakosci. Nasz serwis
fabryczny moze doradzi¢ Wam jak prawidlowo go eksploatowac.

® Aby zapewni¢ staty poziom bezpieczenstwa i bezawaryjng prace zalecamy podpisanie
z nami umowy na jego konserwacj¢ i przeglady, ktore obejmuja cykliczne kontrole

stanu technicznego urzadzenia.
e Nasz wykwalifikowany personel wykonuje naprawy szybko i ekonomicznie.

0.10. Okreslenia i ustalenia stosowane w instrukcji obshugi

Wykwalifikowany personel - osoba lub osoby posiadajace:
e uprawnienia do obstugi wynikajace z obowigzujacego prawodawstwa,
® odpowiednie umiej¢tnosci wynikajace z wiedzy teoretycznej i praktycznej,
® znajomos¢ instrukceji obstugi 1 umiejetnos¢ wykonywania obstugi urzadzenia
okreslonego instrukcja obstugi, potwierdzona podpisem obstugujacego.
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1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

¢ Instrukcja dotyczy:

- rodzaj urzadzenia: - polewaczka

- model: - 1550

- typ: - PZNI12N

- rok budowy - 2021

- naktadana na podwoziu - SCANIA P 450 B6x4NA
- rozstaw osi podwozia - 3750/1350 mm

e Instrukcja okresla zasady bezpiecznej obstugi urzadzenia podczas:
- przekazania urzadzenia uzytkownikowi,
- obstugi (prawidtowej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem),
- regulacji,
- konserwacji, przegladow i1 napraw.
e Instrukcja okresla:
- wymiary 1 parametry urzadzenia,
- wymagane kwalifikacje personelu obstugujacego i zasady jego szkolen,
e Instrukcja nie dotyczy elementow wytworzonych i zabudowanych przez osoby lub firmy
nie uprawnione przez producenta urzadzenia.
e Postanowienia instrukcji odnoszg si¢ do strefy obstugi urzadzenia i dziatania jego
mechanizmow.

® Obstuga urzadzenia przez osoby nie bedace uprawnionym personelem do obstugi
urzadzenia jest zabroniona. Tylko wykwalifikowany personel moze dobrze wykona¢
postanowienia instrukcji obstugi. Obecno$¢ osob postronnych podczas eksploatacji stwarza
warunki sprzyjajace powstawaniu zagrozen.

e Instrukcja nie dotyczy obslugi podzespolow no$nika transportujacego urzadzenie za
wyjatkiem wymienionych w instrukcji.

e Instrukcja nie dotyczy no$nika transportujacego urzadzenie oraz innych urzadzen
zamontowanych na nos$niku.

2. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Polewaczka przeznaczona jest do zmywania utwardzonych nawierzchni drog i placow. Moze by¢
roéwniez stosowana do:

- dostaw wody gospodarczej,

- dostaw wody gasniczej w akcjach pozarowych,

- podlewania zieleni miejskich,

- odswiezania powietrza, wychwytywania czastek statych pytu,

- mycia ci$nieniowego czysta wodg elewacji kamiennych i betonowych pomnikéw, itp.,

Polewaczka nie mozna przewozi¢:
® materialéw niebezpiecznych,
® materiatlow, ktore stykajac si¢ z materiatem zbiornika, powtokami lakierniczymi,
uszczelkami, wyposazeniem zbiornika i elementami wspétpracujacymi reaguja
niebezpiecznie oraz tworza produkty niebezpieczne znacznie ostabiajgce wytrzymato$¢ w/w
elementéw polewaczki.
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3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

3.1. Glowne podzespoly
3.1.1. Zbiornik

Stalowy nierdzewny zbiornik w ksztatcie sptaszczonego walca potozony jest na ramie
przystosowanej do potozenia na podwoziu.

Zbiornik posiada dwa otwierane wlazy umozliwiajgce wejscie do wnetrza zbiornika w
celu przeprowadzania czyszczenia i konserwacji. Przepelnieniu zbiornika zapobiega rura
przelewowa umieszczona wewnatrz zbiornika. Zbiornik posiada falochrony wzdhuzne i
poprzeczne zapobiegajace gwattownemu przemieszczaniu si¢ wody oraz wodowskaz po obu
stronach zbiornika.

W tylnej czesci zbiornika znajduja si¢ przylacze 52 stuzace do podlaczenia weza przy
napetnianiu i oproznianiu zbiornika wodg z hydrantu.

Tylna cze$¢ zbiornika to wydzielona komora w ktérej znajduje si¢ pompa wodna
ZETA 300 TS 2SC. Znajduje si¢ w niej rowniez armatura wodna, zawory oraz uktad
przewodoéw hydraulicznych. Wystgpuje réwniez pompa wysokoci$nieniowa NP25-38-180 ze
zwijadtem 1 lancg.

3.1.2.Armatura

Armature polewaczki stanowi kilka niezaleznych podzespotow (schemat rys. 7):

a) uklad ssacy - taczy zbiornik wody z kro¢cem ssagcym pompy, uktad wyposazony jest w
filtr ssawny

b) rozgaleznik kompletny - uktad rur i zaworow przytaczony do krdocca ttocznego pompy.
W tym uktadzie pracuje zawor przelewowy zabezpieczajacy przed nagtym wzrostem ci$nienia
w armaturze,

c) przewody tloczne - przewody taczace rozgateznik z belkami zmywajacymi,

d) uklad rozlewczy - sklada si¢ ze uktadu dysz zmywajacych. Calo$¢ jest zawieszona
1 przykrecona do plyty czotowej podwozia. Uktad podzielony jest na dwie potowy.

e) uklad wysokoci$nieniowy- uklad elementow majacych za zadanie doprowadzenie wody
pod wysokim ci$nieniem do lancy myjacej umieszczonej w komorze tylne;.

f) sterowanie funkcjami polewaczki - podstawowe funkcje urzadzenia sg realizowane
podczas ruchu pojazdu w zwigzku ztym i sterowanie funkcjami wykonuje si¢ z kabiny
kierowcy. Te funkcje to:

- wlaczenie 1 wylgczenie sterowania z pulpitu

- otwarcie i1 zamknigcie elektrozaworéw belek zmywajacych,

- regulacja nat¢zenia wydatku wody.

Uktad wysokoci$nieniowy uruchamiany jest z pulpitu umieszczonego na tylnej $cianie
zbiornika.

3.1.3. Naped pomp

Naped pompy wodnej i wysokoci$nieniowej realizowany jest przez silniki hydrauliczne
zasilane z pompy hydraulicznej napedzanej z przystawki odbioru mocy poprzez rozdzielacz
hydrauliczny.

UWAGA
Optymalne obroty (550 obr/min) pompa wodna ZETA 300 TS 2SC uzyskuje przy 1000--1300
obr. silnika.
Optymalne obroty (1400 obr/min) pompa wysokoci$nieniowa NP25-38-180 uzyskuje przy 800
obr. silnika.
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3.1.4. Uklad hydrauliczny
Uktad hydrauliczny polewaczki stanowi:
chlodnica oleju Hydrapak z poziomowskazem oraz wskaznikiem ci$nienia,
pompa hydrauliczna zamontowana na przystawce ED120,
zawory przelewowe,
uktad ztaczek i przewodow,
silnik hydrauliczny napgedu pompy wodnej,
¢ silnik hydrauliczny napedu pompy wysokocisnieniowej
Schemat uktadu hydraulicznego - patrz rys. 8

3.1.5. Instalacja elektryczna
Instalacje¢ elektryczng stanowi pulpit sterowniczy w kabinie kierowcy. Zabudowana
rowniez jest kamera.
Na tylnej Scianie zbiornika umieszczono kasete z 2 przyciskami:
- wlacz/wytacz pompe wysokocisnieniowa wody - MYJKA CISNIENIOWA

-STOP AWARYJNY
3.2. Wymiary i parametry urzadzenia
Typ podwozia SCANIA P 450 B6x4NA
skrzynia biegdw GRS905
TYP przystawki odbioru mocy na silniku ED120
przystawka odbioru mocy 1:1.19
dlugosé ~8830 mm
szerokosé ~2495 mm
wysokos¢ ~3268 mm
masa wlasna polewaczki z paletg ~2820 kg
masa wlasna podwozia z urzagdzeniem hakowym ~12390 kg
dopuszczalna masa calkowita 26000 kg
dopuszczalna tadownos$¢é ~10790 kg
dopuszczalne przednic.ej 2000 kg
obcigzenie osi L tylnej' 2500 kg
11 tylnej 9500 kg
rozstaw osi 3750/1350 mm
pojemnos$¢ catkowita zbiornika 12000 dm’®
pojemnos$¢ uzytkowa 11400 dm’®
czas napetnienia wodg z hydrantu . 15.+ 20 .rni.n* . ..
(w zaleznosci od cis$nienia w sieci)
predkosc¢ jazdy podczas zmywania 5 +20 km/h
typ ZETA 300 TS 2SC
Dane pompy wydajnosé 288 dm*/min (550 obr/min)
wysokos$¢ podnoszenia do 100 m H,O
naped hydrauliczny
sterowanie urzadzeniem z pulpitu w kabinie kierowcy
typ SPECK NP25-38-180
Dane pompy Y Y
wysokoci§nieniowej wydajnos¢ 38 dm'/min
naped hydrauliczny
sterowanie urzadzeniem z kasety na tylnej $cianie zbiornika
obstluga polewaczki przy zmywaniu i polewaniu kierowca operator
obstuga polewaczki przy innych zastosowaniach 2 osoby
*UWAGA:

Wartosci orientacyjne - wymagaja indywidualnej weryfikacji.
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3.3. Dane na temat halasu

3.3.1. Warunki akustyczne podczas pracy urzadzenia:
e pomiar podczas pracy urzadzenia
e pomiar w kabinie na wysokos$ci ucha kierowcy - predkos¢ samochodu 20 km/h
e pomiar stacjonarny na otwartej przestrzeni - odlegtosci 1 m od urzadzenia na wysokosci
1,6 m (na postoju)

3.3.2. Wyniki pomiaru:

e warto$¢ cisnienia akustycznego przy pulpicie sterujacym (kabina kierowcy):
70,0 dB

e maksymalna warto$¢ ci$nienia akustycznego wystepuje z lewej i prawej strony
polewaczki na wysoko$ci pompy wodnej:
76,0 dB

3.4. Oznakowanie informacyjne
e po lewej 1 prawej stronie zbiornika (paleta hakowa ze zbiornikiem)

/A UWAGA

Zakaz przebywania miedzy
kabina, a polewarka przy
wlaczonym silniku

/A UWAGA A\

Przed roztadunkiem urzgdzenia
roztgcz wszystkie przewody

/AN UWAGA A\

Rozladunek tylko przy
pustym zbiorniku

e w formie elektronicznej na pulpicie w kabinie kierowcy

®

@
®
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¢ na chtodnicy oleju

OIL
HI.-32

— MIN

e pulpit na tylnej dennicy (MYJKA CISNIENIOWA)(STOP)

PN YRR

e na podluznicy ramy,

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostgpniany osobom trzecim. Naruszenie praw
autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia wolnosci.



P.O.C.-484.00.00 strona 11

e na filtrze wodnym,

¢ na uktadzie wysokocisnieniowym,

e na pokrywie zamykajacej komor¢ pompy wodne;j,

! UWAGA T
NIE PRZEKRACZAC
MAKS.YMALNEGoc'
CISNIENIA WOoDY
170 bar (1 7MPa)

e na plycie czotowej,

[

“ . -

Belka zmywajaca .
prawa ia -——“'"'»4—\—;‘
J Fi\‘

S e

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostgpniany osobom trzecim. Naruszenie praw
autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia wolnosci.



P.O.C.-484.00.00 strona 12

na ptycie przyltaczeniowej hydrauliki sitowe;,

4. OBSLUGA URZADZENIA

4.1. Przekazanie urzadzenia uzytkownikowi
e Sprawdzenie dokumentoéw urzadzenia
e Przeprowadzenie szkolenia podstawowego z zasad obslugiwania urzadzenia
(udokumentowane podpisem przeszkolonego)
e Sprawdzenie wyposazenia i dziatanie urzadzenia

Eksploatacja bez przeszkolenia moze by¢ niebezpieczna i powodowa¢é szkody
w osobach i rzeczach

4.2. Warunki bezpiecznego uzytkowania
Obsluga urzadzenia powinna by¢ doktadnie zapoznana z instrukcja obstugi: podwozia, pomp,
polewaczki oraz przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

> BB

Urzadzenie absolutnie nie moze by¢ uzywane do innych zadan niz te, dla ktorych zostato
przeznaczone.

Rygorystycznie zabrania si¢ demontowania urzadzen bezpieczenstwa zainstalowanych na
pojezdzie.

Stosowa¢ indywidualne $rodki ochrony BHP.

Nakazy prawa 1 wszystkich stosowanych norm dotyczacych prewencji wypadkowej,
medycyny pracy i ruchu drogowego musza by¢ skrupulatnie przestrzegane.

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane niewlasciwym uzyciem polewaczki
lub spowodowane nieprzestrzeganiem przepisow prawa lub nie stosowaniem si¢ do zasad
bezpieczenstwa eksploatacji.

Niniejsza instrukcja obstugi powinna by¢ pod rgka w kazdej fazie uzycia i konserwacji
polewaczki.

W przypadku odsprzedania polewaczki, instrukcje obstugi polewaczki i pompy musza
by¢ przekazane nowemu nabywcy.

W przypadku zranienia lub wypadku uda¢ si¢ natychmiast do lekarza.

Urzadzenie moze by¢ uzywane w warunkach atmosferycznych o temperaturze
od 5° C do 45° C.

W czasie polewania i zmywania zwraca¢ uwage na znajdujgce si¢ w poblizu osoby
1 pojazdy.
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- Nie przecigza¢ pojazdu, nie przekracza¢ wartosci dopuszczalnej tadownosci pojazdu
okreslonej w pkt. 3.2.

- Podczas pracy urzadzenia nie wykonywa¢ zadnych czynnos$ci

przy czgSciach

obracajacych sie.
- Podczas polewania i zmywania przestrzega¢ whasciwych predkosci jazdy.

@ - W przypadku uszkodzen lub zuzycia cz¢sci, cze$¢ tg nalezy wymienic.

- Zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ w czasie jazdy z niepelnym oraz napetionym
zbiornikiem, zwlaszcza podczas jazdy po tukach drog.

4.3. Eksploatacja urzadzenia

Obstuga urzadzenia moze by¢ powierzona osobom upowaznionym do prowadzenia pojazdoéw
komunalnych, ktore zapoznaly si¢ z:
- instrukcja obstugi polewaczki PZN12N,
- instrukcja obstugi podwozia z zabudowanym urzadzeniem hakowym,
oraz przeszly przeszkolenie w zakresie obstugi tego typu urzadzenia.

4.3.1. Zaladowanie zbiornika z paleta na podwoziu hakowym.

zawiesi¢ 1 przykreci¢ uklad rozlewczy do plyty czotowej, potaczy¢ zukladem
wodnym,

wyjac stojaki 1 zabezpieczy¢ je do konca sezonu

zatadowac pustg polewaczke zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia hakowego,
zatrzymac silnik samochodu,

podiaczy¢ przewody hydrauliczne polewaczki do gniazd szybkoztaczy znajdujacych
si¢ z lewej strony za kabina,

podlaczy¢ zasilanie elektryczne o§wietlenia zbiornika i sterowania,

podtaczy¢ ztacza przewodow wodnych (strona prawa polewaczki),

sprawdzi¢ poziom oleju w pompie wodnej 1 wysokocisnieniowe;,

po kazdej zmianie zabudowy nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania sterownika, w
przypadku braku komunikacji:

- nalezy odkreci¢ przewdd przylaczeniowy modutu radiowego znajdujacego si¢ w
gbrnej czesci przedniej dennicy zbiornika,

- przewdd podtaczy¢ do sterownika przypisanego do danego pojazdu,

- wlaczy¢ sterownik, wejs¢ w tryb ,,SET”, pokrettem srodkowym pozycja
»CONNECTION”, potwierdzi¢ przyciskiem ,,ENTER”

4.3.2. Napelnianie zbiornika woda z hydrantu

ustawi¢ samochod tak, aby przytacze do napetiania zbiornika znalazto si¢ w
odlegtosci ok. 4 m od pokrywy hydrantu,

zdja¢ pokrywe 1 przytaczy¢ stojak hydrantowy,

podtaczy¢ waz tloczny do hydrantu,

przy pierwszym napeinianiu zbiornika przeptuka¢ hydrant 1 waz ttoczny,
poditaczy¢ waz ttoczny do przyltacza z tytu zbiornika,

otworzy¢ zawoOr na rurze przelewowej,

otworzy¢ zawoér na przewodzie zalewowym,

otworzy¢ zawor hydrantu 1 napetnia¢ zbiornik,

kontrolowa¢ napetnianie cysterny woda na wodowskazie rurkowym, wyptyw wody z
rury przelewowej informuje o napetieniu zbiornika,
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j) po napetnieniu zbiornika zamkna¢ zawoér (zamek) hydrantu, zawor na przewodzie
zalewowym i zawOr na rurze przelewowej,

k) odwodni¢ waz przez otwarcie drugiego zaworu stojaka hydrantu,

1) odiaczy¢ waz i stojak; zakry¢ studzienke.

4.3.3. Napelnianie zbiornika przez wlaz na zbiorniku

a) podjecha¢ polewaczki pod ujecie wody,

b) otworzy¢ zawor na rurze przelewowe;,

c) otworzy¢ wilaz i uruchomi¢ urzadzenie zalewowe,

d) kontrolowa¢ napeinianie cysterny na wodowskazie rurkowym, wyplyw wody z rury
przelewowej informuje o napeknieniu zbiornika,

e) zamkng¢ urzadzenie nalewcze,

f) zamkna¢ pokrywe wlazu i zawdr na rurze przelewowe]

4.3.4. ,Pierwsze” uruchomienie polewaczki

a) napetni¢ zbiornik woda wg pkt. 4.3.2. lub 4.3.3.
¢) uruchomi¢ silnik samochodu,

f d) sprawdzi¢ dzialanie sterowania polewaczka (przetacznikami na pulpicie),

Po wlaczeniu wlacznika glownego i dowolnej belki zmywajacej pompa powinna
poda¢ wode na wybrang sekcje.
e) sprawdzi¢ szczelnos$¢ potaczen 1 usung¢ ewentualne usterki,

UWAGA!
A e Podczas pracy polewaczki utrzymywac obroty silnika w granicach
1000~ 1300 obr/min.

4.3.5. Polewanie/zmywanie

a) zalgczanie poszczeg6lnych funkcji wodnych realizowane jest przez pulpit
multimedialny znajdujacy si¢ w kabinie pojazdu,

b) przed przystgpieniem do pracy operator zobowigzany jest do wizualnej kontroli stanu

wody znajdujacej si¢ wewnatrz zbiornika (boczne ptynowskazy),

¢) nalezy uruchomi¢ silnik samochodu, w celu uzyskana najlepszej wydajnosci pompy
wody nalezy utrzymywa¢ 1000+1300 obr/min pracy silnika,

d) operator zobowigzany jest do zachowania wszelkich wymogow bezpieczenstwa, po
ich spetieniu moze zataczy¢ potrzebng funkcj¢ przyciskiem na pulpicie sterujgcym,

e) operator ma mozliwos¢ zataczenia poszczegolnych belek zmywajacych (belka
zmywajgca prawa/lewa)

f) obstuga pulpitu sterowniczego
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Krok 1 @
Krok 4
Krok 2 @
__— Krok 3
Lampa 1
)
Lampa 2
©

Krok 1 Zalaczy¢ pulpit sterowniczy.

Krok 2 Zataczy¢ pompe wody.

Krok 3 Wybor belki zmywajacej poprzez nacisni¢cie pokretta (LEWA/PRAWA).
Krok 4 Nastawa wartosci ci$nienia poprzez obrot pokretiem.

Lampa 1 Lampa stroboskopowa

Lampa 2 Lampa robocza

4.3.6. Woda do akcji gasniczych/podlewanie/zasilanie woda innych urzadzen

a) zbiornik mozna oprézni¢ z wody jedynie w sposdb bezci$nieniowy (grawitacyjny),
b) nalezy otworzy¢ zawor kulowy 272 na przewodzie oprdznianie z tylu pojazdu,
¢) po zakonczeniu czynnos$ci zamknaé zawor,

UWAGA!
A e Jlo$¢ wody w zbiorniku pokazuje wodowskaz na powierzchniach bocznych
zbiornika.

4.3.7. Zdejmowanie z podwozia polewaczki.

a) spusci¢ wode ze zbiornika,

b) roztaczy¢ przewody elektryczne i1 hydrauliczne,

¢) demontaz w okresie zimowym obowigzkowo poprzedzony procedurg odwadniania wg
pkt. 4.3.9

d) ustawi¢ samochdd w miejscu sktadowania polewaczki,

e) dokona¢ roztadunku pustej polewaczki z urzadzenia hakowego zgodnie z jego
instrukcja obstugi,

f) wsuna¢ stojaki w pochwy uktadu rozlewczego,

g) zdemontowac¢ uktad rozlewczy z plyty czotowej podwozia,

h) wszystkie elementy zabezpieczy¢ do nastepnego sezonu,

4.3.8. Mycie i czyszczenie lanca wysokociSnieniowa

a) ustawi¢ samochod w bezpiecznym miejscu oraz zablokowa¢ mozliwos¢
przemieszczania,

b) ustawi¢ obroty silnika podwozia na warto$¢ 800 obr/min,

¢) zwijadlo automatyczne wraz z pistoletem znajduje si¢ w tylnej komorze polewaczki,

d) przed uruchomieniem pompy operator zobowigzany jest do wizualnej kontroli stanu
wody znajdujacej si¢ wewnatrz zbiornika (boczne pltynowskazy),
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e) pompe¢ wysokocisnieniowg zatgcza si¢ niebieskim przyciskiem znajdujgcym si¢ w
kasecie na tylnej dennicy zbiornika (MYJKA CISNIENIOWA)

f) zespot pompy wysokoci§nieniowej sktada si¢ z manometru wskazujacego ci$nienie
wody oraz zaworu regulacyjnego za pomoca, ktérego mozna dokona¢ indywidualnych
nastaw w zaleznos$ci od potrzeb operatora,

g) po zakonczeniu pracy nalezy wylaczy¢ pompe wysokoci$nieniowg oraz zamocowac
pistolet w uchwycie narzedziowym,

h) nalezy doktadnie zamkna¢ komore pompy wody oraz przystapi¢ do dalszych prac,

4.3.9. Oproznianie/odwadnianie zbiornika i armatury

a) spusci¢ wode ze zbiornika zaworem kulowym 2'2” na przewodzie oprdznianie,
b) spusci¢ wodg z filtréw (spust wody),

c) spusci¢ wode z pompy wodne;j,

d) otworzy¢ wszystkie zawory kulowe 1 elementy odpowietrzajace,
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e) obstuga pulpitu podczas odwadniania

ORION

Krok 1
Krok 2
Krok 5
Krok 3/4

Krok 1 Zataczy¢ pulpit.

Krok 2 Wejs¢ w tryb ustawien przyciskiem ,,SET”.

Krok 3 Naciskajac pokretto przechodzimy wiersze w dot.

Krok 4 Obracajac pokretlem wybieramy OFF/ON.

Krok 5 Po wykonanych zadaniach serwisowych wyjs¢ z trybu ustawien ,,ESC”.

5. PRZEGLADY I KONSERWACJA URZADZENIA

Przeglady i konserwacje:
e polewaczki nalezy wykonywac zgodnie z niniejszg instrukcja obstugi,
e podwozia nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcja obstugi podwozia,
e urzadzenia hakowego przeprowadza¢ zgodnie instrukcjg urzadzenia hakowego,
e pomp przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta.

5.1. Obsluga codzienna OC
a) my¢ powierzchnie zewnetrzne polewaczki,
b) wykona¢ wszystkie czynno$ci wg pkt. 4.3.1. - Zamontowanie na podwoziu polewaczki.

5.2. Obsluga techniczna OT-1

Obstuge techniczng OT-1 przeprowadza si¢ po przepracowaniu urzadzeniem 100 motogodzin.
a) wykonac¢ czynnosci OC,

b) uzupehic olej w pompie (zgodnie z zaleceniami producenta pompy),
¢) sprawdzi¢ i uzupetni¢ stan oleju w zbiorniku,
d) sprawdzi¢ stan filtra wlewowego i powrotnego - wyczyscié,
e) sprawdzi¢ instalacj¢ elektryczna,
f) dokreci¢ poluzowane $ruby i nakretki,
g) usunac¢ wszystkie zauwazone usterki
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Miejsca przegladéw

L.p. i konserwacji Termin przegladu Uwagi Czynnos¢
2
5| 5| g
= =/ .8
OC | OT-1|0T-2 ‘g e E
2| E| &
7
1. | Smarowanie
- rolki palety kontenerowej X | wg instrukcji obshugi X
- podwozie X | wg instrukcji obstugi X
- urzadzenie hakowe X | wg instrukcji obstugi X
2. | Plyny eksploatacyjne -\;-'éﬁ
- oleju uktadu hydraulicznego | X HL 32 X
- olej smarujacy pompe X X HIPOL 15F 85 W90 X
wysokoci$nieniowa SAE 30 X
- olej smarujacy pompe wody
3. |Instalacja elektryczna
- lampa blyskowa X przeczysci¢ 1 zakonserwowac | X | X
- zlacza elektryczne X X X
4. | Mycie polewaczki X doktadnie wytrze¢ wode
5. | Polaczenia Srubowe X X

5.3. Obsluga techniczna OT-2
Obstuge techniczng OT-2 przeprowadza si¢ po sezonie eksploatacyjnym

a) wykona¢ czynnosci OT-1,
b) odwodni¢ polewaczke wg. pkt. 4.3.9.
sprawdzi¢ stan wnetrza zbiornika- usung¢ osady,
c¢) chroni¢ szybkoztacza hydrauliczne przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
: d) smarem statym-pokry¢ powierzchnie surowe,

e) zlacza elektryczne konserwowac ,,Elektrosolem”
f) przemalowac odpryski lakiernicze.

Sz Zaleca si¢ przeprowadzenie jeden raz w roku przegladu serwisowego wykonanego przez
sluzby serwisowe producenta.

5.4. Czynnosci konserwacyjne

Aby zapewni¢ sobie dlugotrwate uzytkowanie i najlepsze warunki eksploatowania, nalezy
sledzi¢ uwaznie wskazowki zawarte w tej instrukcji, pamieta¢ o przegladach kontrolnych
1 zadaniach wykonywanych w wyznaczonych terminach. Regularna konserwacja jest
oczywiscie najlepszg gwarancjg prawidtowej eksploatacji.

Konserwacja pojazdu Ilub jakakolwiek interwencja na pojezdzie powinna byc
przeprowadzana wytacznie przez wykwalifikowanych pracownikéw wedtug wskazowek z tej
instrukcji. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa.

Konserwacji 1 przegladow podwozia dokona¢ wg wytycznych zawartych w instrukcji
obstlugi podwozia.

Przed jakakolwiek interwencja konserwatorska lub naprawa nalezy:
- wyjac kluczyk ze stacyjki pojazdu po ustawieniu wyposazenia w wymaganym potozeniu,
- wylaczy¢ urzadzenia elektryczne, wylaczy¢ wytacznik masy akumulatorow,
- pracowaé wewnatrz pojazdu zawsze w obecnosci innej osoby, ktdra jest na zewnatrz
z zadaniem interweniowania w przypadku wydarzenia si¢ niezamierzonych wypadkow.
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5.4.1. Modyfikacje urzadzen bezpieczenstwa

A Zabrania si¢ dokonywac jakichkolwiek zmian w urzadzeniach i /lub skladnikach
bezpieczenstwa.

5.4.2. Ruchome cze$ci napedu

@ Przed jakakolwiek interwencja w poblizu walu napgdowego podwozia, nalezy
obowigzkowo unieruchomic silnik pojazdu 1 wyja¢ kluczyk ze stacyjki.

5.4.3. Malowanie i zlomowanie czesci

Malowanie urzadzenia, cze$ci zamiennych, smarowanie i inne czynnosci powinny byc¢
wykonywane w sposob nie powodujacy niszczenia srodowiska naturalnego, zanieczyszczenia
ziemi, wody 1 powietrza z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow i procedur
obowigzujacych w danej firmie a dotyczacych sktadowania, odzysku, recyklingu, utylizacji
1 przekazywania odpadow itp.

5.4.4. Klucze i narzedzia do demontazu

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy ustali¢, czy:
- natozono odpowiednig odziez ochronng (obuwie antyposlizgowe, r¢kawice, kask),
- narzedzia sg odpowiednie do typu pracy.

5.4.5. Interwencje w ukladzie hydraulicznym

Konserwacja lub w ogole jakakolwiek interwencja w uktadzie hydraulicznym jest
niebezpieczna. W zwigzku z tym najwazniejsze jest, aby wszystkie prace wykonywane byty
> tylko przez odpowiednio przeszkolony personel.

% Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac na elementach hydrauliki, powinno by¢ roztadowane
ci$nienie, aby unikng¢ ryzyka oblania, lub innych uszkodzen spowodowanych wysokim
ci$nieniem strumienia oleju. Postepowac ostroznie przy demontazu ztgczek, zaopatrujgc si¢
w maske ochronna.

5.4.6.Kontrola poziomu plynéw eksploatacyjnych

e olej hydrauliczny - na zbiorniku oleju znajduje si¢ wskaznik poziomu oleju
z termometrem, wlasciwy poziom oleju zawiera si¢ mi¢dzy oznaczeniem max i min.

e olej smarujacy pompy - na zbiorniku oleju znajduje si¢ wskaznik poziomu oleju,

5.4.7. Wymiana plynow eksploatacyjnych

wymiana oleju smarujgcego pomp wykonywac zgodnie z instrukcjg obstugi pomp,
e wymiana oleju hydraulicznego powinna by¢ wykonywana co roku lub po kazdej
wymianie pompy (olej hydrauliczny HL 32 w ilosci ok. 20 1),

e wymiana oleju pompy wysokoci$nieniowej NP25/38-180 (0,9 litra SAE 90 GL4)
e wymiana oleju pompy wodnej ZETA 300 (0,8 litra SAE 30)
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5.4.8. Obstuga filtrow

Podczas obstugi wktadéw filtrujacych nalezy postegpowac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

e Filtr wody wlewowy - rozkreci¢ filtr, sitko oczys$ci¢ uzywajac szczotki stalowej
o mi¢kkim wtosiu, niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu ostrych narzedzi,

e Filtr oleju wlewowy - po zdemontowaniu oczysci¢ wktad uzywajac wlosianego pedzla,
niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu ostrych narzg¢dzi, podczas uzupehiania
oleju nie wolno wyjmowac wktadu siatkowego

« Filtr oleju liniowy - obstuga polega na okresowej wymianie wktadu filtra

« Filtr wodny ssawny- rozkreci¢ filtr, sitko oczysci¢ uzywajac sprezonego powietrza lub
szczotki tworzywowej o migkkim wlosiu (dokonywacé raz na miesigc eksploatacji)

« Filtr wodny ttoczny- rozkrecié filtr, sitko oczysci¢ uzywajac sprezonego powietrza lub
szczotki tworzywowej o migkkim wtosiu (dokonywaé wraz z filtrem ssawnym)

5.4.9. Moment dokrecania polaczen Srubowych

Ponizsza tabela zawiera warto$ci pomocne przy dokrgcaniu potaczen srubowych.
Sruby z gwintem metrycznym.

‘ . Klasa wytrzymalosci
S;vev‘il::ﬁa 58 8,8 10,9
kGm Nm kGm Nm kGm Nm
M8 1,37 13,7 2,69 26,9 3,4 34,0

M 10 2,7 27,0 4.6 46,0 6,5 65,0
M 12 4.7 47,0 8,0 80,0 11,0 110,0
M 14 7,5 75,0 13,0 130,0 18,0 180,0
M 16 10,0 100,0 19,0 190,0 27,0 270,0
M 18 14,0 140,0 27,0 270,0 38,0 380,0
M 20 18,0 180,0 38,0 380,0 53,0 530,0
M 24 33,0 330,0 69,0 690,0 98,0 980,0

5.4.10. Czesci elektryczne

Przed wyjazdem na akcje oczyszczania nalezy skontrolowaé funkcjonowanie
oswietlenia pojazdu. W pojezdzie powinien znajdowac si¢ komplet zapasowych zarowek.

5.4.11. Regulacja

W czasie eksploatacji nastepuje zuzycie si¢ elementoéw wspotpracujacych, dlatego konieczna
jest regulacja niektérych mechanizmow:

e regulacja ustawienia polozenia dysz zmywajacych - poluzni¢ nakretki mocujace dysze,
ustawi¢ dysze pod odpowiednim katem. Po regulacji dokreci¢ poluzowane nakretki.
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6. NIEPRAWIDLOWOSCI DZIALANIA URZADZENIA

Tabela zamieszczona ponizej zawiera ewentualne usterki wyposazenia, prawdopodobne
przyczyny 1 sposoby ich usuwania. Te ogdlne wskazdéwki pomoga Wam okresli¢ ewentualne
problemy, aby rozwigzac je w prosty sposob.

Przed rozpoczeciem kompleksowego demontazu, nalezy wykluczy¢ ewentualne przyczyny,
zaczynajac zawsze od najprostszych.

Objawy Przyczyny Sposoby usuwania awarii
1. Wycieki wody [a) nieprawidtowe dokrecenie - sprawdzi¢ polaczenie miedzy
z elementow elementow zlacznych, elementami,
uktadu b) uszkodzone uszczelnienie typu |- wymieni¢ o-ring,
wodnego o-ring - sprawdzi¢ stan komponentow
¢) peknigcia elementéw
tworzywowych
2. Niskie obroty a) zweryfikowac przeptyw oleju - patrz instrukcja obstugi pompy
pompy hydraulicznego, - sprawdzi¢ poprawnos¢
podlaczenia szybkoziaczy
3. Maty wydatek a) nieszczelno$¢ armatury na - doszczelni¢ uktad,
wody uktadzie ssgcym, - pompe wodng poddac
b) wyeksploatowana pompa remontowi (zweryfikowac stan
wodna membran)
4. Staty wyciek a) otwarty jeden z elektrozaworow |- sprawdzi¢ dziatanie i sprawnos$¢
wody z uktadu poszczegolnych
Zmywajacego elektrozaworéw,
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7. ZALECANE SZKOLENIA

7.1. Szkolenie Podstawowe - Przeszkoli¢ kazdego pracownika z instrukcji obstugi oraz
praktycznej obstugi urzadzenia. Szkolenie winno by¢ udokumentowane podpisem
szkolonego.

7.2. Szkolenie Okresowe - Po kazdej kilkutygodniowe] przerwie, przed ponownym
dopuszczeniem pracownika do czynnosci obstugowych przeprowadzi¢ ponowne szkolenie.

7.3. Instrukcja Wyjazdowa - Przed kazdym wyjazdem dla wykonania obstugi eksploatacyjne;j
nalezy udzieli¢ operatorowi instrukcji tej obstugi. W sprawach watpliwych komunikowac si¢
z producentem.

7.4. Naprawa - W razie konieczno$ci ingerencji producenta nalezy zglosi¢ telefonicznie lub
e telefaksem naprawe do firmy DOBROWOLSKI Sp. z 0.0. ul. Obroncéw Warszawy 26a;
% 67-400 Wschowa; tel. 48—65/540 36 14 wew. 340 ; fax 48-65/540 36 18;
e-mail: serwis(@dobrowolski.com.pl

8. RYSUNKI I SCHEMATY

Rys. 1 Polewaczka typ PZN12N

1 — Poziomowskaz; 2 — Wlaz otwierany; 3 —Szafka tworzywowa; 4 — Zbiornik; 5 — Chtodnica oleju Hydrapak;
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Rys. 2 Polewaczka typ PZN12N

1— Lampa ostrzegawcza LBO— 10T; 2— Kamera; 3— Pokrywa komory pompy; 4— Pulpit funkcyjny;
5— Przyltacze 52 do napehiania zbiornika; 6— Przytacze 52 do oprdzniania zbiornika; 7— Lampa robocza

Rys. 3 Polewaczka typ PZN12N — fragment armatury

1 — Przylacze do oprozniania; 2 — Przylacze do napetniania; 3 — Zawor kulowy 2!/,”; 4 — Zawor wodny katowy;
5 — Rura podtaczona do studzienki zbiornika
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11

13

14

15

ys. 4 Komora pompy wodne 7

1 — Zwijadto automatyczne z przewodem i pistoletem; 2 — Filtr wody ssawny; 3 — Manometr (0+250 bar) pompy
wysokocisnieniowej; 4 — Zawor regulacji ciSnienia pompy wysokoci$nieniowej; 5 — Pompa wysokocisnieniowa Speck
NP25-38-180; 6 — Wziernik pompy wysokocisnieniowej; 7- Zawor przedmuchiwania (osuszania); 8- Przewody wodne
przelewowe; 9 — Zawor bezpieczenstwa; 10 — Zawor regulacji ci$nienia wody; 11 — Elektrozawor belki zmywakowej;

12— Filtr wody tloczny; 13- Spust wody filtra ssacego; 14- Przewdd tloczny wody; 15- Spust wody filtra ttocznego
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Rys. 6 Uklad rozlewczy

1 — Plyta czotowa pojazdu; 2 — Belka zmywajaca; 3 — Dysza belki zmywajacej;
4 — Weze zasilajace belke zmywakowa; 5 — Podpora regulowana belki zmywajace;j
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Rys. 7. Schemat ukladu wodnego

1-Filtr ssawny z wktadem 32 mesh; 2-pompa wodna membranowa; 3-Zawor bezpieczenstwa 20 bar;
4- Filtr ttoczny z wktadem 50 mesh; 5- Zawor regulujacy 17°; 6- Zawor trojdrozny zamykajacy 17;
7-Zawor spustowy; 8- Dysza kpl.; 9-Elektroniczny miernik ci$nienia; 10- Filtr katowy;
11- Szybkozlacze STORZ; 12- Zawor kulowy 17; 13- Zawor kulowy 275 14- Zawor kulowy 2 1575
15- Pompa wysokoci$nieniowa; 16- Regulator ci$nienia; 17- Manometr;
18- Zwijadto z przewodem 1 pistoletem
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Rys. 8. Schemat ukladu hydraulicznego
1-Chtlodncia oleju Hydrapak; 2- Pompa hydrauliczna; 3- Filtr wysokoci$nieniowy; 4-Silnik hydrauliczny; 5- Silnik hydrauliczny;
6- Rozdzielacz hydrauliczny; 7- Zawor kulowy; 8- Szybkoztacze F 1 %4 ; 9- Szybkozlacze M 1 %4”°; 10- Szybkozlacze F 3/8’;
11- Szybkoztacze M 3/8°’; 12- Szybkoztacze F 1°7; 13- Szybkoztagcze M 1°’; 14- Szybkoztacze F 1/2°°; 15- Szybkoztacze M 1/2”°
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9. LISTA WYPOSAZENIA

W sktad wyposazenia polewaczki wchodza:

-przetacznik 75/52 - 1 szt.
- pozarniczy waz tloczny W-52-10-LA -1 szt.
-1 szt.

- klucz do nasad

10. DOKUMENTY URZADZENIA

W sktad dokumentacji przekazywanej uzytkownikowi wchodza:
a) Instrukcja obstugi i karta gwarancyjna polewaczki PZN12N

b) Deklaracja zgodnosci CE.

11. ZALACZNIKI

- P.0.C.-484.00.01 — Polewaczka typ PZN12N. Potwierdzenie przyuczenia.

- P.0.C.-484.00.02 - Schematy uktadu elektrycznego nr 1-2
- P.0.C.-484.00.03 — Katalog cz¢$ci zamiennych PZN12N
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DOBROWOLSKI Polewaczka typ PZNI2N Wydanie 1
Sp. z o.o. . . . Strona 1
Potwierdzenie przyuczenia Stron 1

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnosci personel obstugujacy zobowigzany
jest posiags¢ znajomos¢ niniejszej instrukcji obstugi 1 umiejgtnos¢ wykonywania obstugi urzadzenia,
co potwierdza datg i podpisem.

Pozniej instrukcje nalezy przeczyta¢ przynajmniej raz w roku lub przed rozpoczeciem kazdego
sezonu i ponownie potwierdzi¢ datg i podpisem.

Nie przeszkolony personel pod rygorem utraty gwarancji nie moze obshugiwac urzadzenia.

INSTRUKCJE PRZECZYTALEM, POTWIERDZAM UMIEJETNOSC WYKONYWANIA
OBSLUGI URZADZENIA

Imig i nazwisko Data Podpis
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DOBROWOLSKI Polewaczka typ PZN12N 5
Wydanie 1
Sp. z o.0. Strona 1
Schemat elektryczny
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Niniejszy dokument jest wlasnoécia DOBROWOLSKI Sp. z 0.0. i hie moze byé zmieniany lub powielany bez zgody wihaéciciela. Jest on aktualizowany i podlega ewidencji.

Schemat nr 1

Niniejszy dokument stanowi wtasnosci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany,
rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim. Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia wolnosci.
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