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0. WSTEP
0.1. Dane identyfikacyjne

Posypywarko-solarka jest identyfikowana dzigki tabliczce umieszczonej z tytu na
podtuznicy skrzyni, z lewej. Przy kontaktach z producentem lub serwisem nalezy
podac¢: model, typ, rok produkcji oraz numer fabryczny.

% S

DOBROWOLSKI |

Dobrowolski Sp. z 0.0.
ul. Obroncow Warszawy 26a
67-400 Wschowa - POLAND
www.dobrowolski.com.pl

TP | |
NR FABRYCZNY :} ROK PRODUKCUI [:]
POJEMNOSC :] m3 ZNAK
KONTROLI
MASA WEASNA :] kg JAKOSCI

O 1o

MODEL

0.2. Symbole

W instrukeji obstugi zastosowano symbole, ktore oznaczaja szczegdlnie wazne
informacje na temat zagrozen i bezpieczenstwa pracy oraz prawidtowego uzytkowania.

Oznaczenie przy tek$cie oznacza:

- tekst odnosi si¢ do norm bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie
moze spowodowac Smier¢, zagrozenie zdrowia lub zycia obstugi 1
znaczne szkody materialne,

- tekst odnosi si¢ do norm bezpieczenstwa, ktorych nieprzestrzeganie
moze spowodowac lekkie obrazenia i szkody materialne,

Kierownictwo w czasie szkolenia obstugi powinno potozy¢ szczegolny

nacisk na:

oznacza, ze zte, niedbate wykonywanie czynnos$ci naraza uzytkownika na
uszkodzenia 1 straty.

’ oznacza, ze nalezyte i staranne wykonywanie czynnos$ci daje
uzytkownikowi korzysci w postaci ciggltej sprawnosci urzadzenia i niskich
kosztow eksploatacji.
Il oznacza, ze producent zaleca wykonywanie tych czynnosci przez
wyspecjalizowane stuzby serwisowe producenta lub autoryzowane
¥ przedstawicielstwa w ramach zlecenia Uzytkownika.

0.3. Swiadomo$¢ bezpiecznej pracy

Nasze urzadzenia sg produkowane zgodnie z aktualnym stanem techniki i
wyposazone w wymagane zabezpieczenia. Ich nieprawidlowe uzycie, uzycie niezgodne
Z przeznaczeniem, uzycie urzadzenia w ztym stanie technicznym, moze spowodowaé
zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownika i osob trzecich, lub spowodowa¢ uszkodzenia
urzadzenia lub inne szkody materialne. Dla uniknigcia negatywnych skutkow
przypominamy:
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Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapozna¢ si¢ z niniejszg instrukceja
obslugi

Podstawowym warunkiem bezusterkowej pracy i bezpiecznego uzytkowania
jest znajomos¢ podstawowych zasad oraz przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy BHP

W instrukcji obstugi zawarto wskazania, ktdre zapewnig bezpieczng praceg z
urzadzeniem

Do informacji zawartych w instrukcji powinny stosowac si¢ wszystkie osoby
pracujace przy urzadzeniu

Przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci przy urzadzeniu obsluga
zobowiazana jest przyswoic sobie znajomos$¢ instrukcji obstugi w stopniu
wystarczajacym dla jego bezpiecznej obstugi

O uszkodzeniach 1 nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia nalezy
powiadamia¢ odpowiedzialng osobe. Nie wolno uzywacé urzadzenia do czasu
usuni¢cia uszkodzenia

Urzadzenie nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i w pelnym stanie
sprawnosci techniczne;j

Nie wolno usuwac z urzadzenia tabliczek, napiséw informacyjnych -
nieczytelne lub zniszczone nalezy wymieni¢ na nowe i czytelne

Nie wolno wykonywa¢ zadnych czynnosci przy elementach bedacych w ruchu,

Niedopuszczalne jest wchodzenie na sito skrzyni i wchodzenie do skrzyni bez
wylaczenia napeddw (cisnienie w uktadzie 0 bar),

Zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ w poblizu maszyny,
W czasie pracy urzadzenia wiaczy¢ lampe ostrzegawczg.

Zmniejszy¢ szeroko$¢ sypania podczas omijania i wymijania,

Zabrania si¢ przebywania os6b w obszarze sypania urzadzenia

Zawsze nalezy pracowac bezpiecznie 1 unika¢ niebezpieczenstw.

0.4. Zalecenia organizacyjne

Instrukcj¢ obstugi nalezy traktowac jako uzupetnienie szkolenia praktycznego
wykonanego przez producenta lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Szkolenie takie nalezy udokumentowac wtasnorgcznym podpisem
przeszkolonego.

Obsluge urzadzenia dobrze wykonuje tylko przeszkolony i uprawniony
personel,

W regularnych okresach czasu nalezy sprawdza¢, czy urzadzenie jest
uzytkowane zgodnie z zasadami BHP,

Przestrzega¢ termindw kontroli technicznych, konserwacji 1 przegladow,

Instrukcje obstugi nalezy przechowywac¢ w tatwo dostepnym miejscu, w sposob
umozliwiajacy uprawnionemu personelowi obstugujagcemu urzadzenie
postugiwanie i/lub sprawdzenie jej postanowien w kazdym momencie
uzytkowania urzadzenia.

Instrukcje dostarcza producent razem z urzadzeniem. Uprasza si¢ o jej wlasciwe
wykorzystanie, przechowywanie i przekazywanie wraz z urzadzeniem.
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0.5. Podstawowe przepisy i akty prawne
e Dyrektywy:

- Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17 maja 2006 r. W
sprawie maszyn zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie) i
zmieniona przez dyrektywe 2009/127/WE.

- 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 maja 2000 r. o zblizeniu
przepisoOw prawnych Panstw Czlonkowskich dotyczacych emisji hatasu do
otoczenia przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen (zmieniona
dyrektywa 2005/88/WE z 14 grudnia 2005 r.).

® Przepisy i normy dotyczace bezpieczenstwa urzadzen i zapobiegania wypadkom:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228 ze
zmianami Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. z 2005 .
nr 263, poz. 2202 ze zmianami Dz.U. z 2006 r. Nr 32, poz.223).

- PN-ENISO 12100:2012 — Bezpieczenstwo maszyn. Ogolne zasady projektowania.
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

- PN-EN 13021+A1:2009- Maszyny do zimowego utrzymania drog-Wymagania
bezpieczenstwa.

- PN-EN 15597-1:2020-08 - Sprzet do zimowego utrzymania drog -- Maszyny
rozrzucajace i natryskowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i definicje

Przepisy 1 normy krajowe:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity
(Dz. U. 22020 r. poz. 110).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(Dz. U. 22019 r. poz. 2560),

0.6. Montaz, przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje i naprawy

~l/- e Montaz i przekazanie do eksploatacji, przeglady, konserwacje 1 naprawy
dokonuje uprawniony 1 przeszkolony specjalista producenta urzadzenia lub

uprawniony przez producenta przedstawiciel
® Do napraw wolno uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych. W
przeciwnym przypadku gwarancja producenta przestaje obowigzywac
Nie wolno wykonywac¢ zadnych przerdbek 1 modytfikacji urzadzenia bez
zezwolenia producenta
® Nie wolno wykonywa¢ zadnych czynnos$ci przy elementach bedacych w ruchu
e Niedopuszczalne jest wchodzenie na sito skrzyni 1 wchodzenie do skrzyni bez
trwatego odtaczenia sterowania
e Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob znajdujacych si¢ w poblizu
posypywarki
Zmniejszy¢ szeroko$¢ sypania podczas omijania 1 wymijania
Zaleca si¢ przechowywanie urzadzenia nieeksploatowanego (nie zawierajacego
wody w instalacjach i1 osuszonego) w suchym miejscu posiadajgcym zadaszenie

e Ewentualne, dodatkowo dobudowane elementy nie moga wplywac¢ na
zmniejszenie bezpieczenstwa.

> B>
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0.7. Gwarancja

e (Gwarancja przepada, jezeli podczas montazu, przegladu, konserwacji i naprawy
nie jest przestrzegana instrukcja obstugi.

0.8. Przeglady okresowe

e  Przeglady musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel w
okresach

1 terminach okreslonych w gwarancji.
e  Wykonany przeglad odnotowuje si¢ w gwarancji

M-

0.9. Serwis fabryczny

Kupujac to urzadzenie zdecydowalidcie si¢ na urzadzenie najwyzszej jakosci. Nasz
serwis fabryczny moze doradzi¢ Wam jak prawidtowo go eksploatowac.

® Aby zapewni¢ staly poziom bezpieczenstwa i bezawaryjng prace zalecamy
podpisanie z nami umowy na jego konserwacje i przeglady, ktore obejmuja
cykliczne kontrole stanu technicznego urzadzenia.

e Nasz wykwalifikowany personel wykonuje naprawy szybko i ekonomicznie.
0.10. Okreslenia i ustalenia stosowane w instrukcji obshugi.
Wykwalifikowany personel - osoba lub osoby posiadajace:
e uprawnienia do obstugi wynikajace z obowigzujacego prawodawstwa
e odpowiednie umiej¢tnosci wynikajace z wiedzy teoretycznej 1 praktycznej
e znajomos¢ instrukcji obstugi 1 umiej¢tnos¢ wykonywania obstugi urzadzenia
okreslonego instrukcja obstugi, potwierdzona podpisem obstugujacego.

1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

.

e Instrukcja dotyczy:

- rodzaj urzadzenia: - Posypywarko-solarka
- model - wg systematyki posypywarek
- typ: - SUPER ORION
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e Instrukcja okresla zasady bezpiecznej obstugi urzadzenia podczas:

- transportu urzadzenia do klienta (nieuzytkowanego),

- przekazania maszyny uzytkownikowi,

- obshugi (prawidtowej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem),

- montazu i demontazu na no$niku transportowym,

- regulacji,

- konserwacji, przegladow i napraw.

Instrukcja okresla:

- wymiary i parametry urzadzenia,

- wymagane kwalifikacje personelu obslugujacego i zasady jego szkolen,

- oznakowanie urzadzenia.

Instrukcja nie dotyczy elementéw wytworzonych i zabudowanych przez osoby lub
firmy nie uprawnione przez producenta urzadzenia.

Postanowienia instrukcji odnosza si¢ do strefy obstugi urzadzenia i dzialania jego
mechanizmow.

Obstuga urzadzenia przez osoby nie bedace uprawnionym personelem do obstugi
urzadzenia jest zabroniona. Tylko wykwalifikowany personel moze dobrze
wykona¢ postanowienia instrukcji obstugi. Obecnos¢ oséb postronnych podczas
eksploatacji stwarza warunki sprzyjajace powstawaniu zagrozen.

Instrukcja nie dotyczy obstugi podzespotow nosnika transportujacego urzadzenie
za wyjatkiem wymienionych w instrukc;ji.

Instrukcja nie dotyczy nos$nika transportujagcego urzadzenie oraz innych urzadzen
zamontowanych na no$niku

2. PRZEZNACZENIE URZADZENIA

Posypywarko-solarka SUPER ORION przeznaczona jest do zimowego utrzymania
drog 1 ulic tj. do rozsypywania srodkow uszorstkniajgcych lub srodkdw chemicznych na
oblodzone nawierzchnie.

Do s$rodkéw uszorstkniajacych 1 likwidujacych oblodzenie zaliczy¢ nalezy piasek, zwir,
zuzel, chlorek sodu, chlorek wapnia lub mieszaniny tych $rodkow. Srodki te lub
mieszaniny tych srodkdw moga by¢ zwilzane roztworem wodnym soli o st¢zeniu do 22 %
zwanym rowniez ,,solanka”. Uzycie ,,solanki” pozwala na zmniejszenie zuzycia srodkoéw
do 30 %. Sterowanie z pulpitu umieszczonego w kabinie przy pomocy mikroprocesora
pozwala na utrzymanie zadanych parametréw niezaleznie od zmian predkos$éi jazdy (uktad
nadazny).

Super Orion wykonywany jest w réznych opcjach. Mozliwe s3 indywidualne opcje
wykonania po uzgodnieniu.

I\

Urzadzenie absolutnie nie moze by¢ uzywane do innych zadan niz te, dla ktorych
zostalo zaprojektowane i zbudowane.
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Dane techniczne

Rys. 1. PosypywarkosdlérSﬁper Orion

Super Orion (rys. 1) zbudowany jest z nastepujacych zespotoéw wzajemnie z sobg
zsynchronizowanych:

3.1.1. Zespol skrzyni ladunkowej w sklad ktorej wchodza:

a. podzespot skrzyni,

b. podzespot odcigznika srodkow sypkich,
c. podzespot zasuwy dozujace;,

d. podest z drabinkg.

3.1.2.Daszek z sitem (opcjonalnie)

3.1.3. Zespol przenosnika tasmowego w sklad ktorego wchodza:

a. beben napgdowy z przektadnia,
b. beben napinajacy,

c. tasma przenos$nika,

d. ptlyta podlogowa,

e. naciag tasmy,

3.1.4. Zespot ukladu solankowego w sklad ktorego wchodzg:

a. podzespot pompy solanki z napedem,
b. zbiorniki na solanke z armatura.

3.1.5. Zespot zsypu w sklad ktorego wchodza:

lej zsypowy,

mechanizm wspomagania unoszenia zsypu,
system uchylania,

rynna zsypowa z regulacja dtugosci,
mechanizm ustalania asymetrii,

talerz rozsypujacy z ostona i napgdem.

Mmoo os
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3.1.6. Zespot ukladu hydraulicznego w sklad ktérego wchodza:

a. bloki i elektrozawory sterujace napedami

b. naped hydrauliczny - pompa napg¢dzana silnikiem spalinowym lub od przystawki,
c. silniki hydrauliczne napedu,

d. przewody hydrauliczne wysokoci$nieniowe gigtkie i sztywne,

e. zbiornik oleju.

3.1.7. Zespot elektryczny, w sklad ktorego wchodza:

a. oswietlenie w tym ostrzegawcze,
b. przylacza elektryczne.

c. Pulpit sterowniczy
d. Sterowniki elektroniczne
3.1.8. Zespol podpor (opcja)
3.1.9. Zespol najazdu na skrzyni¢ samochodu (opcja)
3.1.10. Oponcza.
3.2. Opis poszczegolnych podzespolow

Podstawowym materialem konstrukcyjnym solarko-posypywarek jest stal S335J2G3.
Przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego czysci si¢ konstrukcje stalowe na
2 ' stopnia czysto$ci powierzchni zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008.

Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi:
- I warstwa - farba epoksydowa podktadowa,
- II warstwa - emalia poliuretanowa o zwiekszonej odpornosci.

Zespot zsypu wykonany jest ze stali kwasoodpornej nie wymagajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Nie nalezy ostrymi narzedziami wykonywac¢ czynnosci czyszczenia lub usuwania
ewentualnych zawieszen srodkow sypkich, gdyz moze spowodowac to uszkodzenie
powloki antykorozyjnej.

3.2.1. Zespot skrzyni ladunkowej
3.2.1.1. Skrzynia fadunkowa

Skrzynia tadunkowa jest konstrukcja no$na dla mocowania zespotdéw i podzespotow.
Od gory skrzynia zakonczona jest sitem z siatki stalowej. Skrzynia moze by¢
wyposazona w oponcz¢ zabezpieczajaca przed wptywami atmosferycznymi.

3.2.1.2. Podzespot odcigznika srodkow sypkich

Jest to belka stalowa zamontowana wewnatrz skrzyni, zmniejsza nacisk na tasme,
zapobiega zawieszaniu si¢ srodkow sypkich.

3.2.1.3. Podzespot zauswy dozujacej

Zasuwa dozujaca umieszczona jest nad przeno$nikiem tasmowym. Ustawiana jest
zespotem dwoch sitownikow hydraulicznych w czterech potozeniach. Trzy
potozenia sg robocze, dobierane automatycznie poprzez komputer w zaleznosci od
zadanego materialu i parametrow natomiast pozycja czwarta (catkowicie
podniesiona) stuzy do szybkiego roztadunku skrzyni.
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wolnosci.
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3.2.1.4. Podest z drabinka

W tylnej cze$ci skrzyni znajduje sie podest z podnoszong drabinkg. Stuzy on do
bezpiecznego otwierania i zamykania oponczy, a takze do serwisowania elementow
znajdujacych si¢ pod tylng ostona.

3.2.2. Zespol przenosnika tasmowego (rys. 2)

¥ % -

Rys. 2. Przenos$nik tasmowy

Tasma gumowa o szerokosci 500 mm porusza si¢ po ptycie podtogowej ze stali
nierdzewnej w zamknietym korycie i przenosi $rodki sypkie do zespotu zsypu.
Naciag tasmy reguluje si¢ przy pomocy 2 $rub od strony bgbna napinajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z przenosnikiem tasmowych (szczeg6lnie podczas ruchu
przenosnika) wymagaja szczeg6lnej ostroznosci.

Nie nalezy luzowa¢ naciagu po sezonie.

3.2.3. Zespol ukladu solankowego

Pompa do solanki podaje roztwor wodny soli na tarczg zsypu w ilo$ci proporcjonalnej
do $rodkow suchych ze zbiornikow za posrednictwem armatury. Uktadu solankowego
nie nalezy eksploatowaé¢ w temperaturach ponizej minus 10°C.

Procentowy udzial solanki w wysypywanym materiale mozna regulowa¢ w zakresie 1
do 30%.
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3.2.4. Zespot zsypu uchylnego (rys. 3.)

Rys. 3. Zespot zsypu
Lej zsypowy kieruje $rodki sypkie na rynne o regulowanej dtugosci, skad przedostaja
si¢ na tarcz¢. Na tarczy $rodki sg zwilzane solankg (o ile wystepuje ta opcja) i
rozprowadzanie na nawierzchnie drogi.
System uchyly zapewnia, w razie kontaktu z przeszkoda podczas cofania, odchylenie
si¢ dolnej czesci zespotu 0 300mm. Realizowane jest to za pomocg sprezyn gazowych i
ramion uchylnych umiejscowionych w gornej czes$¢i zsypu.

Wszystkie czynno$ci przy zsypie wymagaja wylaczenia urzadzenia.

3.2.5. Sterowanie obrazem posypywania (asymetria)

Koncowka rynny zsypowej, przemieszczajac si¢ w otworze ostony tarczy rozsypujacej
powoduje, ze srodki spadajace na tarcze rozsypujaca sg rozrzucone w réznych
kierunkach, tworzac tzw. obraz sypania. Kiedy rynna kieruje je blizej zewngtrznej
krawedzi tarczy rozsypujacej, to wyrzucone s3 bardziej na lewa strong (patrzac zgodnie
z kierunkiem jazdy).

Natomiast przesuni¢cie rynny w kierunku srodka tarczy przesuwa obraz sypania na
prawg strone drogi. Pozycje posrednie dajg obraz zblizajacy do symetrycznego.
Sterowanie obrazem sypania odbywa si¢ z pulpitu sterujacego. Rynne przesterowuje
sitownik elektryczny, zamontowany na zsypie.

3.2.6. Ukladu hydrauliczny

Uktad hydrauliczny napedza trzy niezalezne silniki hydrauliczne na bebnie napedowym
z przektadnia, talerzu rozsypujacym i pompie solanki. Opcjonalnie posypywarka moze
by¢ wyposazona w wal rozbrylajacy napedzany dodatkowym silnikiem hydraulicznym.
Naped uzyskuje si¢ za pomoca pompy zg¢batej napedzanej od przystawki lub silnika
spalinowego. Wyjatek moze stanowi¢ Super Orion w wykonaniu H (wspotpraca z
samochodem z urzadzeniem hakowym) i w wykonaniu B (wspotpraca z samochodem z
urzgdzeniem bramowym) gdzie naped moze pochodzi¢ od hydrauliki podwozia
przeniesiony przy pomocy szybkozlaczy.
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3.2.7. Uklad elektryczny

Gtownymi elementami uktadu elektrycznego sa: pulpit sterowniczy, sterownik, modut
radiowy, modut GPS, okablowanie, zlacza elektryczne, lampa btyskowa, lampa
robocza 1 elementy wykonawcze sterowane elektrycznie. Komunikacja pomiedzy
pulpitem sterujacym a modutami wykonawczymi odbywa si¢ poprzez standard
bezprzewowy bluetooth. Uktad elektryczny zabezpieczony jest przed zakidceniami
elektromagnetycznymi i przepigciami w instalacji.

Posypywarka Super Orion moze by¢ sterowana w dwoéch trybach pracy:

- STANDART

- KOMFORT

W trybie pracy STANDART wszystkie nastawy realizowane sa przez kierowce z
pulpitu sterujacego umieszczonego w kabinie pojazdu. Taka posypywarka ma uktad
nadazny czyli utrzymuje zadang gramature¢ sypania niezaleznie od predkosci pojazdu.

W trybie pracy KOMFORT posypywarka posiada takze tryb pracy STANDART.
Posypywarka w trybie pracy COMFORT dodatkowo wyposazona jest w system
THERMOTOR. System ten mierzy temperatur¢ nawierzchni i dobiera gramature
sypania stosownie do niej.

Zalety systemu THERMOTOR

- odcigzenie kierowcy, dzigki czemu moze bardziej skupi¢ si¢ na prowadzeniu pojazdu
- doktadniejsze dozowanie materiatu niz przy sterowniu r¢cznym

- oszczedno$¢ materiatu poprzez posypywanie adekwatne do warunkéw panujacych na
drodze

- szybkie reagowanie uktadu na zmieniajgce si¢ warunki na drodze

Na zyczenie moze by¢ wyposazona w system monitorowania posypywarki XTrack.

Opcjonalnie kazda posypywarka Super Orion moze by¢ wyposazona w czujnik
poziomu solanki, zlacze do roztaczania stacji solankowych, czujnik minimalnego
poziomu materiatu sypkiego.
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3.2.7.1 Pulpit sterowniczy

18 19 17 20 21

) 16
2 15
3 14
4 13
5 11
6 10

7 8 9 12

Rys. 4. Pulpit sterowniczy Super Orion

1- Wiacznik gléwny

2- Przycisk START-STOP silnika napedu posypywarki

3- Przycisk wiaczenia posypywania

4- Przycisk lampy blyskowej

5- Przycisk lampy roboczej

6- Przycisk wolny- bez funkcji

7- Pokretto gramatury. Nacis$nigcie pokretta powoduje wiaczenie funkcji X2- dwukrotne
zwigkszenie gramatury. Ponowne nacisnigcie powoduje wytaczenie funkceji X2.

8- Pokretlo asymetrii sypania. Naci$niecie pokretta powoduje wiaczenie zawezania
sypania do 3m. Ponowne naci$ni¢cie wylgcza tg funkcje.

9- Pokretto szerokos$ci sypania. Naci$nigcie pokretla powoduje wlaczenie pompy
solankowej. Ponowne nacis$nigcie wytacza pompe solankows.

10- Przycisk F2 pozwala przej$¢ do ekranu serwis.

11- Przycisk ENTER. Zatwierdza dokonany wybor.

12- Pokreto ustawiania symulowanej predkosci jazdy.

13- Przycisk ESC. Stuzy do anulowania ustawien

14- Przycisk SYM. Wiacza symulacje predkosci jazdy

15- Przycisk SET. Pozwala wej$¢ w nastawy posypywarki

16- Przycisk CNT. Pozwala wejs¢ w podglad licznikow

17- Wyswietlacz

18- Kontrolka minimalnego poziomu solanki

19- Kontrolka minimalnego poziomu materiatu sypkiego w skrzyni

20- Kontrolka czujnika sypania

21- Kontrolka sygnalizujaca awari¢
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Po nacisni¢ciu przyciski I/O pojawi si¢ ekran glowny

Rys. 5. Ekran gtéwny

Na ekranie gldownym pokazane sg nastgpujace informacje:

- wybrany materiat do posypywania

- tryb pracy STANDARD lub KOMFORT

- przy trybie pracy komfort wybrany stan nawierzchni

- predkosc symulacji predkosci jazdy (jezeli symulacja jest wiaczona to napis Symulacja jest
podswietlony)

- przy trybie pracy komfort temperatura nawierzchni

- nastawiona grmatura sypania

- natawiona szeroko$¢ sypania

- wizualizacja asymetrii sypania

- maksymalna predkos¢ z jaka mozna jecha¢ aby posypywarka utrzymata zadane parametry
sypania.

Po nacisni¢ciu przycisku CNT (16) pojawi si¢ ekran licznikow

Rys. 6. Ekran licznikéw
Aby skasowac¢ licznik dobowy nalezy nacisnac¢ i przytrzymac przycisk ENTER (11)
Po ponownym nacisni¢ciu przycisku CNT (16) pojawi si¢ dalsz cze¢s¢ licznikow

Niniejszy dokument stanowi wtasnos$ci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia
wolnosci.



DOBROWOLSKI Instrukcja obstugi Super Orion strona 15

Dystans

dobowy :
globalny :

Numer maszyny :

Rys.7. Ekran licznikow- dalsza cze$¢
Po nacisni¢ciu przycisku SET (15) pojawi si¢ ekran nastawy

Nastawy
Piasek
Sol 1100 g/dm?
Mieszanina 1100 g/dm®
Specjalny 1100 g/dm?®
Material Sol
STD/COM STANDARD
Nawierzch. SZRON
Rys.8. Ekran nastaw

Przyciskajac pokretto SYM (12) mozna przechodzi¢ do edycji masy na poszczegolne
materialy. Pod$wietlong warto$¢ mozna edytowac krecac pokrettem SYM (12).
Po ustawieniu masy materiatdéw nalezy zapisa¢ wartosci przytrzymujac przycisk ENTER.

Pojawi si¢ komunikat nastawy zapisane.

Nastawy zapisane

Piasek
Sol 1100 g/dm?

Mieszanina 1100 g/dm®

Specjalny 1100 g/dm?®
Material Sol
STD/COM STANDARD
Nawierzch. SZRON

Rys. 9. Ekran nastawy zapisane

Materiat do posypywania wybieramy naciskajac pokretto asymetrii (8).

Tryb posypywania wybieramy naciskajac pokretto gramatury (7)

Przy wybranym trybie pracy komfort naciskajac pokretto szerokosci sypania (9) mozna
wybra¢ stan nawierzchni.

W trybie pracy komfort posypywarka pracuje z automatycznymi nastawami gramatury w
zalezno$ci od temperatury nawierzchni i wybranego stanu nawierzchni.
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Po kolejnym nacisnieciu przycisku SET (15) pojawi si¢ dalsza cze$¢ nastaw.

Nastawy

Podswietlenie
Rozladunek OFF

Sygnal temp SENSOR
Sym TEMP ocC
Stezenie solanki 20

Rys. 10. Ekran nastaw- dalsza cze$¢

Naciskajac pokretto SYM (12) mozna przechodzi¢ do ustawiania kolejnych elementéw

- podswietlenie (jasno$¢ Swiecenia ekranu)

- roztgdunek

- sygnat temperatury

-symulacja temperatury

-stezenie solanki

Wartosci ustawia si¢ krecac pokrettem SYM (12).

Jezeli jest wlaczona pompa solankowa (nacisngé¢ pokretlo szeroko$ci sypania (9)) to mozna
przej$¢ do ustawiania stezenia solanki. Ustawia si¢ tu ile procent solanki zostanie podane na
tarcze rozsypujaca w stosunku do podawanej soli w stanie statym. Warto$¢ zmienia si¢
krecac pokrettem SYM (12).

Gdy jest wybrany tryb pracy KOMFORT mozna wykona¢ symulacje temperatury
nawierzchni. Krecgc pokrettem SYM (12) mozna zmieni¢ wartos¢.

Lp. | Materiat Tryb Stan Temperatura Gramatura | Gramatura | Uwagi
pracy nawierzchni | stosowania wyjéciowa | koncowa
[’C] [g/m’] [g/m?*]
1 2 4 5 6 7 9 10
1 Piasek, Standard | X +5do 50 150 (opcja
kruszywo, >nieograniczona 320)
mieszanina
piasku z
sola
2 Sol (NaCl) | Standard | X +1do>-7 5 40
3 S6l (NaCl) | Comfort | Szron/rosa | +3do—15 15 Mozliwo$é
Gotoledz -7do-15 20 zwilzania
Mokro +3do-15 5 25 solankg .
$nieg -2do-9 30 Przy .
zastosowaniu
roztworu
25% CaCl,
mozliwo$¢
pracy do —
15°C
4 Mieszanina | Comfort | Szron/rosa -8do-15 10 Mozliwos¢
NaCl + Gotoledz -5do-15 5 15 zwilzania
CaCl2 w tylko CaCl,
stosunku $nieg 2do-15 20
4:1 do 2:1
5 Specjalny Standard | Gololedz +3 do-20 15
Lodowica +3do-20 5 20

Rys. 11. Tabela zalezno$ci gramatury od materiatu, stanu nawierzchni i temperatury
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Po kolejnym naci$ni¢ciu przycisku SET (15) pojawi si¢ dalsza cze¢$¢ nastaw

Nastawy

Data (d-m-r) 01-2000
Czas (h:m) 11:29:57

Dzien tyg. Niedziela
Language Polski
connection -

Rys. 12. Ekran nastaw- dalsza czgs¢

Naciskajac pokretto SYM (12) mozna przechodzi¢ do ustawiania kolejnych elementéw

- data

- czas

- dzien tyg.

- Jezyk

Paramert connection odnosi si¢ do potaczenia sterownika z modutem radiowym
Po nacisnieciu przycisku SYM (14) zostanie wlaczona symulacja predkosci jazdy. Na
wysSwietlaczu zostanie podSwietlony napis Symulacja. Po naci$nieciu pokretta SYM
(12) zostanie podswietlona warto$¢ predkosci symulacji i wtedy krecac pokretlem
SYM (12) mozna edytowaé tq wartos¢. Ponowne nacis$niecie przycisku SYM (12)
pozwala wyjs¢ z edycji wartosci. Ponowne nacisniecie przycisku SYM (12) wylacza
symulacje predkosci.

Nacisniecie przycisku F2 (10) pozwala wejs¢ na strone serwis

SERWIS

V TASMY Orpm RAMIE  Hi |
V TALERZA 0 rpm CZ. SYP. Lo

V SOLANKI 0 rpm RAMIE X L?
V TACHO Okm/h  SOLANKA  Hi

Rys. 13. Ekran serwis

Na tej stronie podczas dziatania posypywarki mozna zobaczy¢ jakie sg obroty tasmy,
tarczy rozsypujacej, pompy solanki, predkos¢ jazdy oraz stany aktywnosci czujnikow
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Po kolejnym nacisnieciu przycisku F2 (10) wyswietli si¢ strona z informacjami o
awarii podstawowych elementow sterowania

SERWIS

X1 El

Rys. 14. Ekran serwis- dalsza czeg$¢

Wyswietlony opis informuje o awarii danego elementu lub jego podtaczenia do uktadu
elektrycznego.

Kolejne nacisniecie przycisku F2 (10) pozwala wej$¢ na strone wylaczania czujnikow.

WYLACZANIE CZUJNIKOW

Czujnik talerza oM
Czujnik tasmy ON
Czujnik pompy sol ON

Rys. 15. Ekran wylaczanie czujnikow

Jezli ktory$ z czujnikow ulegnie awarii to dany naped bedzie dzialat tylko z maksymalng
predkoscig bez mozliwosc regulacji. Aby moc kontynuowac prace do czasu wymiany
zepsutego czujnika nalezy taki czujnik wylaczy¢. Posypywarka bedzie wtedy mniej
doktadna bo bedzie dziatata na domys$lnych nastawach zaworow.

- naciskajac pokretto gramatury (7) wytaczamy czujnik talerza

- naciskajac pokretto asymetrii (8) wylaczamy czujnik tasmy

- naciskajac pokretto szerokosci sypania (9) wytaczamy czujnik pompy solankowej

Aby wlaczy¢ czujniki nalezy ponownie nacisng pokretto od danego czujnika.

Pulpit posiada gniazdo USB i na karte SD, ktore stuza do podlaczenia no$nika
pamigeci lub drukarki. Zgranie lub wydrukowanie danych nastapi automatycznie.
Nalezy odczekaé 10 sekund aby dane zostaly przegrane si¢ na nosnik pamieci.
Liczniki posypywarki zapisywane sa w pliku exel. Moga by¢ nast¢pnie dowolnie
przetwazane na komputerze.

@

Rys. 16. Gniazdo USB i karty SD
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3.2.8. Zespol podpor
Podnoszenie 1 opuszczanie podpor odbywa si¢ recznie za pomocg dzwigni.
Maksymalne obciazenie pojedynczej podpory wynosi 1500 kg lub 3000kg w
zaleznosci od zamowionej opcji.

A Ich uzycie wymaga zachowania szczegolnej ostroznosci.

Podpory musza by¢ zabezpieczone zatrzaskami przed wysuni¢ciem z ramy
posypywarki

3.2.9. Zespol najazdu na skrzynie (opcja)

Rysunek 17 obrazuje ich konstrukcj¢. Zasada uzycia polega na podwindowaniu solarki
za pomocg podpoér. Nastepnie nalezy podjecha¢ samochodem pod posypywarke.
Opusci¢ przod posypywarki na podporach tak, aby rolki oparly si¢ na skrzyni. Wyja¢
podpory

1 cofng¢ samochodem az posypywarka znajdzie si¢ na skrzyni. Wyja¢ tylne podpory

1 przytwierdzi¢ posypywarke do skrzyni za pomocg tancuchow.

Rys 17. Zespot najai-dl.i na skfzy;lie'

3.2.10. Oponcza (dodatkowe wyposazenie)

Brezentowe przykrycie przystosowane do zwijania i rozwijania przy pomocy dzwigni.
Oponcza posiada zatrzaski zabezpieczajace przed samoczynnym otwieraniem si¢

podczas jazdy.
3.3. Dane na temat halasu
3.1.1 Warunki akustyczne podczas pracy urzadzenia:
3.1.1.1  Naped od hydrauliki podwozia.
Najwyzszy poziom ci$nienia akustycznego generowany jest przez silnik
podwozia, na ktéorym umieszczone jest urzadzenie. Na stanowisku

sterujgcym, w kabinie kierowcy wynosi Lexgh <85dB
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3.1.1.2 Naped od silnika spalinowego posypywarki

e pomiar podczas pracy urzadzenia (uruchomiony silnik spalinowy posypywarki)

e pomiar stacjonarny na otwartej przestrzeni - odlegtosci 1 m od urzadzenia na
wysokosci 1,6 m (na postoju)

® pomiar w czasie rozsypywania - na stanowisku sterujacym, w kabinie kierowcy, na
wysokosci ucha kierowcey, przy drzwiach zamknietych (w czasie jazdy -

rozsypywania),
Wyniki pomiaru:

e warto$¢ cisnienia akustycznego przy stanowisku sterujagcym:
75,0 dB

e maksymalna warto$¢ ci$nienia akustycznego wystepuje po prawej i lewej
stronie solarko-posypywarki na wysokosci silnika spalinowego (na postoju):
85 dB

4. OBSLUGA EKSPLOATACYJNA

Super Orion jest urzadzeniem wysoce zautomatyzowanym, jednak zeby urzadzenie
pracowato niezawodnie przez dlugi okres czasu wymaga obstugi w zakresie:

- przygotowania przed wyjazdem na akcje,

- czynno$ci w czasie posypywania,

- czynnos$ci po zakonczeniu posypywania.

4.1. Parametry eksploatacyjne

4.1.1 Gestos¢ posypywania 5-40 g/m2 soli; 20-320 g/m2 piachu lub mieszaniny.
4.1.2 Szeroko$¢ posypywania 2-12 m

Parametry dla soli, piasku i mieszanin nastawia si¢ przy uzyciu pulpitu sterowniczego.

4.2. Przygotowanie przed wyjazdem na akcje¢ zimowego utrzymania

Nr. Element serwisu co 8 roboczogodzin
1. Sprawdzi¢ poziom oleju w zbiorniku, ewentualnie uzupetnié 4{
2. Sprawdzi¢ wizualnie stan i dokrecenie Srub mocujacych, nakretek,

przewodow, wezy, ztaczek, ewentualnie dokrecié 4{
3. Sprawdzi¢ wycieki olejow i ptynéw, mozliwe do usunigcia zlikwidowac qi
4. Sprawdzi¢ dziatanie §wiatel, w razie potrzeby wyczysci¢ <H
5. Sprawdzi¢ ci$nienie powietrza i ogdlny stan opon, ewentualnie

dopompowac wg zalecen producenta <H
6. Sprawdzi¢ poziom paliwa i Adblue <H
7. Sprawdzi¢ ogblny stan pojazdu qi
8. Wyczy$¢ pojazd ze $niegu i lodu -

RS
QE - kontrola wizualna - mycie, czyszczenie
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AN
AN

Materiat - $rodki sypkie i ustawienie wysokosci tarczy rozsypujace;.

Srodki sypkie nie powinny by¢é zbrylone, zawieraé¢ kamieni i innych ciat statych
mogacych zakioci¢ prace solarki.

Materiat nalezy zatadowac do skrzyni. Sito skrzyni utatwi zapobieganie przed
zanieczyszczeniami, o ktorych mowa wyze;j.

Wszelkie zanieczyszczenia na sicie skrzyni nalezy usung¢ przed wyjazdem przy
uzyciu dostosowanych do tego celu narzedzi. Pod zadnym pozorem nie nalezy
wchodzi¢ na sito.

Po zatadowaniu solarki nalezy ustawi¢ odleglo$¢ miedzy dolng powierzchnig tarczy
rozsypujacej, a jezdnig, ktéra powinna wynosi¢ 300 mm. Odleglo$¢ nalezy ustawié
poprzez regulacje zespotu zsypu (rys. 3.).

Ustawienie wielkos$ci szczeliny klapa dozujaca odbywa si¢ automatycznie po wyborze
srodka rozsypywanego

4.2.1. Ustawi¢ asymetri¢ sypania

4.2.2.Praca z wlaczonym ukladem solankowym

Stosowanie zraszania solankg samego piasku jest nieuzasadnione.
Zaleca si¢ stosowanie zraszania solankg soli i mieszanin soli z piaskiem.

Nie nalezy uzytkowa¢ ukladu solankowego w temperaturze ponizej -10°C.

Gdy temperatura spada ponizej -10°C nalezy spusci¢ solanke ze zbiornikow,
odwodni¢ filtr solanki oraz pompe solankowa odkrecajac Sruby 1 pokazane na
rysunku 18.

Nie odwodnienie ukladu solankowego grozi zamarzni¢ciem ukladu i rozsadzeniem
pompy solankowej.

Rys. 18. Widok pompy solankowej z dotu

Niniejszy dokument stanowi wtasnos$ci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia
wolnosci.



DOBROWOLSKI Instrukcja obstugi Super Orion strona 22

4.2.3.Sterowanie silnikiem wysokopreznym

Przed uruchomieniem silnika nalezy wykonaé¢ czynnosci obstugowe wg instrukcji
obstugi silnika.

UWAGA: W przypadku ladowania akumulatoréw lub wspomagania
akumulatorow z obcego zrodla pradu, podczas rozruchu silnika spalinowego
nalezy odlaczy¢ wtyczke przewodu sterujacego posypywarki z gniazda w i na

kabinie. Dotyczy to rowniez silnika samochodu.
Nierozlaczenie wtyczki powoduje trwale uszkodzenie sterownika.

Agregat hydrauliczny wyposazony jest w pulpit awaryjnego uruchamiania silnika
spalinowego rys.19.

[LooBROWOLSKT

Rys.19. Pulpit awaryjnego uruchamiania silnika
1- pokretto z kontrolka Swiecy zarowej; 2-pokretto startu 1 gaszenia silnika z
kontrolka tadowania akumulatora; 3-kontrolka ci$nienia oleju

4.3. Reczne sterowanie

Konieczno$¢ recznego sterowania posypywarka Super Orion zachodzi w
przypadkach:
1. kiedy w trakcie pracy pojawi si¢ potrzeba zmiany parametréw posypywania
(np. symetrii sypania, szerokos$ci lub wydajnosci),
2. w wyniku awarii uktadu sterowania.

W pierwszym przypadku zmiany nastaw dokonuje si¢ w czasie jazdy z pulpitu
sterowniczego.
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Rys. 20. Widok bloku zaworow

W przypadku drugim nalezy:

1. Zatrzymac¢ pojazd

2. Otworzy¢ klape komory zaworowej i skrzynke sterownicza.

3. Przesterowal zawoér rgcznego zalaczenia napgedow na bloku hydraulicznym
(wcisng¢ 1 przekreci¢ w prawo pokretto 4)

4. Pokretlami ustawi¢ szeroko$¢ 1 gramature sypania oraz wydatek solanki
- gramatura pokretto 1
- szeroko$¢ sypania pokretto 2
- wydatek solanki pokretto 3
Nastawy realizowa¢ przy zataczonym napedzie hydraulicznym obserwujac efekt
regulacji.

4.4. Niedomagania i sposoby ich usuwania

4.4.1.Niedomagania ukladu sterowania

Blad pracy posypywarki bedzie sygnalizowany na pulpicie poprzez za§wiecenie si¢
czerwone] kontrolki (21). Na ekranie ,,serwis” mozna sprawdzi¢ jaki element
posypywarki nie dziala prawidlowo.

4.4.2.Inne rodzaje niedomagan

L.p. Objawy Przyczyna Sposob usuwania niedomagania
1. | Transporter nie 1. Nie wiaczony naped hydrauliczny | Wiaczy¢
podaje materialu do | 2 Beben napedowy $lizga sie pod Bebnem napinajagcym regulowac naciag
ZSypu w tasma transportera. transportera
automatycznym 3. Nie obraca si¢ beben napedowy 1.Sprawdzi¢ i skorygowac:
cyklu pracy lub tarcza rozsypujaca 1.1.prawidlowos¢ wiaczenia sterowania

na pulpicie
2. Awaria jednostki napedowej — serwis.
3. Awaria obwodu hydraulicznego —
serwis.

4. Brak synchronizacji z jazda Sprawdzi¢ czujnik i potaczenie.
samochodu.
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2. | Nie funkcjonuje
sterowanie symetria
rozrzutu

1. Nie zainstalowana opcja
sterowania.

Stosowac sterowanie reczne

2. Awaria polaczen elektrycznych.

Sprawdzi¢, usunaé awarie.

3 Awaria elementu wykonawczego.

Wezwac serwis.

3. | Nie obraca si¢ tarcza
rozsypujaca mimo
wlaczonego napedu.

1. Brak sygnatu z czujnika potozenia
Zsypu

Sprawdzi¢ dziatanie czujnika

2. Zablokowana tarcza np. przez Usuna¢ blokade.
grude materiatu lub odksztatcenie
ostony.

3. Awaria silnika. Serwis.

4. | Nie dziala zwilzanie
solankg

1. Nie wigczona praca uktadu Wiaczy¢ funkcje
zwilzania.

2. Rurociag solanki dawno nie Przeptukac, udroznic filtr
ptukany i nie jest drozny.

3. Zanieczyszczone otworki
napowietrzania zbiornikéw
solanki.

Przeptuka¢, udroznié.

4. Uszkodzenie pompy solankowe;j
lub silnika napedowego.

Serwis.

5. | Nie swieci reflektor

(tylny)

. Nie wlaczona lampa na pulpicie

Wiaczy¢ lampe

DO | —

. Spalona zaréwka reflektora.

Wymienié.

3. Zanieczyszczone styki
elektryczne.

Przeczyscic, sprawdzi¢ przewodnos$e.

6. | Nie $wieci btyskowa
(pomaranczowa)
lampa ostrzegawcza
posypywarki

—_—

. Nie wlaczona lampa na pulpicie

Wiaczy¢ lampe

2. Spalona zaroéwka reflektora

Wymienié.

3. Zanieczyszczone styki
elektryczne.

Przeczyscic, sprawdzi¢ przewodnos$é.

4.4.3.Niedomagania jednostki napedowej posypywarki

4.4.3.1. Naped od wlasnego agregatu z silnikiem spalinowym

Agregat nie wytwarza cisnienia mimo prawidlowej pracy silnika napgdowego.

L.p. Objawy

Przyczyna

Sposéb usuwania niedomagania

1. | Silnik gasnie na
rozruchu mimo
wykonanej obstugi
silnika.

1. Zamkniety zawor wylotowy oleju
ze zbiornika do pompy
hydrauliczne;.

Otworzy¢.

2. Przesterowany zawOr recznego
zalaczenia napedéw na bloku

Przekrecié pokretto zaworu w lewo

2. | Silnik pracuje, brak
ci$nienia w sieci
hydrauliczne;.

1. Uszkodzony zawor przelewowy

Serwis

2. Awaria pompy.

Serwis.

3. Silne dtawienie na
zanieczyszczonych filtrach
olejowych.

Przemy¢ lub wymienic filtry.

4. Przepracowany lub zestarzaly olej
hydrauliczny.

Zla¢ olej, przeptukaé zbiornik, filtry
i pompg wraz z przewodami. Zalaé
nowy olej, odpowietrzy¢ uktad.

4.4.3.2. Naped od hydrauliki pojazdu

brak droznos$ci potaczenia.

L.p. Objawy Przyczyna Spos6b usuwania niedomagania
1. | Ci$nienie zasilania | 1. Nie przetaczony zawor odcinajacy | W instrukcji  obstugi  sprawdzi¢
prawidtowe. zasilanie posypywarki. sposob 1 wykona¢ przetaczenie
Hydraulika podwozia pracuje na | uktadu.
potrzeby poprzednio uzywanego
urzadzenia.
2. Nie dokrgcone szybkoztacze — Dokrecic.
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3. Uszkodzone szybkoztgcze — mimo
prawidtowego dokrecenia kulki
szybkoztacza nie otwieraja
przelotu oleju hydraulicznego.

Wymieni¢ szybkoztacze.

2. | Nieprawidtowe
cis$nienie zasilania.

1. Rozregulowany zawor Serwis.
przelewowy.
2. Uszkodzony zawor przelewowy. | Serwis.

5. PRACE KONSERWACYJNE

5.1. Powloka lakiernicza

Uszkodzone miejsca nalezy wyczyscic¢ 1 wykona¢ poprawki.

5.2. Uklad hydrauliczny

Uktad hydrauliczny pracuje na oleju L-HV 32.
Wymiang oleju nalezy dokonywaé¢ po PIERWSZYM sezonie, a potem co 2 lata bez
wzgledu na czas bezposredniej eksploatacji.

Uszkodzone weze hydrauliczne nalezy wymienic.
Olej w ukladzie hydraulicznym powinien by¢ nie gorszy niz 8 klasa czystosci wg
NAS1638 (17/14 wg 1S04406)

5.3. Smar

Uzywa¢ smaru LT 41. Smarowania powinno si¢ dokonywaé po kazdym myciu 1
przed kazdym sezonem nast¢pujacych komponentow:

a) tozyska tarczy rozsypujacej,

b) tozyska bebna napedowego 1 napinajacego,

¢) $§ruby napinajace,

d) rygiel zsypu,
€) sworznie.

f) lozyska watu rozbrylajacego (opcja)

5.4. TaSma przeno$nika

Kontrolowa¢ po kazdym wyjezdzie utozenie taSmy przenosnika. Polozenie tasmy na
bebnie napinajacym winno by¢ zawsze centralne. Regulacje tasmy przeprowadzaé na
zatadowanej solarce za pomoca $rub napinajacych. Szczotka czyszczaca taSm¢ winna
dolega¢ do powierzchni tasmy. Po kazdym przyjezdzie na baze usuwaé materiat
naklejony na bebny przenos$nika.

5.5. Oponcza

Uszkodzong oponcze nalezy zatata¢ lub wymienic.

5.6. Odciaznik

Roéwnomierne potozenie nad tasmg gwarantuje poprawng prace przenosnika
tasmowego. Po kazdym dniu pracy powinno si¢ sprawdzi¢ rownomierno$¢ zawieszenia
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5.7. Silnik spalinowy

Kazdorazowo po przyjezdzie z akcji i okresowo zgodnie z instrukcja producenta nalezy
dokonywac¢ wszystkich czynnosci konserwatorskich i przegladowych

6. PLAN PRZEGLADOW

L.p. tabeli ORION Termin przegladu
L.p. 1 Uwagi Czynnos$¢
1 1 OC | OT | OZ
2 2 R{(W|H|B/|S X X X X | - -
3 3 M|IM| - - | M X0 X0 X0 X | X ]| -
P|P | - - | P X - X
e
22 =% s
298 4w |g £ |8
N = |8 | E
£ RE
-l -1Z]Z]|Z X - X X | -1-
Podzespoty, uktady - X X Hipol 15F - X ] -
5 |Przektadnia glowna
- sprawdzanie ilo$ci oleju - X X X -1 -
- wymiana oleju - - X - -1 X
6 |[Smarowanie LT 41
- beben napedowy - - X - X | -
- nacigg tasmy - - X - X | -
- mechanizmy zespotu zsypu - - X - X -
- rygiel zsypu - - X - X -
- watl rozbrylajacy - - X - | X ] -
7 |Olej uktadu hydraulicznego - - X L-HV 32 - -1 X
8 [Filtry -
- filtr wysokoci$nieniowy - - X - -1 X
- filtr oleju powrotnego - - X - -1 X
9 |Instalacja elektryczna
- reflektor roboczy - - X X -1 -
- lampa btyskowa - - X przeczysci¢ | X | - | -
- zlacza elektryczne - - X | konserwowaé | X | - | -
10 |Zespot uktadu solankowego
- pompa solanki - X |upewni¢sieo| X [ - | -
braku solanki
W pompie
- zbiorniki - - X przeptuka¢ | X | - -
woda
- rurociag i filtr X przeptuka¢ | X | - | -
woda
11 |Myecie solarki i podwozia X - X doktadnie - -] -
wytrze¢ wode
OC — obstuga codzienna
OT - obstuga tygodniowa

OZ — obsluga roczna (przed rozpoczgciem sezonu)
X — obshuga wg instrukeji producenta silnikow

UWAGA: Niedopuszczalne jest mycie elementéow sterowania, elektroniki i silnika
spalinowego w obre¢bie jego elementow sterujacych.
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prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia

wolnosci.
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7. ZALECANE SZKOLENIA

7.1. Szkolenie Podstawowe - Przeszkoli¢ kazdego pracownika z instrukcji obstugi oraz
praktycznej obstugi urzadzenia. Szkolenie winno by¢ udokumentowane podpisem
szkolonego.

7.2. Szkolenie Okresowe — Po kazdej kilkutygodniowej przerwie, przed ponownym
dopuszczeniem pracownika do czynnos$ci obstugowych przeprowadzi¢ ponowne
szkolenie.

7.3. Instrukcja Wyjazdowa - Przed kazdym wyjazdem dla wykonania obstugi
eksploatacyjnej nalezy udzieli¢ operatorowi instrukcji tej obstugi. W sprawach
watpliwych komunikowac¢ si¢ z producentem.

7.4. Naprawa - W razie koniecznos$ci ingerencji producenta nalezy zglosi¢ telefonicznie lub
telefaksem naprawe do firmy Dobrowolski. Sp. z o.0. ul. Obroncow Warszawy 26a;
67-400 Wschowa; tel. 48-65/540 36 14; fax. 48-65/540 36 18;
e-mail: serwis@dobrowolski.com.pl

8. OZNAKOWANIE INFORMACYJNE

Uszkodzone lub nieczytelne oznakowania uzytkownik uzupeinia, odtwarza lub
wymienia na nowe, umieszczone w tym samym miejscu, i co najmniej o tej samej
wielkosci i widocznosci.

A Uzytkowanie urzadzenia bez kompletnego oznakowania jest zabronione.

UWAGA !

ZAYADUNEK I ROZEADUNEK
TYLKO PRZY OPROZNIONEJ
SKRZYNI ROZSYPYWACZA

Nalepka naklejona na przedniej $cianie solarko-posypywarki (wym. 145x85)

Nalepka naklejona na ramie posredniej (w wersji na urzadzenie hakowe) solarko-
posypywarki (wym. 80x80)

9. Zalaczniki

Uzytkownik otrzymuje z instrukcjg obstugi:
-Potwierdzenie przyuczenia

Niniejszy dokument stanowi wtasnos$ci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia
wolnosci.
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10. Potwierdzenie przyuczenia

Solarko-posypywarko typ Super Orion P'O'C'-275.'00'01
DOBROWOLSKI Wydanie 1

Sp. z. o.0. . . . Strona 1
Potwierdzenie przyuczenia
Stron 1

Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek czynnosci personel obstugujacy
zobowigzany jest posig$¢ znajomos$¢ niniejszej instrukcji obstugi i umiejetnos¢ wykonywania
obstugi urzadzenia, co potwierdza datg i podpisem.

P&zniej instrukcje nalezy przeczyta¢ przynajmniej raz w roku lub przed rozpoczgciem
kazdego sezonu i ponownie potwierdzi¢ datg i podpisem.

Nie przeszkolony personel pod rygorem utraty gwarancji nie moze obstugiwac urzadzenia.

INSTRUKCJE PRZECZYTALEM, POTWIERDZAM UMIEJETNOSC WYKONYWANIA
OBSLUGI URZADZENIA

Imi¢ i nazwisko Data Podpis

Niniejszy dokument stanowi wtasnos$ci Dobrowolski Sp. z 0.0., podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, nie moze by¢ bez zgody Dobrowolski Sp. z 0.0. powielany, kopiowany, rozpowszechniany i udostepniany osobom trzecim.
Naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialnosci karnej i zagrozone jest karg grzywny, ograniczenia wolnosci albo karg pozbawienia
wolnosci.



