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I. OPIS TECHNICZNY



1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1691P
Mirkowice - Gruntowice.

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. wielkopolskim, powiecie wagrowieckim na terenie
gmin Miescisko i Damastawek.

Przedsiewziecie zakfada przebudowe drogi powiatowej na odcinku dtugosci ok. 2,4 km.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalnouzytkowym,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1969r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska,
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

— Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron,

— Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.



3. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1691P na odcinku objetym inwestycjg posiada
jezdnie o nawierzchni bitumiczng szerokosci ok. 5,2 — 5,7 m.

Droga przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo oraz pastwiska i lasy. Wzdiuz
drogi miejscami wystepuje mieszkalna jednorodzinna o charakterze zagrodowym. Wyjatek
stanowi odcinek w m. Gruntowice gdzie wystepuje bardziej zwarta zabudowa.

Wzdtuz drogi, poza przejsciem przez m. Gruntowice nie wystepujg chodniki, ani inna
infrastruktura dla pieszych i rowerzystébw. W m. Gruntowice wystepuje odcinek
jednostronnego chodnika oraz peron przystanku autobusowego, bez zatoki.

Przedmiotowy odcinek drogi praktycznie w catosci odwadniany jest powierzchniowo do
rowow przydrozny lub w teren zielony przylegajacy do drogi. W m. Gruntowice wystepujg
pojedyncze wpusty deszczowe podfgczone do system kanalizacji deszczowej. S3 one
jednak zlokalizowane poza krawedzig jezdni, a system kanalizacji jest czesciowo
niedrozny.=, a studnie rewizyjne sg zniszczone i zasypane.

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje spdjny system oswietlenia ulicznego. Droga
oSwietlana jest pojedynczymi Ilatarniami, zlokalizowanymi wyfacznie w terenie
zabudowanym m. Gruntowice.

Wzdtuz drogi wystepujg zjazdy do nieruchomosci oraz na pola i drogi lesne, a takze do
zabudowan.

Na odcinku objetym inwestycjg droga powiatowa nr 1609P krzyzuje sie z innymi drogami
publicznymi:

— z drogg powiatowg nr 1609P klasy Z — skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe w km ok.
0+000,

— z drogg gminng nr 212011P klasy D — skrzyzowanie zwykte trojwlotowe w km ok
2+015,

— z drogg gminng nr 212011P klasy D — zjazd w km ok. 2+255 (droga gminna o
nawierzchni gruntowej).

Na przedmiotowym odcinku drogi zinwentaryzowano pod korong drogi przepusty
w nastepujacych lokalizacjach:

*  Przepust w km ok. 0+630,
*  Przepust w km ok. 0+820,
e Przepust w km ok. 1+960.

W rejonie inwestycji wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego (sieé
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacyjna i wodociggowa) oraz naziemne
kable linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Wzdtuz drogi poza terenami leSnymi wystepujg drzewa i krzewy, takie w formie
pojedynczej oraz pasow zadrzewien przydroznych.



4. STAN PROJEKOTWANY
4.1 Charakterystyka ogodlna

Projektuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 1691P klasy technicznej Z na odcinku od
km 0+000 do km 2+400.

Na wiekszosci odcinkéw objetych przebudowg droga zlokalizowana jest poza terenem
zabudowy, wyjatek stanowi przejscie przez m. Gruntowice.

4.2 Przyjete parametry projektowe

Droga powiatowa nr 1609P

e Klasa drogi Z

¢ Obcigzenie nawierzchni 115 kN/o$
e  Podstawowa szerokosc¢ jezdni 6,00 m

e  Podstawowa szerokos¢ poboczy 1,00 m

e Szerokos$¢ chodnikéw min. 1,50 m
*  Szeroko$¢ chodnikéw zlokalizowanych przy jezdni oraz perondéw 2,00 m

4.3 Przebieg drogi w planie

Nie zaktada sie zmiany przebiegu drogi w planie. Jezdnie w istniejgcym $ladzie nalezy
poszerzyé. Wyjatek stanowig odcinki tukéw w planie gdzie dopuszcza sie korekty
przebiegu celem dopasowania do wymagan warunkow technicznych.

Na odcinkach prostych zastosowano pochylenia poprzeczne daszkowe 2%, na lukach
pochylenia poprzeczne nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Spadki
porzeczne nalezy zaprojektowac¢ w taki sposdb, aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie
woéd opadowych i roztopowych.

4.4 Przebieg drogi w profilu

Niwelete drogi na odcinkach objetych przebudowg nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci
po istniejgcych rzednych, z uwzglednieniem koniecznego wzmocnienia nawierzchni.

Niwelete nalezy zaprojektowad w taki sposdb aby zapewnic sprawne odprowadzenie wdd
opadowych i roztopowych.

4.5 Skrzyzowania

Nalezy zachowac wszystkie istniejgce potgczenia z drogami bocznymi. Istniejgce
skrzyzowania nalezy przebudowad. Projektowane skrzyzowania winny posiadac¢ parametry
zgodne z warunkami technicznymi.



4.6 Przystanki autobusowe

W ramach inwestycji projektuje sie przystanki autobusowe w formie perondéw wraz z
dojsciami w m. Gruntowice

4.7 Chodniki

Przewiduje sie budowe chodnikéw w m. Gruntowice zgodnie z koncepcjg projektowa

4.8 Przejscia dla pieszych

Projektuje sie sugerowane przejscia dla pieszych w rejonie przystankéw autobusowych
Oraz przez droge gminng nr 212011P. Przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowaé jako
dostepne dla oséb z niepetnosprawnosciami (obnizone krawezniki, ptytki ostrzegawcze,
itp.).

Na przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢ dedykowane oswietlenie.

4.9 Zjazdy

Przewiduje sie przebudowe wszystkich istniejacych zjazdéw oraz budowe zjazdéw do
nieruchomosci przylegtych do drogi.

Zjazdy na drogi wewnetrzne bedgce w zarzgdzie gmin nalezy zaprojektowaé co najmniej
o parametrach (szerokos¢ jezdni, promienie tukéw, itp.) skrzyzowania z drogg klasy D.

Podane w koncepcji parametry zjazdow sg orientacyjne w dokumentacji nalezy
dostosowa¢ parametry wszystkich zjazdédw do korzystajgcych z nich pojazdow
miarodajnych.

Zjazdy indywidulane nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy na drogi
wewnetrzne w zarzgdzie gmin oraz drogi leSne o nawierzchni bitumicznej.

4.10 Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz wykonanie nowej
konstrukcji na poszerzeniach oraz co najmniej na odcinku od km ok. 0+600 do km ok.
0+800.

Wzmacniana jak i nowa konstrukcja nawierzchni winna by¢ zaprojektowana dla ruchu KR2
i obcigzeniu 115 kN/oS. Konstrukcja skrzyzowania z drogg powiatowg dp 1609P winna by¢
wykonana dla kategorii ruchu KR3. Konstrukcje drog gminnych (publicznych i
wewnetrznych) nalezy zaprojektowac na kategorie ruchu KR2.



4.11 Wzmocnienie podtoza

W zwigzku z wystepowaniem w podfozu gruntéw stabonosnych, w tym organicznych, oraz
przebiegu drogi w sgsiedztwie terendw podmoktych np. na odcinku od km ok. 0+600 do
km ok. 04800, a takie wystepowania znacznych odksztatcen i deformacji jezdni
wskazujgcych na brak nosnosci podtoza nawierzchni, np. na odcinku od km ok. 0+650 do
km 0+750, konieczne bedzie wzmocnienie istniejgcego podtoza (w tym wgtebne) lub
wymiana gruntéw stabonosnych w celu bezpiecznego posadowienia drogi.

4,12 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych odcinkédw drogi zlokalizowanych poza terenem zabudowy
projektuje sie jako powierzchniowe, do rowdw przydroznych.

W m. Gruntowice odwodnienie projektuje sie poprzez system drenazu zlokalizowanego
pomiedzy jezdnig i chodnikiem, z ktérego wody opadowe i roztopowe nalezy odprowadzié
do rowu melioracyjnego i / lub rowdéw przydroznych.

Odbiornikami wod opadowych z przebudowywanej drogi bedg rowy melioracyjne,
istniejgce (odtwarzane) i projektowane rowy przydrozne odptywowe i bezodptywowe lub
w tereny zielone przylegte do jezdni.

4.13 Oswietlenie drogowe

Inwestycja obejmuje budowe doswietlenia przejs¢ dla pieszych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych (WR-D-41-4).

Przejscia dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac¢ zgodnie z koncepcjg
projektowg w km ok. 2+100, i przez dg212011P w m. Gruntowice.

4.14 Kanat technologiczny

Wzdtuz wszystkich przebudowywanych odcinkéw drogi projektuje sie kanat technologiczny
o parametrach zgodnych z zapisami rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z
dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
kanaty technologiczne (Dz.U.2015.680).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wniosku i wystgpienie o zwolnienie
z budowy kanatu technologicznego. W przypadku braku zgody na odstepstwo Wykonawca
zobowigzany jest opracowaé stosowng dokumentacje techniczng i wybudowac kanat
technologiczny.

4.15 Oznakowanie pionowe i poziome
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome wykonane z materiatow odblaskowych o
wysokich parametrach technicznych,

- urzadzenia brd, tj. bariery ochronne i balustrady,



4.16 Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury techniczne;j

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie znajdujg sie urzadzenia
infrastruktury technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, przewody kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe.

Sieci te nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
uzyskanych przez Wykonawce warunkach technicznych wydanych przez gestorow
poszczegdlnych sieci.



II. CZESC RYSUNKOWA

1 Mapa orientacyjna
2.01-2.05 Plan sytuacyjny
3.01-3.02 Przekrdj podtuzny

4 Przekroje normalne
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