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Przekrój od km 0+000 do km ok. 0+600
Przekrój od km ok. 0+820 do km ok. 1+930
Przekrój od km ok. 2+330 do km 2+400
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0

1 4 5

1

2

3

3

33

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W    gr. 8cm
warstwa ścieralna z SMA11   gr.  4cm

80MPa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3   gr. 20cm
dolne warstwy konstrukcji wg KNPiPS tab. 8.3 w zależności od grupy nośności podłoża

130MPa

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W    gr.  8cm
warstwa ścieralna z SMA11   gr.  4cm

istniejaca nawierzchnia z brukowca

1

2

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4    gr.  3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3     gr. 15cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej   gr.  8cm

50MPa

3

Konstrukcja nawierzchni (nowa)

Konstrukcja nawierzchni (wzmocnienie)

Chodnik / Peron

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4    gr.  3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3     gr. 17cm

warstwa ścieralna z kostki betonowej   gr.  8cm

50MPa

4 Zjazd z kostki betonowej

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W    gr.  5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P     gr. 7cm

warstwa ścieralna z SMA11   gr.  4cm

100MPa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C90/3   gr. 15cm

160MPa

5 Zjazd z mieszanki mineralno asfaltowej

dolne warstwy konstrukcji wg KNPiPS tab. 8.3 w zależności od grupy nośności podłoża

Inwestor:

Obiekt:

Rysunek: nr

Podpis

PRO-ROAD Krzysztof Buk

60-175 Poznań   ul.Przebiśniegowa 17
tel. 608 684 927  fax 61 666 03 56
biuro@pro-road.pl

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1691P MIRKOWICE - GRUNTOWICE
W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

Przekroje normalne

Imię i nazwiskoStanowisko

Projektant mgr inż. Krzysztof Buk WKP/0291/POOD/12

nr uprawnień / spec. Data

08.2022
w spec. drogowej

BRANŻA STADIUM NR UMOWY SKALA
DRO PFU - 1:50

FORMAT RYSUNKU

POWIATOWY ZARZĄD
DRÓG W WĄGROWCU

ul. Gnieźnieńska 53
62-100 WĄGROWIEC

Opracował inż. Robert Gruszczyński
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