Przekrdj od km 0+000 do km ok. 0+600
Przekrdj od km ok. 0+820 do km ok. 1+930
Przekroj od km ok. 2+330 do km 2+400

drenaz francuski przykryty

@ Przekroj od km ok. 1+930 do km ok. ok. 2+330

1,50

@ Konstrukcja nawierzchni (nowa)

warstwa scieralna z SMA 11| gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC16W, gr. 8cm
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@ Przekrdj od km ok. 0+600 do km ok. 0+820

1,00 5,00 5,00 1,00
looboczd pas ruchu pas ruchu lpobocze
WAGROWIEC . JANOWIEC WLKP.

S
N
LD
™
U

geosiatka szer.1,5m ¥

N
kS

S

ﬁ

geosiatka szer.1,5m

o

2%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej /31,5 C90/3 | gr. 20cm

dolne warstwy konstrukcji wg KNPIPS tab. 8.3 w zaleZnosci od grupy nosnosci podfoZa

drenaz francuski przykryty

@ Konstrukcja nawierzchni (wzmocnienie)

plytq azurowq betonowq

warstwa Scieralna z SMA11| gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC16W | gr. 8cm

IStnigjaca nawierzchnia z brukowca

@ Chodnik / Peron

warstwa scieralna z kostki betonowej| gr. 8cm

¥ od km ok 14990 do km ok 2+330 ze wzgledu na uspokojenie ruchu szerokosc jezani 2x2,/5

@ Przekroj normalny przez zjazd
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% — pochylenie podiuzne zjozdu dopasowane do istniejgeego  terenu
¥ — szerokosc zmienna — do konca pasa drogowego

Podsypka piaskowo - cementowa 1.4 | gr. 3cm
50MPa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 | gr. 15cm
@ Zjazd z kostki betonowej
warstwa Scieralna z kostki betonowej| gr. 8cm
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 | gr. 3cm
S50MPa Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 | gr. 17cm
. . . . PRO-ROAD Krzysztof Buk | ™"
© Zjazd z mieszanki mineralno asfaltowej I : POWIATOWY ZARZAD
/ , N DROG W WAGROWCU
60-175 Poznan ul.Przebisniegowa 17 ul. Gniesnienska 53
warstwa Scieralna z SMA11) gr. 4cm ooy CE90358 | 65,100 WAGROWIEC
i3 Obiekt:  pRZERUDOWA DROGI POWIATOWEI NR 1691P MIRKOWICE - GRUNTOWICE
warstwa wigzgca z betonu asfalfowego AC16W | gr. bcm W FORMULE “ZAPROIEKTL  WYBLIDU)
160MPa podbudowa zasadnicza z betonu asfaltoweqo AC16P | gr. 7em|  [Rysunek: Przekroje normalne nr
100MPa podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 C90/3 | gr. 15em | fome miananke e | Fodps

dolne warstwy konstrukcji wg KNPIPS tab. 8.3 w zaleZnosci od grupy nosnosci podfoZa

Projektant mgr inz. Krzysztof Buk 08.2022

w spec. drogowej

inz. Robert Gruszczynski
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