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1, WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji gazu w budynku wiejskim wraz z montazem
kotta gazowego kondensacyjnego oraz instalacji c.o. usytuowanym na dziatce nr 64/4

w m. Tursko, gmina Ciezkowice.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne niezbedne
do wykonania zadania dot. wykonania instalacji gazu w budynku wiejskim wraz z montazem
kotta gazowego kondensacyjnego oraz instalacji c.o. usytuowanym na dziatce nr 64/4

w m. Tursko, gmina Ciezkowice.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét instalacyjnych zwigzanych z instalowaniem wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem
kotta gazowego oraz wykonaniem instalacji c.o. w istniejgcym budynku wiejskim usytuowanym
na dziatce nr 64/4 w m. Tursko, gmina Ciezkowice w tym:

- zakupienie i dostarczenie materiatdbw na plac budowy wraz z ich sktadowaniem
i zabezpieczeniem przed kradzieza,

- wykonanie instalacji gazu,

- zabezpieczenie antykorozyjne rur i urzgdzen,

- préby szczelnosci i uruchomienie instalacji gazu,

- montaz kotta gazowego kondensacyjnego wiszgcego,

- sprawdzenie droznosci istniejgcego przewodu/komina, w ktérym zostanie umieszczony
przewdd powietrzno — spalinowy dla kotta gazowego,

- montaz systemu powietrzno — spalinowego wraz z robotami odtworzeniowymi i naprawczymi
po montazu instalaciji,

- wykonanie instalacji odprowadzajgcej kondensat z kotta do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej,
- sprawdzenie droznosci istniejgcych przewodow wentylacji grawitacyjne;j,

- wykonanie instalacji c.o0. — w zakresie ujetym w projekcie,

- montaz armatury i wyposazenia instalacji gazu i c.o.,

- uruchomienie, badania oraz préby catego ukfadu,

- odinstalowanie istniejgcego kotta na paliwo state.
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1.4 PODSTAWOWE OKRESLENIA
Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robdét zgodnie z przedmiarem
i specyfikacjag techniczng, zaakceptowane przez inwestora.

Rysunki_instalacji - dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, przebieg instalacji
oraz rozmieszczenie urzadzen.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami kierownika budowy.

2. MATERIALY

2.1 POCHODZENIE MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu instalacji gazu wraz z montazem kotta gazowego

oraz instalacji c.0. muszg posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania
z odpowiednimi normami.

Materiaty takie jak rury, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczyc
na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwoércy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
stanu technicznego materiatéw. Wszystkie inne materiaty uzyte do wykonania instalaciji
nie mogg nosi¢ jakiegokolwiek sladu uszkodzenia czy tez wybraku.

Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie mogg by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete

z placu budowy na koszt wykonawcy.

2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, wilgocig i wptywem
szkodliwych warunkoéw atmosferycznych. Powinny zachowa¢ swojg jako$¢ i przydatnosé

do robot i byé dostepne do kontroli przez inwestora.

3. SPRZET

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien byé:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,
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- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta,

- uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.

Sprzet bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania oraz powinien spetniaC wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu zgodno&ci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych
maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé dostepne instrukcje bezpieczne;j
obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢ doptyw energii.

Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym
sie w ruchu lub wtgczonym.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi.

Samowolne przerdébki narzedzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére

nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Transport rur
Rury mozna przewiez¢ dowolnym $rodkiem transportu wylgcznie w potozeniu poziomym,

zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku zatadowania
do samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez pod klinowanie lub inny sposéb. Podczas prac przetadunkowych

rur nie nalezy rzucac.
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Transport urzgdzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Urzgdzenia i armatura transportowana Iluzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ

Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Montaz rurociggow

Wykonawca wyznaczy trase przewodow i miejsca montazu urzgdzen oraz uzgodni terminy

poszczegodlnych prac.

- przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe
do wyeliminowania przeszkody moggce powodowa¢ uszkodzenia przewodow (prety
zbrojeniowe, wystajgce elementy zaprawy betonowej).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdziC czy elementy przewidziane do montowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy przewody sg catkowicie drozne,

- rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku palnika,
- przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 2 cm od tynku,

- poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ przeprowadzone co najmniej 10 cm powyzej

przewodow elektrycznych i urzgdzen iskrzacych,

- urzadzenia elektryczne, w ktéorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac

w odlegtosci co najmniej 0,6 m od pionowych przewoddw instalacji gazowej,

- oodlegtosci w sSwietle przewoddéw instalacji gazowej od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych (wodnych, c.o., kanalizacyjnych, elektrycznych, piorunochronnych)

musi umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych i powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,

- przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacji muszg by¢ od nich
oddalone co najmniej 0 2 cm,

- poziome odcinki instalacji gazowej muszg by¢ usytuowane powyzej innych przewodow

instalacyjnych,
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- przewody instalacji gazowej przechodzgce przez $ciany konstrukcyjne i stropy
w budynkach powinny by¢, na dlugosci tego przejscia prowadzone w stalowych rurach

ostonowych, a przez inne otwory — w luznych otworach z uszczelnieniem,

- przewoddéw instalacji gazowej nie mozna wykonywacC jako przewoddéw uziemiajgcych,
przewodow bezpieczenstwa w urzgdzeniach elektrycznych lub jako elementow instalaciji

odgromowej,

- przewody instalacji gazowej nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, stanowié
wspornikow dla innych przewodow, jak rowniez by¢ w inny sposéb obcigzane,

- uchwyty stuzgce do mocowania przewodow instalacji gazowej muszg by¢ wykonane
z materiatu ognioodpornego, przy czym odlegtos¢ miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3 m.

- przejscia przez sciany i stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi uszczelnionymi szczeliwem
nie powodujgcym korozji,

- przewody stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie reczne przy uzyciu elektrod otulonych.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur

Po wykonaniu préb instalacje nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Miejsca pokryte rdzg nalezy
oczysci¢. Rurociggi zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbg olejng

do gruntowania a nastepnie farbg syntetyczng ogdlnego stosowania koloru zéttego.

Montaz urzgdzen gazowych

Urzadzenia gazowe mogg by¢ instalowane wytgcznie w pomieszczeniach spetniajgcych warunki
dotyczgce ich wysokos$ci, kubatury, wentylacji i odprowadzania spalin, a takze doptywu

powietrza do spalania.

Przy instalowaniu urzgdzen gazowych nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalaciji
gazowej na state lub z zastosowaniem elastycznych przewodoéw metalowych.

- zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz
1,0m od krééca przytgczeniowego,

- kuchenka gazowa powinna by¢ zainstalowana w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku

urzadzenia, liczgc w rzucie poziomym,
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- grzewcze urzadzenie gazowe tj. kociot, niezaleznie od jego obcigzenia cieplnego powinien
by¢ podtaczony na state z indywidualnym kanatem spalinowym z uwzglednieniem instrukcji

technicznej producenta urzgdzenia.

Proby
Instalacja gazowa po jej wykonaniu i przed przekazaniem jej do uzytkowania powinna by¢

poddana prébie szczelnosci.

Gtowng probe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem
oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza,

Gltowng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu

odbiornikéw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetniaé wymagania

klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji,

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,
2) 0-,016 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1 Mpa,

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym
lub w pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cidnienie czynnika prébnego powinno wynosic
0,1 MPa.

Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut

od ustabilizowania sie ci$nienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory powinien

by¢ podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostata napetniona gazem w okresie 6 miesiecy

od daty przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnos$ci — probe te nalezy przeprowadzi¢

ponownie.
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Zakres wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

¢ wykonanie wymaganych przeku¢ i wykug,
¢ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur,

¢ zatozenie tulei ochronnych,

e utozenie rur i wstepne zamocowanie,

e wykonanie potgczen,

e montaz kotta gazowego wiszgcego,

e montaz/przepiecie istniejgcej kuchenki gazowej.

WYKONANIE INSTALACJI C.O.

Wymagania ogdine

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

Montaz rurociggow

Wykonawca wyznaczy trase przewodow i miejsca montazu urzgdzen oraz uzgodni terminy

poszczegodlnych prac.

Rurociggi poziome w instalacjach wewnetrznych ogrzewania wodnego nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym co najmniej 3%0 w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepta

do zrodia cieptfa lub odwodnienia.

W najnizszych punktach zataman sieci rurociggbw w miare mozliwosci nalezy zapewnic

mozliwo$¢ spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyzszych - mozliwos¢ odpowietrzenia.

Rurociggi poziome prowadzone przy scianach lub w kanatach powinny spoczywa¢ na

podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach

Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggow,

wywotany wydtuzeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome mozna traktowac¢ zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do
muru oraz prawidtowo wykonane w tulei przejscia przez przegrody, umozliwiajgce wylgcznie

osiowy ruch rurociggu.
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Oba przewody pionu dwururowego nalezy ukfada¢ réwnolegle do siebie, zachowujac stalg
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszgcg 80 mm przy Srednicy przewodu nie przekraczajgcej 40

mm, dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 mm.

Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczyto | cm na jedng kondygnacije.

Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.
W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatgzki zasilajgce powinny mie¢ spadek
w kierunku od pionu do grzejnikow, a powrotne od grzejnikéw do pionu , przy grzejnikach
podigczanych oddolnie stosowaé zalecenia producenta. W ogrzewaniach wodnych
z indywidualnym odpowietrzeniem grzejnikbw dopuszcza sie uktadanie obu gatgzek

ze spadkiem w Kierunku pionu.

Wszystkie rurociggi instalacji, ktére znajdujg sie w pomieszczeniach nie ogrzewanych

(w piwnicach, w kanatach itd.) muszg by¢ zaizolowane.

Odlegtos¢ rurociggdw poziomych nie izolowanych Iub powierzchni izolacji rurociggéw
izolowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej: - dla rur srednicy do 40 mm

- 30 mm, - dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.

Montaz grzejnika

Grzejnik montowany przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni

sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejno$¢ wykonywania robot przy montazu grzejnika:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,
— zawieszenie grzejnika,

— podtgczenie grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejnik nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania

uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,

grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy

w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac

wykonczeniowych.

Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
10
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ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce

powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

Montaz armatury

Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzié¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien
i drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny
by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywdéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych,
w zaworach grzejnikowych lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;

ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Badania

Badanie szczelnosci na zimno

1. Badania szczelnoSci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewn. nizszej
od 0°C

2. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli postep
robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed catkowitym zakonczeniem
montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnosci czesci instalacii.

3. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czes¢) podlegajgca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

4. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min..

- manometr nie wskaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologii
spawanej),

- ciSnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 20/0 (w przypadku instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej),

-nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegoélnie na potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym

1. Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po

uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
1
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2. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta.,
w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

3. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien
by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

4. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé¢ ogledzin wszystkich potgczen,

uszczelnien, dtawic itp. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunggé.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,

a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Zakres wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca ukfadania przewodow, ksztattek oraz urzadzen,

¢ wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow, podpor, punktéw statych i podwieszenia
przewodow,

¢ wykonanie otworow w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,

¢ wykonanie otworéw obtozenie wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym,

¢ uktadanie przewoddw z zamocowaniem wstepnym.

e montaz grzejnika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg techniczng i wskazaniami podanymi
w specyfikacji techniczne;j.

Badanie materiatow uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie
ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne

Kontrola w zakresie budowy

Sposob badan przeprowadzanych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie
odpowiada¢ wymaganiom podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji

gazowych oraz instalacji c.o.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6ét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonania robot wg. stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie wymaganiami zawartymi w umowie, przedmiarze robét i specyfikacji
technicznej, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenianym przedmiarze robot

wchodzgcym w sktad umowy.
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Jednostkg obmiaru dla poszczegdlnych elementow sa:

- rury stalowe, miedziane - metr (mb),
- urzadzenia - szt.
- zestawy - komplet (kpl.),

- materiaty masowe - kg

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr wykonanych roboét powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania ich postepu.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

¢ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (miedzyoperacyjne) t.j.

- przejscia dla przewodéw przez Sciany i stropy,

- umiejscowienie i wymiary otworu,

- bruzdy w $cianach,

- wymiary, czystos¢ , zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych

spadkow odcinkéw poziomych.

Z odbioréow miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokédt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosc roboét i elementdéw do prawidtowego montazu

¢ odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot
Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonaé odbioru technicznego robot budowlanych
zwigzanych z instalowaniem przewodow,

¢ odbiorowi kohcowemu robat.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami wykonywania robot,

- dziennik budowy uzupetniany w trakcie robdt,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
- protokoty odbioru wszystkich odbioréw technicznych czesciowych ,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcag usuniecia usterek,
- aktualnos¢ dokumentacji projektowej

- czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
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- protokoty badanh szczelnosci instalacii.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng,

wymaganiami kierownika budowy, jezeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest komplet wykonanej kompletnej instalacji gazowej i c.o0. przewidzianej
do wykonania w dokumentaciji projektowe;j.
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje

wykonanie wszystkich elementéw sktadowych instalacji gazowej oraz instalacji c.o.
10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZADANIA

* Przepisy podstawowe
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét budowlanych,

- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom.ll. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 75, poz.690 z po6zn.
zm.)

- Przepisy BHP przy robotach sanitarnych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881)

- Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360)

oraz obowigzujgce normy.
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