SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, ocieplenia funda-
mentow, odprowadzeniem wod opadowych oraz opaska ze scho-
dami przy budynku Domu Wiejskiego w Tursku.

Lokalizacja : Tursko gmina Ci¢zkowice dziatka nr 64/1

Zamawiajacy: Gmina Ciezkowice
33-190 Ciezkowice
ul. Tysiaclecia 19

Opracowat: Tadeusz Nowak

sierpien 2022 r.



Nazwy 1 kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggow do odprowadzania wo-
dy burzowe;j

1. Wstep.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykona-
nia odbioru izolacji pionowej $cian fundamentowych zwigzanych z remontem budyn-
ku ,,Domu Wiejskiego* wraz z wykonaniem drenazu opaskowego

2.ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargo-
wymoraz przy zlecaniu.

3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-03 dotyczg zasad prowadzenia 1 od-
biorurobot izolacyjnych $cian fundamentowych dla zadania jw.

W robotach izolacyjnych §cian fundamentowych przewiduje si¢:

* oczyszczenie powierzchni $ciany fundamentowej szczotkami stalowymi lub

innym materialem $ciernym wraz z odkurzeniem pytéw 1 luznych substancji wigzacy-
chodstonietych powierzchni $cian,

ezmycie oczyszczonej powierzchni czystag wodg podcisnieniem,

*naturalne osuszenie powierzchni §ciany,

sgruntowanie powierzchni §cian fundamentowych preparatem wzmacniajacym,
sgruntowanie powierzchni §ciany fundamentowej emulsjg hydroizolacyjng bitumicz-
ng modyfikowang

*wykonanie warstwy wodoszczelnej masg uszczelniajacg polimerowo-bitumiczng na-
noszong w ilosci 4,7 kg/m2 powierzchni $ciany

*klejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm ze styropianu fundamentowego metoda ob-
wodowo-plackowa,

*wykonanie drenazu opaskowego jednorzedowego z rur karbowanych perforowanych
fi 120 pcv-u w zasypce filtracyjnej ze zwiru 16-32 mm zabezpieczonej przed zamule-
niem geowlokning filtracyjng dedykowang do w/w funkcji.

4.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z ST 1 po-
leceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
»Wymagania ogolne."

5.MATERIALY

5.1.Szczegblowe wymagania dotyczace materiatow Podstawowe materiaty: styropian



fundamentowy10 cm, emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana , wodo-
szczelna masa uszczelniajgca polimerowo-bitumiczna,

6.1 Sprzet do wykonania robot

Do robot betonowych przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacego podstawowego
sprzetu: poziomice, sznurki, mtotki murarskie, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe,
pace styropianowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do zapraw, klejow),
pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trape-
zowe, pacestalowe, kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackoéw 1 rolek) na sty-
ropian, paca szlifierska do styropianu, lub szlifierka elektryczna, nozyce r¢czne do
cigcia profili aluminiowych, pitka reczna do cigcia styropianu, wiadra, pedzle, wier-
tarka z frezem do wycinania gniazd w styropianie pod osadzenie zaslepek styropiano-
wych.

6. TRANSPORT

6.1. Ogbélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kto-
re nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozo-
nych materiatow.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rod-
kami transportu. W czasie transportu 1 przechowywania materiatow przeznaczonych
do montazu, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci
materiatow przewozonych, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, za-
tadunku i wytadunku oraz sktadowania, przestrzega¢ zalecen wytworcoéw, a w szcze-
g6Inosci transportowane urzadzenia zabezpieczac¢ przed nadmiernymi drganiami

1 wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢, materiaty narazone na uszkodzenia zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia ubytki lub uszkodzenia powtok.

6.2.Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robdt dowiez¢ na teren budowy samochodem do-
stawczym. Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w
sposob okreslony przez producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na ja-
ko$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasa-
da ciagtosci frontu robdt. Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograni-
czen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatlow/sprzetu na 1 z terenu budowy. Roz-
tadunek materiatownalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow 1 sprze-
tu zapewniajacych

niezmienne wlasciwosci materiatu, gwarantujace wiasciwa jakos$¢ robodt. Do rozta-
dunku mozna uzywa¢ wozkéw widtowych, przenosnikdéw tasmowych, zurawi samo-
chodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za
pomocg wozkow transportowych, taczek. Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie
miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem 1 sktadowa-
niem uwzgledni w cenie jednostkowe;]

WYKONANIE ROBOT

7.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian



fundamentowych nalezy zbi¢ w catos¢ istniejacy tynk zewnetrzny w celu odstonigcia
struktury $ciany fundamentowej z oczyszczeniem spoin. Nastepnie za pomocg Szczo-
tek stalowych lub innych rgcznych narzedzi Sciernych doktadnie oczysci¢ powierzch-
nie $cian 1 spoin wraz z odkurzeniem pytow 1 luznych substancji wigzacych. Oczy-
szczong powierzchnig $cian zmy¢ czysta wodg pod ci$nieniem. Powierzchni¢ pozos-
tawi¢ do wyschniecia. W przypadku wystepowania na powierzchni §cian fundamen-
towych substancji organicznych w postaci mchu, plesni, grzybow itp. powierzchnie
takie nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym zgodnie z instruk-
cja stosowania dostarczang przez producenta preparatu. Powierzchni¢ $ciany funda-
mentowe] zagruntowac preparatem wzmacniajgcym.

7.2. 1zolacja przeciwwilgociowa z powlok wykonywanych na zimno

Podloze pod powloki ochronne i hydroizolacyjne musi by¢ czyste, no$ne, stabilne 1
wolne od oleju, thuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczy-
szczen mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Ponadto podtoze musi by¢ réwne, bez
wystajacych fragmentow 1 wtracen, jak réwniez ubytkdéw, spekan.

7.3. 1zolacja termiczna

Plyty termoizolacyjne ze styropianu fundamentowego grubosci 10 cm, klei¢ do pod-
toza metoda ramki obwodowej+placki.

8. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specy-
fikacji polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami niniejszej specyfikacji. W
czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na:

a) poprawnos$¢ przygotowanego podioza pod warstwy izolacyjne,

b) ewentualne zastosowanie srodkow grzybobojczych,

¢) zgodno$¢ zastosowanego materialu z wymaganiami ST,

d) wilgotno$¢ podtoza z tynku przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

e) wlasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktory bedzie obojetny dla styropia-
nu,

f) rownomiernos$¢, ciggtosc 1 1los¢ warstw izolacji pionowej z roztworow izolacyj-
nych stosowanych na zimno,

g) poprawno$¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy
stosowaniu systemu BSO,

h) cigglo$¢ izolacji 1 jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur 1 innych uszkodzen mechanicznych
eliminujacych poprawne dziatanie izolacji,

1) sposéb prowadzenia robot zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow
wzdhluz $cian fundamentowych,

Kryteria oceny jakosci materiatdow izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez produ-
centa §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikatem zgod-
nosci, aprobatg techniczng lub innym roéwnorzednym dokumentem. Materiaty izola-
cyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych ich jakos$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbi6r materialdw izolacyjnych powinien obejmo-
wac sprawdzenie zgodnos$ci z ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot izola-




cyjnych materialéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajag wymaganiom przedmioto-
wych norm lub §wiadectw ITB. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym).

9.JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w przedmiarze robdt budowlanych.
10.0DBIOR ROBOT

Czynnos$ci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci
dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi proto-
kotami, Specyfikacja Techniczng oraz wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawa od-
bioru robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspek-
tora Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 3. niniejszej
ST.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o
wyniki pomiardw, badan i protokoty odbiorow czesciowych.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

-prace pomiarowe, przygotowawcze 1 pomocnicze,

-przygotowanie podtoza pod izolacje,

-zakup 1 transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowa-
nia,

-wykonanie wszystkich warstw izolacji,

-oczyszczenie stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow, bedacych wiasnoscig
Wykonawcy.

14.PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Norma-
mi (PN). Do wykonania roboét objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej
wymienione przepisy 1 normy.

-Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Ustawa z dnia 7 lip-
ca 1994 roku

— Prawo Budowlane

-Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Normy PN-B-32250
Materiaty budowlane. Woda do betonu 1 zaprawy. PN-B-04500 Zaprawy budowlane.
Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy 1
roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany
na zimno. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. PN-B-24625:1998 Le-
pik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowanymi na goraco. PN-
79/B-06711 Kruszywa mineralne, piaski do zapraw budowlanych.



