SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Dotyczy: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu
Wiejskiego w m Tursko, gmina Ci¢zkowice

Lokalizacja : Tursko gmina Ci¢zkowice dzialka nr 64/1

Zamawiajacy: Gmina Ciezkowice Gmina Cigzkowice
33-190 Ciezkowice
ul. Tysiaclecia 19

Opracowal: Tadeusz Nowak

sierpien 2022 r.



Nazwy 1 kody wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV:

45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow budowlanych.
45420000-1 - Roboty ciesielskie

45261410-1 - Izolowanie dachu.

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ 1 konstrukcji dachowych.

45.26.13.20-3 - Ktadzenie rynien.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z remon-
tem dachu budynku Domu Ludowego w miejscowosci Tursko gmina Cigzkowi-
ce dziatka nr 64/1

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje roboty budowlane

1. Demontaz starego pokrycia dachowego z ptyt falistych onduline

2. Demontaz deskowania dachu,

3. Wymiana uszkodzonych 1 objetych korozja chemiczng i biologiczng elemen-
tow konstrukcyjnych dachu (krokwi, ptatwi, stupdw, zastrzatow, jetek) uzupel-
nienie lub zamiana na nowe.

impregnacja materiatami ogniochronnymi grzybobdjczymi konstrukcji dachu
4. Wykonanie nowego tacenia dachu z desek drewnianych gr. 38 mm
zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi 1 grzybobdjczymi.

6. Wykonanie wiatroizolacji.

7. wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej gr 0,55mm w kolorze
RAL 3005w kolorze ceglastym wg systemu producenta (wraz z pracami towa-
rzyszacym technologii dot. uktadania blachy);

8. Obrobki placharskie komina 1 czapki kominowej ponad dachem

9. Wykonanie nowych obrobek blacharskich (paséw nadrynnowych, obrobek
przy kominach 1 koszach) z blachy w kolorze (kolor ceglasty);

10. wymiana rynien i rur spustowych na nowe o srednicy dn: 150 mm stalo-
wych powlekanych w kolorze ceglastym.

11. Montaz 1 szt. wytazu na strych z drabinkg aluminiowg wraz z wykonaniem
dojscia.

12. utylizacja wszelkich materialéw uzyskanych z rozbidrki 1 w trakcie
wykonywanych robdt budowlanych.



Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania niniej-
szej szczegotowej specyfikacji technicznej 1 jest dostosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w powyz-
szych punktach. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ moze wprowadzac do
niniejsze] specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego
standardu 1 jakos$ci tych robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejsze;j
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewiel-
kim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozli-
wiajgce 1 majace na celu wykonanie pelnego zakresu robot wymienionych w
pkt 1.1. ST.

1.3. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykona-
nia 1 Odbioru Robo6t Budowlanych™.

1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w ST ,,Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych”. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi, harmono-
gramem 1 instrukcjami inspektora nadzoru. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow lub elementow robot oparte beda na wy-
maganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji kosztorysowej, ST a tak-
ze normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podeymowaniu de-
cyzj1 Zamawiajacy przy realizacji umowy uwzglednia wyniki badan materiatow
1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy pro-
dukcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z inspektorem nadzoru — wykonawca na
sw0] koszt usunie niewtasciwe elementy. Polecenia inspektora nadzoru przy
realizacji budowy beda wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczony, po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozbg
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.



Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania pod-
anow ST ,,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowla-
nych”,a w szczegdlnosci musza posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub muszg by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do ob-
rotu 1 stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowia-
da¢ wymogom zawartych w katalogach 1 instrukcjach producentéw wymienio-
nych w zatozeniach szczegdlowych do poszczegdlnych rozdziatow. Materiaty
dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymia-
row, itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych 1 doku-
mentacja. Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow. Wykonawca zobowigzany jest po-
siada¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych na-
rzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodu-
ja niekorzystnego wpltywu na jakos¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogodlne.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Specyfikacja Technicz-
na

Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych”.

4.2. Transport materiatow 1 sprzetu.

Do transportu materialow 1 sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie
srodki

transportu. Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadun-
kowej,

obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas trans-
portu.



Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow jest wigksza niz dlugo$¢ samochodu to
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowia-
zujacyc w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i
wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach pu-
blicznych srodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu dro-
gowego.

5. Wykonanie robot.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz.401).

5.1. Roboty zwigzane z wymiang, naprawg, impregnacjg 1 regulacjg powierzch-
ni wiezby dachowe;.

Oceng stanu technicznego wiezby dachowej nalezy wykonac przy udziale in-
spektora nadzoru inwestorskiego. Elementy drewniane stykajace si¢ z murem
lub betonem winny by¢ w miejscach styku zabezpieczone warstwg izolacyjna
np. warstwa papy izolacyjnej. Podktad pod pokrycie z dachowek stanowia
drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod ist-
niejacym katem. Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokry-
cia z dachowki s3 nastgpujace:

— faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekr6j (38x50) mm;
wymiar ten moze by¢ inny, jezeli wynikatoby to bedzie z obliczen statycznych,
— faty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwoz-
dziem; styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe 1 grzbie-
towe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikow lub uchwytow systemowych
przyjeteg rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra
130 mm na catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytdéw rynno-
wych; wierzch deski powinien si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢
przybitadeska srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczo-
ne na styk,

— faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami maja-
cymi aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyj-
nych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomiedzy nig
a tatg kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm



w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réw-
nolegltym do spadku.

5.2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie w tym krawedzi bocznych potaci dachu, pasa nadrynnowe-
go, kominéw wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej gr. 0,50 mm w
kolorze pokrycia blachy/dachoéwki

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania w wy-
mogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej oce-
nie kompletnos$ci wykonanych robot budowlanych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtoérnego wykorzystania.

6.1 Kontrola materiatow:

Przy kontroli jakosci materialdéw dostarczanych w opakowaniach szczegolnie
nalezy zwroci¢ uwage na numer serii 1 zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem
lub deklaracjg

zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlegac jakos¢ zastosowanych materiatow 1
wyroboéw zgodnie z odpowiednimi normami 1 zaleceniami ST.

6.2 Kontrola robot:

Kontrola jakos$ci robot zwigzanych z wymiang tacenia dachu oraz pokrycia da-
chowego powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz robot zgodnie z
wymaganiami

Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania 1 od-
bioru robdt producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za do-
datnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy rob6t zostatly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fa-
z¢ uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek prze-
prowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegolnosci:

Elementy drewniane dachu

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewniane;,

- regulacji 1 drobnej naprawie ptaszczyzn potaci dachowych na etapie utozenia
lat,

- przekroju 1 rozstawu tat, poziomu tat, sposobu i trwalo$ci zamocowania fat.

- szczelnos$ci utozenia paroprzepuszczalnej folii dachowej, zachowania odpo-
wiednich zakladow,

- prawidtowosci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchni¢ dachu —
material 1 stan podktadek.

Pokrycie z blachy/dachowki

- rownosci powierzchni pokrycia 1 jego kierunku, zamocowania arkuszy
blach/utozenie dachéwki,

- szczelno$ci powierzchni pokrycia, blach kalenicowych, koszy zlewowych,

- zabezpieczenia na okapach z rozmieszczeniem stykow prostopadtych do oka-



pu 1 wielkosci zaktadow,

- badania prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu pokrywczego.
Do badan kontrolnych najlepiej przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét 1
po opadach deszczu.

Opierzenia blacharskie, rynny 1 rury spustowe

- przygotowania podiozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw 1 rodzaje tacznikow oraz ich
zabezpieczenie,

- prawidtowosci wykonania taczen elementdéw, zaktadoéw oraz lutowan,
Stolarka okienna potaciowa, wylazy dachowe, tawy kominiarskie

- poprawnos¢ osadzenia w plaszczyznie dachu, szczelno$¢ potaczen z ptaszczy-
zng pokrycia.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegolne jednostki miar dla przedmio-
towych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakta-
dow kosztorysowych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych robot okresla si¢ na podsta-
wie przedmiaru robdt, dokumentacji.

8. Odbiodr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wyko-
nania z przedmiarem robot 1 dokumentacjg.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbior robodt zani-
kajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywa-
nych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng za-
kryciu. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamo-
wania 0g6lnego postepu robot.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi
w pkt.7.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

1) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
Budownictwo ogolne — tom I, opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej
w Warszawie, Warszawa 2003.

2) ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”
(tom I) Arkady, Warszawa 1989-1990.

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.Nr 47 poz. 401, z p6zn. zm.).

Obowiazuja wszystkie Polskie Normy, Europejskie Normy Scharmonizowane,
zwigzane z wymienionymi w ST robotami w zakresie materiatow 1 wyrobow
budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli jakosci 1 od-
bioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi 1 zaktadowymi (kazdo-
razowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy):

PN-ISO3443-8 — Tolerancje w budownictwie.

BN-71/0445-01 — Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

1 badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 1 9003). — Normy dotyczace zarzadzania
jakosciai zapewnienie jakosci.

PN-B-06711 — Kruszywo mineralne. Piasek do betondw 1 zapraw.
PN-65/B-14504 — Zaprawy budowlane cementowe.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykle.

PN-61/B-10245 — ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowa-
nej 1 powlekane;.

Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 —,,0Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit
ssacych wiatru”.

PN - 75/D - 96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN - 82/D - 94021 - Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN - 71/B - 10080 - Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN - B -02361:1999 - Pochylenie potaci dachowych.

PN - EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN - EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow plytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN - EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.



