
przekrój 1-1

zjazd

obrzeże betonowe 8x30cm
na ławie bet. C8/10

zgodnie z planem sytuacyjnym

i = zgodnie z pochyleniem jezdni

przekrój 2-2

max. i=5%

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

stabilizowanego mechanicznie  0/63 mm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Warstwa odsączajaca z piasku

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ZJAZDU

-gr.4cm

-gr.20cm
-gr.15cm

Kostka brukowa betonowa-gr.8cm

stabilizowanego mechanicznie  0/63 mm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

Warstwa odsączajaca z piasku

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  ZJAZDU

-gr.4cm

-gr.20cm
-gr.15cm

Kostka brukowa betonowa-gr.8cm

Skala: 1:50

zgodnie z planem sytuacyjnym

RZUT  POZIOMY

Zjazd

Jezdnia

Krawężnik 15x30cm

obniżony

GPD

1
1

2
2

Skala: 1:100

zgodnie z planem sytuacyjnym

4000

Obżeże 8x30cm

chodnik
chodnik

4
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