RZUT POZIOMY
Skala: 1:100

zgodnie z planem sytuacyjnym

i

GPD

Obzeze 8x30cm

Jezdnia

Kraweznik 15x30cm

obnizony

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

przekroj 1-1

-gr.8cm | Kostka brukowa betonowa

-gr.4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

-gr.20cm| stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

-gr.15cm Warstwa odsaczajaca z piasku

zjazd

zgodnie z planem sytuacyjnym

Skala: 1:50

przekréj 2-2

zgodnie z planem sytuacyjnym

na fawie bet. C8/10

obrzeze betonowe 8x30cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDU
-gr.8cm |Kostka brukowa betonowa

-gr4cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
-gr.20cm| stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm
-gr.15cm| Warstwa odsaczajaca z piasku

i = zgodnie z pochyleniem jezdni

Jednostka projektujaca: Inwestor:
MK PROFIT- Analizy Inwestycyjne, Marta Klaus | ©Rraadan
ul. Drzewieckiego 31/24, 39-300 Mielec
Nazwa inwestycji: Stadium:
Przebudowa drogi gminnej Nr 104076 R w zakresie remontu i budowy chodnikéw Materiaty

w istniejgcym pasie drogowym

do zgtoszenia

Nazwa rysunku: Data:
SZCZEGOt ZJAZDU 09.2022
BRANZA DROGOWA Skala:
el R 1:100/1:50
Nr rysunku
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