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SPIS TRESCI
e CZESC OPISOWA:

1. Oswiadczenie Projektanta

2. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczenia o wpisie do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

3. Opis techniczny

4. Informacja dotyczaca BIOZ

e CZESC RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny 1:10 000 —rys.nr1
2. Plan sytuacyjny 1:500, 1:1000 -rys. nr2,3
3. Przekroje konstrukcyjne 1:50 —rys.nr4
4. Szczegot zjazdu 1:100/1:50 —-rys.nrd



OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy na zadanie pn.:
~Przebudowa drogi gminnej Nr 104076 R na osiedlu Podlasek ”

Dziatki inwestyciji: 180603_2.0005. 2304,180603_2.0005. 2336,180603_2.0005.
2311,180603_2.0005.2325,180603_2.0005.  2370,180603_2.0005.  2354,180603_2.0005.
2337,180603_2.0005. 2352180603_2.0005. 1749/2,180603_2.0005. 1749/2,180603_2.0005.
1750/3,180603_2.0005. 1751/3,180603_2.0005. 1751/3,180603_2.0005.
1752/2,180603_2.0005. 1753/2

Obreb: Majdan Krolewski;
Jjednostka ewidencyjna: Majdan Krolewski

Wojewddztwo: podkarpackie;
Powiat: kolbuszowski;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant - mgr inz. Marcin Walkiewicz

(branza drogowa) Uprawnienia PDK/0088/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci drogowej



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej Nr 104076 R na osiedlu Podlasek w
miejscowosci Majdan Krolewski

N

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uzgodnienie z inwestorem

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym” / tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 110/,

— Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
w sprawie znakow i sygnatow drogowych/ tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 2310/,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach/ tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 2311/,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem/ tekst jedn.: Dz. U. 2017 poz. 784 /,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie/ tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 1518 /,

— Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej Nr 104076 R na osiedlu Podlasek w
miejscowosci Majdan Krélewski w zakresie przebudowy i remontu istniejacych chodnikéw oraz nawierzchni
oraz budowy chodnikéw w istniejacym pasie drogowym drogi gminne;.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Pas drogowy ograniczony jest dziatkami budowlanymi, przedmiotowa droga jest zlokalizowana na
terenie Gminy Majdan Krolewski w powiecie Kolbuszowskim. Droga powiatowa klasy L posiada
nawierzchnie asfaltowg o szerokosci ok. 5,0 -6,0 m. Droga posiada obustronne istniejace chodniki z kostki
brukowej, wzdtuz drogi obustronnie zlokalizowany jest kraweznik betonowy.



5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

¢ Jezdnia z betonu asfaltowego szeroko$ci 6,0m
e Chodnik: z kostki betonowej gr. 6cm (szeroko$¢ 1,5 -2,0m).
e Zjazd: z kostki betonowej gr. 8cm (szerokos¢ dostosowana do stanu istniejacego)

Elementy:
- istniejaca nawierzchnia bitumiczna do remontu- ok. 3240 m2
- istniejgce chodniki z kostki betonowej szerokosci 2 m do remontu- ok.484 mb
- projektowane chodniki z kostki betonowej szerokosci 1,5 m — ok. 1665 mb
- projektowane chodniki z kostki betonowej szerokosci 2,0 m — ok. 280 mb
- regulacja wysokosciowa wpustow ulicznych — ok. 20 szt

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
6.1.0PIS TRASY

W ramach projektu przewiduje sie:
e przebudowie jezdni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0 mi6,0m
¢ wykonaniu remontu istniejacych chodnikow z betonowej kostki brukowej szer. 2,0m
¢ budowie chodnikow szer. 1,5 m.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowang niwelete drogi nawigzano do niwelety istniejacej. Jezdnia posiada przekrdj daszkowy o
spadku 2%, natomiast chodnik 2% w kierunku jezdni. Spadek projektowanego chodnika 2% do jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwaodnienie jezdni odbywato sie bedzie w sposob powierzchniowy poprzez odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne nawierzchni jezdni, chodnikow do istniejacych wpustow deszczowych, przewiduje sie regulacje
wysokos$ciowa istniejacych wpustdw ulicznych.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 3.

Szerokos¢ jezdni — 5,0-6,0m,

Szeroko$¢ chodnika —1,5 - 2,0m,

Chodniki ograniczone obrzezem 8x30cm na tawie betonowej C12/15.

Konstrukcje poszczegdlnych elementdéw pasa drogowego przedstawiajg sie nastepujaco:

Konstrukcja wzmochnienia jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S W50/70 gr. 4cm,

- geosiatka z wtdkien szklanych 50/50 kN/m wraz z skropieniem

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ér. 3 cm ($r. 50 kg/m),
- istn. konstrukcja jezdni po sfrezowaniu — $r. 4cm




Konstrukcja projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10cm
- w-wa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

Konstrukcja zjazddw:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm
- w-wa odsaczajgca z piasku gr. 15cm

10. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem nasypow i wykopow w
miejscu projektowanych elementdw.

11. ZIELEN
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduije sie likwidacji istniejacej zieleni.
12. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000 PLB180005 ,Puszcza
Sandomierska” — obszar spetniajacy kryteria obszardw o znaczeniu wspolnotowym (OZW), oraz na terenie
Sokotowsko — Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Projektowana inwestycja polegajaca na przebudowie drogi powiatowej Nr 104076 R na osiedlu
Podlasek w miejscowosci Majdan Krolewski nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na Srodowisko w
stosunku do stanu istniejagcego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostalo wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej wyzej
ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew oraz brak jakichkolwiek siedlisk
zwierzat i ptactwa.

Obiekt nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.
Obszar oddziatywania zawiera si¢ w granicy dzialek pasa drogowego: 180603_2.0005. 2304,180603_2.0005.
2336,180603_2.0005. 2311,180603_2.0005.2325,180603_2.0005. 2370,180603_2.0005. 2354,180603_2.0005.

2337,180603_2.0005.  2352180603_2.0005.  1749/2,180603_2.0005.  1749/2,180603_2.0005.  1750/3,180603_2.0005.
1751/3,180603_2.0005.  1751/3,180603_2.0005.  1752/2,180603_2.0005.  1753/2 Obreb: Majdan  Krélewski;






INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdéinych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robdt.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to: jezdnia, chodnik i zjazdy.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch odbywajacy sie drogq powiatowa.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robét budowlanych bedg wystepowaty typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajgce min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robdt budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikoéw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady postepowania
w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.



6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie¢ wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Opracowat:



