[image: LogoUO light napis pl]


D/41/2019	                                                                                                            Załącznik nr 1A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 1:
Zakup i montaż krzeseł obrotowych i krzeseł konferencyjnych dla Studium Języków Obcych

1. 3 szt. Krzesło obrotowe do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych*
[bookmark: _GoBack]
Krzesło obrotowe, posiadające wymiary: 
· wysokość całkowita regulowana w zakresie 97cm - 111 cm 
· szerokość 69 cm
· głębokość 66 cm 

Krzesło obrotowe na podstawie pięcioramiennej, czarnej, powinno posiadać:
· mechanizm synchroniczny posiadający funkcje:
- regulację synchronicznego odchylenia oparcia/siedziska z możliwością dostosowania odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego
- możliwość blokowania mechanizmu w 5 pozycjach
- mechanizm wysuwu siedziska
· podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80mm), nakładka poliuretanowa
· oparcie tapicerowane
· siedzisko: maskownica z tworzywa w kolorze czarnym, sklejka liściasta, pianka poliuretanowa wylewana – gęstość 70kg/m3

Krzesło musi być pokryte tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
· Skład – 100 % Poliester
· Gramatura 300 g/m2

Kółka do powierzchni miękkich
Kolor tkaniny: 1 szt. czerwony i 2 szt. niebieski.


Kształt i wymiary jak na zdjęciu poglądowym: 
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*Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 

2. 100 szt. Krzesło konferencyjne
o wymiarach:
· całkowita wysokość: 825 mm, 
· wysokość siedziska: 470 mm,
· szerokość siedziska: 400 mm,
· głębokość siedziska: 450 mm.

Krzesło konferencyjne na czterech nogach z miękkim tapicerowanym siedziskiem i oparciem.
Rama krzesła wykonana z rury stalowej Ø 25x1,5mm i malowana proszkowo na kolor antracyt RAL7016. Szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm i obłożony gąbką o gęstości 24kg/m3 i grubości 45 mm. Szkielet oparcia wykonany z płyty wiórowej o grubości 16 mm i obłożony  gąbką o gęstości 24 kg/m3 i grubości 25 mm. Oparcie tapicerowane jest obustronnie. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego zapobiegającymi zarysowaniom powierzchni.
Krzesło składowane w stosie – 6 szt. wyposażone w uchwyt w górnej części oparcia umożliwiający przenoszenie krzesła.
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach:
· Skład: 100% poliester
· Gramatura: 366g/m2

Krzesło musi posiadać następujące atesty i certyfikaty
· Krzesło - atest wytrzymałościowy krzesła w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości, trwałości, stateczności wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1728, PN-EN 1022.
· Tapicerka – atest higieniczny.
· Tapicerka – atest odporności na ścieranie: 160 000 cykli Martindala – zgodnie z normą ISO 12947-2:2000.
· Tapicerka – atest na trudnozapalność – papieros i zapałka – zgodnie z normą PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.
· Tapicerka – atest odporności wybarwień na tarcie poziom 4-5 – zgodnie z normą PN-EN ISO -105-X12.
· Tapicerka – atest odporność na piling i mechacenie poziom 4-5 – zgodnie z normą PN-EN ISO 12945-2:2002.

Kolorystyka:
· Tapicerka kolor niebieski
· metal – antracyt RAL 7016.

Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości.




Wygląd jak na rysunku:
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