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PARAMETRY TECHNICZNE OKIEN !!!

Okna z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PCV, 5-komorowych, koloru biatego, wg podziatu okien drewnianych i
zal. szkicu.Okna wzmacnione stalowymi ocynkowanymi ksztattownikami na catym obwodzie ram oscieznic i skrzydet.
Szklenie szybami zespolonymi o wsp. przenikania ciepta nie wiekszym niz Umax - 1,1. 1zolacyjnos¢ akustyczna
wtasciwa okien rozszczelnionych o wsp. infiltracji powietrza a=0,5-1,0 m3/(mxhxdaPa%3).

Tam gdzie bedzie potrzeba - zastosowac dodatkowg dolng belke wyréwnujaca.

Wykona¢ zabudowe wg. przedstawionego schematu.

PRZED WYKONANIEM OKIEN - WYMIARY TYCH OKIEN NALEZY POBRAC Z NATURY !.

Okucia oksydowane atestowane, obwiedniowe, nawiewniki higrosterowane automatycznie - w kazdym oknie 1 szt.

Parapety wew. drewniane laminowane i spiekane (HPL), wyoblone i min. grub. 28 mm i szer. 25-30 cm, zew.

metalowe malowane proszkowo z bocznymi koncowkami zakoficzeniowymi i przykreconymi do blachy parapetu

wkretami w kolorze bocznych koncowek.




