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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU KUCHNI Z ZAPLECZEM
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 W LESZNIE

OPIS ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie inwestora,

* Inwentaryzacja wiasna,

» Obowigzujgce przepisy i normy

* Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dn. 12.04.2002. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury,,
W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” oraz zarzadzenie w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
projektu budowlanego /M.P.Nr 2 z 1995 poz.30/.

* Dz. U. Nr 104 poz. 1096 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietna
2004 r. ,W sprawie wymagan higieniczno-sanitarnych w zaktadach produkujgcych
lub wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze".

Dokumentacje wykonano na podstawie analizy istniejacych materiatdw, wizji lokalnej

i pomiaréw z natury $cian
2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest remont pod wzgledem budowlanym kuchni wraz
z zapleczem w budynku przedszkola Miejskiego Nr 21 w Lesznie przy ul. Armii
Krajowej nr 11.

Nie przewiduje si e zmiany technologii funkcjonowania kuchni oraz zaplecza,
jedynie zmian e wyposa zenia.



3. DANE OGOLNE BUDYNKU

3.1.Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek Przedszkola Miejskiego Nr 21 zlokalizowany jest na dziatce
przy ul. Armii Krajowej Nr 11. Jest to obiekt wolnostojacy, dwukondygnacyjny.
Metoda wykonania budynku tradycyjna, murowana. Sciany zewnetrzne murowane z
cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. otynkowane od wewnatrz tynkiem
cem.-wap i ocieplone styropianem gr. 12 cm. tawy fundamentowe betonowe,
zbrojone, stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych, przekrycie budynku stanowi

stropodach wentylowany kryty papa.

Obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacyjng i C.O. z sieci
miejskiej oraz instalacje elektryczna.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania nie objeto wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewna oraz grawitacyjng.

3.2.0cena stanu istniejgceqo

W budynku gdzie bedg prowadzone prace remontowe znajdujg siell
pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem kuchennym.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie.

Planowany remont ma na celu poprawienie warunkOw i organizacji pracy.
Obcigzenia uzytkowe stropéw i taw fundamentowych pozostang bez zmian.

3.4.Program uzytkowy — zakres opracowania

« PIETRO i PARTER:

LP. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?] Wysokos¢ [m]
1.1 Kuchnia Ip. 47.10 m2 3,22
1.2 Magazyn naczy n parter i Ip. 9,55 m2 3,22
1.3 Zmywalnia parter i Ip. 6,61 m2 3,22
1.4  Kacik gospodarczy parterilp. 1,93 m2 3,22
1.5 Obieralnia warzyw parter 17,60 m2 3,22
1.6 Korytarz parter 17,72 m2 3,22

1.7 Korytarz Ip. 15,02 m2 3,22




II. ROBOTY BUDOWLANE W POMIESZCZENIACH

1. Zakres rob6t remontowych.

W remontowanych pomieszczeniach zakltada sie do wykonania ogdlne prace
remontowe tj:

» wykonanie nowych oktadzin ceramicznych scian i podtog

* montaz nowych drzwi wraz z oscieznicami

* wymiana instalacji wod-kan

* wymiana instalacji elektrycznej oraz dostosowanie do nowych wymogéw oraz
nowego usytuowania urzgadzen

. montaz lub ustawienie mebli

. dostawa i montaz pochfaniacza pary

« wymiana drzwi wejsciowych i wiatrotapu
2. Prace demonta zowe:

» demontaz drzwi wejsciowych do pom. kuchennych od strony korytarza,

» demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

* demontaz stolarki drzwiowej zew.

» demontaz warstw posadzki wykonanych z lastryka (tylko w kuchni)

- demontaz okfadzin sciennych typu glazura w pomieszczeniach kuchennych,
» demontaz instalacji elektrycznej - oswietleniowej i gniazd wtykowych,

» demontaz instalacji i urzadzen sanitarnych.

3. Roboty budowlane w pomieszczeniach

W pom. kuchennym nalezy usung¢ stare posadzki lastrykowe z podtogi oraz skuc
warstwy posadzki do stropu prefabrykowanego z piyt kanatowych a nastepnie
wyrownac poziom posadzki przy pomocy nowych wylewek. We wszystkich pom.
sku¢ nalezy rowniez plytki Scienne oraz wymieniél[linstalacje wod-kan. oraz

elektryczng. W pozostatych pom. posadzke lastrykowg przeszlifowac¢, zagruntowac i
klei¢ ptytki do tak przygotowanego podtoza.

3.1.Wykonczenie wewnetrzne obiektu:

a) Posadzki :

Nowe warstwy posadzkowe od dotu w pom. kuchennym:

o folia PE 0,2mm lub folia w ptynie

e cementowa warstwa wyréwnawcza grubosci od 3cm do 5cm (zmienna
grubos¢ wynika z roéznic istniejgcego podtoza) ,

» folia PE 0,1mm lub folia w ptynie jako izolacja przeciwwodna, na styku ze
Scianami systemowa tasma uszczelniajaca,

» plytki gres matowy antyposlizgowy IV klasy Scieralnosci, na kleju
wysokoelastycznym. Posadzki nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku kratek

Sciekowych.



Nowe warstwy posadzkowe od dotu w pozostatych pomieszczeniach:
- grunt uniwersalny

- ptytki gres matowy antyposlizgowy IV klasy scieralnosci na kleju
wysokoelastycznym.

We wskazanych pomieszczeniach, nalezy wykonaé cokoliki wysokosci 10cm
z ksztattek cokotowych o wyokraglonej krawedzi wewnetrznej,

b) Tynki wewnetrzne:

« Sciany murowane — uzupetnié istniejacy tynk cementowo — wapienny klasy I,
» sufit — uzupetnic istniejgcy tynk cementowo — wapienny klasy Ill,

* istniejgce piony instalacyjne obudowac ptytami gipsowo — kartonowymi na
konstrukcji metalowe;.

c) Oktadziny :

* w remontowanych pomieszczeniach kuchennych — sciany wytozyé do wysokosci
sufitu glazura,

* Nalezy obudowac rury i piony ptytami GKBI 12,5mm na stelazu z profili
stalowych zimno gietych. Obudowe wykonczy¢ analogicznie do budowy Scian.

3.2.Instalacje wewnetrzne:

Projektuje sie w remontowanej czesci budynku przedszkola wymiane instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i cieptej wody uzytkowe].

3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach obieralni na parterze i Ip. oraz w zmywalni zaprojektowano
wymiane istniejacej drewnianej stolarki okiennej na okna z profili PCV o wymiarach
wg zestawienia stolarki — rys. 8.

Parapet wykonczyc¢ ptytkami z glazury. Przed przystgpieniem do zakupu drzwi i okien
nalezy dokona¢ pomiaru z natury. Wymiary podane w projekcie nalezy traktowac jako
orientacyjne dla celu ofertowania.

3.4. Okap wentylacyjny

Okap wyciggowy centralny o dtugosci 280 cm i szerokosci 220 cm wykonany ze stal
nierdzewnej. Okap umiesci¢ nad urzadzeniami technologicznymi, z ktérych
wydobywa sie para czy spaliny.

UWAGI

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
jesli sa przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

» Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg
budowlang i polskimi normami.

Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania tego remontu.
» Wszelkie wymiary sprawdzi¢ i zweryfikowac na budowie



. PROJEKT TECHNOLOGICZNY MODERNIZACJI POMIESZCZE N

1. Wytyczne technologiczne .

Personel zobowigzany jest przed przystgpieniem do pracy zatozy¢ biatg lub
w jasnych kolorach, czysta, nieuszkodzong odziez roboczg zastepujaca lub
catkowicie zastaniajgcg odziez osobistg oraz odpowiednie nakrycie gtowy i obuwie
robocze, a takze stosowac¢ wymagane srodki ochrony indywidualne;j.

2. \Wyposa zenie pomieszcze h.

Podstawowe wyposazenie kuchni i remontowanych pom. zawarto w zestawieniu
wyposazenia (oddzielne opracowanie).

Ponadto na wyposazeniu kuchni znajdujg sie jeszcze drobne sprzety w posiadaniu
PM nr 21 w Lesznie.

Wszystkie okna stosowane w kuchni i zmywali winny umozliwia¢ state wietrzenie
pomieszczen przez dolne skrzydta.

IV. UWAGIKONCOWE

Remont pomieszczen nalezy realizowa¢ przy zachowaniu przepisOw prawa
budowlanego oraz odrebnych przepiséw szczegbétowych, a takze ustalen Polskich
Norm.

Realizacje zadania nalezy przeprowadzi¢ wedtug zasad organizacji budowy, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
Wszystkie ujete w opisie materiaty winny posiadac¢ niezbedne certyfikaty i aprobaty
techniczne. Wszystkie prace budowlane mogg by¢ prowadzone przez
wykwalifikowanych i uprawnionych wykonawcéw lub firmy budowlane oraz kierowane
przez kierownika budowy z zachowaniem ogélnych i branzowych przepiséw i zasad
BHP. Prace instalacyjne nalezy powierzy¢ specjalistom branzowym z odpowiednimi
uprawnieniami.

Opracowat:
Stanistaw Bojkowski





