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OPIS TECHNICZNY
do projektu techniczno-wykonawczego
termomodernizacji budynku biurowego AQUA-Sopot Sp. z 0.0.
przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Dane otrzymane od Inwestora
1.3 Inwentaryzacja dla celéw projektowych
1.4 Projekt archiwalny budynku opracowany przez ZSB STOLBUD w Wotominie w 1984 r.
1.5 Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Sopocie

1.6 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 dla celéw projektowych

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku
biurowego dla spétki AQUA-Sopot, a w szczegdlnosci:

— docieplenie scian zewnetrznych od zewnatrz

—  docieplenie stropodachu (od wewnatrz)

— montaz oktadzin elewacyjnych

—  remont schodéw zewnetrznych i montaz platformy schodowej dla oséb niepetnosprawnych

3 ZALOZENIA PROJEKTOWE
Potozenie budynku w strefie zespotu urbanistyczno-krajobrazowego Sopotu, wpisanego do rejestru
zabytkow wojewddztwa, wymaga zaprojektowania termomodernizacji budynku, ktéra poprawi walory
architektoniczne budynku, a zarazem poprawi komfort uzytkowania i zmniejszy koszty eksploatacji.
Istniejgcy obiekt, wybudowany w latach 80-tych XX w., jest budynkiem dwukondygnacyjnym o prostej
bryle, konstrukcji drewnianej i ptaskim dachu dwuspadowym, otoczony warto$ciowym drzewostanem.
Jednakze uzyte materiaty elewacyjne takie jak ptyty azbestowe, szaléwka drewniana i lastriko na
cokole, znajduja sie obecnie w zlym stanie technicznym i wymagajg demontazu i zastgpienia ich
nowymi materiatami, spetniajgcymi wspoétczesne wymagania ekologii i estetyki.
Zaproponowano wiec docieplenie $cian i nowe materiaty elewacyjne o stonowanej i naturalnej
kolorystyce nawigzujgcej do otaczajgcych wspoétczesnych obiektéw o funkcji uzytecznosci publicznej i

zamieszkania zbiorowego, wpisujgce sie w krajobraz naturalny i kulturowy.

4 ROZBIORKI
e Demontaz ptyt azbestowych i szaldwki ze Scian i okapu.
e Skucie lastrico z cokotu.
e Demontaz krat w oknach.
e Demontaz daszku zelbetowego (elewacja Ptd.-Wsch.- frontowa)
e Demontaz daszku z poliweglanu.

e Rozbidérka przybudowki i schodow zewnetrznych (elewacja Pin.- Wsch. szczytowa).
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e Rozbiérka murku oporowego, daszku, barierki i schodéw zewnetrznych pokazanych na
rysunku ( elewacja Pin.- Zach. tylna).

e Rozbidérka opaski betonowej wokot budynku szer. ok. 50 cm.

e  Skucie lastriko z powierzchni schodéw zewnetrznych frontowych.

e Demontaz balustrad stalowych na schodach zewnetrznych frontowych.

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej i bram garazowych przewidzianej do wymiany.

e Demontaz obrébek blacharskich dachu i elewacji : parapety, attyki.

e Demontaz rynien i rur spustowych.

e Rozbiérka 2 murkow zabezpieczajgce rabaty do poziomu 0,5m p.p.t. — Elewacja Ptd-zach-
Sciana szczytowa (przy garazach) oraz pas nawierzchni asfaltowej ( dla odkopania $ciany
fundamentowej) wszystkich elementéw zamocowanych na dachu budynku oraz do elewacji:
np. instalacja alarmowa, odgromowa, teletechniczna, klimatyzatory, antena, syrena
zarzgdzania kryzysowego, klawiatura umozliwiajgca automatyczne otwieranie drzwi itp.,
reszta do ponownego montazu w rurkach peszel w grubos$ci docieplenia np. odprowadzenie
skroplin z klimatyzatorow. Elementy przeznaczone do ponownego montazu uzgodnic¢ z
Inspektorem Nadzoru.

e Demontaz elementéw natynkowych: oswietlenie i nieczynne natynkowe instalaciji elektryczne
lub teletechniczne.

e Demontaz blaszanego kanatu wentylacji pomieszczen piwnicy (elewacja frontowej). Istniejacy
otwor zaslepié.

e Wymiana szafki elektrycznej o wymiarach 80x80 i gazowej o wymiarach 111x72 w elewac;ji

frontowej na nowe.

5 SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA ELEWACYJNE

5.1. Skrzydta boczne o konstrukcji drewnianej (elewacja frontowa i tylna)

e czyszczenie na sucho poszycia $ciany ze sklejki. W przypadku stwierdzenia korozji
biologicznej na jakims elemencie drewnianym, nalezy ten element wymienié

e docieplenie z materiatéw drewnopochodnych A = 0,036 W/m? np. wetna drzewna gr. 16 cm
mocowana mechanicznie do poszycia ptyt elewacyjnych w systemie przewidzianym do
docieplania scian drewnianych

e elewacja zewnetrzna: tynk cienkowarstwowy gtadki w kolorze jasnoszarym STO 37 110

e wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,195 W/m2K.

5.2. Czes¢ srodkowa elewacji frontowej o konstrukcji murowanej
e docieplenie: ptyta styropianowa twarda A = 0,035 W/m? gr. 15 cm w systemie przewidzianym
do docieplania scian drewnianych , mocowana na zaprawe i mechanicznie do Sciany
murowanej.

e tynk cienkowarstwowy gtadki w kolorze jasnoszarym STO 37 110
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e wymagany wspodtczynnik przenikania ciepfa dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,200 W/m?K.

e elewacja zewnetrzna: ptyty elewacyjne z blachy aluminiowej perforowanej gr. 3 mm
malowanej proszkowo w kolorze aluminiowym RAL 9006, na ruszcie systemowym.

e montaz daszku systemowego ze szkta nad spocznikiem schodéw. Wymiary daszku 1,5 x 2,8
m. Daszek ze szkta hartowanego, bezpiecznego, na konstrukcji stalowej z ciegnami stalowymi
mocowany do elewacji. Dobér daszku przedstawi¢ do akceptacji projektantowi.

e montaz podswietlonego logo firmy z wlasnym zrédtem swiatta na relingach stalowych w
kolorze RAL 7043. Relingi i Logo odsuniete od ptaszczyzny blachy perforowanej min 3 cm.

Uwaga: Logo wykonaé zgodnie z Ksiega Znakéw w uzgodnieniu z Inwestorem.

5.3. Sciany szczytowe o konstrukcji drewnianej

e Czyszczenie na sucho poszycia sciany ze sklejki. W przypadku stwierdzenia korozji
biologicznej na jakims elemencie drewnianym, nalezy ten element wymienic.

e Docieplenie z materiatéw drewnopochodnych A = 0,036 W/m? np. wetna drzewna gr. 16 cm
mocowana mechanicznie do poszycia ptyt elewacyjnych w systemie przewidzianym do
docieplania scian drewnianych.

e Tynk cienkowarstwowy gtadki w kolorze jasnoszarym STO 37 110.

¢ Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,195 W/m2K.

o Elewacja zewnetrzna na fragmencie Sciany: panele elewacyjne z blachy aluminiowej
perforowanej gr. 3 mm malowanej proszkowo w kolorze aluminiowym RAL 9006, na ruszcie
systemowym.

e Montaz pod$wietlonego logo firmy z wtasnym zrédfem Swiatta na relingach stalowych w
kolorze RAL 7043. Relingi i Logo odsuniete od ptaszczyzny tynku min 3 cm.

e Montaz 2 daszkéw z poliweglanu nad bramami garazowymi o konstrukcji aluminiowej o
szerokosci wiekszej co najmniej 0 1 m od szeroko$ci bramy oraz o wysiegu lub gtebokosci nie
mniejszej niz1 m

e wykonanie otworu wentylacyjnego dla pomieszczenia piwnicy i montaz blaszanego kanatu
wentylacji pomieszczen piwnicy na catej wysokosci $ciany do poziomu attyki. Kanat ukry¢ w
grubosci docieplenia. Przekroj prostokatny kanatu dobrac¢ tak, aby grubos¢ docieplenia na

kanale nie byta mniejsza niz 3 cm.

5.4. Czesc¢ srodkowa elewaciji tylnej o konstrukcji murowanej
e docieplenie: plyta styropianowa twarda A = 0,035 W/m? gr. 15 cm w systemie przewidzianym
do docieplania $cian drewnianych mocowana na zaprawe i mechanicznie do $ciany
murowanej
e elewacja: tynk cienkowarstwowy z fakturg w kolorze jasnoszarym STO 37 110
e wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,200 W/m2K.



PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
Termomodernizacja budynku biurowego dla firmy AQUA-Sopot Sp. z 0.0.
przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie
Montaz daszku z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi o konstrukcji aluminiowej o
szerokosci wiekszej co najmniej 0 1 m od szeroko$ci drzwi oraz o wysiegu lub gtebokosci nie

mniejszej niz 1 m.

5.5. Remont i docieplenie cokotu

5.6.

Po skuciu lastrica oczysci¢ sciane przy uzyciu obrdbki strumieniowej (piaskowanie lub woda
pod cisnieniem),

uzupetni¢ wyptukane spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej

cokot dociepli¢ ptytami styropianowymi (wodoodpornymi tzw. fundamentowymi) A = 0,035
W/m? gr.16 cm (mocowanymi na zaprawe i mechanicznie do sciany murowanej

wykonczy¢ tynkiem cokotowym gtadkim w kolorze szarym STO 37 108

wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,200 W/m3K.

Remont izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie sciany fundamentowej

odstoni¢ czesci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m na gteboko$¢ 1 m
(ostroznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew)

oczyscic¢ sciane przy uzyciu obrébki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod cisnieniem)
Usung¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegoélnie doktadnie wyczysci¢ zniszczone
fugi

Po odstonieciu sciany fundamentowej ( we fragmentach, ) nalezy zastosowaé nastepujgce
materiaty:

szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyréwnawcza i uzupetniajgca fugi , w zaleznosci od
stanu sciany 1-2 cm grubosci

elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac¢ do gérne;j linii cokotu ptyty z twardego
styropianu (wodoodpornego tzw. fundamentowego) A = 0,035 W/m? gr.14 cm, (na zaprawe i
mechanicznie do $ciany murowanej) nastepnie zamocowac¢ membrane profilowang (tzw. folie
kubetkowg) i zasypaé dot warstwg gruntu srednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty
styropianowej od poziomu terenu do linii cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na
zaprawie zbrojonej oraz tynkiem (patrz pkt 2.5.)

wymagany wspotczynnik przenikania cieptfa dla tej przegrody po termomodernizacji ma
wynosi¢ U=0,198 W/m3K.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i dociepleniu $ciany fundamentowej nalezy jg
zasypac piaskiem srednim zageszczonym do 1s>=0,97 wg Proctora. Wokot budynku nalezy
wykonac opaske zwirowg wokét Scian docieplanych szer.50 cm ograniczong obrzezem
betonowym o wymiarach 20x6 na podsypce piaskowe;j.

Ponadto nalezy rozebra¢ 2 murki zabezpieczajgce rabaty do poziomu 0,5m p.p.ti usung¢
nadmiar ziemi — nr 1 zlokalizowany pomiedzy bramami garazowymi, nr 2 w narozniku

budynku. Nalezy rozebra¢ nawierzchnie asfaltowg miedzy murkami. Murek nr 3 utrzymujgcy
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trawnik przy ogrodzeniu nalezy naprawi¢ w technologii przewidzianej dla schodéw
zewnetrznych (pkt 5.8). W miejscu rozebranych elementéw nalezy wykonaé warstwy drogowe:
Nawierzchnia betonowa C30/37 gr. 20cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym witdéknami
polipropylenowymi 1kg/m3, podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 15cm, piasek $redni
1s=0,98.

5.7 Plyty elewacyjne z blachy perforowanej

Na elewacjach zewnetrznych we wskazanych na rysunku miejscach zostang zamontowane ptyty

elewacyjne z blachy aluminiowej perforowanej gr. 3 mm malowanej proszkowo w kolorze aluminiowym

RAL 9006, na ruszcie systemowym.

Ponizej proponowany sposob perforaciji blachy i wymiary otworéw w milimetrach:

Ksztatt i wymiary oczek mogg sie rézni¢ od przedstawionego wzoru, ale przeziernos¢ blachy

perforowanej montowanej na elewacji powinna wynosic¢ ponad 50%.

Ostateczny ksztalt oczek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5.8 Remont schodéw zewnetrznych

Naprawe ptyt biegowych i spocznikéw schodéw zewnetrznych wykona¢ przy uzyciu systeméw

naprawczych do Zzelbetu w sposéb nastepujgcy:

Cate chody do poziomu fundamentéw nalezy odstonié.

Naprawe nalezy rozpoczg¢ od skuciu warstwy wykonczeniowej z lastryka oraz
skorodowanego betonu, calosci oczysci¢é metodg strumieniowo-$cierng.  Odstonic
skorodowane zbrojenie i oczysci¢ je z produktow korozji.

Po czyszczeniu skorodowanych elementéw betonowych nalezy wykonaé badania pull-off.
Jezeli wyniki wytrzymato$ciowe na odrywanie bedg min. 1,5MPa mozna przystgpi¢ do prac
naprawczych. Skorodowane prety zbrojeniowe nalezy oczysci¢ w miejscach ubytkow powyzej
25% przekroju wykonaé¢ naktade z preta o tej samej Srednicy spawanej do czesci preta nie
skorodowanej.

Przygotowang powierzchnie betonowg zabezpieczyé preparatem sczepnym z inhibitorami
korozji . Nastepnie mozna przystgpi¢ do wypetniania ubytkéw i reprofilacji zaprawami PCC z

inhibitorami korozji.
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Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ powlokowo materiatami na bazie
bitumow.
UWAGA: System naprawczy nalezy stosowac jednego producenta, zabrania sie mieszania
produktow réznych systeméw naprawczych. Wykonanie prac naprawczych scisle wg
wytycznych  producenta (temperatura konstrukcji, temperatura otoczenia, sposdb
przygotowania podtoza, sposéb naktadania warstw, dopuszczalna grubo$¢ warstw, sposdb
pielegnacji). Dobdr systemu naprawczego wymaga zatwierdzenia przez projektanta.
wykonaé nowg okfadzing schoddw z piyt lastrico. Mozna uzy¢ elementéw gotowych lastrico.
Elementy z lastrico muszg by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy niebezpieczenstwa
poslizgu
zamontowac nowe balustrady ze stali kwasoodpornej
zamontowac platforme schodowg dla oséb niepetnosprawnych z torowiskiem mocowanym do
stupkéw samonosnych montowanych na schodach wraz z zasilaniem urzgdzenia -
montaz wycieraczki systemowej o wym. 40x200 typu mata z wkiadem winylowym i

szczotkowym w ramie aluminiowej 13 mm (doktadny wymiar ustali¢ na budowie).

5.9 Sposob wykonania docieplenia $cian

5.10

¢ Docieplenie Scian zewnetrznych wykona¢ w systemie odpowiednim dla danego typu Sciany ,
w szczegolnoéci dla scian skrzydet bocznych w systemie przeznaczonym do docieplania $cian
wykonanych z drewna lub materiatéw drewnopochodnych

¢ Docieplenie $ciany nalezy rozpoczg¢ od zamontowania listwy cokotowej PCV na wysokosci
cokotu

e Jako warstwe izolacyjng Sciany stosowac piyty z materiatéw drewnopochodnych A = 0,036
W/m? np. wetna drzewna gr. 16 cm (na $ciany z drewna) i ptyty styropianowe A = 0,035 W/m?
gr. 16 cm na sciany murowane

e do przyklejenia ptyt z materiatdbw drewnopochodnych stosowacé wytgcznie mocowanie
mechaniczne , natomiast do ptyt ze styropianu stosowac zaprawe klejowa oraz dodatkowo ptyty
izolujgce zamocowaé kotkami wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o di. 20 cm w
ilosci 6 szt/m2 .

o siatke zbrojgcg zatopi¢ w zaprawie zbrojgcej i zastosowac powtoke posrednig

e Jako wyprawe tynkarskg stosowac tynk mineralny: filcowany tynk drobnoziarnisty.

e Malowanie elewacji wykonaé przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej
hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np. silikonowy grunt pod farby i farba silikonowa wg
projektu kolorystyki

Roboty dodatkowe przy dociepleniu elewacji
e wykonac¢ nowe obrébki blacharskie: attyki z blachy stalowej ocynkowanej; parapety z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem w kolorze elewacji zaréwno dla okien nowych jak
istniejgcych.
e wykona¢ nowe deskowanie okapu z szaléwki ew. ptyty OSB.

e Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowanej.
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e Zamontowa¢ ponownie na $cianach zdemontowane elementy np. instalacje alarmows,
odgromowa, antene, klawiature umozliwiajgcg automatyczne otwieranie drzwi.
¢ 2 klimatyzatory zdemontowane z elewacji budynku nalezy przenies¢ na dach budynku nad
klatkg schodowg. ( odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow. W rurkach peszel w grubosci
docieplenia)
e Zamontowac oswietlenie LED przy drzwiach wejsciowych frontowych — 2 kinkiety zewnetrzne :
po jednym z kazdego boku na wysokosci nadproza (ij. nad tabliczkami) z zasilaniem. Kolor
grafitowy lub aluminiowy -srebrny.
e Zamontowac oswietlenie LED z czujnikiem zmierzchu i ruchu: przy drzwiach wejsciowych
elewacji tylnej — 1 szt. oraz przy kazdej z dwoch bram garazowych elewacji szczytowej — 2 szt.
z zasilaniem.
e Zamontowa¢ dzwonek wraz z zasilaniem, uchwyt na flagi, tabliczke adresowg oraz 2 tabliczki
z pleksi na tulejach dystansowych o wymiarach 40 x 40 cm w oparciu o Ksiege Znakow:

Tabliczka 1- napis: AQUA-Sopot Sp. z 0.0.

Tabliczka 2 - napis: Zarzad Drég i Zieleni w Sopocie, Dziat Kanalizacji Deszczowej i

Melioracji.
o Wykona¢ instalacje elektryczng (kabel o przekroju min 2,5 mm2 i dtlugosci ok 15 m +
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej) do zasilania platformy schodowej do transportu oséb na

wozku inwalidzkim wzdtuz biegu schodéw zewnetrznych.

Uwaga:

Tynk cienkowarstwowy gfadki w kolorze jasnoszarym STO 37 110  zostat zatwierdzony w projekcie
architektoniczno-budowlanym, bedgcym zatgcznikiem do Decyzji Konserwatora Miasta Sopotu nr
KZ.4125.150.2023.MM z dnia 15.03.2023 r. w sprawie termomodernizacji budynku przy ul. Polnej 66-68.

W przypadku zaproponowania materiatu innego producenta niz wskazany w ww. Decyzji, Wykonawca ma
obowigzek uzyskac w imieniu Zamawiajgcego i na wiasny koszt zgode Konserwatora Zabytkéw na zastosowanie
proponowanego materiatu, pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych niz projektowany.

Konserwator Zabytkéw Miasta Sopotu wymaga, aby:

1. Przed ostatecznym malowaniem elewacji i montazem blachy perforowanej wykona¢ préoby kolorystyczne
elementéw tynkowanych, z uwagi na konieczno$¢ harmonijnego wykonania kolorystyki elewacji uzaleznionej od
kolorystyki blachy perforowanej mogacej mie¢ odcienie z konkretnego wzornika producenckiego. Proby
kolorystyczne winny mie¢ wymiary 1m x 1m i by¢ wykonane w miejscu nastonecznionym i zacienionym. O ich
wykonaniu nalezy powiadomi¢ przedstawiciela organu konserwatorskiego, celem ostatecznej akceptacji
kolorystyki przez organ konserwatorski.

2. Przed montazem nowych balustrad przy schodach wej$ciowych nalezy przedstawic¢ do akceptacji organu
konserwatorskiego rysunek z uwzglednieniem wzoru Kolorystyki.

3.Skonsultowac z organem Konserwatora Zabytkéw wszelkie ewentualne odstepstwa od zatwierdzonej

dokumentacji projektowej, bedacej zatgcznikiem ww. Decyzji.

6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
e Projektuje sie stolarke okienng PCV w kolorze biatym. Okna trzyszybowe (tj. dwukomorowe)
z nawiewnikiem higrosterowalnym sterowanym automatycznie.

- wymagany wspofczynnik przenikania ciepta dla nowych okien nie mniej niz U=0,9
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Termomodernizacja budynku biurowego dla firmy AQUA-Sopot Sp. z 0.0.
przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie

W/m2K.
- woknach istniejgcych PCV réwniez zamontowa¢ nawiewniki higrosterowalne
sterowane automatycznie.
- 2 okna typ O1 (na klatce schodowej) wyposazy¢ w nowe parapety wewnetrzne.
Projektuje sie drzwi zewnetrzne aluminiowe.
- wymagany wspofczynnik przenikania ciepta dla drzwi nie mniej niz U=1,3 W/m?K
- Drzwi D1 i D2 powinny posiada¢ dwa zamki z wktadkg z trzema kluczami.
- Drzwi D1 nalezy wyposazy¢ w 2 klamki, drzwi D2 nalezy wyposazy¢ w klamke od
wewnatrz i gatke od zewnatrz.
- drzwi wejsciowe D1 i D2 wyposazone w samozamykacz z blokadg potozenia
bramy do garazu/warsztatu stalowe docieplane, dwuskrzydlowe w kolorze RAL 7004
- wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi i bram nie mniej niz U=1,3
W/m2K.

DOCIEPLENIE STROPODACHU

Projektuje sie dwa rodzaje docieplenia stropodachéw w budynku:

docieplenie stropodachu wentylowanego czesci sSrodkowej granulatem z wetny mineralnej

gr. min. 14 cm o wspétczynniku przewodnosci ciepta A=0,40 W/mK dla uzyskania przegrody o
wspotczynniku przenikania U < 0,147 W/(m2 K)

dociepleniu stropodachu niewentylowanego czeéci bocznych natryskiwang piankg PUR

gr. min. 30 cm, o wspdtczynniku przewodno$ci ciepta A=0,48 W/mK dla uzyskania przegrody o
wspotczynniku przenikania U < 0,149 W/(m2 K)

Przed wykonaniem docieplenia nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji dachu wg projektu

konstrukcyjnego i impregnacje drewna konstrukcyjnego dachu przeciwko grzybom i owadom.

8

DRABINA WLAZOWA

W miejscu istniejacych szczebli wlazowych na dach wykonaé systemowg drabine wtazowg z patgkiem

zabezpieczajgcym oraz z zabezpieczeniem wejscia dla oséb postronnych.

Opracowata:

arch. Anna Pawlicka Zabojszcz



