okap od czota i spodu
wykoriczy¢ szaléwka
(sidingiem drewnianym)
na wzér istniejgcej

PUR gr. 30 cm

tasma uszczelniajgca

ptyta izolacyjna z materiatéw

drewnopochodnych gr. 16 cm
mocowana mechanicznie do $ciany

zbrojenie za pomocg siatki z widkna

szklanego i zaprawy + tynk

katownik z PVC z ramionami

z tkaniny z wiékna szklanego
plyta izolujgca o$cieze gr. min. 2 cm

. ?ﬁi"*

istniejgca $ciana zewnetrzna
o konstrukcji drewniane;j

listwa ochronno-uszczelniajgca

DETAL POLACZENIA DOCIEPLENIA SCIANY
- Z OKAPEM
- Z OSCIEZEM OKNA LUB DRZWI

proj. docieplenie pianka

ist. docieplenie wetng
mineralng gr. 15 cm

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE
DAMIAN WILUS

TEMAT:
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO
'ADRES OBIEKTU:
UL. POLNA 66-68 SOPOT, DZIALKA 189/6 7/16 ARK. 0001 SOPOT
[ZNIRIAEY: AQUA - Sopot Sp. z0.0.
ul. Polna 66-68, 81- 740 Sopot
RYSUNEK:
DETAL DOCIEPLENIA DACHU

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWISKO: PODPIS: NR UPRAWNIEK: SKALA:
provexTowa:|  mgr in. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz bk il

e NRRYS.| ARKUSZ
AT—




