PODEST:

ZABEZPIECZENIE SPADKOWE:

ZABEZPIECZENIA
OSOBY PRZEWOZONEJ:

ZABEZPIECZENIA WZDtUZ
TRASY JAZDY:

ZAKRES
DOSTAWY:

DODATKOWE
INFORMACJE

Sktadany recznie (ciezar rownowazony sprezyng pneumatyczng), o seryjnych
wymiarach uzytkowych 830x700 mm; 1050x770 mm; 1250x800 mm. Wyposazony w
KLAPKI NAJAZDOWE AUTOMATYCZNIE ustawiajgce sie na kondygnacji dojazdowej; na
zgdanie SKEADANIE NAPEDOWE. Na zgdanie wymiary alternatywne w zakresie
szerokosci (770-650 mm dla wersji standardowej; 700 mm dla wersji duzej), lub
wymiary specjalne

Typu MECHANICZNEGO Z MECHANIZMEM STOPNIOWEJ BLOKADY sterowane mikro
wytgcznikiem zabezpieczajgcym z wymuszonym roztgczeniem; jego interwencja JEST
STEROWANA OGRANICZNIKIEM PREDKOSCI. Caty mechanizm pracuje na WtASNE)
ZEBATCE | NA WEASNYM TORZE, ktére sg niezalezne od napedu

BARDZO NISKIE NAPIECIE; ZABEZP. SPADKOWE jak wyzej; ZINTEGROWANE BARIERKI
zabezpieczajgce (automatyczne, zablokowane mechanicznie podczas jazdy oraz
niezalezne); KLAPKI NAJAZDOWE OKALAJACE wozek, spetniajgce na kondygnacjach
funkcje pomostowg, automatyczne, z blokadg mechaniczng podczas jazdy; staty
UCHWYT stuzacy do podparcia; WYLACZNIK AWARYINY uzbrajany recznie, umieszczony
na pulpicie sterowniczym; zabezpieczajgce WYtACZNIKI KRANCOWE i WYBIEGOWE
elektryczne z samoczynnym roztgczaniem

Urzgdzenia PRZECIWTNACE, PRZECIWUDERZENIOWE i PRZECIWZNIECENIOWE
wyposazone w mikro wytgczniki z samoczynnym roztgczaniem; na zadanie ostona tylna;
sygnat dzwiekowy ruchu; staty reflektor obrotowy.

Urzadzenie jest dostarczane z kabing w kolorze biatym (Ral 9018); tor seryjnie jest
pomalowany na czarno (Ral 9005). Seryjnie — karoseria z ABS i $ruby ze stali
nierdzewnej.

Wykonawca musi wykona¢ réwniez oprdcz transportu dostarczonych czesci, wszelkie
ewentualne modyfikacje miejsca instalacji przed dostawg, doprowadzi¢ linie
elektryczng dedykowang kablami o przekroju min. 2,5 mm?, wytgczang sekcyjnie
wytacznikiem automatycznym zasilanym pragdem nominalnym 16A krzywa C oraz
wytacznikiem réznicowym zasilanym pragdem nominalnym 16A i wrazliwoscig 0.03 A
klasa AC, umieszczonymi w skrzynce zamykanej na ktddce o stopniu ochrony IP 54,
zainstalowanej na koricu kabla dostarczonego z urzgdzeniem.



