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uzupetnienie wyptukanych spoin

fuga trassowo-wapienng + klej

ptyta izolacyjna ; styropian wodoodporny/

L ]

fundamentowy gr. 16 cm
warstwa zbrojona

zaprawa do hydroizolacji i uszczelnien

naniesiona dwukrotnie do wys. 30 cm p.p.t.
jako szlam

warstwa posrednia

tynk wierzchni i powtoka malarska

zaprawa do hydroizolac;ji i uszczelnien

profil z tworzywa sztucznego

opaska zwirowa

szczelna zaprawa cem-trassowa

wyréwnujaca i uzupelniajgca fugi

elastyczna bitumiczna warstwa izolacyjna 4-5 mm

klej

plyta izolacyjna: styropian wodoodporny/

fundamentowy gr. 14 cm na gtebokos$¢ 1,0 m ponizej p.t.

pas folii kubelkowej laminowany wt6kning

DOCIEPLENIE COKOLU W STREFIE STYKU Z GRUNTEM

BIURO KONSTRUKCYJNO-DORADCZE
DAMIAN WILUS

TEMAT:

'ADRES OBIEKTU:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIUROWEGO

UL. POLNA 66-68 SOPOT, DZIALKA 189/6 ,7/16 ARK. 0001 SOPOT

AQUA - Sopot Sp. z0.0.
ul. Poina 66-68, 81- 740 Sopot
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