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Il. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny elementéw konstrukcyjnych do mocowania
systemowych elementéow wsporczych pod moduty fotowoltaiczne rozmieszczone na dachu budynku
biurowego zlokalizowanego przy ul. Polnej 66-68 w Sopocie, Dziatki nr 189/6, ark. 0001 Sopot. Celem
opracowania jest zaprojektowanie podkonstrukcji pod instalacje fotowoltaiczng montowang na dachu.

2. Podstawa opracowania.

e umowa i uzgodnienia z Inwestora

¢ projekt instalacji fotowoltaicznej

¢ uzgodnienia miedzybranzowe

e karta techniczna producenta modutéw fotowoltaicznych oraz katalogi techniczne zamocowan,
¢ archiwalna dokumentacja projektowa udostepniona przez Inwestora

¢ wizja lokalna,

* obowigzujgce normy przedmiotowe i przepisy.

3. Dane o planowanej instalacji fotowoltaicznej.

Planowana inwestycja obejmuje montaz paneli fotowoltaicznych na dachu w ilosci 91szt.
tgczna moc instalacji to: 38,675kWp

UWAGA: montaz instalacji fotowoltaicznej nie jest objety niniejszym zamoéwieniem

4. Opis konstrukcji dachu
Obiekt dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony, sktadajgcy sie z trzech segmentow. Wykonany w
dwéch technologiach, Srodkowa cze$é¢ budynku z klatkg schodowg wykonana w technologii tradycyjnej,
$ciany murowane z cegly, poprzeczy uktad Scian nosnych. Skrzydta boczne wykonane z elementdéw
prefabrykowanych z drewna i materiatdw drewnopochodnych, system ,SEPOLNO”, podtuzy uktad $cian
nosnych. Segment srodkowy o wymiarach 6,5x13,1m z dachem jednospadowy o nachyleniu 42. Segmenty

boczne symetryczne o wymiarach 11,9x14,9m, dach dwuspadowy o nachyleniu 42,

Konstrukcje dachu segmentéw bocznych stanowig drewniane wigzary kratownice w rozstawie co 120cm.
Pas dolny i gérny wigzara zbudowany jest z desek 2x2,5x13cm, stupki z desek 2,5x133cm. Gérny pas wigzara

wykonany z pochyleniem 42, Na wigzarach jest petne deskowanie gr. 2,5cm na ktérym utozone jest pokrycie

Z papy.
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5. 0Ogodlny opis sposobu montazu paneli PV na dachu

Projektowany system instalacji stanowi zestaw modutéw fotowoltaicznych, ktdry zostanie rozmieszczony
na istniejgcym dachu biurowym. Elementy fotowoltaiczne rozmieszczone na dachu zostang oparte na
specjalnie zaprojektowanej konstrukcji wsporczej wyniesionej ponad potaé¢ dachu. Konstrukcje wsporczg
stanowi ukfad poprzecznych profili systemowych tzw. szyna montazowa PV40x80 wykonana z
ksztattownikdw aluminiowych o przekroju w ksztatcie litery H. Profile PV bedg mocowane do
zaprojektowanej podkonstrukcji stalowej z ksztattownikéw zimno-gietych mocowanych do istniejgcych
kratownic drewnianych konstrukcyjnych dachu. Konstrukcja wsporcza zostanie uksztattowana w taki
sposéb, aby ptaszczyzna paneli fotowoltaicznych byta réwnolegta do ptaszczyzny dachu od strony
potudniowej, na potfaci od strony pétnocnej panele nie bedg montowane.

Zaprojektowana podkonstrukcja sktada sie ramek wykonanych z rygla z C100x50x4 opartego na stupkach z
rury kwadratowej 50x50x4mm, mocowanych za pomoca srub do deskowania, bezposrednio nad weztami
kratownicy. Rozstaw stupkdw dostosowany do rozstawu stupkow kratownicy, w drugim kierunku
rownolegtym na kratownic, rozstaw pokrywa sie z rozstawem kratownic. Do rygli mocowane bedg szyn
montazowe PV40x80 (ktére dostarcza dostawca paneli). Cata podkonstrukcja wyniesiona na wysokosc¢
35cm ponad wierzch pokrycia dachu.

STAL konstrukcji S235.

6. Zatozenia projektowe
Przyjeto pojedyncze ptyty modutéw systemu o masie wtasnej 22 kg. Wymiary modutu 1722x1134x30mm.
Panele PV uktadane w uktadzie pionowym na ptatwiach systemowych z profili aluminiowych PV40x80.
Przyjete obcigzenia:
- Ciezar paneli: 0,11kN/m2 x 1,2
- Ciezar podkonstrukcji : 0,14kN/m2 x 1,1

- Obcigzenie $niegiem : 0,96kN/m2 x 1,5
(strefa 3 obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010 AZ1:2006)

- Obcigzenie wiatrem : ssanie/parcie 0,59kN/m2 x1,5
(strefa 1 obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 Az1:2009)

Nachylenie paneli réwnolegle do potaci dachowej.
Przewyzszenie paneli fotowoltaicznych ( ok. 35cm).

7. Opis wzmochnienia konstrukcji dachu

Dla powyzszych zatozen projektowych oraz zgodnie z ekspertyzg techniczng wigzary kratowe nie posiadajg
wystarczajgcej nos$nosci dla przeniesienia dodatkowych obcigzen od palami fotowoltaicznych oraz
podkonstrukcji. Pas dolny i gérny nalezy odcinkowo wzmocni¢ naktadkami z desek 2x3x13cm o diugosci
3,6m, lokalizacji zgodna z dokumentacjg rysunkowa. Naktadki nalezy przymocowaé na gwozidzie z
trzpieniem skreconym okragtym @3,5x50mm. Przed montazem paneli nalezy wykonaé nowe pokrycie z
papy termozgrzewalne;j.

Drewno C24 - impregnacja ogniochronna oraz przeciwko plesniom, grzybom i owadom
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8. Technologia wykonania

1. Wzmocnienie pasa dolnego i gérnego wigzaréw karatowych dachu

2. Montaz ramek do mocowania paneli

3. Wykonanie nowego porycia dachowego z papy termozgrzewalnej z obrébka miejsc mocowania
stupkow ramek.

L Montas s leai I

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne: zestaw wysokocynkowych powtok malarskich dla kategorii korozyjnosci
atmosfery C3, trwatos¢ M, stopien czystosci Sa2% - wg PN-EN I1SO 12944-1. Grubos¢ powtoki malarskiej
dobra¢ do ww. wymagan.

Przyjety zestaw malarski:

KOLOR: RAL 9006 (aluminium)

10. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Konstrukcje wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi wg PN-EN 1090-2. Klasa wykonania EXC2.

Wszystkie materiaty, wyroby i elementy konstrukcyjne powinny mieé zaswiadczenia jakos$ci podane w PN-
EN-1090-2 pkt. 5. Dokumenty kontroli jakosci wyrobéw metalowych wg PN-EN 10204:2006.

Stykowania warsztatowe elementdw nalezy uzgodnié¢ z projektantem. Nie nalezy wykonywac stykowan
warsztatowych w elementach krétszych niz 6m.

11. Wytyczne montazu

Montaz konstrukcji powinien by¢é wykonany wytgcznie przez brygady montazowe dysponujgce
odpowiednim sprzetem. Przed rozpoczeciem montazu kierownik montazu powinien sprawdzi¢ kompletnosé
dostarczonej konstrukcji oraz tgcznikdw i przygotowac elementy w kolejnosci dogodnej do montazu.

Potfaczenia srubowe nalezy sprawdzi¢ pod katem oznaczenia klas na tbach oraz dokrecenia nakretek do
pierwszego oporu.

Spoiny montazowe wykonywane na budowie podlegajg ocenie wizualnej - 100% spoin , poziom jakosci B
wg PN-EN ISO 5817:2014-05
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12.

Uwagi koinicowe

Rozmieszczenie paneli na dachu oraz detal wykonania podkonstrukcji pokazano w czesci graficzne;j.
Wymiary elementéw wymagajacych dopasowania do istniejgcej sytuacji sprawdzi¢ na budowie
Podane wymiary w stosunku do istniejgcych elementéw konstrukcji dachu sprawdzi¢ na miejscu
prowadzenia robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” i sztukga budowlang.

Zmiany w stosunku do rozwigzan w niniejszym projekcie sg mozliwe jedynie po uzyskaniu akceptaciji
projektanta konstrukciji.

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie
powiadomié Projektanta

Projektant:

mgr inz. Damian Wilus

upr. nr KUP/0036/PWOK/06

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen
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