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Koszotrys ślepy  PP3 - roboty dodatkowe budowlany.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 ROBOTY ZEWNĘTRZNE

1.1 PARKING
1.1.1 Roboty rozbiórkowe parking wewnętrzny

1
d.1.1

.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

12.50+15.00+15.60+14.00+2.00+2.00 m 61.10
RAZEM 61.10

2
d.1.1

.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2.50+2.50+6.00 m 11.00
RAZEM 11.00

3
d.1.1

.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

2.50+6.00+7.00*7.00 m2 57.50
RAZEM 57.50

4
d.1.1

.1

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z trylinki o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową

m2

(12.50+15.60)/2*15.00+2.00*3.80-poz.3 m2 160.85
RAZEM 160.85

5
d.1.1

.1

KNR 4-01
0108-
060108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko Wykonawcy m3

krawężniki poz.1*0.15*0.30 m3 2.75
obrzeża poz.2*0.08*0.30 m3 0.26
ławy betono-
we

poz.1*0.20*0.30 m3 3.67

płyty chodnik poz.3*0.07 m3 4.03
nawierzchnia
z trylinki

poz.4*0.15 m3 24.13

RAZEM 34.84
6

d.1.1
.1

 
kalk. własna

Utylizacja gruzu betonowego i ziemi z wykopu m3

poz.5 m3 34.84
RAZEM 34.84

1.1.2 45233220-7 Nawierzchnia noweggo parkingu
7

d.1.1
.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 40
cm

m2

poz.4+poz.3 m2 218.35
RAZEM 218.35

8
d.1.1

.2

KNR 2-01
0205-01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-
II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na wysypisko Wykonawcy

m3

218.35*0.7 m3 152.85
RAZEM 152.85

9
d.1.1

.2

TZKNBK II -
169

Zasypanie wykopów piaskiem m3

218.35*0.7 m3 152.85
RAZEM 152.85

10
d.1.1

.2

 
kalk. własna

dowóz piasku do zasypki (wymiana gruntu)
Piasek

m3

152.85 m3 152.85
RAZEM 152.85

11
d.1.1

.2

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

218.35*0.7 m3 152.85
RAZEM 152.85

12
d.1.1

.2

KNR 4-01
0108-
060108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na wysypisko Wykonawcy m3

(poz.4+poz.3)*0.40+poz.8 m3 240.19
RAZEM 240.19

13
d.1.1

.2

 
kalk. własna

Utylizacja gruzu betonowego i ziemi z wykopu m3

poz.12 m3 240.19
RAZEM 240.19
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14

d.1.1
.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.4+poz.3 m2 218.35
RAZEM 218.35

15
d.1.1

.2

KNR 2-31
0106-01
0106-02

Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubość po zagęszczeniu m2

poz.14 m2 218.35
RAZEM 218.35

16
d.1.1

.2

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
25 cm

m2

poz.14 m2 218.35
RAZEM 218.35

17
d.1.1

.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.14 m2 218.35
RAZEM 218.35

18
d.1.1

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.20*0.30*0.20 m3 3.97
RAZEM 3.97

19
d.1.1

.2

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

5.00 m3 5.00
RAZEM 5.00

20
d.1.1

.2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

12.50+15.00+15.60+14.00+2.00+2.00+2.50+2.50 m 66.10
RAZEM 66.10

21
d.1.1

.2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

22
d.1.1

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.14 m2 218.35
RAZEM 218.35

1.2 Chodniki
1.2.1 Roboty rozbiórkowe parking wewnętrzny

23
d.1.2

.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

front 7.80+8.40+6.50+8.00 m 30.70
lewa  
tył  
prawa 2.00+2.50 m 4.50

RAZEM 35.20
24

d.1.2
.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

front 8.00*6.00 m2 48.00
lewa 3.00*16.20 m2 48.60
tył 23.20*2.50 m2 58.00
prawa 2.69*16.20 m2 43.58

RAZEM 198.18
25

d.1.2
.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 7 cm

m2

front 7.80*3+8.40*2.00+6.50*4.00 m2 66.20
RAZEM 66.20

26
d.1.2

.1

KNR 4-01
0108-
060108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na ona wysypisko Wykonaw-
cy

m3

obrzeża poz.23*0.08*0.30 m3 0.84
płyty chodnik poz.24*0.07 m3 13.87
nawierzchnia
mineralna

poz.25*0.07 m3 4.63

RAZEM 19.34
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27

d.1.2
.1

 
kalk. własna

Utylizacja gruzu betonowego i ziemi z wykopu m3

poz.26 m3 19.34
RAZEM 19.34

1.2.2 45233220-7 Nawierzchnia nowego chodnik
28

d.1.2
.2

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.3 ha 0.30
RAZEM 0.30

29
d.1.2

.2

KNR 2-31
0802-07
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30
cm

m2

poz.24+poz.25 m2 264.38
RAZEM 264.38

30
d.1.2

.2

KNR 4-01
0108-
060108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na na wysypisko Wykonawcy m3

poz.29*0.30 m3 79.31
RAZEM 79.31

31
d.1.2

.2

 
kalk. własna

Utylizacja gruzu betonowego i ziemi z wykopu m3

poz.30 m3 79.31
RAZEM 79.31

32
d.1.2

.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.29 m2 264.38
RAZEM 264.38

33
d.1.2

.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.32 m2 264.38
RAZEM 264.38

34
d.1.2

.2

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.32 m2 264.38
RAZEM 264.38

35
d.1.2

.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła - obrzeza m3

poz.36*0.20*0.20 m3 3.16
RAZEM 3.16

36
d.1.2

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

front 7.80+8.40+6.50+8.00 m 30.70
lewa 2.00*1.50*3 m 9.00
tył 23.20 m 23.20
prawa 16.20 m 16.20

RAZEM 79.10
37

d.1.2
.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

poz.32 m2 264.38
RAZEM 264.38

1.2.3 Kanalizacja deszczowa
38

d.1.2
.3

KNR 2-01
0215-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

(14.00+18.00+10.00)*1.00*2.00 m3 84.00
(10.00+14.00+16.00)*1.00*3.00 m3 120.00
5.00*1.00*1.50 m3 7.50

RAZEM 211.50
39

d.1.2
.3

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

14.00+18.00+10.00 m 42.00
10.00+14.00+16.00 m 40.00
5.00 m 5.00

RAZEM 87.00
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40

d.1.2
.3

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

poz.39*1 m2 87.00
RAZEM 87.00

41
d.1.2

.3

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm m2

zasypka poz.39*1 m2 87.00
zasypka wo-
kół rury

poz.39*1 m2 87.00

RAZEM 174.00
42

d.1.2
.3

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. IV

m3

poz.38-0.65*poz.39 m3 154.95
RAZEM 154.95

43
d.1.2

.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

44
d.1.2

.3

KNR-W 2-01
0222-02

Dostawa właz typu ciężkiego D400 fi 600 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.2

.3

KNR 4-03
1004-15

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach otwór fi 200  ścianie 10cm otw.

3 otw. 3.00
RAZEM 3.00

46
d.1.2

.3

KNR-W 2-18
0527-03

Przejście szczelne fi 200 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

47
d.1.2

.3

KNR-W 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy
głębokości ponad 10 cm - zabetonowanie przejścia szczelnego

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
48

d.1.3
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

lewa 1.00*11.70*2.80 m3 32.76
tył 1.00*14.00*2.80 m3 39.20

RAZEM 71.96
49

d.1.3
KNR 4-01
0107-01

Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębo-
kość do 3 m

m2

lewa 11.70*2.80 m2 32.76
tył 14.00*2.80 m2 39.20

RAZEM 71.96
50

d.1.3
KNR 4-01
0108-
060108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na ona wysypisko Wykonaw-
cy

m3

poz.48 m3 71.96
RAZEM 71.96

51
d.1.3

KNR 4-01
0619-03

Oczyszczenie i odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzch-
ni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

m2

poz.49 m2 71.96
RAZEM 71.96

52
d.1.3

KNR 4-01
0728-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.51*0.25 m2 17.99
RAZEM 17.99

53
d.1.3

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - pierwsza warstwa m2

poz.51 m2 71.96
RAZEM 71.96

54
d.1.3

KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - druga warstwa m2

poz.53 m2 71.96
RAZEM 71.96

55
d.1.3

KNR K-04
0102-01

Przyklejenie płyt styropianowych - styrodur 5cm m2

poz.51 m2 71.96

- 5 -
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RAZEM 71.96

56
d.1.3

KNR-W 2-02
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
zbiorników, basenów itp.

m2

poz.51 m2 71.96
RAZEM 71.96

57
d.1.3

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.48 m3 71.96
RAZEM 71.96

58
d.1.3

KNR 4-01
0105-02

Dostawa pospółki m3

poz.48 m3 71.96
RAZEM 71.96

59
d.1.3

KNR 9-11
0101-01

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o
umiarkowanej nośności sposobem mechanicznym oddzielenie kruszywa filtra-
cyjnego od pospółki

m2

poz.60*(0.60*5) m2 238.20
RAZEM 238.20

60
d.1.3

KNR-W 2-01
0611-01

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - sączki cera-
miczne 50-100 mm

m

front 28.00 m 28.00
lewa 11.70 m 11.70
prawa 11.70 m 11.70
tył 28.00 m 28.00

RAZEM 79.40
61

d.1.3
KNR K-05
0502-05
analogia

Montaż rur spustowych - redukcja szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

62
d.1.3

KNNR 4
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

63
d.1.3

KNR-W 4-02
0212-08
analogia

Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową msc.

2 msc. 2.00
RAZEM 2.00

1.4 Naświetla + okna - zapewnienie wentylacji w piwnicy
64

d.1.4
 
kalk. własna

Montaż doświetlaczy okien piwnicznych typu ACO 1,20x1,30x0,40 kpl

4 kpl 4.00
RAZEM 4.00

65
d.1.4

 
kalk. własna

Montaż okien piwnicznych 1,00*0,60 z nawiewnikiem ciśnieniowym kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

66
d.1.4

KNNR 4
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

3.00*4.00 m 12.00
RAZEM 12.00

67
d.1.4

KNNR 4
0211-02

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00

2 PIWNICE
2.1 Pomieszczenie -1,01 plytki sciany posadzka  lub tynki 

2.1.1 45410000-4 Sciany
68

d.2.1
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(3.80*2+4.80*2) m2 38.70
RAZEM 38.70

69
d.2.1

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.80*4.90 m2 18.62
RAZEM 18.62

70
d.2.1

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.68*0.20 m2 7.74
RAZEM 7.74

- 6 -
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71

d.2.1
.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.69*0.20 m2 3.72
RAZEM 3.72

72
d.2.1

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.68+poz.69 m2 57.32
RAZEM 57.32

73
d.2.1

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.72 m2 57.32
RAZEM 57.32

74
d.2.1

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.73 m2 57.32
RAZEM 57.32

75
d.2.1

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.72 m2 57.32
RAZEM 57.32

76
d.2.1

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.25*(3.80*2+4.80*2) m2 38.70
RAZEM 38.70

77
d.2.1

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.76 m2 38.70
RAZEM 38.70

2.1.2 45432100-5 Posadzki
78

d.2.1
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.80 m2 18.62
RAZEM 18.62

79
d.2.1

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.78 m2 18.62
RAZEM 18.62

80
d.2.1

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.80*4.90 m2 18.62
RAZEM 18.62

81
d.2.1

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.80 m2 18.62
RAZEM 18.62

82
d.2.1

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.80 m2 18.62
RAZEM 18.62

83
d.2.1

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.80 m2 18.62
RAZEM 18.62

2.2 Pomieszczenie -1,02 plytki sciany nowy bojler 200/300l drzwi
2.2.1 45410000-4 Sciany

84
d.2.2

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(2.80*2+4.80*2+2.20*2) m2 44.10
RAZEM 44.10
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85

d.2.2
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.80*4.90+2.20*1.20 m2 16.36
RAZEM 16.36

86
d.2.2

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.84*0.20 m2 8.82
RAZEM 8.82

87
d.2.2

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.85*0.20 m2 3.27
RAZEM 3.27

88
d.2.2

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.84+poz.85 m2 60.46
RAZEM 60.46

89
d.2.2

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.88 m2 60.46
RAZEM 60.46

90
d.2.2

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.89 m2 60.46
RAZEM 60.46

91
d.2.2

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.88 m2 60.46
RAZEM 60.46

92
d.2.2

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.25*(2.80*2+4.80*2+2.20*2) m2 44.10
RAZEM 44.10

93
d.2.2

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.92 m2 44.10
RAZEM 44.10

2.2.2 45432100-5 Posadzki
94

d.2.2
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.96 m2 18.62
RAZEM 18.62

95
d.2.2

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.94 m2 18.62
RAZEM 18.62

96
d.2.2

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.80*4.90 m2 18.62
RAZEM 18.62

97
d.2.2

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.96 m2 18.62
RAZEM 18.62

98
d.2.2

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.96 m2 18.62
RAZEM 18.62

99
d.2.2

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.96 m2 18.62
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18.62

2.2.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
100

d.2.2
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

101
d.2.2

.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.102 m2 1.80
RAZEM 1.80

102
d.2.2

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł - EI 30 z samozamykaczem m2

0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

2.3 Pomieszczenie -1,03 drzwi likwidacja okna 
2.3.1 45410000-4 Sciany

103
d.2.3

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(3.10*2+3.60*2) m2 30.15
RAZEM 30.15

104
d.2.3

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.10*3.60 m2 11.16
RAZEM 11.16

105
d.2.3

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.103*0.20 m2 6.03
RAZEM 6.03

106
d.2.3

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.104*0.20 m2 2.23
RAZEM 2.23

107
d.2.3

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.103+poz.104 m2 41.31
RAZEM 41.31

108
d.2.3

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.107 m2 41.31
RAZEM 41.31

109
d.2.3

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.108 m2 41.31
RAZEM 41.31

110
d.2.3

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.107 m2 41.31
RAZEM 41.31

2.3.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
111

d.2.3
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

112
d.2.3

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.113 m2 1.80
RAZEM 1.80

113
d.2.3

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2.4 Pomieszczenie -1,06 

2.4.1 45432100-5 Posadzki
114

d.2.4
.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.116 m2 1.80
RAZEM 1.80

115
d.2.4

.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.114 m2 1.80
RAZEM 1.80

116
d.2.4

.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

117
d.2.4

.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.116 m2 1.80
RAZEM 1.80

118
d.2.4

.1

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.116 m2 1.80
RAZEM 1.80

119
d.2.4

.1

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.116 m2 1.80
RAZEM 1.80

2.4.2 45410000-4 Sciany
120

d.2.4
.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(0.90*2+2.00*2) m2 13.05
RAZEM 13.05

121
d.2.4

.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

0.90*2.00 m2 1.80
RAZEM 1.80

122
d.2.4

.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.120*0.20 m2 2.61
RAZEM 2.61

123
d.2.4

.2

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.121*0.20 m2 0.36
RAZEM 0.36

124
d.2.4

.2

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.120+poz.121 m2 14.85
RAZEM 14.85

125
d.2.4

.2

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.124 m2 14.85
RAZEM 14.85

126
d.2.4

.2

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.125 m2 14.85
RAZEM 14.85

127
d.2.4

.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.124 m2 14.85
RAZEM 14.85

2.5 Pomieszczenie -1,07
2.5.1 45410000-4 Sciany
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128

d.2.5
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

1.60*1.40 m2 2.24
RAZEM 2.24

129
d.2.5

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.128*0.20 m2 0.45
RAZEM 0.45

130
d.2.5

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.128 m2 2.24
RAZEM 2.24

131
d.2.5

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.130 m2 2.24
RAZEM 2.24

132
d.2.5

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.131 m2 2.24
RAZEM 2.24

133
d.2.5

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.130 m2 2.24
RAZEM 2.24

2.5.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
134

d.2.5
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

135
d.2.5

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.136 m2 1.60
RAZEM 1.60

136
d.2.5

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

137
d.2.5

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

0.30*2.00*2 m2 1.20
RAZEM 1.20

138
d.2.5

.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.137 m2 1.20
RAZEM 1.20

2.6 Pomieszczenie -1,09 drzwi murek
2.6.1 45410000-4 Sciany

139
d.2.6

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.90*2.80 m2 8.12
RAZEM 8.12

140
d.2.6

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.139*0.20 m2 1.62
RAZEM 1.62

141
d.2.6

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.139 m2 8.12
RAZEM 8.12
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142

d.2.6
.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.141 m2 8.12
RAZEM 8.12

143
d.2.6

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.142 m2 8.12
RAZEM 8.12

144
d.2.6

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.141 m2 8.12
RAZEM 8.12

2.6.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
145

d.2.6
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

146
d.2.6

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.147 m2 1.60
RAZEM 1.60

147
d.2.6

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

148
d.2.6

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

0.30*2.00*2 m2 1.20
RAZEM 1.20

149
d.2.6

.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.148 m2 1.20
RAZEM 1.20

2.7 Pomieszczenie -1,10 drzwi
2.7.1 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie

150
d.2.7

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

151
d.2.7

.1

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.152 m2 1.60
RAZEM 1.60

152
d.2.7

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

2.7.2 45410000-4 Sciany
153

d.2.7
.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(2.90*2+2.90*2) m2 26.10
RAZEM 26.10

154
d.2.7

.2

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.90*2.90 m2 8.41
RAZEM 8.41

155
d.2.7

.2

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.153*0.20 m2 5.22
RAZEM 5.22
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
156

d.2.7
.2

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.154*0.20 m2 1.68
RAZEM 1.68

157
d.2.7

.2

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.153+poz.154 m2 34.51
RAZEM 34.51

158
d.2.7

.2

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.157 m2 34.51
RAZEM 34.51

159
d.2.7

.2

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.158 m2 34.51
RAZEM 34.51

160
d.2.7

.2

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.157 m2 34.51
RAZEM 34.51

161
d.2.7

.2

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.25*(2.90*2+2.90*2) m2 26.10
RAZEM 26.10

162
d.2.7

.2

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.161 m2 26.10
RAZEM 26.10

2.8 Pomieszczenie -1,11 posadzka drzwi
2.8.1 45410000-4 Sciany

163
d.2.8

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(2.70*2+4.00*2) m2 30.15
RAZEM 30.15

164
d.2.8

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.70*4.00 m2 10.80
RAZEM 10.80

165
d.2.8

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.163*0.20 m2 6.03
RAZEM 6.03

166
d.2.8

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.164*0.20 m2 2.16
RAZEM 2.16

167
d.2.8

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.163+poz.164 m2 40.95
RAZEM 40.95

168
d.2.8

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.167 m2 40.95
RAZEM 40.95

169
d.2.8

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.168 m2 40.95
RAZEM 40.95
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170

d.2.8
.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.167 m2 40.95
RAZEM 40.95

2.8.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
171

d.2.8
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

172
d.2.8

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.173 m2 1.60
RAZEM 1.60

173
d.2.8

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

2.9 Pomieszczenie -1,12 posadzka sciany okno
2.9.1 45410000-4 Sciany

174
d.2.9

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(3.70*2+4.00*2) m2 34.65
RAZEM 34.65

175
d.2.9

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.70*4.00 m2 14.80
RAZEM 14.80

176
d.2.9

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.174*0.20 m2 6.93
RAZEM 6.93

177
d.2.9

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.175*0.20 m2 2.96
RAZEM 2.96

178
d.2.9

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.174+poz.175 m2 49.45
RAZEM 49.45

179
d.2.9

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.178 m2 49.45
RAZEM 49.45

180
d.2.9

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.179 m2 49.45
RAZEM 49.45

181
d.2.9

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.178 m2 49.45
RAZEM 49.45

2.9.2 45432100-5 Posadzki
182

d.2.9
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.184 m2 14.80
RAZEM 14.80

183
d.2.9

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.182 m2 14.80
RAZEM 14.80
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
184

d.2.9
.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.70*4.00 m2 14.80
RAZEM 14.80

185
d.2.9

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.184 m2 14.80
RAZEM 14.80

186
d.2.9

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.184 m2 14.80
RAZEM 14.80

187
d.2.9

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.184 m2 14.80
RAZEM 14.80

2.9.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
188

d.2.9
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

189
d.2.9

.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.190 m2 1.60
RAZEM 1.60

190
d.2.9

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.80*2.0 m2 1.60
RAZEM 1.60

2.10 Pomieszczenie -1,13 drzwi posadzka okno wykonczyc
2.10.

1
45410000-4 Sciany

191
d.2.1

0.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.25*(3.00*2+5.40*2) m2 37.80
RAZEM 37.80

192
d.2.1

0.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.00*5.40 m2 16.20
RAZEM 16.20

193
d.2.1

0.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.191*0.20 m2 7.56
RAZEM 7.56

194
d.2.1

0.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.192*0.20 m2 3.24
RAZEM 3.24

195
d.2.1

0.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.191+poz.192 m2 54.00
RAZEM 54.00

196
d.2.1

0.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.195 m2 54.00
RAZEM 54.00

197
d.2.1

0.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.196 m2 54.00
RAZEM 54.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
198

d.2.1
0.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.195 m2 54.00
RAZEM 54.00

2.10.
2

45432100-5 Posadzki

199
d.2.1

0.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.201 m2 16.20
RAZEM 16.20

200
d.2.1

0.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.199 m2 16.20
RAZEM 16.20

201
d.2.1

0.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

3.00*5.40 m2 16.20
RAZEM 16.20

202
d.2.1

0.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.201 m2 16.20
RAZEM 16.20

203
d.2.1

0.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.201 m2 16.20
RAZEM 16.20

204
d.2.1

0.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.201 m2 16.20
RAZEM 16.20

2.10.
3

45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie

205
d.2.1

0.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

206
d.2.1

0.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.207 m2 1.80
RAZEM 1.80

207
d.2.1

0.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

3 PARTER
3.1 Pomieszczenie 0,01 - co

3.1.1 45410000-4 Sciany
208

d.3.1
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(3.12*2+2.55*2) m2 29.48
RAZEM 29.48

209
d.3.1

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.12*2.55 m2 7.96
RAZEM 7.96

210
d.3.1

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.208*0.20 m2 5.90
RAZEM 5.90

211
d.3.1

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.209*0.20 m2 1.59
RAZEM 1.59
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212

d.3.1
.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.208+poz.209 m2 37.44
RAZEM 37.44

213
d.3.1

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.212 m2 37.44
RAZEM 37.44

214
d.3.1

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.213 m2 37.44
RAZEM 37.44

215
d.3.1

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.212 m2 37.44
RAZEM 37.44

3.2 Pomieszczenie 0,02 - co
3.2.1 45410000-4 Sciany

216
d.3.2

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(5.40*2+3.12*2) m2 44.30
RAZEM 44.30

217
d.3.2

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

5.40*3.12 m2 16.85
RAZEM 16.85

218
d.3.2

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.216*0.20 m2 8.86
RAZEM 8.86

219
d.3.2

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.217*0.20 m2 3.37
RAZEM 3.37

220
d.3.2

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.216+poz.217 m2 61.15
RAZEM 61.15

221
d.3.2

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.220 m2 61.15
RAZEM 61.15

222
d.3.2

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.221 m2 61.15
RAZEM 61.15

223
d.3.2

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.220 m2 61.15
RAZEM 61.15

3.3 Pomieszczenie 0,03 - co
3.3.1 45410000-4 Sciany

224
d.3.3

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(2.30*2+1.70*2) m2 20.80
RAZEM 20.80

225
d.3.3

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.30*2.70 m2 6.21

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393 Użytkownik: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój



Koszotrys ślepy  PP3 - roboty dodatkowe budowlany.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 6.21

226
d.3.3

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.224*0.20 m2 4.16
RAZEM 4.16

227
d.3.3

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.225*0.20 m2 1.24
RAZEM 1.24

228
d.3.3

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.224+poz.225 m2 27.01
RAZEM 27.01

229
d.3.3

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.228 m2 27.01
RAZEM 27.01

230
d.3.3

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.229 m2 27.01
RAZEM 27.01

231
d.3.3

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.228 m2 27.01
RAZEM 27.01

3.4 Pomieszczenie 0,04 - drzwi
3.4.1 45410000-4 Sciany

232
d.3.4

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(2.00*2+2.20*2+1.40*4) m2 8.40
RAZEM 8.40

233
d.3.4

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.30*2.00 m2 4.60
RAZEM 4.60

234
d.3.4

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.232*0.20 m2 1.68
RAZEM 1.68

235
d.3.4

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.233*0.20 m2 0.92
RAZEM 0.92

236
d.3.4

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.232+poz.233 m2 13.00
RAZEM 13.00

237
d.3.4

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.236 m2 13.00
RAZEM 13.00

238
d.3.4

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.237 m2 13.00
RAZEM 13.00

239
d.3.4

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.236 m2 13.00
RAZEM 13.00
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240

d.3.4
.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

poz.242 m2 28.00
RAZEM 28.00

241
d.3.4

.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja materiału  rozbiórki m3

poz.240*0.03 m3 0.84
RAZEM 0.84

242
d.3.4

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.00*(2.00*2+2.20*2+1.40*4) m2 28.00
RAZEM 28.00

243
d.3.4

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.242 m2 28.00
RAZEM 28.00

3.4.2 45432100-5 Posadzki
244

d.3.4
.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.00*2.20 m2 4.40
RAZEM 4.40

245
d.3.4

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.244 m2 4.40
RAZEM 4.40

246
d.3.4

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.244 m2 4.40
RAZEM 4.40

247
d.3.4

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.248 m2 4.40
RAZEM 4.40

248
d.3.4

.2

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych 30x30 cm na kleju

m2

poz.244 m2 4.40
RAZEM 4.40

249
d.3.4

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja materiału  rozbiórki m3

poz.248*0.04 m3 0.18
RAZEM 0.18

3.4.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
250

d.3.4
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

251
d.3.4

.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.252 m2 2.80
RAZEM 2.80

252
d.3.4

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.70*2.0*2 m2 2.80
RAZEM 2.80

3.4.4 Wymiana urządzeń
253

d.3.4
.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

254
d.3.4

.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00

255
d.3.4

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

256
d.3.4

.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

257
d.3.4

.4

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

258
d.3.4

.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

259
d.3.4

.4

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

260
d.3.4

.4

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.5 Pomieszczenie 0,07 łązienka drzwi wc ltt kibelki umywalki co
3.5.1 Ściany

261
d.3.5

.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2.00*(2.50*2+3.60*2) m2 24.40
RAZEM 24.40

262
d.3.5

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.261 m2 24.40
RAZEM 24.40

263
d.3.5

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.261 m2 24.40
RAZEM 24.40

264
d.3.5

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(2.50*2+3.60*2) m2 7.32
RAZEM 7.32

265
d.3.5

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

266
d.3.5

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.264*0.20 m2 1.46
RAZEM 1.46

267
d.3.5

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.265*0.20 m2 1.80
RAZEM 1.80

268
d.3.5

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.264+poz.265 m2 16.32
RAZEM 16.32

269
d.3.5

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2
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poz.268 m2 16.32

RAZEM 16.32
270

d.3.5
.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.269 m2 16.32
RAZEM 16.32

271
d.3.5

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.268 m2 16.32
RAZEM 16.32

272
d.3.5

.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.264 m2 7.32
RAZEM 7.32

273
d.3.5

.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

274
d.3.5

.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych - płyty HPL do WC m2

(2.50+1.50*2)*2.00 m2 11.00
RAZEM 11.00

3.5.2 45432100-5 Posadzki
275

d.3.5
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.277 m2 9.00
RAZEM 9.00

276
d.3.5

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.275 m2 9.00
RAZEM 9.00

277
d.3.5

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

278
d.3.5

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.277 m2 9.00
RAZEM 9.00

279
d.3.5

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.277 m2 9.00
RAZEM 9.00

280
d.3.5

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.277 m2 9.00
RAZEM 9.00

3.5.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
281

d.3.5
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

282
d.3.5

.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.283 m2 1.80
RAZEM 1.80

283
d.3.5

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

3.5.4 Wymiana urządzeń
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284

d.3.5
.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

285
d.3.5

.4

KSNR 8
0217-07

Wymiana brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 900x900 mm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

286
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0137-09

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

287
d.3.5

.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

288
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach klejonych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

289
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0233-05

Ustępy z zaworem spłukującym, stelażem i deską kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

290
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

291
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

292
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

293
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

294
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.00
RAZEM 2.00

295
d.3.5

.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

296
d.3.5

.4

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.6 Pomieszczenie 0,08 drzwi  co
3.6.1 45410000-4 Sciany

297
d.3.6

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(2.50*2+1.60*2) m2 21.32
RAZEM 21.32

298
d.3.6

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*1.60 m2 4.00
RAZEM 4.00
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299

d.3.6
.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.297*0.20 m2 4.26
RAZEM 4.26

300
d.3.6

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.298*0.20 m2 0.80
RAZEM 0.80

301
d.3.6

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.297+poz.298 m2 25.32
RAZEM 25.32

302
d.3.6

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.301 m2 25.32
RAZEM 25.32

303
d.3.6

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.302 m2 25.32
RAZEM 25.32

304
d.3.6

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.301 m2 25.32
RAZEM 25.32

3.6.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
305

d.3.6
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

306
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.307 m2 1.80
RAZEM 1.80

307
d.3.6

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

3.7 Pomieszczenie 0,09 sprawdzic wwy posadzkowe co
3.7.1 45410000-4 Sciany

308
d.3.7

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(10.30*2+5.40*2) m2 81.64
RAZEM 81.64

309
d.3.7

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

10.30*5.40 m2 55.62
RAZEM 55.62

310
d.3.7

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.308*0.20 m2 16.33
RAZEM 16.33

311
d.3.7

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.309*0.20 m2 11.12
RAZEM 11.12

312
d.3.7

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.308+poz.309 m2 137.26
RAZEM 137.26
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313

d.3.7
.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.312 m2 137.26
RAZEM 137.26

314
d.3.7

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.313 m2 137.26
RAZEM 137.26

315
d.3.7

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.312 m2 137.26
RAZEM 137.26

3.7.2 45432100-5 Roboty posadzkowe - odtworzenie posadzki po rozbiórce parkietu
316

d.3.7
.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5.40*10.30 m2 55.62
RAZEM 55.62

317
d.3.7

.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.316 m2 55.62
RAZEM 55.62

318
d.3.7

.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe   - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

poz.317 m2 55.62
RAZEM 55.62

319
d.3.7

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.318 m2 55.62
RAZEM 55.62

320
d.3.7

.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt  styropianu twardego  EPS  - poziome
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163,  gr 3 cm

m2

poz.318 m2 55.62
RAZEM 55.62

321
d.3.7

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.318 m2 55.62
RAZEM 55.62

322
d.3.7

.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

poz.321 m2 55.62
RAZEM 55.62

323
d.3.7

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową fi 4,5 mm o 15/15 cm m2

poz.322 m2 55.62
RAZEM 55.62

3.8 Pomieszczenie 0,12
3.8.1 45410000-4 Sciany

324
d.3.8

.1

 
kalkulacja in-
dywidulana

Systemowa ścianka z luksferów EI60 m2

1.00*2.90*3 m2 8.70
RAZEM 8.70

3.9 Pomieszczenie 0,13 sprawdzic wwy posadzkowe co
3.9.1 45410000-4 Sciany

325
d.3.9

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(10.30*2+5.40*2) m2 81.64
RAZEM 81.64

326
d.3.9

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

10.30*5.40 m2 55.62
RAZEM 55.62
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327

d.3.9
.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.325*0.20 m2 16.33
RAZEM 16.33

328
d.3.9

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.326*0.20 m2 11.12
RAZEM 11.12

329
d.3.9

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.325+poz.326 m2 137.26
RAZEM 137.26

330
d.3.9

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.329 m2 137.26
RAZEM 137.26

331
d.3.9

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.330 m2 137.26
RAZEM 137.26

332
d.3.9

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.329 m2 137.26
RAZEM 137.26

3.9.2 45432100-5 Roboty posadzkowe - odtworzenie posadzki po rozbiórce parkietu
333

d.3.9
.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5.40*10.30 m2 55.62
RAZEM 55.62

334
d.3.9

.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.333 m2 55.62
RAZEM 55.62

335
d.3.9

.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe   - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

poz.334 m2 55.62
RAZEM 55.62

336
d.3.9

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.335 m2 55.62
RAZEM 55.62

337
d.3.9

.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt  styropianu twardego  EPS  - poziome
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163,  gr 3 cm

m2

poz.335 m2 55.62
RAZEM 55.62

338
d.3.9

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.335 m2 55.62
RAZEM 55.62

339
d.3.9

.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

poz.338 m2 55.62
RAZEM 55.62

340
d.3.9

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową fi 4,5 mm o 15/15 cm m2

poz.339 m2 55.62
RAZEM 55.62

3.10 Pomieszczenie 0,14 drzwi  co
3.10.

1
45410000-4 Sciany
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341

d.3.1
0.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(2.50*2+1.60*2) m2 21.32
RAZEM 21.32

342
d.3.1

0.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*1.60 m2 4.00
RAZEM 4.00

343
d.3.1

0.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.341*0.20 m2 4.26
RAZEM 4.26

344
d.3.1

0.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.342*0.20 m2 0.80
RAZEM 0.80

345
d.3.1

0.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.341+poz.342 m2 25.32
RAZEM 25.32

346
d.3.1

0.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.345 m2 25.32
RAZEM 25.32

347
d.3.1

0.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.346 m2 25.32
RAZEM 25.32

348
d.3.1

0.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.345 m2 25.32
RAZEM 25.32

3.10.
2

45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie

349
d.3.1

0.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

350
d.3.1

0.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.351 m2 1.80
RAZEM 1.80

351
d.3.1

0.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

3.11 Pomieszczenie 0,15 drzwi wc co LTT wymiana  kibleków brodzik
3.11.

1
Ściany

352
d.3.1

1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2.00*(2.50*2+3.60*2) m2 24.40
RAZEM 24.40

353
d.3.1

1.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.352 m2 24.40
RAZEM 24.40

354
d.3.1

1.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.352 m2 24.40
RAZEM 24.40
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355

d.3.1
1.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(2.50*2+3.60*2) m2 7.32
RAZEM 7.32

356
d.3.1

1.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

357
d.3.1

1.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.355*0.20 m2 1.46
RAZEM 1.46

358
d.3.1

1.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.356*0.20 m2 1.80
RAZEM 1.80

359
d.3.1

1.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.355+poz.356 m2 16.32
RAZEM 16.32

360
d.3.1

1.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.359 m2 16.32
RAZEM 16.32

361
d.3.1

1.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.360 m2 16.32
RAZEM 16.32

362
d.3.1

1.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.359 m2 16.32
RAZEM 16.32

363
d.3.1

1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.355 m2 7.32
RAZEM 7.32

364
d.3.1

1.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

365
d.3.1

1.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych - płyty HPL do WC m2

(2.50+1.50*2)*2.00 m2 11.00
RAZEM 11.00

3.11.
2

45432100-5 Posadzki

366
d.3.1

1.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.368 m2 9.00
RAZEM 9.00

367
d.3.1

1.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.366 m2 9.00
RAZEM 9.00

368
d.3.1

1.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

369
d.3.1

1.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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poz.368 m2 9.00

RAZEM 9.00
370

d.3.1
1.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.368 m2 9.00
RAZEM 9.00

371
d.3.1

1.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.368 m2 9.00
RAZEM 9.00

3.11.
3

45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie

372
d.3.1

1.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

373
d.3.1

1.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.374 m2 1.80
RAZEM 1.80

374
d.3.1

1.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

3.11.
4

Wymiana urządzeń

375
d.3.1

1.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

376
d.3.1

1.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

377
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach klejonych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

378
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0233-05

Ustępy z zaworem spłukującym, stelażem i deską kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

379
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

380
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

381
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

382
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

383
d.3.1

1.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
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384

d.3.1
1.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

385
d.3.1

1.4

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.12 Pomieszczenie 0,18 połączenie z WC co
3.12.

1
45410000-4 Sciany

386
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(1.00*2+2.30*2) m2 3.96
RAZEM 3.96

387
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

1.00*2.60 m2 2.60
RAZEM 2.60

388
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

0.80*2.01*0.30 m3 0.48
RAZEM 0.48

389
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

1.00*2.30 m2 2.30
RAZEM 2.30

390
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.386*0.20 m2 0.79
RAZEM 0.79

391
d.3.1

2.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.389*0.20 m2 0.46
RAZEM 0.46

392
d.3.1

2.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.386+poz.389 m2 6.26
RAZEM 6.26

393
d.3.1

2.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.392 m2 6.26
RAZEM 6.26

394
d.3.1

2.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.393 m2 6.26
RAZEM 6.26

395
d.3.1

2.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.392 m2 6.26
RAZEM 6.26

396
d.3.1

2.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

poz.398 m2 13.20
RAZEM 13.20

397
d.3.1

2.1

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja materiału  rozbiórki m3

poz.396*0.03 m3 0.40
poz.387*0.15 m3 0.39

RAZEM 0.79
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398

d.3.1
2.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

2.00*(1.00*2+2.30*2) m2 13.20
RAZEM 13.20

399
d.3.1

2.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami m2

poz.398 m2 13.20
RAZEM 13.20

3.12.
2

45432100-5 Posadzki

400
d.3.1

2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

1.00*2.30 m2 2.30
RAZEM 2.30

401
d.3.1

2.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.400 m2 2.30
RAZEM 2.30

402
d.3.1

2.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.400 m2 2.30
RAZEM 2.30

403
d.3.1

2.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.404 m2 2.30
RAZEM 2.30

404
d.3.1

2.2

KNR-W 4-01
0812-03

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terako-
towych 30x30 cm na kleju

m2

poz.400 m2 2.30
RAZEM 2.30

405
d.3.1

2.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja materiału  rozbiórki m3

poz.404*0.04 m3 0.09
RAZEM 0.09

3.12.
3

Wymiana urządzeń

406
d.3.1

2.3

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

407
d.3.1

2.3

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

408
d.3.1

2.3

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

409
d.3.1

2.3

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

410
d.3.1

2.3

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

411
d.3.1

2.3

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

412
d.3.1

2.3

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.
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1 podej. 1.00

RAZEM 1.00
413

d.3.1
2.3

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3.13 Pomieszczenie 0,19 zamurowanie co
3.13.

1
45410000-4 Sciany

414
d.3.1

3.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(3.50*2+2.30*2) m2 30.16
RAZEM 30.16

415
d.3.1

3.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

1.00*2.30 m2 2.30
RAZEM 2.30

416
d.3.1

3.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.414*0.20 m2 6.03
RAZEM 6.03

417
d.3.1

3.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.415*0.20 m2 0.46
RAZEM 0.46

418
d.3.1

3.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.414+poz.415 m2 32.46
RAZEM 32.46

419
d.3.1

3.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.418 m2 32.46
RAZEM 32.46

420
d.3.1

3.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.419 m2 32.46
RAZEM 32.46

421
d.3.1

3.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.418 m2 32.46
RAZEM 32.46

4 PIĘTRO
4.1 Pomieszczenie 1,03

4.1.1 45410000-4 Sciany
422

d.4.1
.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(3.40*2+2.30*2) m2 29.64
RAZEM 29.64

423
d.4.1

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

3.40*2.30 m2 7.82
RAZEM 7.82

424
d.4.1

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.422*0.20 m2 5.93
RAZEM 5.93

425
d.4.1

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.423*0.20 m2 1.56
RAZEM 1.56
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426

d.4.1
.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.422+poz.423 m2 37.46
RAZEM 37.46

427
d.4.1

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.426 m2 37.46
RAZEM 37.46

428
d.4.1

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.427 m2 37.46
RAZEM 37.46

429
d.4.1

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.426 m2 37.46
RAZEM 37.46

4.2 Pomieszczenie 1,04
4.2.1 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie

430
d.4.2

.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

431
d.4.2

.1

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.432 m2 1.80
RAZEM 1.80

432
d.4.2

.1

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

4.3 Pomieszczenie 1,10
4.3.1 Ściany

433
d.4.3

.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2.00*(2.50*2+3.60*2) m2 24.40
RAZEM 24.40

434
d.4.3

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.433 m2 24.40
RAZEM 24.40

435
d.4.3

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.433 m2 24.40
RAZEM 24.40

436
d.4.3

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(2.50*2+3.60*2) m2 7.32
RAZEM 7.32

437
d.4.3

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

438
d.4.3

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.436*0.20 m2 1.46
RAZEM 1.46

439
d.4.3

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.437*0.20 m2 1.80
RAZEM 1.80
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440

d.4.3
.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.436+poz.437 m2 16.32
RAZEM 16.32

441
d.4.3

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.440 m2 16.32
RAZEM 16.32

442
d.4.3

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.441 m2 16.32
RAZEM 16.32

443
d.4.3

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.440 m2 16.32
RAZEM 16.32

444
d.4.3

.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.436 m2 7.32
RAZEM 7.32

445
d.4.3

.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

446
d.4.3

.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych - płyty HPL do WC m2

(2.50+1.50*2)*2.00 m2 11.00
2.50*2.00 m2 5.00
 

RAZEM 16.00
4.3.2 45432100-5 Posadzki

447
d.4.3

.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.449 m2 9.00
RAZEM 9.00

448
d.4.3

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.447 m2 9.00
RAZEM 9.00

449
d.4.3

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

450
d.4.3

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.449 m2 9.00
RAZEM 9.00

451
d.4.3

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.449 m2 9.00
RAZEM 9.00

452
d.4.3

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.449 m2 9.00
RAZEM 9.00

4.3.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
453

d.4.3
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

- 33 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393 Użytkownik: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój



Koszotrys ślepy  PP3 - roboty dodatkowe budowlany.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
454

d.4.3
.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.455 m2 1.80
RAZEM 1.80

455
d.4.3

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

4.3.4 Wymiana urządzeń
456

d.4.3
.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

457
d.4.3

.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

458
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach klejonych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

459
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0233-05

Ustępy z zaworem spłukującym, stelażem i deską kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

460
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

461
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

462
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

463
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

464
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.00
RAZEM 2.00

465
d.4.3

.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

466
d.4.3

.4

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4.4 Pomieszczenie 1,11
4.4.1 45410000-4 Sciany

467
d.4.4

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(2.50*2+1.60*2) m2 21.32
RAZEM 21.32

468
d.4.4

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*1.60 m2 4.00
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RAZEM 4.00

469
d.4.4

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.467*0.20 m2 4.26
RAZEM 4.26

470
d.4.4

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.468*0.20 m2 0.80
RAZEM 0.80

471
d.4.4

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.467+poz.468 m2 25.32
RAZEM 25.32

472
d.4.4

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.471 m2 25.32
RAZEM 25.32

473
d.4.4

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.472 m2 25.32
RAZEM 25.32

474
d.4.4

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.471 m2 25.32
RAZEM 25.32

4.4.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
475

d.4.4
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

476
d.4.4

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.477 m2 1.80
RAZEM 1.80

477
d.4.4

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

4.5 Pomieszczenie 1,12
4.5.1 45410000-4 Sciany

478
d.4.5

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(10.30*2+5.40*2) m2 81.64
RAZEM 81.64

479
d.4.5

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

10.30*5.40 m2 55.62
RAZEM 55.62

480
d.4.5

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.478*0.20 m2 16.33
RAZEM 16.33

481
d.4.5

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.479*0.20 m2 11.12
RAZEM 11.12

482
d.4.5

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.478+poz.479 m2 137.26
RAZEM 137.26
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483

d.4.5
.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.482 m2 137.26
RAZEM 137.26

484
d.4.5

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.483 m2 137.26
RAZEM 137.26

485
d.4.5

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.482 m2 137.26
RAZEM 137.26

4.5.2 45432100-5 Roboty posadzkowe - odtworzenie posadzki po rozbiórce parkietu
486

d.4.5
.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5.40*10.30 m2 55.62
RAZEM 55.62

487
d.4.5

.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.486 m2 55.62
RAZEM 55.62

488
d.4.5

.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe   - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

poz.487 m2 55.62
RAZEM 55.62

489
d.4.5

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.488 m2 55.62
RAZEM 55.62

490
d.4.5

.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt  styropianu twardego  EPS  - poziome
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163,  gr 3 cm

m2

poz.488 m2 55.62
RAZEM 55.62

491
d.4.5

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.488 m2 55.62
RAZEM 55.62

492
d.4.5

.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

poz.491 m2 55.62
RAZEM 55.62

493
d.4.5

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową fi 4,5 mm o 15/15 cm m2

poz.492 m2 55.62
RAZEM 55.62

4.6 Pomieszczenie 1,13
4.6.1 45410000-4 Sciany

494
d.4.6

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(10.30*2+5.40*2) m2 81.64
RAZEM 81.64

495
d.4.6

.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

10.30*5.40 m2 55.62
RAZEM 55.62

496
d.4.6

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.494*0.20 m2 16.33
RAZEM 16.33

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393 Użytkownik: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój



Koszotrys ślepy  PP3 - roboty dodatkowe budowlany.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
497

d.4.6
.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.495*0.20 m2 11.12
RAZEM 11.12

498
d.4.6

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.494+poz.495 m2 137.26
RAZEM 137.26

499
d.4.6

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.498 m2 137.26
RAZEM 137.26

500
d.4.6

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.499 m2 137.26
RAZEM 137.26

501
d.4.6

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.498 m2 137.26
RAZEM 137.26

4.6.2 45432100-5 Roboty posadzkowe - odtworzenie posadzki po rozbiórce parkietu
502

d.4.6
.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

5.40*10.30 m2 55.62
RAZEM 55.62

503
d.4.6

.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.502 m2 55.62
RAZEM 55.62

504
d.4.6

.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe   - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

poz.503 m2 55.62
RAZEM 55.62

505
d.4.6

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.504 m2 55.62
RAZEM 55.62

506
d.4.6

.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt  styropianu twardego  EPS  - poziome
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163,  gr 3 cm

m2

poz.504 m2 55.62
RAZEM 55.62

507
d.4.6

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.504 m2 55.62
RAZEM 55.62

508
d.4.6

.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm
zatarte na gładko

m2

poz.507 m2 55.62
RAZEM 55.62

509
d.4.6

.2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie płyty siatką stalową fi 4,5 mm o 15/15 cm m2

poz.508 m2 55.62
RAZEM 55.62

4.7 Pomieszczenie 1,14
4.7.1 45410000-4 Sciany

510
d.4.7

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.60*(2.50*2+1.60*2) m2 21.32
RAZEM 21.32
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511

d.4.7
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*1.60 m2 4.00
RAZEM 4.00

512
d.4.7

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.510*0.20 m2 4.26
RAZEM 4.26

513
d.4.7

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.511*0.20 m2 0.80
RAZEM 0.80

514
d.4.7

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.510+poz.511 m2 25.32
RAZEM 25.32

515
d.4.7

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.514 m2 25.32
RAZEM 25.32

516
d.4.7

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.515 m2 25.32
RAZEM 25.32

517
d.4.7

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.514 m2 25.32
RAZEM 25.32

4.7.2 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
518

d.4.7
.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

519
d.4.7

.2

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.520 m2 1.80
RAZEM 1.80

520
d.4.7

.2

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

4.8 Pomieszczenie 1,15
4.8.1 Ściany

521
d.4.8

.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

2.00*(2.50*2+3.60*2) m2 24.40
RAZEM 24.40

522
d.4.8

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

poz.521 m2 24.40
RAZEM 24.40

523
d.4.8

.1

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.521 m2 24.40
RAZEM 24.40

524
d.4.8

.1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

0.60*(2.50*2+3.60*2) m2 7.32
RAZEM 7.32
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525

d.4.8
.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

526
d.4.8

.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.524*0.20 m2 1.46
RAZEM 1.46

527
d.4.8

.1

KNR 4-01
0711-13

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podło-
żu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)

m2

poz.525*0.20 m2 1.80
RAZEM 1.80

528
d.4.8

.1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach  - gruntowanie powierzchni tynków m2

poz.524+poz.525 m2 16.32
RAZEM 16.32

529
d.4.8

.1

KNR BC-02
0124-01
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków,
gładź cementowo-wapienna gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.528 m2 16.32
RAZEM 16.32

530
d.4.8

.1

KNR BC-02
0124-02
analiza indy-
widualna

Prace wykończeniowe przy tynkach  - szpachlowanie powierzchni tynków - do-
datek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.529 m2 16.32
RAZEM 16.32

531
d.4.8

.1

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt
gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem, farbą akrylową-latexową

m2

poz.528 m2 16.32
RAZEM 16.32

532
d.4.8

.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.524 m2 7.32
RAZEM 7.32

533
d.4.8

.1

KNR 4-02
0233-07

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

534
d.4.8

.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż ścianek systemowych - płyty HPL do WC m2

(2.50+1.50*2)*2.00 m2 11.00
RAZEM 11.00

4.8.2 45432100-5 Posadzki
535

d.4.8
.2

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

poz.537 m2 9.00
RAZEM 9.00

536
d.4.8

.2

 
analiza indy-
widualna

Utylizacja wykładzin podłogowych m2

poz.535 m2 9.00
RAZEM 9.00

537
d.4.8

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

2.50*3.60 m2 9.00
RAZEM 9.00

538
d.4.8

.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.537 m2 9.00
RAZEM 9.00

539
d.4.8

.2

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

poz.537 m2 9.00
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RAZEM 9.00

540
d.4.8

.2

KNR-W 2-02
1109-05

Posadzki jedno z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej
układane metodą regularną

m2

poz.537 m2 9.00
RAZEM 9.00

4.8.3 45421000-4 Roboty stolarskie i ślusarskie
541

d.4.8
.3

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

542
d.4.8

.3

KNR-W 2-02
1026-01

Montaż ościeżnic m2

poz.543 m2 1.80
RAZEM 1.80

543
d.4.8

.3

KNR-W 2-02
1027-02

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych,
laminat HPL gr.2mm, kolor

m2

0.90*2.0 m2 1.80
RAZEM 1.80

4.8.4 Wymiana urządzeń
544

d.4.8
.4

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

545
d.4.8

.4

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

546
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach klejonych

podej.

3 podej. 3.00
RAZEM 3.00

547
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0233-05

Ustępy z zaworem spłukującym, stelażem i deską kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

548
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

1 podej. 1.00
RAZEM 1.00

549
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym śr. 50 cm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

550
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

551
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2.00 m 2.00
RAZEM 2.00

552
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

2 podej. 2.00
RAZEM 2.00

553
d.4.8

.4

KNR-W 2-15
0137-03

Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

554
d.4.8

.4

kalkulacja
własna

Wyposażenie łazienki w : lustro okrągłe śr. 50 cm, podajnik na mydło i
ręczniki, szczotka do WC - wisząca, podajnik na papier toaletowy

kpl.

1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00

5 Roboty uzupełniające
555
d.5

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr.9 mm (E)

m

125 m 125.00
RAZEM 125.00

556
d.5

kalkulacja
własna

wywóz i opłata za utylizację stolarki drzwiowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 15393 Użytkownik: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


