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OPISTECHNICZNY

do projektu remontu instalacji c.o. i kottowni na paliwo state
w budynku mieszkalno-o$wiatowego Nowa Wies,
64-980 Trzcianka

1. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora,

1.2. Uzgodnienia robocze dotyczace zakresu i formy remontu kottowni i instalagji c.o.
1.3, Inwentaryzacja budynku i pomieszczen kotlowni

1.4, Opinia kominiarska nr 87/19 z dnia 12.06.2019¢

1.5, Obowiazujgce normy i przepisy

2. Dane ogdlne;

Budynek jest istniejacym budynkiem mieszkalno-o$wiatowym. W czesci podpiwniczone;j
znajduje sig¢ kotlownia na paliwo stale. Budynek jest dwupietrowy. Czesci przedszkolnej wraz 7
zapleczem sanitarnym.

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest instalacja pompows.

Kotlownia oraz cala instalacja c.o. jest instalacjg systemu otwartego zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym otwartym znajdujgcym si¢ na poddaszu. Naczynie jest obudowane deskami.
Kottownia skiada sie z kotta na wegiel o mocy ok. 60kW . Kotlownia jest dwufunkcyjna -

zasila wylacznie obiegi c.o0. i1 cwu.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach wody
cisnieniowych w przedszkolu I mieszkaniu nr 1.

Instalacja posiada obieg pompowy. Kociol jest w stanie ogdlnym zlym a armatura w

kotlowni w stanie $rednim,

Zapotrzebowanie budynku na ciepto zgodnie z projektami archiwalnymi wynosi 60k W.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami Klejna I drewnianymi.
W zwigzku ze zlym stanem technicznym kotlowni projektuje sie nowsg kottownie na pellet z
automatycznym podajnikiem slimakowym oraz zbiornikiem na pellet o pojemnosci 1700 dm’.
Kotlownia bedzie sterowana pogodowo poprzez sterownik kotla.



Niniejsze opracowanie obejmuje (zakres):

- roboty demontazowe instalacji c.o. i kottowni na paliwo state

- projekt nowej kotlowni na pellet

- wymiang calego orurowania

- projekt wymiany grzejnikow

- wyposazeniem grzejnikéw w glowice termostatyczne I zawory powrotne

- wskazanie niezbednych robét towarzyszacych ogdlnobudowlanych w celu dostosowania
kottowni do przepiséw p.poz oraz jej remontu

4. Opis projektowanych rozwiazan
4.1. Robotydemontazowe

Zakres robot demontazowych obejmuje usuniecie calosci instalacji c.o. i kotowni wraz 2z

rurami  bezpieczefistwa i naczyniem wzbiorczym otwartym. Nalezy pozostawi¢ wklad
kominowy 3200 stalowy.

Grzejniki  nalezy usunaé poprzez rozciecie galazek - wezesniej nalezy zdemontowaé
obudowy grzejnikéw. Zdemontowany kociol, zbiorniki, grzejniki i rury nalezy zutylizowaé
(zezlomowacd) na co nalezy przedstawi¢ po wykonaniu demontazu dowdd.

Demontaz prowadzi¢ w sposob nie zagrazajacy pozarem a w szczegdlnosci ostania¢ miejsca
narazone na dziatanie iskier z urzadzen tnmacych i nie stosowaé palnikow do ciecia przy
materiatach zapalnych.

Sciany nalezy skué stary tynk 1 wykona¢ nowy, sufit i §ciany pomalowac i podtoge w kottowni
nalezy wykona¢ nowa zgodnie z opisem na koncu opracowania. Nalezy wykonaé czyszczenie
kanalizacji od studni schladzajacej do szamba.

4.2, QOpis instalacji centralnego ogrzewania i wymiany grzejnikéw

W pomieszczeniu zaprojektowano wymiane grzejnikéw na grzejniki stalowe dwuplytowe,
firmy VNH Walcz typ: CosmoNova lub réwnowazne z podej$ciem bocznym typ ,,PM22” z
zaworem termostatycznym na galazkach I zaworami na powrocie.

Podtgczenia grzejnikow z podlgczeniem bocznym nalezy wykonaé na zasilaniu za pomocg
zaworow termostatycznych prostych dnl5-20 Iub katowych =z nastawa wstepng lub
rownowaznych. Na powrocie nalezy stosowaé zawory odcinajace proste lub katowe dnl5-20
bez nastawy.

Grzejniki wyposazyé w glowice termostatyczne oraz zapewnié dostep do nich przez istniejace
obudowy drewniane grzejnikow.

Dopuszcza sie stosowanie grzejnikow i armatury innych firm o parametrach
dostosowanych do wartosci mocy obliczonej.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé ci$nieniowej probie szczelnosci na cisnienie do 4,5 bar
,,ha zimno ”, a po plukaniu instalacji probie na goraco przy cisnieniu roboczym.

Instalacje c.o. nalezy po wykonaniu calosci robdt wyregulowaé



Kotlownia projektowana jest jako jednofunkcyjna - wylacznie na cele c.o.

Paliwem nowoprojektowanej kotlowni bedzie pellet z trocin powstalych jako odpady
w produkcji lesnej.

Kotlownia spelnia¢ bedzie wymogi emisyjnosci zanieczyszczeh zgodne z zalozeniami
Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) tj:

Projektowany kociol Sezonowa efektywnosé

EMISIA 75kW graniczna’
COmgm’] <00 | <500
0GC [mg/m*] | <15 | <20
NOx[mg/m’] <80 | <200 )
PYL [mg/m*] <40) | <40 i
Sprawno$é [%] | >89 | >77 i

Dw edlug wymagan dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Projektowana kottownia nie jest dostosowana do spalania innego paliwa niz wspomniany wyzej
Przy okazji budowy nowej kotlowni projektuje si¢ dostosowanie jej do obecnych warunkéw
p-poz. poprzez zamantowanie drzwi do sktadu opatu na atestowane o odpornosci ogniowej El-
30 .

Projektuje si¢ rowniez wymiane grzejnikéw zeliwnych na grzejniki plytowe Cosmo PM 22 z
podigczeniem bocznym. Zawory grzejnikowe termostatyczne z nastawg wstepng oraz wyposazyc
je w glowice termostatyczne ograniczajace niepotrzebne przegrzewanie czgdci pomieszezen .

Na powrotach zamontowa¢ zawory odcinajace. Na poejsciach pod piuony w piwnicy zamontowaé
zawory odcinajgce kulowe.

3. Celizakres onracowania

Celem niniejszego opracowania jest remont istnicjacej kotlowni polegajacy na wymianie
istniejacej niskosprawnej kottowni na wegiel na kotlownie wysokosprawna na pellet o mocy
75 kW wraz z automatyka pogodows zapewniajgca centralng regulacje spalania paliwa
dostosowujaca si¢ automatycznie do zmian temperatury zewnetrznej.

Celem jest wykonanie nowej kottowni w oparciu 0 obowiazujace przepisy p.poz oraz wytyczne
poszanowania energii dotyczace zarowno paliwa kotlowni jak i urzadzen i materialdow w niej
zainstalowanych (pompy obiegowe, zawory 4-drogowe, izolacja termiczna).

Celem jest rowniez dostosowanie instalacji c.0. do wymogdéw sprawnosci energetyczne] w
zakresie wymiany grzejnikdbw w oraz wyposazenia grzejnikéw w zawory termostatyczne |

glowice termostatyczne.



4.3.  Kotlownia na pelet

Budynek obecnie zasilany jest w cieplo z lokalnej wbudowanej kottowni na paliwo state. Jako
paliwo uzywany jest wegiel.

Kotlownia sklada sie z kota 60kW.

Kociot podiaczony jest do kominow (wkiadéw stalowych owalnych 200 mm wprowadzonych do
komina murowanego o przekroju ok. 30x30cm ( wg ekspertyzy kominiarskiej).

Projektuje sig kottownie ztozong z 1 kotta na pelet o mocy 75 kW.

Kotlownia nadal bedzie pracowala w systemie otwartym.

Nalezy wykona¢ nowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej 400dm’ zgodnie z
rysunkami oraz normg PN-91/B-02413.

Naczynie oraz rurociagi zabezpieczajace, ze wzgledu na zlokalizowanie w obudowie z desek na
poddaszu nalezy usunaé a po ulozeniu nowych rurociggdéw nalezy obudowe rurociggéw i
naczynia odbudowaé i nastepnie pomalowaé. Obudowe naczynie wzbiorczego nalezy odtworzyé

Zroédlem ciepta bedzie wysokosprawny kociot na pellet 0 mocy 75 kW wyposazony w palnik
pobierajacy paliwo przez podajnik slimakowy ze zasobnika na pellet o pojemnosci 1700 dm”.
Kociot z instalacja c.0. nalezy tgczy¢ po przez rozdzielacze.

Projektuje sie kociol: Klimosz DUO Pelet 75 lub rownowazny - zgodny z wymogami
emisyjnosci zanieczyszczen zgodne z zalozeniami Dyrektywy w sprawie Ekoprojektu
(Ecodesign).

Parametry emisvyinosci kotia

emisja:

CO [mg/m’]: <200 graniczna wg Ecodesign <500
OGC [mg/m’]: <15 graniczna wg Ecodesign <20
NOx [1ng/n13]: <180 graniczna wg Ecodesign <200
PYL [mg/m’ I <40 graniczna wg Ecodesign <40

Sprawno$é [%]: >89 graniczna wg Ecodesign >77



Paliwo:

Granulat z trocin (pellets) wykonany zgodnie z EN 14961-2 : 2011 klasa Al
Srednica: 6 £ 1 mm ; § = Imm

dtugosé: od 3,15mm do 40mm

wilgotnosé: <12%

zawartos¢ popiotu: <3%

wartos¢ opatowa: 15 MJ / kg

Ze wzeledu na brak pomieszczenia w budynku nadajacego sie na sklad opaiu kosz zatadowezy kotla o
3

v e

Worki z paliwem naleiy prretrzymywad w pomieszczeniu kotlowni welaczrie w iloSciach  niezbednych

do bieracej obstugi kotlowni,

Odprowadzenie spalin z kotfa i wentylacja kottowni:

Spaliny z kotléw nalezy odprowadzi¢ poprzez istniejacy przewody komin ze stali zaroodporne;
©200mm. Wktad zaroodporny nalezy wprowadzi¢ w istniej acy komin murowany. Przed
wprowadzaniem przewodu nalezy komin murowany oczyscié z sadzy i kurzu.

Komin z kottem polaczyé czopuchem ze stali zaroodpornej o $rednicy ©200 na czopuchu
wykona¢ rewizje. Czopuch prowadzié ze spadkiem minimum 5% w kierunku kotta.

Rolg wentylacji wywiewnej petni¢ bedzie istniejacy grawitacyjny przewdd wentylacyjny
kotlowni o wymiarach @160 mm. Zabrania si¢ montowania wentylatora na przewodach
wentylacyjnych w kottowni. Kanat murowany nalezy oczysci¢. Otwor zakonczy¢ kratkg stalowa
z siatka.

W celu poprawnego naptywu powietrza do kottowni nalezy wykonaé przewod nawiewny typu
»Z" 0 przekroju @1600 mm. Przewdd nalezy sprowadzié 30cm ponad posadzke kotiowni. Na
kanale nawiewnym nalezy w miejscu przejscia przez sciane kottowni montowaé Na kosicu
kanatu nawiewnego po zewnetrznej stronie nalezy zamontowaé kratke stalowa ocynkowang z
siatkg przeciw owadom. Wlot w kottowni réwniez osiatkowag.

Otwor w Scianie po wwykonaniu nawiewu nalezy zabetonowad.

Zabezpieczenic kottow i instalacji c.o.

Zabezpieczenie kotta nalezy wykona¢ poprzez wykonanie nowych rur zabezpieczajacych oraz
nowego naczynia wzbiorczego o pojemnosei uzytkowej 300 dm?

Projektuje sig rurg bezpieczenstwa RB=dn25 rure przelewowsg RP=dn25

Nalezy réwniez montowaé rure sygnalizacyjng RS=dn15 .




Rurg sygnalizacyjna i przelewowa wyprowadzié nad nowoprojektowany zlew ze stali
nierdzewnej. Rurg sygnalizacyjng nad zlewem zakonczy¢ zaworem kulowym dnl5 i
hydrometrem 0-10m.

Rurociagi wykona¢ ze stali czarne;j przewodowej faczonych poprzez zaprasowanie. Przewody
zabezpieczajgce wlaczy¢ do naczynia wzbiorczego na wysokosciach opisanych na rysunkach.
Przewody uktada¢ z zachowaniem minimalnych spadkéw 1% oraz promieni giecia zgodnych z
norma PN-91/B-02413.

Naczynie wzbiorcze wyposazy¢ w odpowietrzenie. Pod odpowietrzeniem pozostawi¢ miejsce na
zbiorniczek V=2,0dm’ wychwytujacy skropliny.

Kociof zabezpieczy¢ przed zbyt niska temperatura powrotu (tp>45°C) poprzez montaz zaworu
mieszajgcego 4-drogowego dnS0.

Sterowanie zaworem mieszajgcym poprzez sterownik kotta.

Rozdzial ciepla i sterowanie:

Kociot taczyé z instalacja poprzez rozdzielacze.

Pompe zamontowad na zasileniu.

Nalezy wykona¢ rozdzielacze dn 65 izolowane

Sterowanie mieszaczami obiegéw c.o. oraz zabezpieczeniem temperatury powrotu kotta poprzez
sterownik kotla. Rozszerzenia montowaé w niezaleznych skrzynkach elektrycznych obok kotta.
W przypadku kotla rownowainego nalezy zapewnié sterowanie analogiczine,

Rurociagi i izolacje:

Przewody c.o. od kotla do rozdzielaczy nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych przewodowych
ze szwem  taczonych poprzez spawanie. Od srednic dn50 stosowaé zawory kulowe gwintowane.
Instalacj¢ w obrebie kottowni izolowa¢ termicznie otulinami z wely mineralnej z plaszczem z

folii aluminiowej.
Przewody izolowaé otulinami o grubosciach zgodnych z obecnie wymaganymi normami a zatem:

' érednica przewodu [mm)] grubos izolacji [mm] |
'dn15-32 ' 30mm | “
dn40 140mm ‘
dn50 50mm |

Catos¢ instalacji c.o. od rozdzielaczy do odbiomikéw wykonaé z rur stalowychzewnetrznie
ocynkowanych o polgczenach zaprasowanych. W piwnica na poziomach I podejsciach wykonaé

izolacje otulinami Termaflex.

Pomiar zuzycia ciepla:
Nie przewiduje sig¢ pomiaru zuzycia ciepla na poszczegolnych obiegach.



Pompy:

Pompa kotlowa: np. Wilo-Stratos MAXO
32/0,5-12 PN 6/10
lub pompy réownowaine

Filtry:
Przewiduje si¢ miejsca montazu filtrow:

Filtr na powrocie przed kottem kottem: siatkowy dn50

Ochrona przeciwpozarowa:
Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarows. Nalezy zamontowad drzwi o

szerokoscei 1,0m i odpornoscei ogniowej EI-30 posiadajace odpowiednie atesty. W kotlowni
nalezy w widocznym miejscu zawiesi¢ gasnice proszkowa ABC i koc gasniczy.

Nalezy oznaczy¢ droge wyjéciowa, kierunek ewakuacji, usytuowanie urzadzen
przeciwpozarowych.

Wszystkie przejscia instalacji przez Sciany i strop kottowni nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej EI-60.

Instalacja wod.-kan. w kottowni

W kottowni nalezy wyczyéci¢ kanalizacje podposadzkows do szamba (istniejgca studzienka
Jjest w stanie og6inym ztym).

Studzienkg schladzajacq zwienczy¢ zdejmowalnym whazem kratowym.

Wodg do celéw uzupetniania ztadu nalezy poprowadzi¢ z istniejacej instalacji wodociggowej.
Przed stacjg zmigkczania nalezy bezwzglednie stosowaé zawér antyskazeniowy EAdn135.
Potgczenie z instalacjg c.0. poprzez wezyk elastyczny roztaczny i 2 zawory odcinajgce.

5. Wytvezne dia branz towarzyszacveh

e g AT D,

Nalezy wykona¢ nowa instalacje elektryczng w pomieszczeniu kottowni i wydzielonym
pomieszczeniu technicznym.

Oswietlenie 1 wlaczniki $wiatla kottowni i pomieszczenia technicznego nalezy wykonaé w
obudowie hermetyczne;j.

Instalacje wewnetrzne stalowe wodociggowe, c.o. podiaczyé do istniejgce] szyny uziemiajgcej,
wyrownawczej. Nalezy wykonaé nowg szafe elektryczng zabezpieczajgca dla projektowanej
kottowni w miejscu istniejacej. Na powyzsze nalezy opracowaé projekt wykonawczy na etapie

budowy wykonany przez uprawnionego elektryka.



Ogudlnobudowlana:

]

wykonanie nowej podmuréwki wysokosci Sem pod projektowany kociot
wykona¢ remont studni schladzajgcej

wykonanie nowej posadzki w kottowni ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej
wykonanie nowe tynki $cian oraz malowanie $cian i sufitu

wydzielenie pomieszczenia technicznego oraz montazu w nich drzwi EI-30
wymieni¢ okna

otwar po istniejgcym nawiewie nalezy zabetonowag.

wykonaé nowy nawiew typu "Z" @200

Wielkosci drzwi do kottowni przed zamoéwieniem nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

Sciany nalezy pomalowaé na bialo. Na podiodze nalezy wykona¢ posadzke z gresu ze spadkiem
w kierunku kratki $ciekowej (1,5-2%). Na $cianach wykonaé cokoly z gresu o wysokosci

10cm.

Calos¢ prac ogélnobudowlanych wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego konstruktora.

6.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Osoba kierujgea pracownikami jest zobowigzana organizowaé stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

Nalezy dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz stosowanie ich zgodnie z
przeznaczeniem,

Prowadzi¢ prace uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkiem przy
pracy i chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

Przed pracami szczegélnie niebezpiecznymi osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
we wlasciwym zakresie i kierujaca bezposrednio tymi robotami powinna kazdorazowo
udzieli¢ instruktazu wszystkim pracownikom, oraz zabezpieczy¢ miejsce robot przed
dostepem o0sdb trzecich

Osoby wykonujace prace powinny mieé¢ umiejetnosci oraz stosowne uprawnienia do
wykonywania tych prac,

Osoby kierujgce oraz wykonujgce bezposrednio prace winny powstrzymaé sie od
wykonywania tych prac w przypadku pojawienia si¢ zagrozenia dla zdrowia lub zycia, a
osoba kierujaca robotami powinna podjaé dzialania majgce na celu usuniecie zagrozenia,
Przed przystagpieniem do prac nalezy: przygotowaé miejsce pracy, zastosowaé wymagane
zabezpieczenia, oznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsce wykonywania prac, przeszkoli¢
pracownikow,

Po zakonczeniu prac osoba kierujgca robotami jest zobowigzana do zapewnienia

usuni¢cia materiatdw i narzadzi z miejsca pracy.



7. Warunki wykonania i montazu

Calos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z:

. » Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” czesé
1I- Instalacje sanitarne i przemystowe,

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (jednolity
tekst Dz. U. Nr 75 2 2000r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

* Przepisami B.H.P.

s Wytycznym producentéw urzadzen, armatury oraz catych systemow montazowych

Catosé rob6t powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami.

Podane wurzadzenia oraz ich producenci si urzadzeniami przvkiadowymi.  Istnieje

mozliwos¢ zmiany wuwrzadzen na inne, nie oorsze niz wskazane w dokumentacji

o parametrach zblizonych i akceptowalnveh przez Inwestora i Inspektora Nadzoru na

etapie przetargu i budowy. Za zmiane urzadzen na inne, bez wiedzy i akceptacji

projektanta, rézniace sic w sposob istotny od wskazanveh w dokumentacji projektant nie

ponosi odpowiedzialnosei.

Zestawienie podstawowych urzadzen kotlowni (opisanych na schemacie
technologicznym kotlowni):

Za zmiane urzqdzen na inne, bez wiedzy i akceptacji projektanta, réznigce sie w sposob istotny od
wskazanych w dokumentacji projektant nie ponosi odpowiedzialnosci.

Opracowat:



Zestawienie materiaidw podstawowych

‘Lp. Nazwa materiatu Jedn. Tlosé& I
] oBaterla wannewa $Scienna mosiezna chromowana standardowa M1325 z !
onatrysklem recznym, Fi-15-mm . . . . . szt 21
oBojler pionowy z izol. 80 dm3 . . . . . szt 22
oCzujnik spalin PT1000 . e e e szt L
o:Drzwi z o3cieznica stalowa . . . . szt 0,5
o‘Glow1ca termostatyczna do zaworu grzejnlkowego c e e e e e e szt 38}
o.Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 520mm szt 1
! oiGrzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 600mm szt 2}
| oGrzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 720mm szt i
! oGrzejnik stalowy Cosmo PM2Z z zestawem wspornikéw montazowych 800mm szt 10
oGrzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 920mm . szt 7
; oGrzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikédw montazowych 1000mm szt 9
o0Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1200mm szt 3
oGrzejnlk stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1400mm szt 3
oGrzejnlk stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1600mm szt 2
:  oKurki manometrowe . . T ¥4 3
! oManometry og.zast.M- 50Gly AX(O 40)MPa 2 5 e e e e e e e e . ‘szt 3.
oNaczyn:Le wzblorcze c.o. systemu otwartego A—10 300 dm3 . . . . ., . . szt 1!
X oOkna Gospodarcze PCV szer. 100 ¢cm wys. 85 cm. . . . . . . . 3 :szt 2,352941
oOtulina Thermaflex FRM, grubo$¢ 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 2,3
| oOtulina Thermaflex FRZ, grubod¢ 13 mm . . . . . . . . . . . . « . . . .. m 14,375
| oOtulina Thermaflex FRZ, grubo$é 20 mm . . . . . . . . v v o v v . v . . . m 277,64
! oOtullna Thermaflex FRZ, gruboesé 20 mm . . . . . . . . . v v v v v v « . . m 46,86,
' oiP6iérubunek Fi 32 -mm . . . .o .. szt 2:
o'Regulus zawdr temperatury do weéownlcy BVTS . . . . . . . szt : 1
| oRozdzielacz kotiéw c.o. z rur stalowych, Fi*65 . . . . . . . . . . . . . m 2]
] oRura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3/2,6 $érednia . . . . m g 8,128
{ oRura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 . . . . . . o 12,5]
| ORura wywiewna PVC 160 mm . . . . . e e e e e szt [ T
{ oRurki syfonowe do manometru . . . . . L. e .. . szt 3
oRurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o po}.aczenlach zaprasowanych naé ]
oi$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-18x1,20 mm . . . . e .o.oom 70,6585
oRurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o potgczeniach zaprasowywanych '
oina Scianach w budynkach mieszkalnych, Dn-15x1,20 mm . . m 83,43
olRurociggi stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczenlach zaprasowywanych
: ona Scianach w budynkach mieszkalnych, Dn:22x1,5-mm . . . m 239,578!
oiRurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o potaczeniach zaprasowywanych,
ona $cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-35x1,5-mm . . . . . . . . . . . m 43,878§
. oiRury PVC przepustowe 160 MM . . . . . . . . . o . oo . m 0,75
0iSitownikARA 661 3- punktowy SEDT . . . . . . . . . . . ‘szt 1
. o8rubunki fi 15 szt 4!
oTermometr przemystowy . . C e e e e e e e e e e e e e e e . szt 2
g OW:LloStratosMAXO30/0512..................... szt 1
I oiWoda przemyslowa z rurociagu . . . . . . e e e . m3 0,48908:
i oWpust $Sciekowy piwniczny zeliwny z koszem, 100 mmo. . ... . . szt L
i o:Zasobnik stalowy na pelet 1700 dm3 . . . . D ol kpl : 1
. oZawory 4-drogowy VRG 141, 1,6-MPa, Dn-40 mm GW . . . . e e szt 1!
‘ o:Zawdr bezpieczefistwa cigzarkowy gwintowany, 0.6'MPa, Fi-15-mm . iszt ) 2,
j o%Zawér bezpieczenistwa sprezynowy gwintowany, Fi-25 mm - nmosiezny %szt ! 1
i o'zawdr grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, Fi-Gls2" . . . . szt 3é
; oiZawdr grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, Fi-G3/4" .iszt 2
oiZawdr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-15-wmm . . . . . . . . . . szt 8;
oizawbr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-20-mm . . . . . . . . . . . . . szt : 15
oiZawdr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-25-mm . . . . . . . . . . . . . iszt 2
o%Zawér kulowy gwintowany mosieiny, Fi-32Zmm . . . . . . . . . . ‘szt 4:
o:Zawdr kulowy przelotowy c.o. Fi 50 -mm . . szt 4;
OiZawdr odpowietrzajacy automatyczny do 1nstalac31 c.o. mos:.einy JFA 4711 ; i
010 mm . . . . . T - ¥ 11
ofl:Zawér powrotny prosty lub katowy, mosiezny FJ. 15 mmo.o. .. . . . .. . . szt 36,
oZawbdr powrotny prosty lub katowy, mosiezny Fi 20 mm . . ce e . ‘szt 2
ozawdr wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi- 15 ‘mm . szt 4,8128
oZawbr zaporowy grzybkowy z kielichami gw1ntowanym1 Zellwny prosty 1. 6 MPa ;
onr kat.201, Fi-50'mm . . c e e . ‘szt 1
oZawbr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosa.ezny, F:L 15 ‘. szt 2,8128!
oZlewy blaszane dl.do 400 mm gat.I . . . C e e e . iszt 1!
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTEOY
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2.Specyfikacja techniczna

Kotlty KLIMOSZ DUOPELET dostarczane s wediug zaméwienia jako gotowe urzadzenia do montaZu
w kottowni za wyjatkiem zasobnika paliwa. Kotly KLIMOSZ DUO PELET NG/EKO oraz KLIMOSZ UNI-
PELET wymagaja wstepnej regulacji kotla oraz przegladu po pierwszym roku uzytkowania wykonanej przez
uprawnionego Serwisanta. Kotly KLIMOSZ UNIPELET wymagaja zainstalowania obudow kotta, palnika

oraz zasobnika paliwa.

2.1.Dane techniczne kotléw

Tab. 1. Dane techniczne kotta KLIMOSZ DUOQOPELET NG 55 - 150.

KLIMOSZ KLIMOSZ KLIMOSZ KLIMOSZ
DUO DuoO DUO DuUo
e St PELET PELET PELET PELET
55 75 100 150
Moc maksymalna / nominalna - pelety kw 55/47 75762 97/90 140/ 120
Sprawnos¢ - pelety % 91 91,5 90,0 90,0
Zuzycie paliwa przy mocy nominalnej
- praca c?qgla - pelety 18MJ/kg ke/b 1,0 16:8 21.8 29,8
Przyblizony czas spalz}nia przy mocy nominalnej dni 6,0 4.0 6.0 40
oraz petnym obcigzeniu — praca ciagla - pelety
Zakres regulacji mocy - pelety kW 15+50 22,5+ 73 29+97 42+ 140
};;i?:tyw spalin w czopuchu - pelety - moc nomi- os 17 19 21 22
Temperatura spalin °C 100 +220 100 + 220 100 + 240 100 +240
Klasa kotta - 4 5 3 5
Przyblizony czas spalania — drewno kawatkowe h 2 2 2 2
Masa kg 820 960 1415 1575
owierzchnia wymiany kotia m2 3,8 8,1 IT,T 13,2
jetosc wodna am’ 148 193 760 360
Srednica wylotu spalin mm 195 195 195 195
Ciag kominowy Pa 20+ 30 20 + 30 20+35 25+35
Pojemnosc zasobnika dm” 900 900 1700 1700
Maks. ciénienie robocze wody bar 1,8 2.0 2,0 2,0
Min. ciénienie robocze wody bar - - - -
Ciénienie probne wody bar 2,7 3.0 3,0 3,0
Grupa plynow - 2 - woda
Zalecana temperatura robocza kotla °C 65 + 80
Maksymalna temperatura robocza wody grZeweze] °C 90
Min. temperatura wody powracajace] do kotla °C 50
Maks. dop. poziom medium grzewczego m 18 20 20 20
Zawor bezpieczenstwa bar 1.8 2.0 2,0 2,0
Poziom hatasu dB <65 (A)
Przylacza kotla wody grzewczej i powrotne; cal 27 21/2”
Opory przeplywu wody przez kociot
Pory praeply o D oG / ar=20°C | ™ 14704
Napiecie przylaczeniowe 230V /50 Hz
Pobor energii elektrycznej: motor x2 / wentylator \i 50/40
Pabor energii elekirycznej zapalarki W 700
1zolacja elektryczna IP 40

2.2.Parametry paliwa:

wartodé opatowa Q" >15MJ/ kg
zawarto$é wilgoci pelety W' <12%,

zawarto$é popiotu 47 < 3% ;

A
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Rys. 3. Rysunek poglgdowy kotla o mocy od 35kW do mocy 150k,

1.3.1.  Konstrukcja Palnika Peletowego

Konstrukeja palnika przystosowana jest gldwnie do spalania peletu z drewna. Palnik charakiervzuje sie mie-
dzy innymi systemem automatycznego rozpalania, wygaszania oraz czyszezenia rusztu.

T T R R S VR R

3

Rys. 4. Palnik peletowy.

w

1. Ruchomy ruszt palnika: 2. Przvigeze rury kgtowef wraz z
kapitarg czujnika palnika: ] 3. Otworyv mocowania palnika
wokotle: A Wentvlator doprowead=ajgey powietrze do spala-
nia.

Palnik peletowy bezwzglednie musi byé czyszezony
z powstatych nagardw. ktdre dziakaja niekorzvsinie
migdzy nymi na zywotnosé zapalarki elektrycznej
(grzatki) zainstalowanej w palniku. Nie uvsuwany
nagar lub popidt z palnika blokuje przeplyw powie-
trza. a wige uniemozliwia chlodzenie zapalarki, ktora
sie szybciej przepala. Palnik peletowy w zaleznosci
od jakosci paliwa nalezy czyvécié co najmniej co 1-3
dni pracy palnika. Zaleca sie. aby palnik byl ocry sz-
czany z nagaréw i popiotu kazdego dnia. Palnik pele-
towy jest takze wyposazony w elastycznag rurg tgcza-
¢g palnik z rura podawcza paliwa usytuowana w za-
sobniku paliwa. rura ta spelnia réwniez role runy
bezpieczefistwa. oznacza to. ze elastyczna rura w

przypadku cofniecia si¢ plomienia w strong zasobni-



ka paliwa. zostanie stopiona odeinajac tym samym droge ognia. Stopienie sig elastyeznef rury palnika moze
swiadezy¢ o nieprawidfowych nastawach pracy. o przytkanym (nieczyszezonym) kotle lub o niewystarcza-
Jacym ciaggu kominowym. Zaleca sie, aby uzytkownik zawsze byl wyposazony w dodatkows. zapasowy

grzatke. Nalezy rowniez zadbaé o droznosé dysz palnika doprowadzajacych powietrze do spalania paliwa.

1.3.2.  Budowa i wymiary Palnika Peletowego

/

Rys. 3. Schemat ideowy palnika peletowego.

{ Grzatha: 2. Wenivlutor nadinuchowy, 3. Motoredukior podajnika patnika: 4.Qbudowa patnika: 5. Naped clek-
tryczny ruchomego rusziu; 6.Nieruchomy ruszt palnika; 7.Ruchomy rusct palniko; 8.Slimak podajnika
9. Podujnik §limakowy wewngtrz palnika.

A6



UWAGA!!! Kociol grzewezy KLIMOSZ DUO PELET oraz UNI PELET nie jest kotlem do spalania od-
padkéw i nie moga by¢ w nim spalane zabronione paliwa tj. tworzywa sztuczne itp.

Tab.2. Zalecane palivwo spalane w trybie automatycznvm,
Paliwo podstawowe  Granulacjalmm| Warto$é opatowa |[MJ/kg|

[ Pelety z drewna** | D68 ] 16--19 I
Paliwo zastepeze Granulacja[mm] Wartoéé opalowa [MJ/kg]
| Drewno kawalkowe | - | 10+ 14 [

**) Twardog¢ granulatu z trocin (pelet) powinna byé, co najmniej taka. aby nie byto mozliwe zmiaz-
dzenie w zacisnigtej dtoni kilku granulek paliwa, co zabezpiccza przed zacieciami podajnika. Zaleca si¢
stosowanie gatunkow jasnej barwy, bez dodatkéw kory tub lakierdw, ktére powoduja powstawanie naga-
ruw pahitky,

Konstrukeja stalowego kotla KLIMOSZ DUOPELET NG

-4
1o

Koth' wodne  automatyczne KLIMOSZ DUOPELET nic sg kotlami bezobstugowymi. co oznacza. iz
Uzytkownik powinien zapoznaé si¢ z zasadami ich dziatania, regulacji oraz obshugi i konserwacji w celu unik- nigcia
Jakichkelwiek probleméw zwigzanych z ich eksploatacja. Kociol laczy w sobie mozliwosé palenia pali- wami statvmi
w trybie automatycznym lub tradycyjnym Giéwng czeéé kotla stanowi stalowy wymiennik ciepla wykonany z blachy
kotlowej o podwyzszonej granicy plastycznodei o grubodci wymiennika wew. 6-8 mm oraz zew. dmm. Kothy z serii
KLIMOSZ DUO PELET w wersji EKO wykonane sg z blachy kotlowej o grubosci wymiennika wew. 5-8mm. Koth
KLIMOSZ DUOPELET NG 35 + 150 przystosowane sa do pracy wylgcznie w instalacjach ukdadu otwartego. Koth
75 + 1S0KW przeznaczone sq do pracy z buforami.

W dolnej komorze spalania znajduje sig automatyczny palnik do spalania pelet. Przy spalaniu w trvbie
automatycznym paliwo jest rozpalane automatycznie. Po automatycznym wygaszeniu kotla palnik w pewnym  stopniu
samuoczvinie jest czyszezony poprzez wydmuch poza palnik drobnych frakeji popiotu, powstalvel pod- czas spalania.
Daodatkowo palnik poprzez ruchome palenisko, okresowo oczyszeza palnik z nadmiaru popiolu. Pod komorg spalania
umieszezony jest popielnik. Wizerunek zewnetizny kotlow KLIMOSZ DUO PELET EKO w stosunku do Kotlow
KLIMOSZ DUOPELET NG rézni si¢ specjalnymi drzwiami ostonowymi zakrywajacy caly front kotla KLIMOSZ
DUOPLLET NG.

’alniki peletowe bezwzglednie nalezy oczyszczaé z nagaru szezegélnie w obrebie zapalarki. gdyz z tego powodu
moze ona ulee uszkodzeniu. Jezeli sytuacja tego wymaga. palnik taki nalezy czyéeié minimum | raz/dzien. Obok
kotla znajduje si¢ zasobnik paliwa. z zainstalowanym wewnatrz podajnikiem $limakowym. Wentylator dostarczajacy
powietrze do spalania jest umieszczony w dolnej czedci palnika automatycznego. Ho$é powietrza do spalania mozna
regulowa¢ poprzez zmiang obrotéw wentylatora na regulatorze kotla.

Wiot wody do kotta znajduje si¢ w czedci dolnej na srodku tylnej $ciany. Wylot wody z kotfa usytuowany jest w
czgsei gornej po obu stronach tylnej $ciany. Wiot i wylot wody grzewczej sa krdécami z gwintem we- wnetrznym. Ich
wiclhodci opisane sg w tabeli danych technicznych kotta. Z tylu kotla usytuowany jest czopuch spalinowy
odprowadzajacy spaliny do komina. Stalowy wymiennik. jego pokrywa, a takze gérne i dolne drzwiczki sa pokryte
izolacjg mineralng. Ktora obniza straty ciepta podezas spalania. Obudowa stalowa jest chroniona wysokiej jakosei.
wytrzymala farba proszkowsg. Kociol przystosowany jest do przefozenia palnika wraz z ukladem podajacym na
przeciwng strone. Konstrukcja drzwiczek w zaleznosei ich zamontowania row- niez umozliwia otwieranie ich w
dowolng strone.

Kothy serti KLIMOSZ DUOPELET laczg w sobie mozliwosé palenia paliwami statvini w trybie trady- cyvjnym.
Po zatadunku recznym w gdrej czeset wymiennika tzw. gornej komorze spalania mozna spalaé¢ drew- no oraz zastgpezo
wegiel. Spalanie w kotle odbywa si¢ na niechlodzonym ruszeie. Gérna komora spalania kotla  jest paleniskiem
awaryjnym, w ktorej ciggle spalanie przez sezon grzewczy nie jest zalecane ze wzgledu na nizsza osiggang moc w
poréwnaniu do mocy maksymalnej kotta. Aby spalanie w gérnej komorze przebiegato poprawnie muszg by¢ spelnione

odpowicdnie warunki dotyezace ciggu kominowego.

2
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Rzemiesiniczy Zakiad Uslug Kominiarskich
Dominik Rogosz i
Ul Zeromskiego 27A - Sn580 Trecianka Trzcianka, dnia ........ 12.06.2019r........
NIP 763 181 0137 REGON 30275053
tel;HB6-00Z ool 6 K pneinarsicgo
e-mail: dominlk__rogosz@wp.pl

OPINIA ..8719..

Dotyczy: Kotlownia na paliwo stale (pelet) — piwnica.

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzgdzen grzewczo — kominowych w budynku
pezyul. .. Budynek mieszkalno-od$wiatawy...... nr ....37.... w ... NOW&. WSk ...coooveniccnnne dotyczaca urzadzen
grzewczo — kominowych uzytkowanych przez: .Gmina.Trzcianka.ul..Sikorskiegn.7..64:980. Trzcianka.................
sporzadzona przez posiadajagcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana ............ Dominika Rogosza........cccevvvnne. w celu

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podtaczenie

2. Ustalenia prawidlowosci podigczenia®

Opinig sporzgdzono w oparciu o: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106, poz.
1126 z 2000 r.). Dz. U. Nr 75 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 121 Rozporzgdzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii:

data ........... / ........ podpis ............ / .................

Uwaga:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzanh nalezy zglosi¢
do sprawdzenia prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania
urzgdzen grzewczo — kominowych.

2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreslié.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjhym:

WKP-62W-IUS-Y8V *

Pan Ryszard Helwich o numerze ewidencyjnym WKP/iS/1470/01

adres zamieszkania ul. Fabryczna 6/10, 64-980 Trzcianka

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Jerzy Stroiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.

20



Podpls jast prasdiciowy

e ! i
b s

® POLSKA
1L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RCG-UPY-677 *

Pan Mieczystaw Zukowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5956/01
adres zamieszkania os. Stowackiego 30/16, 64-980 Trzcianka

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-30 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
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DEGYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnieniac samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

P9 13 ust, | pkt lit,

renia Ministra Gospodarki Terenowei 1 Ochrony Srodowiska z dniy 20 futego 19730

H

sumodzielnych  funkeji  technicznyeh w  budownjctwie (Dz. U. Ne. 8. Pz 46}

stwierdza sie, Ze:

Obvwatel(ka) B

arodzony{n) dnia

e
=

posiada przygotowanie zawodowe unowszaisjece dn wykenywaniy samoizielnyeh funkej

specialnodct

Zut Ne i
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Rogoing 70 2¢-4 500 sv:.
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.., dnia 8 lipca . 19. 83 r.

(pisczed)

N WH=B345/68%/83

DECYZIA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ o ust. 4‘, 7

2, & 2 ust.2 pkt 2 , 5
6 uste 8, Z ......Ai ¥ | § 13 ust. 1 pkt . 4 i

Na podstawie § .
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U..Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) ... Ryszard H EL W I CH

(imig i nazwisko)

technik budowlany

(tytut naukowyw—- zawoc'lg\luny“)”w

4 lubesn 1 Kuznicree
urodzony(a) dnia . —UbeEC 19 21 row -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkeji ... .

obejnujace] kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie budowy i ro

{rodzaj funkcji)

{rodzaj specja‘nesci techniczno-budowlanej)

w specjalnosci instalacyinoe = insyniervinei

w zakresie ... 000 U0 Y mEAALELLL L

(specjalizacja zawodowa)

Zaf. Nr 1
RSW ZG Pita 63 83 300
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SCHEMAT KOTEOWNI SYSTEM OTWARTY

@50

@50

SI

LEGENDA - UKLAD OTWARTY. I. Kociot. 2. Regulator kotta, 3. Naczynie wzbiorcze otwaite,
4. Zawor czterodrogowy z sitlownikiem, 5. Pompa obiegowa c.0. 6. Zawd réznicowy; 7. Rozdzielacze,
8. Czujnik temp. kotla, - Czujnik temp. podajnika, 10. Czujnik temp. powrotu. 1. Caujnik temp. c.o.
(tylko w przypadku pracy z $ilownikiem), 1J2. zanik temp. zewnetrznej 13, Filir siatkowy.

«
N
(5

r—-- S

N\ \, \ l
="

@25

| Temat Schemat kottowni 2.06.2019r.
!_Obiekt Budynek mieszkalno-o$wiatowy Branz
Lokalizacja Nowa Wie$, dz. nr 252 sanitarna
Inwestor Gmina Trzcianka, 64-980 Trzcianka, | rys. nr. &-IS
ul. Sikorskiego 7. 2N
Projektant Ryszard Helwich f
NN-8345/683/83 W“




Przebudowa kottfowni wraz z instalacjg c.o. w budynku mieszkalno-
oswiatowym w Nowej Wsi

Instalacja elektryczna

W ramach prowadzonych robét remontowych w budynku nalezy wykona¢ dedykowane
zasilanie dla kotta i urzadzenh towarzyszacych. W tym celu z tablicy administracyjnej naleiy
wyprowadzi¢ zasilanie przewodem YDYzo 3x2,5 do tablicy TK w kottowni. W pomieszczeniach
piwnicznych przewdd uktadaé n/t w rurkach elektroinstalacyjnych a w pomieszczeniach
ogdinodostepnych p/t. W tablicy TK w kottowni nalezy zabudowaé zabezpieczenia cbwodow
odbiorczych tj.:

- obwadd zasilania regulatora obiegu grzewczego — 10 A,
- obwdd pompy obiegowej — 4A,

- obwdéd gniazd ogélnych — 10A,

- obwdd oswietlenia w kottowni — BA.

cato$¢ nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ wytacznikiem rdznicowopragdowym o pradzie
nominalnym 30 mA. Obwéd pompy obiegowej zataczany bedzie przez sterownik kottowy
poprzez stycznik zabudowany w tablicy TK. Schemat TK podano w zatgczniku.

Wszystkie elektryczne potgczenia technologiczne zwigzane z prawidiowa eksploatacjg kotta
nalezy wykonaé w oparciu o DTR i wytyczne producenta. Przewody nale?y uktada¢ w ostonach
w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem mechanicznym i trwale mocowac do podtoza.

Dla unikniecia mozliwosci wystapienia réznicy potencjatéw na poszczegdlnych instalacjach w
obiekcie projektuje sie potgczenia wyréwnawcze gtdwne. Gtéwng szyne uziemiajgca
(GSU - FeZn 25x4) projektuje sie w kottowni, do ktérej nalezy przytaczyé metalowe rury
instalacji wod.-kan., metalowe obudowy urzadzen. Gtdwng szyne uziemiajacg (GSU) nalezy
uziemié¢ podtaczajgc do nowo wykonanego sztucznego uziemienia pionowego. Potgczenie
powinno byé wykonane w sposob pewny i trwaty pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym
- by umozliwiato wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia.

Plan instalacji elektrycznej podano w zatgczniku
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Mieczystaw Zukowski Trzcianka, dnia 2019/06/26

.........................................................................................

(imig i nazwisko) data

GP-7342/1563/91

(nr uprawnien)

WKP/IE/5956/91

(nr czlonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie !

projektanta lub eseby-sprawdzajgeefprojekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa kottowni wraz z instalacjg c.o. w budynku
mieszkalno-oswiatowym w Nowej Wsi

................................................................................................................................

w branzy :

1. ElEKIIYCZNE] . eiiiuviiiiiiiiiiieeeeeeete et tte et e e et e st e e ae e s sne e e e earee s eaneessabeseabesesabaea

sporzadzony w dniu: czerwiec 2019 r.

dla: Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64-980 Trzcianka

................................................................................................................................

(podaé Inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mar inz. Mieczysiaw Zukowski
64%8() Trzgipuieaos S?ov\\(ackie_,go_ 30/16 5”’/

Upraw#enia L
i ingfalacji_s ¥ pelny
Nt ] 53/91

D R R LY PR PR T PP PP TP

(podpis) .

Nalezy sktada¢ w oryginale



