Przedmiar
Przebudowa kotlowni wraz z wymiana instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
Data: 2019-06-19
Budowa: Nowa Wie$ , 64-980 Trzcianka
Obiekt: Instalacja c.o.
Zamawiajgcy: Urzad Miejski w Trzciance ul. Sikorskiego 7.

Jednostka opracowujaca kosztorys: Firma Obstugi Budownictwa "FIROBUD" Ryszard Helwich ,ul. Fabryczna 6/10,
64-980 Trzcianka.
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Opis

OGOLNE ZAELOZENIA DO KOSZTORYSU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt i1 uzgodnienia z inwestorem.
2. Kosztorys obejmuje roboty zwigzane z przebudowa kottowni i wymiang
instalacji centralnego ogrzewania.

3. Podstawy wyceny KNNR 4, KNNRS 4, KNRW 215 , KNR 13, KNR 34, KNR 402,401. KNRI 215, KNKRB 2,3, KNBK 18, KNNRW
9,

4. Podstawowe zalozenia do kosztorysu:

-kosztorys obejmuje podstawowy zakres robdt zwiazanych modernizacja instalacji c.o. i cwu.

-kosztorys obejmuje roboty budowlane

-kosztorys nie obejmuje robdt elektrycznych

-kosztorys obejmuje podstawowy zakres robdét zwigzanuch z moderniazcja ins. c.o. , wody i roboty budowlane

-kosztorys nie obejmuje robdt elektrycznych

Przebudowa kotlowni wraz z wymianag instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krotﬂ Jedn.
1 Roboty demontazowe
1.1KNRI 215/307/3
A/A Spuszczenie wody z instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 613,0 m
1.2 KNRW 402/410/7 ’
Demontaz i rozebranie kotta, powierzchnia ogrzewalna do 53,0 -m2 1 kpl
1.3 KNRW 402/408/1
Oczyszczenie czopucha kotia o diugosci do 4'm 1 szt
1.4KNR 401/426/2
A/A Rozebranie ositon grzejnikowych drewnianych
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000
parter (8,8+9,2*2+1,5+1,0)*1,2 = 35,64
pdlpietro 2,20%1,2+37,5 = 40,14
I pietro 5,6%1,2 = 6,72
IT pietro 1,5*1,2 = 1,8
Naczynie wzbiorcze 1,50*1,5%4 = 9,0
93,3 ~93,300 m2
1.5KNRW 402/421/1
Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego, do 250 -dm3
kotlownia 1 = 1,0
I pietro 1 = 1,0
2,0 ~2 szt
1.6 KNRW 402/419/4
Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego, pojemnos$¢ catkowita do 800 -dm3
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
1.7KNR 401/333/21
Przebicie otwordw w stropach ceramicznych.
parter 12 = 12,0
I pietro 12 = 12,0
II pietro 5 = 5,0
29,0 ~29 szt
1.8KNR 401/333/3
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$é Scian 1 1/2 cegiy
piwnica = 6,0
parter 2+2+2 = 6,0
I pietro 5+2+4 = 11,0
IT pietro 2+5 = 7,0
30,0 ~30 szt
1.9KNR 401/333/4
Przebicie otwordéw w S$cianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$¢ Scian 2 cegty
piwnica 6 =
~6 szt
1.10KNR 216/617/1 (1)
A/A Demontaz izolacji papa, na rurociagach, 1 warstwa, papa na tekturze
R= 0,750 M= 1,000 S= 1,000
piwnica 4,4+4,6+4,5+1,2++2,0+3,0%2+12%
2410%2+6,5%2+1,5*2 = 82,7
82,7 ~82,7 mb
1.11KNR 402/506/1
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-10-15-mm
piwnica 4,0%*2 = 8,0
parter 3,80 = 3,8
I pietro 3,6*3+3,0+6,2+5,06+47,8+3,0+
6,0+5,8+6,0+2,5+3,8 = 99, 96
IT pietro 3,8+4,20+5,20+3,0+2,5+6,5+3, 8+
4,6+3,4 = 37,0
148,76 ~148,760 m
1.12KNR 402/506/2
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi-20 -mm
piwnica 6*2 = 12,0
parter 3,80+2, 06 = 6,4
I pietro 3,8%4+6,0 = 21,2
II pietro 3,8%2+2,5%2,0+2,5 = 15,1
Naczynie wzbiorcze 2,8+3,8*3+3,0 = 17,2
71,9 ~71,900 m
1.13KNR 402/506/3
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi-25-mm
piwnica 6,0%2 = 12,0
parter 7,6 = 7,6
I pietro 6,0+5,0+3,8*2+2,0+3,8*2+3,60*2+
3,30%2 = 42,0
II pietro 2,0+3,8+2,5+1,9%2+2,5 = 14,6
Naczynie wzbiorcze (3,04+3,8+3,8+43,8+3,2) *2 = 35,2
111,4 ~111,400 m
1.14KNR 402/506/4
Demontaz rurociagu stalowego o poltaczeniach spawanych, Fi - 32 -mm
piwnica 4,8%2+6,2%2 = 22,0
parter 4,8+6*3,6+3,60+7,2+3,8*2+3,8*4 = 60,0
I pietro 2,0+2,0+2,0+2,5+2,0 = 10,5
IT pietro 3,8*2+2,8+3,0 = 13,4
105,9 ~105,900 m

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.15KNR 402/506/5
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-40-50 -mm
piwnica 6,5%2+6,2*%2+4,5%2+4,4*%2+4,6%2+
4,5%2+41,2*%2+4*2+11,6*24+3,0%*2 = 101,0
parter 3,8+3,80*2+7,2+2,0+2,0+2,5 = 25,1
126,1 ~126,100 m
1.16KNR 402/506/6
Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-65-80 -mm
kottownia 4*%2+6*2+4,5%2+1,5%2+4 = 36,0
36,0 ~36,000 m
1.17KNR 407/309/2
Demontaz rur przytacznych do grzejnikdéw c.o., rury z podiaczeniem bocznym na
$cianach, Fi 22 -mm
parter 1+4+2+4+4 = 15,0
pbdipietro 1 = 1,0
I pietro 242+2+1 = 7,0
IT pietro 1+1+1 = 3,0
26,0 ~26,000 kpl
1.18KNR 407/309/4
Demontaz rur przytacznych do grzejnikdéw c.o., rury z podiaczeniem bocznym w
bruzdach, Fi 25mm
I pietro 442 = 6,0
IT pietro 1+2+1+2 = 6,0
12,0 ~12,000 kpl
1.19KNR 402/133/5 \
Demontaz zaworu przelotowego, Fi-80 -mm 2 szt
1.20KNR 402/418/7 \
Demontaz pompy odérodkowej z silnikiem, do 100 -kg 1 szt
1.21KNR 402/512/4
Demontaz zaworu o potaczeniu gwintowanym przelotowego, Fi-25-32 -mm
I pietro 4 = 4,0
IT pietro 1 = 1,0
5,0 ~5,000 szt
1.22KNR 402/512/2
Demontaz zaworu o poiaczeniu gwintowanym grzejnikowego , Fi-25-32 -mm
I pietro 4 = 4,0
II pietro 1+2+1+2 = 6,0
10,0 ~10,000 szt
1.23KNR 402/512/1
Demontaz zaworu o poiaczeniu gwintowanym grzejnikowego , Fi-15-20 ‘mm
parter 16 = 16,0
I pietro 242424241 = 9,0
II pietro 3 = 3,0
28,0 ~28,000 szt
1.24KNR 402/512/1
Demontaz dwuztaczki, Fi-15-20 -mm
parter 16 = 16,0
I pietro 2+4 = 6,0
II pietro 3 = 3,0
25,0 ~25,000 szt
1.25KNR 402/512/2
Demontaz dwuzitaczki, Fi-25-32 -mm
I pietro 4+4 = 8,0
IT pietro 7 = 7,0
15,0 ~15,000 szt
1.26 KNRW 402/512/1
A/A Demontaz automatu odpowietrzajgcego, Fi-15-mm 8 szt
1.27KNR 402/520/2
Demontaz grzejnika stalowych czionowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0 m2
parter 1+4+1+1+4+4 = 15,0
pépietro 1 = 1,0
I pietro 44242 = 8,0
IT pietro 2 = 2,0
26,0 ~26,000 kpl
1.28KNR 402/520/3
Demontaz grzejnika zeliwnego czilonowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5 -m2
I pietro 2+4 = 6,0
II pietro 6 = 6,0
12,0 ~12,000 kpl
1.29KNR 402/114/1
Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20 -mm
piwnica 3,9+6,2+43,5+4,0 = 17,6
piony 3,8%4 = 15,2
32,8 ~32,800 m
1.30KNR 31/204/4
A/A Demontaz pompy obiegowe do centralnego ogrzewania i wraz z podejséciem,
wydajno$é do 13,0 m3/h, krdéce przyitaczeniowe Fi 1/1/4™ (32 -mm)
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
1.31KNR 402/235/6
Demontaz umywalki 1 kpl
’1.32 KNR 402/234/2 \ ’
Demontaz elementdw uzbrojenia rurociagu, wpust zeliwny podlogowy, Fi-50-mm 1 szt
’1.33 KNR 402/236/4 \
Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego, poziomego, Fi-100 -mm 4 miejsce

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
1.34KNBK 1/831/1
Reczne przenoszenie grzejnikdédw zeliwnych do 100kg na odlegios¢ do 10m w jednym
poziomie 2,0 t
1.35KNBK 1/831/5
Reczne przenoszenie grzejnikédw zeliwnych do 100kg. Dodatek za kazdy 1lm wysokosSci
znoszenia
R= 7,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
1.36KNBK 1/838/5
Reczne przenoszenie rur stalowych o ciezarze do 25kg. Dodatek za kazdy 1m
wysokosci znoszenia
R= 5,000 M= 1,000 S= 1,000 1,0 t
1.37KNR 404/1107/4 (1)
Wywdz ziomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 -km,
naktady uzupeiniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 -km odlegto$ci ponad 1 -km,
samochdéd do 5-t
R= 1,000 M= 1,000 S= 7,000 1 t
1.38KNR 404/1107/1 (1)
Wywdz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegios¢ do 1-km, z
zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochdd do 5-t 1 t
2Wentylacja
2.1 KNNRW 9/1104/4
A/A Wiercenie otwordéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do
40 -cm, do Fi-200  -mm
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
2.2 KNR 402/230/9
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego z PCW na $cianach budynku, Fi-160 -mm 4,5 m
2.3KNRW 215/207/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk,
Fi-160 ‘mm 5,0 m
2.4KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-160-mm
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
2.5KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-160 'mm 1 szt
3 Roboty budowlane
3.1KNR 401/212/1
Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
kottownia 1,20*1,20%0,15 = 0,216
0,216 ~0,216 m3
3.2KNR 401/701/4
Odbicie tynkdédw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z
zaprawy wapiennej
kottownia 6,0*%2,45%2+4,90%2,45%2 = 53,41
53,41 ~53,410 m2
3.3KNR 401/716/2 (1)
Tynki wewnetrzne zwykie kategorii III, wykonywane recznie, cegta, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 -m2 53,40 m2
3.4KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdéw z gruntowaniem, 2-krotne
S$ciany 53,4 = 53,4
sufit 6,0%4,90 = 29,4
82,8 ~82,800 m2
3.5KNR 202/1106/5
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opitkami stalowymi grubosci
30 ‘mm
6,0%4,90 = 29,4
29,4 ~29,400 m2
3.6KNR 202/251/3 (3)
Podest pod kociol betonowe w deskowaniu o gr. 5 cm, prostokatne o szerokos$ci do
1.3'm, wariant-III wykonania
1,3*1,3*0,05 = 0,0845
0,0845 ~0,085 m3
3.7KNRW 401/807/2
Naprawa stopni oblozonych lastryko, do 3,0 -dm2 3 miejsce
3.8 KNKRB 3/701/4
Wymiana okien oraz wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
kotlownia 2 = 2,0
2,0 ~2,000 szt
3.9KNBK 4/1901/1
Osadzenie drzwi metalowych z o$cieznica, drzwiowych, z wykuciem gniazd na wasy w
$cianach murowanych wewnetrznych pow. otworu do 2,0-m2 (poz 449) 1 kpl
3.10KNR 401/308/2
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegly w ilos$ci do 3-szt 30 szt
3.11KNR 401/706/5 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach,
do 0,25'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny 30 szt
3.12KNR 401/706/3 (1)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach,
do 0,1 'm2, strop, tynk cementowo-wapienny 29 szt
4 Roboty montazowe kotlownia
4.1KNRW 215/211/1 \
Dodatki za wykonanie podej$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-50 -mm 2 szt
4.2KNRW 215/216/2 (1)
Wpusty zeliwne, piwniczny, Fi-100 -mm 1 szt
4.3 KNNR 4/229/1
Zlew blaszany. 1 szt

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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4.4KNNR 4/501/2 (4) ’
Kociot Klimosz Duo Pelet 75 kW (LEWY) 1 szt
4.5KNNR 4/512/5
A/A Zasobnik na pelet, 1700 -dm3 1 kpl
4.6KNBK 1/831/1
Reczne przenoszenie kotlta i zasobnika powyzej 100kg na odlegto$é do 10m w jednym
poziomie
R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
4.7KNBK 1/831/5
Reczne przenoszenie grzejnikdédw zeliwnych do 100kg. Dodatek za kazdy 1m wysokosci
znoszenia
R= 3,000 M= 1,000 S= 1,000 2,0 t
4.8 KNNR 4/514/2 ’
Rozdzielacze do kottdéw i instalacji c.o., Dn- 65 -mm 2 m
4.9KNNR 4/531/3 \ ’
Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 2 szt
4.10KNNR 4/531/4 \ ’
Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 3 szt
4.11KNNR 4/403/6
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn-50 ‘mm (
kociot rozdzielacz)
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
2,5%2+1,5+3,0%*2
~12,500 m
4.12KNR 402/505/2
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-25-'mm 6 szt
4.13KNR 402/505/1
Wstawienie odgatezienia z rur stalowych, Fi-20 'mm 8 szt
4.14KNNR 4/105/3
A/A Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-22x1,5 -mm
do naczynia wzbiorczego 35,20 =
~35,200 m
4.15KNNR 4/105/2
A/A Rurociagl stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-18x1,20 -mm
Od naczynia wzbiorczego 17,20 =
~17,200 m
4.16KNBK 18/756/1 \ ’
A/A Pompa Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12 1 kpl
4.17KNNR 4/407/3 \ ’
A/A Obejécie pompy, gtadkie, z rur stalowych, Fi-50-mm 1 szt
4.18KNNR 4/510/2 \ ’
Naczynia wzbiorcze systemu otwartego, do 400 -dm3 1 szt
4.19KNNR 4/524/3 (1) \ ’
Zawory bezpieczenstwa, sprezynowe, 0,6 -MPa, Dn-25-mm 1 szt
4.20KNNR 4/519/5 (1) ’
Zawory 4-drogowy VRG 141, 1,6 'MPa, Dn- 40 mm GW 1 szt
4.21KNNR 4/519/6 (1) \ ’
Zawory rdznicowy, Dn-50 -mm 1 szt
4.22KNNR 4/411/1 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-15-'mm 2 szt
4.23KNNR 4/411/2 (1) \ ’
Zawdér przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-20 'mm 1 szt
4 .24 KNNR 4/411/4 (1) \ ’
Zawdér przelotowy prosty c.o. kulowy, Fi-32 -mm 4 szt
4.25KNNR 4/411/6 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowe, Fi-50 -mm 4 szt
4.26KNKRB 2/1405/4 (1) \ ’
Malowanie rury stalowe o $rednicy do 50 mm 12,5 m
4.27KNKRB 2/1405/5 (1) \ ’
Malowanie rury stalowe io $rednicy do 100 mm 2 m
4.28KNR 34/103/9
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20 mm (N), rurociag Fi
54-70 ‘mm 2,0 m
4.29KNR 34/101/8
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13 -mm
(J), rurociag Fi 54-70 ‘mm 12,5 m
5Montaz instalacji c.o.
5.1KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugosé do 1600 -mm 2 szt
5.2 KNRW 215/418/7 \ ’
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugosé do 1400 -mm 3 szt
5.3KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugosé do 1200 -mm 3 szt
5.4KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢ 600 ‘mm, diugosé do 1000 -mm 9 szt
5.5KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysokos$¢é 600 -mm, diugosé¢ do 920 -mm 7 szt
5.6KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-pilytowe, wysokos$¢é 600 ‘mm, diugosé¢ do 800 -mm 10 szt
5.7KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢é 600mm, diugo$é do 720 -mm 1 szt
5.8 KNRW 215/418/7 \
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢é 600mm, diugo$é do 600 -mm 2 szt
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5.9KNRW 215/418/7
Grzejniki stalowe, 2-plytowe, wysoko$¢é 600 mm, diugos$é¢ do 520 -mm 1 szt
5.10KNNR 4/105/4
A/A Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-35x1,5 -mm
instalacja c.o. 2*246,0%2+2,6+2+1,5*2+5,0*2+
3,0%2+1,5%2 = 42,6
42,6 ~42,600 m
5.11KNNR 4/105/3
A/A Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-22x1,5 -mm
do naczynia wzbiorczego 35,20 = 35,2
instalacja c.o. 3,0*2+5,5*%2+45,20%244,20*2+5,20%*
2+2,80*2+6,10*2+3,20*%2+6,0*2+
3,20%2+8,0%2+4,0%2+7,6*2+3,2*6+
1,5*10 = 162,2
197, 4 ~197,400 m
5.12KNNR 4/105/2
A/A Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-18x1,20 -mm
Od naczynia wzbiorczego 17,20 = 17,2
instalacja c.o. 2,4*%8+1,5*10 = 34,2
51,4 ~51,400 m
5.13KNNR 4/105/1
A/A Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczeniach zaprasowywanych, na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Dn-15x1,20 -mm
instalacja c.o. 1,5*54 = 81,0
81,0 ~81,000 m
’5.14KNRI 215/304/3 \ ’
Podejécia do piondédw c.o., Fi-18x1l,20mm 18 szt
’5.15KNRI 215/304/4 \
Podejécia do piondédw c.o., Fi-22x1,50 -mm 4 szt
’5.16KNNR 4/411/3 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowe mosiezny, Fi-25-mm 2 szt
’5.17KNNR 4/411/2 (1) \
Zawdr przelotowy prosty c.o. kulowe mosiezny, Fi-20 -mm 14 szt
’5.18KNNR 4/411/1 (1) \ ’
Zawdr przelotowy prosty c.o.kulowe mosiezny, Fi-15-mm 6 szt
S5.19KNNR 4/427/1 (1)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdw, o potaczeniu na gwint, dla grzejnikodw
zeliwnych, stalowych, aluminiowych, piytowych, Dn- 15 -mm 36 kpl
5.20KNNR 4/427/2 (1)
Rury stalowe przytaczne do grzejnikdw, o potaczeniu na gwint, dla grzejnikodw
zeliwnych, stalowych, aluminiowych, pitytowych, Dn-20 -mm 2 kpl
5.21 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn-15 -mm 36 szt
5.22 KNRW 215/412/3
Zawory grzejnikowe, Dn - 20 ‘mm 2 szt
’5.23KNRW 215/412/2 \
Zawory grzejnikowe powrotne, Dn-15 -mm 36 szt
5.24 KNRW 215/412/3
Zawory grzejnikowe, powrotne Dn 20 ‘mm 2 szt
5.25KNNRS 4/407/5 (2)
Zawdr odpowietrzajacy automatyczny do instalacji c.o. mosiezny JFA-4711 10 mm 11 szt
5.26 KNNR 4/128/1
Ptukanie instalacji
42,6+197,4+51,4+81,0+12,5+21,5 = 406, 4
406,4 ~406,400 m
5.27KNNR 4/406/1 (1)
Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach mieszkalnych,
rura stalowa 406,40 szt
5.28 KNNR 4/529/2
Uruchomienie wezitdédw cieplnych i kotiowni c.o., kotiownia, 1 osoby obsitugi
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 1 kotlown
5.29KNR 34/101/10
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 -mm
(N), rurociag Fi 15-22 -mm
42,60 = 42,6
- a2,4] ~42,600 m
5.30KNR 34/101/11
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20 -mm
(N), rurociag Fi 28-48 ‘mm
197,4+412,5+42,5 = 252,4
252, 4 ~252,400 m
6 Instalacja w.c.u.
6.1KNR 401/330/4 \
Wykucie wnek w $cianach z cegie}, zaprawa wapienna, giebokos$é do 1 1/2 cegity 1,0 m2
6.2KNR 402/111/1 (1)
Wstawienie trdéjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego, Fi-15-20 'mm 4 szt
6.3KNR 13/128/1
Rurociagi z rur PExAL laczonych metoda mechaniczna na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, rurocigagi o $rednicy 20 -mm
2,5+0,8%*2 = 4,1
4,1 ~4,100 m

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.



Nowa Wie$, kotlownia i ins. c.o. Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 4680)

strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn

6.4KNRW 215/116/1 (1)

Dodatki za podejsécia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordw

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdédw itp. o potaczeniu sztywnym, Fi zew.

20 ‘mm 10 szt
6.5KNNR 4/143/1

Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 80 -dm3

mieszkanie nr 2 1 = 1,0

mieszkanie nr 3 1 = 1,0

2,0 ~2 kpl

6.6 KNNR 4/131/1 (1)

Zawory przelotowe 1 zwrotne, z potaczeniem na dwuzlaczke, Dn-15-mm 2 szt
6.7KNNR 4/137/5

Bateria wannowa $cienna, Dn 15 -mm 2 szt

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢
1.Betoniarze grupa II r-g 0,02947
2.|Cieé$le grupa II r-g 16,26888
3.|Ciesle grupa III r-g 0,03261
4.|Izolarze grupa II r-g 39,6292
5.Malarze grupa II r-g 8,96724
6.Monter instalacji sanltarnych i ogrzewczych II r-g 102,10994
7.Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 2,85
8.Murarze grupa II . r-g 3,3
9.|Posadzkarz-piytkarz II r-g 33,76002
10.|Robotnicy .. r-g 891,56553
11.|Robotnicy grupa I r-g 280,45213
12.|Robotnicy grupa II r-g 6,276
13.|Spawacze grupa II . |r-g 60,9448
14.|Tynkarze grupa III L. . |r—-g 36,242
Razem (z dokladnosc1a do zaokraglen): 1 482,4278

Zestawienie materialéw

Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢

1.Bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 50-63 'mm diugo$ci 2.5-6.5'm . |m3 0,00002
2.|Bateria wannowa $cienna mosiezna chromowana standardowa M1325 z natryskiem recznym,

Fi-15-mm . |szt 2
3.Beton zwykly B 25 C20/25) . m3 0,08628
4.|Bojler pionowy z izol. 80 dm3 . . szt 2
5.|Cegta budowlana peina 25x12x6.5-cm klasa lOO . |szt 75
6.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,36562
7.|Cement portlandzki zwykty "35" z dodatkaml luzem .|t 0,00475
8.|Cement portlandzki zwykty "35" z dodatkami workowany .|t 0,0387
9.|Czujnik spalin PT1000 . e e e e e szt 1

10.|Deski iglaste obrzynane klasa III gruboéci 25 ‘mm m3 0,00007
11.|Drewno opatowe kg 5,586
12.|Drzwi z os$cieznica stalowa Coe . . |szt 0,5
13.|Dwuztaczka prosta nakretna zellwna ocynkowana Ul 15 mm szt 2
14.|Dwuztaczki do zaprasowania Fi 22x1,5 mm - szt 4
15.|Dwuztaczki do zaprasowania przejsciowe Fil8xl,20 mm . |szt 18
16.|Farba emulsyjna akryl.nawierz.wewn.-biala . |dm3 21,4452
17.|Farba ftalowa nawierzchniowa . |dm3 0,229
18.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,229
19.|Farba sucha klejowa gotowa do malowanla kg 0,06
20.|Gtowica termostatyczna do zaworu grzejnlkowego szt 38
21.|Grys do lastryka marmurowy .o e e e e e e e e .|t 0,003
22.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 520mm szt 1
23.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 600mm szt 2
24.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 720mm szt 1
25.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 800mm szt 10
26.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 920mm . szt 7
27.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1000mm . |szt 9
28.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1200mm . |szt 3
29.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikéw montazowych 1400mm . |szt 3
30.|Grzejnik stalowy Cosmo PM22 z zestawem wspornikédw montazowych 1600mm . |szt 2
31.|Gwozdzie budowlane okragite goie kg 0,00844
32.|Klej Thermaflex 474 .. . dm3 5,57723
33.|Klipsy montazowe Thermaclips . |szt 1 832,5
34.|Kociot Klimosz Duo Pelet 75 kW . lkpl 1
35.|Kotki rozporowe Metalplast . |szt 5,453
36.|Konstrukcja wsporcza . |szt 1
37.|Konstrukcja wsporcza - . kg 41
38.|Kratka wentylacyjna blaszana b4 zaluZJa surowa l4xl4‘cm . |szt 1,602
39.|Ksztattki PE do potaczen mechanicznych 20 -mm . |szt 2,87
40.|Ksztattki PEx do potaczen mechanicznych 20 '‘mm szt 10
41.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 6,2
42 .|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm . |szt 10,15
43.|Kurki manometrowe e e e szt 3
44 .|lkaczniki do zaprasowania ocynkowane F1-15xl,20'mm szt 85,05
45.|kaczniki do zaprasowania ocynkowane Fi-18x1,20 -mm szt 112,31
46.|kaczniki do zaprasowania ocynkowane Fi -22x1,5 -mm . |szt 191,102
47 .|kaczniki z zaciskami Press 35x1,5 mm Coe . .|szt 28,542
48.|kaczniki z zeliwa ciagliwego czarne Fi- 15 -mm . |szt 2,4384
49.|tuk stalowy gtadki czarny R=3Dn/90° Fi 50 mm . |szt 2,125
50.Manometry og.zast.M-50Gly-AX (0-40)MPa-2,5 szt 3
51.Masa asfaltowa dachowa "Izoplast B" e e e e e kg 2,9988
52.|Naczynie wzbiorcze c.o. systemu otwartego A-10 300 dm3 . |szt 1
53.Narozniki okienne . e e e e e e e szt 1,602
54 .|0kna Gospodarcze PCV szer. 100 cm wys. 85 cm. szt 2,35294
55.|0pitki stalowe nierdzewne Coe . kg 20,58
56.|0tulina Thermaflex FRM, grubosc 20 mm m 2,3
57.|0tulina Thermaflex FRZ, grubos$¢é 13 mm m 14,375
58.|0tulina Thermaflex FRZ, grubos$¢ 20 mm m 277, 64
59.|0tulina Thermaflex FRZ, grubo$¢é 20 mm m 46,86

Przebudowa kottowni wraz z wymiana instalacji c.o.

w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Lp. Nazwa materiatu Jedn. Ilos¢
60.|Papier Scierny . . larkusz 0,58285
61.|Piasek do betondw zwyklych naturalny . |m3 0,3823
62.|P6tSrubunek Fi 32 -mm . |szt 2
63.|Regulus zawdr temperatury do wezownlcy BVTS . szt 1
64.|Rozcienczalnik do wyrobdéw epoksydowych ogdlnego stosowanla . |dm3 0,09945
65.|Rozdzielacz kotidéw c.o. z rur stalowych, Fi-65 . m 2
66.|Rura PE-HD Fi -20 -mm e e e e e e e e e e m 4,223
67.|Rura PVC kanalizacji zewnetrzne] kielichowa 160/4,0 mm . m 4
68.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-'57,0/3,6 e e e e e e e e m 0,00902
69.|Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn-15) 21,3/2,6 Srednia . m 8,128
70.|/Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 60,3/3,6 m 12,5
71.|Rura wywiewna PVC 160 mm szt 1
72./Rurki syfonowe do manometru e e e e szt 3
73./Rurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o poiaczenlach zaprasowanych na $Scianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-18x1,20 -mm e e e e e m 70,658
74 .|Rurociagil stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczenlach zaprasowywanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-15x1,20 ‘mm e e e e e m 83,43
75.|Rurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczenlach zaprasowywanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-22x1,5-mm . e e e e e e m 239,578
76.|Rurociagi stalowe zewnetrznie ocynkowane o polaczenlach zaprasowywanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Dn-35x1,5 -mm . e e e e m 43,878
77.[Rury PVC przepustowe 160 -mm m 0,75
78.|SitownikARA 661 3- punktowy SPDT . |szt 1
79.|Srubunki fi 15 e e e e . |szt 4
80.|Tarczki ochronne . . |szt 38
81.|Tasma Thermatape FR 3x50 mm m 40,49599
82 .|Termometr przemysiowy e e e szt 2
83.|Tréjnik nakretny rownoprzelotowy zellwny ocynkowany Bl Fi-15 -mm . |szt 4
84 .|TYNK mineralny 'cienki' POZTYNK-SZ BR 062, KREISEL . kg 160,2
85.|Uchwyty do rur.miedz.stal.z wkl.pojed.15mm . |szt 63,18
86.|Uchwyty do rur.miedz.stal.z wkl.pojed.22mm . |szt 191,01
87.|Uchwyty do ruroc.miedz.z tw.szt.podw. 35mm . |szt 25,56
88.|Uchwyty do rur PVC 20 -mm . |szt 15,453
89.|Uchwyty do rur PVC 50 -mm . |szt 6,5
90.|Uchwyty do rur PVC 160 mm . szt 6
91.|Uszczelka do potaczen kolnlerzowych Fl 32 ‘mm . |szt 2
92.|[Utylizacja odpaddw . mp 5
93.|Wapno hydratyzowane w opakowanlu 25 30 kg t 0,0505
94.Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12 . |szt 1
95.Woda przemyslowa z rurociagu Coe . . m3 0,48908
96.|Wpust Sciekowy piwniczny zeliwny z koszem, 100 mm szt 1
97.|Wydtuzka stalowa U-ksztaitowa gtadka typu I, Dn-50 mm . |szt 1
98.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) Ce . .. . Im3 0,92316
99.|Zaprawa szamotowa ZSZ1 . kg 10
100.|Zasobnik stalowy na pelet 1700 dm3 . kpl 1
101.|Zawieszenia do grzejnikdéw piytowych Coe . kpl 1
102.|Zawory 4-drogowy VRG 141, 1,6 'MPa, Dn-40 mm GW e e e . |szt 1
103.|Zawbdr bezpieczenstwa ciezarkowy gwintowany, 0.6 -MPa, Fi-15-mm szt 2
104.|Zawdr bezpieczenstwa sprezynowy gwintowany, Fi-25 mm - mosiezny szt 1
105.|Zawdér grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, Fi-Gl/2" szt 36
106.|Zawdr grzejnikowy termostatyczny, mosiezny, Fi-G3/4" szt 2
107.|Zawdr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-15-mm . |szt 8
108.|Zawdr kulowy gwintowany mosiezny, Fi-20 -mm . |szt 15
109.|Zawdér kulowy gwintowany mosiezny, Fi-25-mm szt 2
110.|Zawdér kulowy gwintowany mosiezny, Fi - 32 -mm szt 4
111.|Zawdér kulowy przelotowy c.o. Fi-50 -mm . e e e e e e e . |szt 4
112.|Zawdr odpowietrzajacy automatyczny do 1nsta1ac31 c.o. mosieiny JFA-4711 10 mm szt 11
113.|Zawdr powrotny prosty lub katowy, mosiezny Fi 15 mm Coe e e e e e e e e szt 36
114.|Zawdr powrotny prosty lub katowy, mosiezny Fi 20 mm szt 2
115.|Zawdér wodny przelotowy prosty zeliwny ocynkowany M83 Fi - 15 ‘mm . szt 4,8128
116.|Zawdr zaporowy grzybkowy z kielichami gw1ntowanyml zeliwny prosty 1. 6 MPa nr kat 201
Fi-50 ‘mm . |szt 1
117.|Zawdr zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosieZny, Fi'lS*mm . |szt 2,8128
118.|Z1lewy blaszane dl.do 400 mm gat.I . szt 1
119.|Ztaczka grzejnikowa mosiezna prosta M309O Fl 15 mm . |szt 36
120.|Ztaczka grzejnikowa mosiezna prosta M3090 Fi-20 mm . |szt 2
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 -dm3 m-g 3,046
2./Ciggnik kotowy 18-22 kW (25-30 KM) (1) e .. . Im-g 0,00412
3.|Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form (100m2) m-g 0,04874
4 .|Pompa do betonu na samochodzie 60 -m3/h (1) . Im-g 0,00561
5.|Przyczepa skrzyniowa 3-5-t .. . Im-g 0,00412
6.|Samochod dostawczy do 0,9 t (1) e .. . Im-g 2,09913
7.|Samochod samowyladowczy do 5 t (1) m-g 21,50344
8.|Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,30328
9.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) . Im-g 1,082
10.|Spawarka elektryczna prostownikowa 600 A . Im-g 1,57
11.|Suszarka do elektrod . . m-g 0,38
12.|8rodek transportowy (1) . m-g 0,28
13.|Wiertnica elektryczna (1) .. m-g 0,42
14.|Wyciag do urobku ziemi =z napedem elektrycznym O 18 t (1) . Im-g 1,42414

Przebudowa kottowni wraz z wymiana instalacji c.o.

w budynku mieszkalno-oswiatowym.
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Lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢
15.Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t R | 4,006
Razem m-g (z doktadno$cia do zaokraglen): 36,17658

Przebudowa kotlowni wraz z wymiang instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oswiatowym.




