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Chojnice, 7 marzec 2019r

.................................

/Miejscowosé i data/

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi
zmianami, skladamy oswiadczenie iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIERGW LUDOWNICTV A

ey sutaay Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 .
Fex (C-58) 30Q1-44-98

Syg. akt 213/POM/QKK/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budowniciwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z arl 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/, § 12 pkt 1 § 3 ust.1, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /D7 U z 2005 r. Nr 96 poz 817 oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj.
Dz U 72000 r Nr98. pos 1071 ze 2m

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza. ze:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inzynier
urodzony dnia 18 02.1976 r w Debrznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0179/PWOE/08

do projcktowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W osviashu 2 uwmzglednieniem w caloser zadania stromy. na podstawic art 107 § 4 K pa odstepuje si¢ od
ursasadiienia decyzjt Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od nminiejsze) deevejr stuzy  odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj leby  Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Pomorskiej Okregowe) Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Korpfsji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ohkrepag®) Komigi Kwajgfikacyne

P Ve
Leszek Niedostatkiewicz
CZLONEK
Ohrgpowej Esfis) Kwalifikacy jnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

| Pan Karol Golgbrew sk

77-310 Debrzno. ul Jana Kochunow shiepn 2
2 Okregowa Rada 1zby

3 Glowny Inspektor Nadeoru Budow lancpo

daa



Pan Karol Golebiew ski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projeklowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotamj budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych
Z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy.

IL. Na podstawic § 3 ust. 11 § 24 ust. | powolanego na wste¢pie rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodvielnych funkgji technicznych
w budownictwic /D U, 7 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia ninicjsze uprawniajq do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania  obiektu budowlanego i kicrowania robotami  budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym. takim Jak  sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wrar z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HEB-859-CRY *

Pan Karol Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0169/09
adres zamieszkania ul. Jana Kochanowskiego 2, 77-310 Debrzno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SIWiERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmema snmodzmlnych funkc;n techmcznych w hudowmctme

- &7 4lit.ﬂ§6ust1 :
Na podstawie § jﬁi”,gw "Thst"“l“pk & _;'___;mmrozporzq,dzema Ministra ° Gospeﬁarln

Terenowej i Oehrony Srodow:ska z dnia 20 lutedn 1975 r. w sprawie samodmelnych funkcji teéh
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instalacji oraz oceniania i bada:lia stanu techniczmego w zakresie
ingtalacji alektrpezhjchq
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2LH-W3E-886 *

Pan Tadeusz Grubinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1399/01
adres zamieszkania ul. Reymonta 3, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niemniejszej dokumentacji jest budowa oraz przebudowa istniejgcego

o$wietlenia drogowego w miejscowosci Czersk Aleja 1000 Lecia.

Dokumentacja obejmuje:

— przebudowe oswietlenia drogowego od SO do stupa 102,
— budowa linii kablowej oswietleniowej,

— demontaz istniejacego oswietlenia..

2.

Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3.

Opis techniczny

3.1. Stan istniejgcy

Teren objety opracowaniem jest oswietlony z istniejacej kablowej linii
oswietleniowej 0,4kV. W zwigzku z rozbudowg Alei 100 Lecia w miejscowos$ciach
Czersk nalezy istniejace oswietlenie bedace w kolizji z projektowang rozbudowsg
przestawi¢c w nowa lokalizacje oraz wybudowaé¢ nowy odcinek o$wietlenia
drogowego.

3.2. Demontaz.

W zwiazku z kolizja z projektowang rozbudowsg nalezy zdemontowad
istniejgcy shup betonowy typu E zlokalizowany na dzialce 1188/31. Zdemontowany
stup nalezy zdaé wlascicielowi Enea Operator SA Rejon Dystrybucji Chojnice.
Zdemontowang oprawe wraz z wysi¢gnikami zda¢ wiascicielowi — Enea Os$wietlenie
Sp. z o0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz. Demontazowi podlegajg tez stupy
oswietleniowe nr 101 1 102 oraz odcinki linii kablowej od szafki SO do stupa 102.
Zdemontowane shupy i odcinki linii kablowej nalezy przetozyé w nowa lokalizacje
zgodnie z PZT.

3.3. Linia kablowa o$wietleniowa 0,4kV

Istniejacy linie kablowa wykonang kablem typu YAKXS 4x35mm na odcinku
od szafki do stupa 101, od stupa 101 do stupa 102 i od stupa 102 w kierunku stupa 103
nalezy odkopa¢. Odkopane kable nalezy przelozy¢ w nowa lokalizacje. Brakujace
odcinki do stupa 101 i 102 nalezy przedtuzy¢ kablem typu YAKXS 4x35mm?
i polaczy¢ mufa kablowg przelotowa. Zyly polgczy¢ przy pomocy tulejek
aluminiowych AL35. Odkopany kabel migdzy stupami 101 a 102 nalezy wprowadzié
do nowego stupa nr 101/1. Miedzy stupami 101 a 101/1 i 101/1 a 101/2 nalezy ulozy¢
nowy kabel typu YAKXS 4x35mm?.



Kable nalezy ukiada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym
wykopie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na glebokosci 70cm
na 10cm podsypce piasku. Po ulozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku
a nastgpnie 20cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie
kablowa koloru niebieskiego o szeroko$ci minimum 300mm, grubosci minimum
0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach skrzyzowan z wjazdami
kable nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa gladka koloru niebieskiego o $rednicy
110mm. Kabel na calej dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacja
dotyczacg napigeia nominalnego sieci, typu 1 przekroju kabla roku budowy oraz nazwe
operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢
25-50mm, szerokos¢ 75-90 i grubodci min. 1mm. Oznaczniki mocowaé w odstgpach
nie wigkszych niz 10 metréw opaskami samozaciskowymi o szerokosci minimum
4mm. W slupach umiesci¢ tabliczki opisowe zinformacjg o numerze obwodu,
kierunku kabla oraz typie kabla. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy
zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Po zakonczeniu prac ziemnych caly teren wykopu nalezy uporzadkowaé
1 przywroci¢ do stanu pierwotnego.

3.4. Slupy oéwietleniowe.

Istniejac shupy nr 101 i 102 nalezy przestawi¢ w nowa lokalizacje, natomiast
stupy nr 101/1 i 101/2 nalezy zabudowa¢ jak nowe stanowiska. Projektuje sie stupy
okragle zbiezne ocynkowane o wysokosci 9m. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie
betonowym prefabrykowanym F120/43. Fundamenty zabezpieczy¢ powloka
bitumicznga. Fundament nalezy posadowi¢ na glebokosci tak, aby goma czesé
fundamentu wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Stupy stalowe okragte wyposazy¢
w wysiegniki jednoramienne o dlugosci ramienia 1lm. Po zamontowaniu stupdéw na
fundamencie nalezy sruby zabezpieczy¢ kapturkami termokurczliwymi.

Kable w stupach nalezy laczy¢ przy pomocy zlacz kablowych zerowych, zlacz
kablowych fazowych, oraz ztacz kablowych bezpiecznikowe. W celu zabezpieczenia
opraw uzy¢ bezpiecznikdw topikowych Bi-10A. Miedzy zabezpieczeniem
a oprawami utozy¢ przewod YDYzo 3x2,5mm?. Stupy nalezy uzerowaé, dodatkowo
stupy nalezy uziemi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Numeracje¢ stupéw wykonaé zgodnie
z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Istniejgc oprawy zamontowane na stupach nr 101 i 102 nalezy przeniesé
w nowa lokalizacje wraz z przestawionymi stupami. Na nowo projektowanych
shupach nalezy nr 101/1 i1 101/2 nalezy zabudowa¢ oprawy o parametrach:
e oprawa ledowa: min. 78W, prad sterujacy 350mA, barwa 4000K, min.
strumien swietlny 10000lm, (montaz na wysiggniku)

e obudowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),

o szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,

A0



e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardéwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane
kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15°
(montaz na wysiegniku),

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

o uklad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmmniej 5-ciu stopni
autonomiczne] redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnalu
zewnetrznego,

e  Ochrona przed przepigciami — 10kV,

o Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h ,

e Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II.

3.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust.] Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463)
inwestycja ze wzgledu na:
° zakres,
° rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
po wykonaniu miejscowych wykopéw probnych i okre$leniu warunkéw gruntowych
jako proste zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5
ustawy Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie robot nie majg wptywu na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, czysto$¢ powietrza, $wiat zwierzecy i
roslinny, zielen i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddéw i nie
bedzie wytwarza¢ wibracji oraz szkodliwego hatasu 1 promieniowania
elektromagnetycznego. Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie
doptywu $wiatla dziennego oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek.

3.8. Uwagi koncowe

— Dopuszcza sie stosowanie materialow innych niz zaproponowane w projekcie pod
warunkiem zastosowania materialtdéw z deklaracja zgodnosci z PN i uzgodnieniem
z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak
inwentaryzacj¢ powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.
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Tabela montazowa
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5. Zestawienie demontazu

71yt 11 1 1 B
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6. Rysunki

— Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
— Schemat ideowy rys. nr 2

2 szt.

1%



INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Poprawa bezpieczenstwa oraz rozbudowa skrzyzowania Alei 1000lecia
z ul. Browarowa wraz z rozbudowsg drogi gminnej - Alei 1000 Lecia
w m. Czersk

Inwestor:
Burmistrz Czerska Czluchoéw
Ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

Branza:

Elektryczna

Projektowat:

Karol Gotebiewski
Ul. Jana Kochanowskiego 2
77-310 Debrzno

VI8



a)
b)

©)
d)

€)

a)
©)

d)
€)

b)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegolnych obiektow:

demontaz istniejgcego oswietlenia,

demontaz shupa linii napowietrznej 0,4kV,

demontaz oprawy wraz z wysiegnikiem,

przetozenie istniejacego oswietlenia drogowego

budowa o$wietlenia drogowego,

prace na polecenie pisemne.

Wrykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
sie¢ energetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodno kanalizacyjna,

sie¢ gazowa

droga gminna,

. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzkiego:

praca w poblizu czynnych urzadzen energetycznych,
prace w poblizu sieci telekomunikacyjnej,

prace w poblizu sieci gazowej,

prace ziemne,

prace na wysokosci,

prace w pasie drogi gminnej

praca sprzgtu.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych (okreslenie skali, rodzaju zagrozenia, miejsce i czas ich wvstapienia):
Uwaga.

Upadek na nizszy poziom (czestotliwos¢ duza):
Praca na wysokosci. Praca w podnosniku koszowym. Sliski nieréwny teren.
Zatadunek i roztadunek materiatéw — skrzynie tadunkowe samochodéw. Upadek z
samochodu. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

Kontakt z energig elektryczng. Porazenie tukiem elektrycznym (czestotliwosé duza):
Uszkodzone instalacje i urzadzenia elektryczne podczas prowadzenia prac
ziemnych,

Dopuszcza si¢ realizacje wykopéw liniowych po wykonaniu recznych przekopow
kontrolnych i ustaleniu lokalizacji infrastruktury podziemne;:
roboty wykonywane przy zastosowaniu sprzetu tj, koparka.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

kierownik budowy przeprowadzi instruktaz brygadzisty przed rozpoczeciem robot
1 odnotuje ten fakt w dzienniku budowy,

brygadzista przeprowadzi instruktaz pracownikow przed rozpoczgciem robot i odnotuje
ten fakt w dzienniku budowy, a pracownicy obok wpisu o instruktazu podpisujg fakt
jego przeprowadzenia,




c)

¢)

g)

w przypadku zaistnienia zagrozenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robét
wstrzyma proces budowlany. Kontynuacja robdt moze nastgpié¢ dopiero po upewnieniu
sig, ze zagrozenie jakie zaistniato zostato usuniete.

Wskazanie  Srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w_ strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybkg ewakuacie na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen:

sprzgt ochrony osobistej. W celu zminimalizowania zagrozen pracownicy zobowigzani
sg do stosowania odziezy ochronnej oraz sprzg¢tu ochrony osobistej a takze narzedzi
zgodnie z ich przeznaczeniem,

prace wyszczegllnione w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia
ludzkiego na budowie bezposrednio nadzoruje brygadzista,

zabezpieczenie robot prowadzonych na drodze,

wykona¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych,
oznakowanie tasmg ostrzegawcza obszaru poruszania si¢ pracownikéw, wygrodzenie
miejsca robot zastosowac znaki ostrzegawcze, zapory, bariery,

przerwy w pracy,

prace realizowa¢ w co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji,

dla zagrozen wystepujacych w pkt. 4 prace nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
(dopuszczenie do pracy — polecenie pisemne).
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Chojnice, dnia 21.10.2019r,

Sygnatura pisma: WEO19E262934

Gmina Czersk
ul. Koéciuszki 27
89-650 Czersk

Warunki likwidacji kolizji nr 22/ENE/MU/262934/2019 z dnia 21.10.2019 r.

Dotyczy: rozbudowy skrzyzowania Alei 1000-lecia z ul. Browarowg wraz z rozbudowg drogi
gminnej Alei 1000-lecia w miejscowosci Czersk z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng —
linig napowietrzno-kablowa nn-0,4 kV

Odpowiadajac na pismo z dnia 16 pazdziernika b.r. ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze w obrebie projektowanej rozbudowy
skrzyzowania Alei 1000-lecia z ul. Browarowa wraz z rozbudowa drogi gminnej Alei 1000-lecia w
miejscowosci Czersk wystepuje kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejaca
infrastrukturg elektroenergetyczng - linig napowietrzno-kablowa nn-0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycja pod warunkiem, Zze usuniecie kolizji
odbedzie sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Na przebudowg sieci oswietlenia ulicznego nalezy zwrdcié¢ sie o wydanie warunkdw technicznych do
ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon O$wietleniowy Bydgoszcz.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy:

1. Sieci 0,4 kV zasilanej ze stacji transf. Czersk Ostrowskiego nr 31243:

a). Linii napowietrzno-kablowej nn-0,4 kV.,

Il. Wymagania techniczne

1. Kolidujgcq linie napowietrzno-kablowg nn-0,4 kV przebudowac wg. potrzeb wynoszgc poza
projektowanq zabudowe.

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzglednia¢ wystgpienia  kolizji
wynikajacych z ewentualnych pézniejszych inwestycji.

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt/zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjne] ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowadne elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie

\
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1.1 dostosowac do wymogdw Normy SEP: N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne
— Projektowanie i budowa”.

No etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegoly przyjetych w projekcie
rozwigzar technicznych nalezy uzgodnic w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chajnice/ Sekcfa Utrzymania.

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodpfatnej sluzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
bedg posadowione urzgdzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegal na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z 0.0. z nieruchomoéci zgodnie z
przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej nieruchomosci urzadzer energetycznych, obejmujacym
w szczegolnosci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzgdzeri elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostgpu i dojazdu do tych urzadzen wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzeri i przewodow, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych z
urzgdzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajgce z RODO1) w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osdb fizycznych, od ktérych dane te
Inwestor bezpodrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i
ktorych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatgcznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na oéwiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz zlozy
wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) o$wiadczenie Inwestora (zatacznik nr
C) w zakresie wypelnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny aniZeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z pdin. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kv
w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wroz z dokumentacjqg prawng nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chaojnice. Jeden egzemplarz dokumentacji
po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosic sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Chojnice pok. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji. W
przypadku finansowania usuniecia kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek

b rozporzadzenie Parlamentu Europejskiege i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
s
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poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposob
przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi peing odpowiedzialnoi¢ za uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstac na
skutek prowadzenia robdt zwigzanych z likwidacja kolizjl.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostac poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowa¢
oraz zawiadomic ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z
zamierzeniem Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowaé zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uiyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowacd
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiafy z demontazu, ktérych wfascicielem Jjest ENEA Operator
Sp. z o.0.,, nalezy zdo¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chajnice albo inne
wskazane miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowac, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z
ktdra dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcow w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcow Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykonac¢ w spos6b, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0. Dopuszcza sie
ewentualne wylaczenie urzadzeri, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylaczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0, Wraz z
uzgodnieniem czasu wylgczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z
powiadomieniem odbiorcdw, Czas i zasieg wylgczerdi dla sieci SN | nn powinien zostad
zminimalizowany poprzez wprowadzenie pofqczeri obejsciowych, bgd? poprzez zasilanie z
dodatkowych Zrddet energii.

Dia sieci niskiego napigcia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowa¢ osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. do wykonywania prac w
technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod napieciem,
zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napigciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zalgcznik do umowy na usuniecie kolizji.
Wszelkie zmiany na tej liscie bedq wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator Sp.

z o.0. pod rygorem niewainosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac
0s06b niewskazanych na ww. fiscie.

Niniejsze warunki sg wazne do dnia 20.10.2021r,
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UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowiq uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyiszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Wydziat Utrzymania Sieci w ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji
Bydgoszcz/ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice, ulica
Sepoleriska 15.

Z powazaniem

Zatgczniki:

A. Obowigzek informacyjny,

B. Wzér oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z trescig obowigzku
informacyjnego.

C. Wzér oswiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z dokumentacjg
projektowa, gdy zgody dotyczg aséb fizycznych).
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