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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI
DO SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Na podstawie Rozdziatu Nr 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekow
Uchwaty Nr VII.25.2015 Pelnigcego Funkcj¢ Rady Miasta Zielona Géra z dnia 4 lutego 2015
r. ogloszonej w Dz. Urz. Wojewddztwa Lubuskiego poz. 255 z dnia 5 lutego 2015 r.
»»Zielonogoérskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z o.0. informuja, ze dostawa wody i odbior
sciekéw wg zlozonego wniosku:

- zapotrzebowanie na wode (m*h): 0,7

- wymagane cis$nienie w sieci (MPa): 0,2-0,6 :

- ilo$¢ odprowadzanych $ciekow bytowych (Us): 0,045
do/z nieruchomosci potozonej przy ul. Botanicznej (dz. nr 956/3) w Zielonej Gorze, na ktorej
planuje si¢ rozbudowe mini zoo, nastapi po zrealizowaniu projektowanego zakresu na
podstawie pozytywnie uzgodnionej dokumentacji technicznej, opracowanej z uwzglednieniem
nastepujacych zasad i wytycznych:

A. Warunki techniczne dostawy wody:

1. Dostawa wody do projektowanego obiektu odbywaé sie bedzie z istniejacej sieci
wodociggowej @ 100 mm Zel. przebiegajacej przez teren objety opracowaniem, dz. 956/3.

Cisnienie w sieci istniejacej (MPa): 0,38 + 0,42

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przylacze wodociggowe o s$rednicy
nominalnej zgodnej z zapotrzebowaniem obiektu na wode, uwzgledniajacej, w zaleznosci
od kategorii obiektu cele ppoz. lecz nie mniejszej niz dz 32 mm dla rur z PE.

2. Sposéb potaczenia:
- instalacji do przylacza:
a. dla srednicy nominalnej do 50 mm, bez instalacji wewnetrznej ppoz. za pomoca
obejmy,
b. dla $rednicy nominalnej 50 mm, wynikajacej z potrzeb ppoz. oraz powyzej
50 mm: za pomoca tréjnika i tacznikéw rurowych.
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W miejscu wlaczenia do sieci wodociaggowej, na odgatezieniu przewidzie¢ montaz zasuwy
odcinajacej. Obudoweg zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng i obrukowaé. Zasuwe
oznakowac¢ tabliczka orientacyjng zgodnie z normg PN-B-09700. Wigczenie przytacza do
sieci i montaz wodomierza wykonuje ,,ZWiK” Sp. z 0.0., po pozytywnym odbiorze
technicznym przylacza.

Zestaw wodomierzowy — studnia wodomierzowa:

. W zwigzku z planowang rozbudowa mini zoo zachodzi konieczno$¢ demontazu

istniejagcego hydrantu z wodomierzem i wykonanie zestawu wodomierzowego w studni
wodomierzowej. W zwiazku z tym, ze dolgczony do wniosku zalgcznik graficzny nie
zawiera w swej tresci lokalizacji istniejacego hydrantu z wodomierzem, nalezy
zaktualizowa¢ mape do celow projektowych w tym zakresie.
Szczegélowy sposob  zabudowy zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych okresla norma PN-B-10720 rozpatrywana tgcznie z normg PN-ISO4064-
2+Ad1 wodomierze do wody pitnej zimnej.
Studnia ta powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wdd gruntowych i opadowych
oraz mie¢ zaglebienie w dnie do odpompowania wody.
Minimalne rozmiary studzienki wodomierzowe;j:

- wykonanej z krggdéw betonowych — @ 1200 mm

- kwadratowej 1200 mm x 1200 mm.
Wysoko$¢ usytuowania wodomierza nad dnem studzienki 500 mm — 1000 mm.
Obowigzkiem Inwestora jest: konserwowaé, zabezpieczy¢ przed zalaniem oraz
utrzymywa¢ w czystosci i porzadku studzienke, w ktorej zamontowany jest wodomierz
glowny oraz zabezpieczy¢ ja przed dostepem o0s6b nieuprawnionych.
Dla srednicy przylacza DN 50 mm i wigkszej, na podejsciu wodomierzowym przed i za
wodomierzem stosowaé zasuwy kolnierzowe.

4.2.Warunki wbudowania wodomierzy.

Przewéd w miejscu wbudowania powinien by¢ tak uksztattowany, aby nie bylo
mozliwosci tworzenia si¢ w obrebie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz musi
by¢ catkowicie wypelniony woda, stagd przewod wodociggowy za wodomierzem nie moze
si¢ obnizag.

W celu zabezpieczenia wody wodociggowej przed wtérnym zanieczyszczeniem, za
zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewngtrznej, przewidzie¢ montaz
urzgdzenia zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi zmianami) oraz
norma PN-EN 1717:2003.

Usytuowanie przewodow.

Przewody wodociggowe powinny by¢ usytuowane zgodnie z wymogami rozporzadzen:
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie okreslenia
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43/99 poz. 430).

Zaleca si¢ sytuowanie przewodow wodociggowych: w terenie zabudowanym w ulicach
projektowanych i istniejacych, w liniach rozgraniczajacych ulice, poza jezdniami, poza
terenem zabudowanym: poza pasem drogowym wzdhuz drég lub w terenie z zapewnieniem
dojazdu do przewodu.

Zaglebienie przewoddw przytacza wodociagowego w gruncie powinno uwzgledniaé:
- strefe przemarzania gruntu okreslong wg PN-81/B-03020, z tym ze jego przykrycie
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mierzone od powierzchni przewodu do rz¢dnej projektowanego terenu powinno by¢
wigksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntu o 0,4 m. Plytsze ulozenie przewodu
wymaga zabezpieczenia przed zamarznigciem odpowiednig izolacja cieptochronna.

- zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami technicznymi okreslonymi w normie PN-B-10736. Wykop w projekcie
powinien mie¢ ustalone: szerokos¢, glebokos¢, system szalowania, rodzaj podtoza, sposob
zaggszczenia obsypki i zasypki przewodu, poziom wody gruntowej, wystepowanie innych
przewodoéw w tym samym wykopie.

Przejscia przewodéw przez przeszkody terenowe powinny przebiegaé najkrétsza droga,
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody. Przejscia przewodéw przez
przeszkody powinny by¢ wykonane: w rurze ochronnej, przeciskiem lub przewiertem, jako
konstrukcja samonosna, na lub pod konstrukcja nosng. Dla drég zbiorczych, lokalnych,
dojazdowych dopuszcza si¢ przejscie przewodu wodociggowego bez stosowania rur
ochronnych, przy przestrzeganiu wymagan okreslonych w rozporzadzeniach.

Na przewodach wodociaggowych powinna byé zamontowana armatura na minimalne
ci$nienie nominalne 1,6 MPa . Powyzsze dotyczy rowniez zastosowanych rur i ksztattek.
Armatura przewodéw wodociagowych powinna by¢ oznakowana za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Wymagania techniczno - materialowe dla przyjetych rozwigzan projektowych:
. Zasuwy do przylacza domowego :
- ci$nienie nominalne min. 1,6 MPa,
- korpus, pokrywa, klin - zeliwo min. GGG-40, klasa zeliwa oraz logo producenta
oznakowane na korpusie w postaci odlewu,
- pokrycie klina- migkkouszczelniajace, z zewngtrz i od wewnatrz elastomerem
dopuszczanym do kontaktu z wodg pitna,
- przelot korpusu zasuwy — nominalny, pelny, bez gniazda w miejscu zamknigcia,
- wrzeciono (trzpie) ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, Wwyposazone
w niskotarciowe podkladki lub tozysko,
- uszczelnienie wrzeciona- min. potrdjne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
- zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemia- uszczelka czyszczaca
oraz pierScien zabezpieczajacy przed wykrecaniem tulei,
- sruby mocujace pokrywe- nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe zabezpieczone
masa zalewowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne - zewngtrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowa,
grubo$¢ warstwy min. 250 um,
- kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

- korpus zel.

- pokrywa zeliwa szare GG-20,
- wkladka — stal nierdzewna,

- Sruba — stal nierdzewna.

Obudowy teleskopowe do zasuw:
- wrzeciono — stal ocynkowana,

- rura ostonowa — HDPE,

- kolpak — zeliwo GG-25.



11.4. Zalecany material rur do zastosowania w systemie sieci i przylaczy wodociggowych:
PE 100 SDR 11 oraz PE80 SDR11 (wylacznie dla przylaczy).
Zalecani producenci rur i ksztattek, np: Wavin Metalplast — Buk Sp. z 0. 0., Gamrat,
Przedsigbiorstwo Barbara Kaczmarek s.j., moga zosta¢ zastosowane rury innych
producentéw, ktérych produkty posiadajg parametry rownorzedne lub lepsze.
Rury PE wymagaja zgodnosci z norma PN EN 12201 i powinny posiada¢ aprobate
IBDiM oraz ITB.
W przypadku technologii bezwykopowych stosowaé rury tréjwarstwowe
o polaczeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwalego tworzywa sztucznego
PEI0ORC SDR 11 o grubosci $cianki zewnetrznej i wewnetrznej 25% nominalnej
grubosci $cianki rury. Odporno$¢ rur na skutki nacig¢ i zarysowan winna by¢
potwierdzona przez niezalezne, uznane instytuty badawcze (pozytywne testy karbu,
nacisku punktowego i pelnego pelzania karbu — FNCT dla 8760 godzin). Ponadto rury
do metody bezwykopowej winny posiada¢ system zapewnienia jakosci, tj. dostarczane
beda z certyfikatem zgodnym z EN 10204-3.1, zawierajgcym wyniki badan dla kazdej
partii produkcyjnej. Wymagana jest takze zgodno$¢ ze specyfikacja PAS 1075,
potwierdzong certyfikatami DIN CERTCO.

11.5. Stosowane s$rednice przewodéw wodociggowych z PE (mm): 32, 40, 50, 63, 90, 110,
160, 225, 315.

B. Warunki techniczne odbioru $ciekow bytowych:

1. Odbior sciekoéw odbywaé sie bedzie do kanalizacji sanitarnej poprzez rozbudowe
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji o przekroju ¢ 160 mm, znajdujgcej si¢ na
terenie ogrodu botanicznego przy ul. Botaniczne;.

W tym celu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ przytacze kanalizacji sanitarnej zgodnie
z projektem o $rednicy nie mniejszej niz @ 160 mm. Przylgcze to stanowié¢ bedzie
zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wlaczong do istniejgcej instalacji kanalizacji na
terenie ogrodu botanicznego.

Miejsce wlaczenia: istniejaca studnia rewizyjna S12 na zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej ¢ 160 mm

Rzedna dna kanalu w miejscu wiaczenia: 150,00

Zabrania si¢ odprowadzania wod deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarne;.

2. Zalecenia w zakresie projektowanej kanalizacji

2.1. Kanaly nalezy projektowa¢ ze spadkiem zabezpieczajacym co najmniej utrzymanie
minimalnych pregdkosci przeptywow warunkujgcych samooczyszczanie sie kanalow, lecz
nie mniejszym niz:

- dla kanatéw sanitarnych o $rednicy @ 200 mm — 0,5 %

- dla przylaczy oraz instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej o $rednicy @ 160 mm —
1,5%

z zastrzezeniem stosowania minimalnych spadkéw w sytuacjach uzasadnionych.

2.2. Maksymalny dopuszczalny spadek dla kanaléw, na ktérych usytuowano studzienki
inspekcyjne o $rednicach @ 315 mm, @ 400 mm i @ 425 mm (z trzonem PVC SN4 lub PP
SN4), przy wiaczeniach ..in situ” oraz przy wigczeniu kaskadowym wynosi 3%.



2.3. W miejscach zalaman kanatu, odgalezien oraz zmiany glebokosci posadowienia kanatu
lokalizowa¢ studnie kanalizacyjne. Wymagania stawiane studniom kanalizacyjnym
zawarte sa w normie PN-EN 1917:2004.

Zaleca si¢ stosowanie w pasach drogowych studni betonowych odpowiadajgcych
nast¢pujacym wymaganiom:

- nasigkliwos¢ betonu nie wigksza niz 5%;

- szerokos$¢ rozwarcia rys 0,1 mm ;

- wskaznik w/c nie wiekszy niz 0,45;

- maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu;

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 ( B45);

- elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie
z PN-EN 197-1;

- zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajacych
wymagania EN 681-1;

- studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie wlazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka, zgodnie
zPN-EN 13101;

- minimalna sita wyrywajaca stopien > SkN

- posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie
odpowiedniego dogeszczenia gruntu;

- posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, polzwartym
i twardoplastycznym wymaga poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia
usunigtego gruntu zwirem, posp6tka lub dobrze zageszczanym piaskiem;

- posadowienie studni na gruntach stabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na
dobrze zaggszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 Zageszcezony
do wskaznika Is nie mniejszego od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie stabego
gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie
zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni
grubej warstwy stabego gruntu, zastosowania mikropalowania;

- zwieniczenie studni wykona¢ z zastosowaniem zwezki redukcyjnej; dopuszcza si¢
przykrycie studni ptyta pokrywowa oparta na pierscieniu odcigzajacym.

2.4. Studzienki tworzywowe @ 600 mm — cechy ogélne:

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki spelniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwéjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denna,

parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej glebokosci
(6m) potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z
wzorem z normy PN-EN 13598-2,

zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnosé oraz odporno$é na
wypor przez wody gruntowe,

rozne typy Kkinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,

b) polgczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni,

¢) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni,

kinety w zakresie srednic kro¢céw do 315mm wigcznie skladajace sie z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do laczenia rur umozliwiajgcy zmiang kierunku
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ustawienia o min +/-6,5° w kazdej plaszczyznie. Polgczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ring,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o srednicy
wewnetrznej DN 600 mm i sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?,

— mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 10 cm,

— mozliwo$¢ podlaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek ,,in
situ” o srednicach DN110, DN160 i DN200.

Studzienki tworzywowe @ 425 mm:

— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

— studzienki spelniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

— kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptyta denna,

— parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (Sm) i dopuszczalnej glebokosci
(6m) potwierdzony trwalym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego
z wzorem z normy PN-EN 13598-2,

— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$é oraz odpornosé¢ na
wypor przez wody gruntowe,

— rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
b) polaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90 stopni,
¢) zbiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni,

— kinety w zakresie $rednic kréécow do 315mm wilgcznie skladajace sie z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do lgczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku
ustawienia o min +/-6,5° w kazdej plaszczyznie. Polaczenie gniazda z przegubem
uszczelnione za pomocg O-ring,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o srednicy
wewnetrznej DN 425mm i sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?,

— mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

— mozliwos¢ podigczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkladek ,,in
situ” o $rednicach DN110, DN160 i DN200,

— rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg lita o wysokiej trwalosci o wymiarze w
swietle >400 mm.

Studnie o $rednicach © 315 mm, © 400 mm i © 425 mm, stosowa¢ w taki sposob, aby
mozliwe bylo wprowadzenie kamery TV do kanalu. Wymagania w tym zakresie dotycza
szczegOlnie obszaréw, na ktérych wystepuje system kanalizacji  sanitarnej
z odprowadzeniem $ciekéw do przepompowni.

Na kanalizacji, w miejskich pasach drogowych stosowa¢ wylgcznie wilazy
niewentylowane, podwdjnie zabezpieczone przed obrotem (nie ryglowane), bez wkiadki
amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane
zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000. Zaleca si¢ wykonanie wilazow
z zeliwa szarego lub kompozytowe.

Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie posesji wykonaé¢ zgodnie z norma PN-
B-10729 oraz PN-EN 124:2000.

Materialy do budowy kanatéw: rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe laczone na
uszczelki i bezkielichowe laczone przy pomocy muf, zywice poliestrowe, PVC-lite
0 jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:2009 (w terenach zielonych stosowaé



rury klasy min. SN4 a na terenie obcigzonym ruchem kotowym SN8) oraz PP zgodnie z
normg PN-EN 1852. Dobér materialu rur zalezy od wymaganej $rednicy rur oraz
warunkow, w jakich bedzie kanat budowany i eksploatowany.

2.9. Otwér w studzience tworzywowej przy wlaczeniu przewodu poprzez wkiadke in situ
wykona¢ stosujac oryginalng pit¢ nawiertak.

2.10. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszcze-
niach budynku, z ktorych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekéw, moze
by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym Sciekow z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni Sciekow,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej projektowania przepompowni
Sciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnqtrz budynkéw Iub urzqdzenia przeciwzalewo-

wego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej urzqdzen przeciwzalewowych
w budynkach.

C. Uwagi ogoélne:

1. Na podstawie warunkow przylaczenia opracowaé projekt budowlany, z elementami
wykonawczego, w oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych
w skali (min) 1:500, na bazie projektu zagospodarowania terenu.
Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ mape wladania terenéw, przez ktére przebiegaé
bedzie inwestycja i stosowne zgody ich wlascicieli.
Dokumentacje w 2 egzemplarzach przedtozy¢ do uzgodnienia w ZWiK przed ztozeniem
na narad¢ koordynacyjna usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

2. Ulozone w otwartym wykopie przylacza nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i zglosi¢
Spotce do odbioru technicznego przed zasypaniem.
W trakcie odbioru przedlozy¢ polowe szkice geodezyjne oraz dokumenty potwierdzajgce
jakos$¢ zastosowanych materiatow.
Elementem odbioru przed zasypaniem przylagcza wodociggowego jest sprawdzenie
szczelnosci przewodu, prawidlowosci wykonania podejscia wodomierzowego.
Elementem koniecznym do dokonania odbioru koncowego jest oznakowanie zasuwy
na przylaczu tabliczkg orientacyjna.

3. W pasach eksploatacyjnych przylacza wodociagowego i instalacji kanalizacyjnej zabrania
si¢ lokalizacji budowli i trwatych nasadzen.

4. Elementem koniecznym do przeprowadzenia odbioru koficowego zakresu kanalizacji jest
pozytywny wynik przegladu kamera TV projektowanego kanatu po jego wybudowaniu,
1 zasypaniu oraz docelowym zagospodarowaniu terenu.

5. Inwestor zobowiazany jest do aktualizacji mapy w zakresie istniejacego systemu
wodociggowego i kanalizacyjnego w oparciu o akty prawa geodezyjnego
1 kartograficznego.

6. Do opracowania dofaczy¢ bilans zapotrzebowania na wode wraz z doborem wodomierza.

7. Podstawg do ustalenia oplaty za odprowadzanie S$ciekéw stanowi¢ beda odczyty
wodomierza gléwnego, ktéry zostanie zamontowany na przylagczu wodociggowym. Do
projektu nalezy dolgczy¢ schemat zestawu wodomierzowego wraz z rzutem i przekrojem
studni wodomierzowej, w ktdrej zostanie zlokalizowany wodomierz.



8. Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegélowych rozwigzan materialowych,
a tylko wytyczne zgodnie z wymogami okreslonymi w warunkach przylaczenia,
zobowiazuje si¢ Inwestora lub Wykonawce przed rozpoczeciem robot do dokonania
uzgodnien materialowych w ,,ZWiK” (rury, armatura itd.) w zakresie przewidzianych
do zastosowania produktow.

9. Przylacze wodociggowe i zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej pozostang
w eksploatacji i na majatku Inwestora.

10. Integralng czgscig warunkow przytaczenia jest zatacznik graficzny w postaci mapy.

11. Niniejsze warunki techniczne i ogélne tracg waznos¢ po uptywie 3 lat od daty ich wydania
i nalezy je zalaczy¢ do kazdego egzemplarza projektu przedktadanego do uzgodnienia.

sporzadzajacy warunki :
mgr inz. Marzenna Tokarska
tel. 68/4519347

DYRE Tg?é
ds. ROZWoQ4U

Zat. 1. mapa syt-wys.
2. szkic geodez.



