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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dla terenu
zdegradowanych przestrzeni Wzgdrz Piastowskich. Projekt dotyczy wykorzystania dziedzictwa
przyrodniczo-kulfurowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - rozbudowy mini zoo
przy ul. Botanicznej w Zielonej Goérze. Planowana rozbudowa ma stanowit kontynuacje ogrodu
boftanicznego i istniejacego mini zoo. Projekt zaktada rewitalizacje terenu, poprzez budowe miejsc
rekreacyjnych, tras pieszych oraz elementow matej architektury.

Program funkcjonalno-uzytkowy dotyczy przedsiewzigcia, ktore obejmuje w swoim zakresie
kompletng dokumentacje budowlang, tacznie z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

1. CEL OPRACOWANIA | ZAKRES OPRACOWANIA

Ogrdod botaniczny oraz mini Zoo s3 obiektami wypoczynkowymi, teren jest miejscem spacerow
i spotkan mieszkancow miasta oraz jest eksploatowany turystycznie. Zagospodarowanie danego
terenu, poprzez stworzenie afrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz mini Zoo, bedzie miato
znaczny wptyw na zmniejszenie degradacji terenu.

Realizacja projektu wptynie pozytywnie na pobudzenie aktywnosci Srodowiska miejskiego oraz
wspotpracy na rzecz rozwoju i promocji miasta. Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
wartosci przyrodnicze danego terenu.

Obecnie na terenie istniejgcego MiniZ00 znajdujg sie takie obiekty jak:

e Wybiegi potaczone z budynkami inwentarskimi dla takich zwierzat jak np.. daniele, jelenie,
kozy, surykatki

e Woliery dla ptakow potaczone z budynkami inwentarskimi

o Atrakcje dla dzieci, takie jak: huStawki, zjezdzalnie, wieze obserwacyjne oraz figury
z popularnych bajek.

1.1. Zakres przedsiewziecia

Rozbudowa mini zoo bedzie obejmowat budowe:

o trzech budynkdéw inwentarskich: budynek motylarni, budynek papug oraz budynek lemurdw;

o budynku sanitariatow;

o budynku promocyjno-szkoleniowego;

o uktadu komunikacyjnego - ciag pieszy;

o elementéw mate] architektury: betonowe elementy wypoczynkowe, oSwietlenie, tawki,
Smietniki, poziome kraty oddzielajace pnie drzew od nawierzchni, siedziska wokdt drzew,
tablice informacyjne; wraz z nowoprojektowana zielenia.

Inwestycja dotyczy dziatki o numerze ew. 956/3, obreb 37, w Zielonej Gorze. Teren znajduje sie
w potnocnej czeSci Zielonej Goéry, w Scistym sasiedztwie lasu. Dziatka zgodnie z informacjami
zawartymi w ksiedze wieczystej nr ZG1E/00081528/4 jest dziatka o przeznaczeniu LS - lasy.

1.2.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSt obiektu i zakres robét budowlanych

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: ok. 3325m?
Powierzchnia zabudowy: do. 350m?

Powierzchnia uzytkowa: ok. 300m?

Powierzchnia terenéw utwardzonych: do 14002
Powierzchnia biologicznie czynna: ok. 1550m?
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wszystkie budynki oprécz obiektu promocyjno-szkoleniowego nalezy zaprojektowal w technologii
tradycyjnej murowanej, natomiast budynek promocyjno-szkoleniowy jako budynek drewniany
w konstrukcji szkieletowe;.

Elementy takie jak klatka dla zwierzat, czy wybieg nalezy traktowal w opracowaniu jako odrebny
obiekt.

2.2. Wymagania podstawowe

2.2.1. Wymagania dotyczace etapu projektowania i wykonawstwa

Wykonawca powinien opracowat i przedtozy¢ do zaakceptowania i wskazania ewentualnych
zmian/uzupetnien szczegdtowg koncepcje architektoniczng, w postaci rzutdow odpowiadajgcych
szczegdtowoScia zawartosci projektu budowlanego. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji
i dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

e projekt architektoniczno-budowlany (budowlany, wykonawczy),

e projekt branzy sanitarnej i elektrycznej (budowlany, wykonawczy)

e opracowania towarzyszace wymagane przepisami odrebnymi (np. informacja BIOZ). Powyzsze
opracowania rowniez powinny zostat ztozone do akceptacji przed ztozeniem wniosku
o pozwolenie na budowe, badZ skierowaniem do realizacji.

e Kosztorys inwestorski, ofertowy wraz z przedmiarem robdt oraz specyfikacje techniczne
wykonywanych robot.

Opcjonalnie Inwestor moze tez zazadac wykonanie:

e harmonogramu realizacji inwestycji,

e projektu organizacji robot,

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e planu zapewnienia jakos$ci wykonywanych robot budowlanych.

2.2.2. Wytyczne dotyczace budowy:

Projekt  powinien zawierat optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowat wyroby posiadajace
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wszystkie niezbedne elementy powinny byt wykonane w standardzie, zgodnie z atestami dla danych
materiatow i obowigzujacymi normami.

W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewnit usuniecie usterek, wad i awarii.

2.2.3. Wymagania architektoniczne i konstrukcyjne

Planowane zagospodarowanie dziatki wynika z jej kszftattu oraz programu podanego przez
Inwestora. Przedsiewziecie bedzie polegat na zagospodarowaniu fragmentu terenu Wzgdrz
Piastowskich. Caty teren ma petnic funkcje przestrzeni rekreacyjnej oraz edukacyjnej poprzez
dziatanie informacyjne oraz uwydatnianie walorow przyrodniczych tego miejsca.

Dla spoéjnoSci catego zatozenia proponuje sie zastosowal ograniczong iloS¢ materiatow
o wspotgrajacym kolorycie, ktére beda powtarzat sie zarowno w architekturze, jak i w innych
elementach projektu (tawki, altany, kosze itp.). Zaktada sie wykorzystanie drewna, betonu i stali.
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Gtéwne wejScie na teren planuje sie zlokalizowat od strony wschodniej (od strony ogrodu
botanicznego - mini Zoo). Zaraz przy wejSciu wedtug koncepcji planowany jest budynek motylarni.
Obok niego, we wschodniej czeSci terenu, projektuje sie toalety, w potnocnej czesci terenu
usytuowane s3: budynki: papug i budynek promocyjno-szkoleniowy.

Ze wzgledu na duze zrdznicowanie poziomdw tferenu (co wigze sie z duzymi kosztami niwelacji)
koncepcje zagospodarowania, zlokalizowano w zwartej, mniej zrdznicowanej wysokoSciowo czeSci
Wzgorz Piastowskich. Teren pod przyszts inwestycje wznosi sie w kierunku pdtnocnym, rdznica
poziomow wynosi ok. &4m. Przy wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wtérne
uksztattowanie terenu.

e Wptyw na wartosci przyrodnicze
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na wartoSci przyrodnicze danego obszaru.

e Osrodek Rehabilitacji
Na etapie projektu nalezy zwrdcic uwage na istniejacy 0Srodek Rehabilitacji zwierzat
zlokalizowany na terenie istniejgcego MiniZ00O. Konieczne jest zaprojektowanie strefy
buforowej miedzy klatkami zwierzat w oSrodku, a nowoprojektowanymi budynkami oraz
zabezpieczenia projektowanych medidow. W zwigzku z powyzszym projekt nalezy uzgodnit z
Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

e Osoby niepetnosprawne
Kazdy budynek nalezy przystosowat¢ do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Sciezki
piesze nalezy zaprojektowal o spadku maksymalnym okreSlonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami.

2.3. Wytyczne poszczegdlnych obiektow:

o Motylarnia
Planuje sie budowe budynku motylarni hodowlano-pokazowej. Obiekt ma petnic funkcje zardwno
hodowlang (bedg tu kojarzone motyle do rozrodu), jednocze$nie takze funkcje edukacyjng i turystyczng -
goscie bedq mogli ogladac motyle z bliska w zblizonym do naturalnego Srodowisku. Obiekt parterowy,
niepodpiwniczony, dach dwuspadowy. Budynek zaprojektowano w konsfrukcji fradycyjnej murowanej
na rzucie o ksztatcie zblizonym do prostokata, o bryle regularnej. Wigzba dachowa drewniana,
budynek posadowiony na tawach fundamentowych.
Obiekt planuje sie podzielit na:

o Pomieszczenia dla zwierzat

o Pomieszczenia awaryjnego

o Magazynu
Podest wejSciowy zaprojektowano jako betonowg ptyte na gruncie. Strefe wejSciowa zaprojektowano
w podcieniu.
a) Dane techniczno — liczbowe budynku:

o dtugoSt / szerokoSt / wysokoSt do kalenicy (od poziomu terenu): ok.15m / ok.8m / ok.5m;
o powierzchnia projektowanej zabudowy: do 120m?,

o kat nachylenia dachu: 25° (46,63%)

o liczba kondygnacji: 1 (budynek niski - N)
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b) Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe, silikatowe - wg metody lekkiej mokrej, wg technologii
wybranej firmy. Zdobienia architektoniczne z wykorzystaniem elementow drewnianych i blachy
trapezowej, pokrycie dachu stanowit bedzie blacha trapezowa. (Zgodnie z rysunkiem elewacji i
wizualizacji).
Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, rozwieralno - uchylna w kolorze antracytowym.
Parapefty zewnetrzne systemowe aluminiowe lub PCV o kolorystyce dopasowanej do stolarki
okiennej.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antfywtamaniowe.

c) Wykohczenie wewnetrzne budynku:

W pomieszczeniu dla zwierzat przewidziano zastosowal duze przeszklenia, powierzchnie $cian
wykonczyt tynkami i farbami do pomieszczen mokrych. WejScie do pomieszczenia zwierzat zaleca sie
zaprojektowal jako podwdjng kurtyne paskowg PCV. Nalezy zaprojektowal naturalne podtoze
i nasadzenia wieloma gatunkami roslin. W pomieszczeniu zwierzat nalezy zapewnit¢ odpowiednig -
wysokg temperature i optymalng wilgotno$¢ powietrza, dodatkowo nalezy przewidziet zraszanie
w formie ,sztucznego deszczu”. Budynek posiadajacy system cyrkulacji powiefrza przy pomocy
wentylatordw (ktore majg rowniez petnit funkcje wspomagania grawitacji) oraz w budynku powinien
byt zastosowany ewentualny system schtadzania na okres letni. DoSwietlanie przy uzyciu lamp
ledowych i UV na okres duzego zachmurzenia. Planuje sie zainstalowanie inkubatora dla motyli.
W pomieszczeniach magazynu zaleca sie zastosowal ptytki ceramiczne do wysokoSci 2m, powyzej
tynki cementowo-wapienne, malowane farbami silikatowymi, posadzka ptytki gres, antyposlizgowe.
Parapety wewnetrzne z PCV, aluminiowe (w kolorze stolarki okiennej) lub z kamienia ozdobnego.
OSwietlenie wewnetrzne zabezpieczyC nalezy siatka.

d) Wyposazenie w instalacje:

e Sanifarne:
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej
o Instalacja ogrzewania
o Instalacja zraszajaca ,sztuczny deszcz”
e FElektryczne:
o Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych
o Instalacja piorunochronna

e) Dostepnost obiektu dla osdb niepetnosprawnych:
e Poziom przyziemia jest dostepny z poziomu terenu ( pochylnia przystosowana dla wozkow oséb
niepetnosprawnych ).

o Budynek toalef

Planuje sie budowe budynku toalet wraz z bezodptywowym zbiornikiem na S$cieki komunalno -
bytowe lub oczyszczalnig Sciekow. W budynku przewidziano WC damski, WC meski oraz WC dla osdb
niepetnosprawnych. Toaleta damska wyposazona jest w dwie miski ustepowe i dwie umywalki,
toaleta meska w miske ustepowa, pisuar i dwie umywalki, a ftoaleta dla osdob niepetnosprawnych
w miske ustepowg i umywalke.

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy. Budynek zaprojekfowano w konstrukgji
tradycyjnej murowanej na rzucie o ksztatcie zblizonym do prostokata, o bryle reqularnej. Wiezba
dachowa drewniana, budynek posadowiony na tawach fundamentowych.

Poziom posadzki parteru w budynku planuje sie wynieSt o 0,02m powyzej terenu urzadzonego przy
budynku, w celu umozliwienia swobodnego wjazdu dla osdb niepetnosprawnych. Podest wejSciowy
zaprojektowano jako betonowa ptyte na gruncie. Strefe wejSciowg zaprojektowano w podcieniu.
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a) Dane techniczno - liczbowe budynku:

o dtugost / szeroko$t / wysokoSt do kalenicy (od poziomu terenu): ok.9m / ok.7m / ok.5m;
o powierzchnia projektowanej zabudowy: do 50m?

o kat nachylenia dachu: 25° (46,63%)

o liczba kondygnacji: 1 (budynek niski - N)

b) Wykonczenie zewnetrzne budynku:

Tynki zewneftrzne cienkowarstwowe, silikatowe - wg mefody lekkiej mokrej, wg fechnologii wybranej
firmy. Zdobienia architektoniczne z wykorzystaniem elementow drewnianych oraz blachy trapezowej.
Pokrycie dachu stanowit bedzie blacha trapezowa.

Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, rozwieralno - uchylna w kolorze antracytowym.

Parapety zewnetrzne systemowe aluminiowe lub PCV o kolorystyce dopasowanej do stolarki
okiennej.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antywtamaniowe.

c) Wykohczenie wewnetrzne budynku:

Na powierzchni Scian zaleca sie zastosowal oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokoSci 2m,

powyzej tynki cemenfowo-wapienne malowane farbami silikatowymi. Posadzka z ptyftek gres,
antyposlizgowych.

Parapety wewnetrzne z PCV, drewniane lub z kamienia ozdobnego.

d) Wyposazenie w instalacje:

e Sanifarne:
o Instalacja wodociggowa
o Instalacja kanalizacyjna
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej wraz z wspomaganiem (wentylator zasilany
instalacjg elektryczng z wtacznikiem)
e flekfryczne:
o Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych
o Instalacje piorunochronng

e) Dostepno$t obiektu dla osob niepetnosprawnych:
e Poziom przyziemia jest dostepny z poziomu terenu ( pochylnia przystosowana dla wozkdéw osdb
niepetnosprawnych ).

o Budynek lemurdow

Planuje sie budowe budynku przeznaczonego dla lemurdw. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, dach
dwuspadowy. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej, na rzucie o ksztatcie
zblizonym do prostokata, o bryle regularnej. Wiezba dachowa drewniana, budynek posadowiony
na tawach fundamenftowych.

Poziom posadzki parteru w budynku planuje sie wyniest o 0,17m powyzej terenu urzadzonego przy
budynku. Podest wejSciowy zaprojektowano jako betonowa ptyte na gruncie. Strefe wejSciowa
zaprojektowano w podcieniu.

Budynek potaczony jest funkcjonalnie z wybiegiem dla zwierzat, poprzez otwdér w Scianie,
umozliwiajac swobodne wyjscie zwierzetom na zewnatrz. Wybieg nalezy wydzielic poprzez ciek
wodny, stanowigcy fose (zapore w postaci rowu otaczajacego catoSC wybiegu) oraz elektryczne
ogrodzenie, zamontfowane na drewnianych stupach wzdtuz cieku wodnego.

Budynek sktada sie z:

o Pomieszczenia dla zwierzat
o Pomieszczenia awaryjnego
o Magazynu

a) Dane techniczno - liczbowe budynku:

o dtugost / szerokoSt / wysokoSt do kalenicy (od poziomu terenu): ok.6m / ok.8m / ok.5m;
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o powierzchnia projektowanej zabudowy: do 40m?
o kat nachylenia dachu: 25° (46,63%)
o liczba kondygnacji: 1 (budynek niski - N)
b) Wykohczenie zewnetrzne budynku:
Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe, silikatowe - wg metfody lekkiej mokrej, wg technologii

wybranej firmy. Zdobienia architektoniczne z wykorzystaniem elementow drewnianych. Pokrycie
dachu stanowit bedzie blacha trapezowa.

Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, rozwieralno - uchylna w kolorze antracytowym.

Parapety zewnefrzne systemowe aluminiowe lub PCV o kolorystyce dopasowanej do stolarki
okiennej.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antywtamaniowe.

c) Wykohczenie wewnetrzne budynku:

W pomieszczeniu dla zwierzat przewidziano zastosowal na powierzchni $cian oktadzing z ptytek
ceramicznych, do petnej wysoko$ci pomieszczenia. Nalezy zapewnit naturalne podtoze oraz zapewnit
urzadzenia do wspinania sie i przebywania ponad powierzchniag podtoza. W pomieszczeniach
magazynu zaleca sie zastosowal ptytki ceramiczne do wysokoSci 2m, powyzej tynki cementowo-
wapienne, malowane farbami silikatowymi, posadzka ptytki gres, antyposlizgowe.

Parapety wewnetrzne z PCV, aluminiowe (w kolorze stolarki okiennej) lub z kamienia ozdobnego.
Oswieflenie wewnetrzne zabezpieczyt nalezy siatka.

d) Wyposazenie w instalacje:

e Sanifarne:
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej
o Instalacja ogrzewania

e flekfryczne:
o Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych
o Instalacja piorunochronna

e) Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych:
o Poziom przyziemia jest dostepny z poziomu terenu ( pochylnia przystosowana dla
wozkow osob niepetnosprawnych).

o Budynek papug

Planuje sie budowe budynku przeznaczonego dla papug. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, dach
dwuspadowy. Budynek zaprojektowano w konstrukcji fradycyjnej murowanej na rzucie o kszfatcie
zblizonym do prostokata, o bryle regularnej. Wiezba dachowa drewniana, budynek posadowiony
na tawach fundamentowych.

Poziom posadzki parteru w budynku planuje sie wynieSt o 0,17m powyzej terenu urzadzonego przy
budynku. Podest wejSciowy zaprojektowano jako betonowa ptyte na gruncie. Strefe wejSciowg
zaprojektowano w podcieniu.

Budynek potaczony jest funkcjonalnie z zewnetrzng klatkg - siatkg ocynkowang (woliera
dla ptakdw) poprzez otwor w Scianie, umozliwiajac swobodne wyjScie zwierzetom na zewnatrz.
Nawierzchnia na ,wybiegu"” zwirowa z mozliwoScig wymiany wierzchniej warstwy materiatu.

a) Dane techniczno - liczbowe budynku:

o dtugo$t / szerokoSt / wysoko$¢ do kalenicy (od poziomu terenu): ok.7m / ok.9m /

ok.5m;
o powierzchnia projektowanej zabudowy: do 40m?
o kat nachylenia dachu: 25° (46,63%)
o liczba kondygnacji: 1 (budynek niski - N)

b) Wykohczenie zewnetrzne budynku:

12



Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Géra - Wzgdrza Piastowskie

Tynki zewnetrzne mineralne cienkowarstwowe, silikatowe - wg metody lekkiej mokrej, wg technologii
wybranej firmy. Zdobienia architektoniczne z wykorzystaniem elementéw drewnianych. Pokrycie
dachu stanowit bedzie blacha trapezowa.

Stolarka okienna aluminiowa lub PCV, rozwieralno - uchylna w kolorze antracytowym.

Parapety zewnefrzne systemowe aluminiowe lub PCV o kolorystyce dopasowanej do stolarki
okienne;.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe, antywtamaniowe.

¢) Wykohczenie wewnetrzne budynku:

W pomieszczeniu dla zwierzat przewidziano zastosowal na powierzchni $cian oktadzing z ptytek
ceramicznych, do petnej wysokoSci pomieszczenia. Nawierzchnia w obiekcie betonowa, zatarta
na gtadko. Nalezy rowniez zapewnit urzadzenia do przebywania ponad powierzchnig podtoza.
W pomieszczeniach magazynu na $cianach zaleca sie zastosowal ptytki ceramiczne do wysokosci
2m, powyzej tynki cemenfowo-wapienne, malowane farbami silikatowymi, posadzka ptytki gres,
antyposlizgowe.

Parapety wewnetrzne z PCV, aluminium (kolorze stolarki okiennej) lub kamienia ozdobnego.
OSwietlenie wewnetrzne zabezpieczyC nalezy siatka.

d) Wyposazenie w instalacje:

e Sanifarne:
o Instalacja wentylacji grawitacyjnej
o Instalacja ogrzewania
e flekfryczne:
o Instalacja oSwietlenia
o Instalacja piorunochronna
e) Dostepno$t obiektu dla osob niepetnosprawnych:

e Poziom przyziemia jest dostepny z poziomu terenu ( pochylnia przystosowana dla wozkdéw osdb
niepetnosprawnych ).

o Budynek promocyjno-szkoleniowy

Planuje sie budowe drewnianej altany wypoczynkowo - szkoleniowej wraz z elementami stalowymi
(taczniki), oraz z meblami ogrodowymi (tawki, stoty). Budynek o ksztatcie prostokata, dach ptaski.
Drewniane elementy konstrukcji altany zaimpregnowane S$rodkami grzybobdjczy mi

i przeciwwilgociowymi.

a) Dane techniczno - liczbowe budynku:
o dtugo$t / szeroko$¢ / wysoko$¢ do kalenicy (od poziomu tferenu): ok.13m / ok.Fm /
ok.4,50m;
powierzchnia projektowanej zabudowy: do 80m?
kat nachylenia dachu: 25° (46,63%)
o liczba kondygnacji: 1 (budynek niski - N)

b) Dostepno$¢ obiektu dla osdob niepetnosprawnych:
e Poziom przyziemia jest dostepny z poziomu terenu ( pochylnia przystosowana dla wozkow osdb
niepetnosprawnych ).

o Elementy matej architektury
e tawki + kosz na odpady do 50l (sztuk 8)
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tawka o konstrukcji stalowej z siedziskiem i oparciem wypetnionym deskami impregnowanymi
i pomalowanymi bejcg w kolorze naturalnym, konstrukcja stalowa malowana proszkowo
w kolorze czarnym lub szarym.

Kosz o konstrukcji stalowej, obudowany deskami impregnowanymi i malowanymi bejca
w kolorze naturalnym.

Propozycja tawki wraz z koszem

e Siedziska wokdt drzew (sztuk &)

tawka typu domino o konstrukcji stalowej z siedziskiem wypetnionym deskami
impregnowanymi i pomalowanymi bejcg w kolorze naturalnym, konstrukcja stalowa malowana
proszkowo w kolorze czarnym lub szarym.

Propozycja tawki wokdt drzew

e Oprawy oSwietleniowe (sztuk 19)

Oprawy oSwiefleniowe parkowe na niskich stupach (do 5m). Cze$t lamp zapalana na czujnik
zmierzchowy, cze$t¢ na zegar sterujacy, co umozliwia pozostawienie zataczonych opraw
dyzurnych na noc.

|"

Propozycja oprawy oswietleniowej

e Punkty kamerowe -system monitorowana (sztuk 2)
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Kamery nalezy zamontowal na wysiegniku przystosowanym do montazu na stupie, w miejscu
gwarantujagcym objecie widocznoS$ci jak najwiekszego obszaru. Montaz kamer nalezy wykonat
w oparciu o firmowe rozwigzania oraz wyftyczne producenfta kamery.

e Tablice informacyjne (sztuk 6)

Tablice informacyjne wykonane ze stali nierdzewnej (lub blachy stalowej malowanej
proszkowo) z prostym obramowaniem i prostymi nogami, w kolorze naturalnym lub czarnym.

Propozycja tablic informacyjnych
e Kraty na drzewa (sztuk 28)

Na trasie ciggdow pieszych nalezy zamontowal kraty poziome na drzewa, ze wzorem, zeliwne,
malowane na czarno.

Propozycja kraty na drzewa
e Betonowe elementy siedziskowe

Betonowe elementy nalezy zlokalizowat na skarpie, majg stanowi¢ miejsce odpoczynku oraz
stanowit funkcje uzytkowa - pokonanie roznicy poziomow w terenie.

Skarpy nie zabudowane, porosSniete zieleniag niskg frawiasta, nalezy umocni¢ geokrata
(ekokrata, kratownica, plastry skarpowe, kratki podktadowe, kratka trawnikowa)
a przestrzenie wypetnic warstwa ziemi urodzajnej oraz obsial nasionami traw o bogatym
systemie korzeniowym.
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o Uktad komunikacyjny

Nalezy wykonaC ciag pieszy wraz z miejscami wypoczynkowymi (tawki, siedziska wokdot drzew)
wykonany z nawierzchni z kostki bezfazowej, szarej, na podbudowie, zakofnczony obrzezem
kraweznikowym. (Zgodnie z rysunkiem koncepcji zagospodarowania fterenu).

o Ogrodzenie obszaru objefego opracowaniem

Projekt powinien zaktadat budowe ogrodzenia. Ogrodzenie powinno byt wykonane z elementow
metalowych, malowanych proszkowo w systemie panelowym, bez ostrych wykonczen. Kolorystyka
oraz wysokoS¢ projektowanego ogrodzenia ma stanowi¢ kontynuacje istniejgcego ogrodzenia
zlokalizowanego przy ogrodzie botanicznym.

e siatka

- tqcznik

podmuréwka

Propozycja ogrodzenia panelowego

2.4 Instalacje techniczne (systemy uzytkowe)
Na terenie planowanej inwestycji nalezy przewidziet instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna,
grzewcza, elektryczna, wentylacyjng, odgromowga, oSwietlenia i antywtamaniowa.
System ogrzewania nalezy zaprojektowal jako wspotpracujacy z systemem wentylacji. Spowoduje to
optymalizacje rozwigzania: wzrost efektywnoSci, ekonomicznoSci i ekologicznoSci. W budynkach
przeznaczonych na pobyt zwierzat zaleca sie zastosowanie pompy ciepta (powietrze-woda) lub
kotta kondensacyjnego gazowego, natomiast w budynku toalet - kotta kondensacyjnego gazowego
lub elektrycznego, alternatywg moze byt ogrzewanie podtogowe elektryczne (maty elektryczne).
Systemy wentylacyjne nalezy oprzet na systemie mechanicznym.
W projektowaniu instalacji w pomieszczeniach zwierzat nalezy spetnic wszystkie wymogi prawne -
przede wszystkim te zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 200& r.
w sprawie warunkow hodowli i utrzymywania poszczegdlnych grup gatunkdw zwierzat w ogrodzie
zoologicznym.
Decyzje projektowe dotyczace zrddta i sposobu ogrzewania oraz wszystkich pozostatych instalacji
nalezy uzgodnit z Inwestorem.
Przytacza wod.-kan. i elektroenergetyczne wykonat wedtug warunkow wydanych przez, odpowiednio,

"ZIELONOGORSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA" SP. Z 0.0. i ENEA Operator.

2.4.1. Warunki przytaczeniowe do sieci wodociggowej

2.4.,2, Warunki przytaczeniowe do sieci kanalizacyjnej
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2.L.3. Warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetycznej
W zatgczniku przedstawiono warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, z ktorych wynika,
ze nalezy wykorzystat istniejace ztacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane przy gtéwnym wejSciu do
istniejacego MiniZ00, przewiduje sie wzrost mocy do 4O0kW.

2.5. Zagospodarowanie terendw zielonych

Nalezy zachowat jak najwieksza iloSci istniejacych drzew. Jednak ze wzgledu na planowana budowe
nowych obiektdw, w razie koniecznosci, nalezy dokona¢ wycinki tych drzew, ktore powodujg kolizje.
Planuje sie wykorzystanie naturalnych walorow terenu oraz nowe nasadzenia zieleni zgrupowanej,
w regularnych skupiskach drzew i krzewow wzdtuz projektowanego uktadu komunikacyjnego.
W centralnym miejscu, planuje sie zlokalizowanie taki kwietnej. Przy doborze roSlinnosci oprocz
walorow estetycznych, plastycznych i przestrzennych nalezy kierowat sie takimi czynnikami jak:
mate wymagania siedliskowe, odpornoS¢ na zanieczyszczenia, odporno$¢ na zmienne warunki
atmosferyczne, mrozoodpornos¢ (wszystkie gatunki powinny by catoroczne), odporno$¢ na tamanie,
dtugofrwate susze, dobrze znoszace, przesadzenia i szybko ukorzeniajace sie, nie wymagajace
specjalistycznych zabiegow pielegnacyjnych. Wprowadzone gatunki drzew i krzewdw powinny
stanowit element dekoracyjny nie tylko w okresie wiosenno-letnim, powinny byt zaprojektowane
tak, by stanowit interesujacy akcent takze jesienig i zima, gtownie ze wzgledu na ciekawy pokrdj,
atrakcyjne wybarwienie liSci, ozdobne owocostany. Materiat roslinny powinien zostal zaopatrzony
w etykiety.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

3.4. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja powinna zawieral projekt architektoniczno-budowlany, wykonawczy, wraz z decyzjg o
pozwoleniu na budowe, przedmiary, kosztorysy, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot. Projekt budowlany nalezy wykonat zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (dz. u. z 2012 r., poz. 462). Do obowigzkow wykonawcy nalezy
uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzed w/w dokumentacji wymaganych obowigzujacymi
przepisami, wszelkie prace projektfowe wykonawca bedzie prowadzit w porozumieniu z Inwestorem
i na biezaco bedzie uzgadniat przejefe rozwigzania. Ostateczng dokumentacje zawierajaca wszystkie
wymagane przepisami uzgodnienia oraz decyzje administracyjne, nalezy przekazat Zamawiajgcemu.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze w wersji papierowej -
min. 4 szt. oraz w wersji elektronicznej.
dokumentacja w wersji elektronicznej powinna zawierac:

o dokumenty w formacie edytowalnym (.doc) oraz pdf,
o rysunki w formacie edytowalnym (.dwg lub .dxf) oraz pdf,

Dokumentacja przekazana Zamawiajgcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje Zamawiajacemu przekazuje takze
na Zamawiajacego wszelkie prawa auforskie.

Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszeniem robdt, wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu 1 egzemplarz projektu budowlanego w celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnoSci
opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamdwienia w zakresie ogdlnych rozwigzan projektowych.
Zamawiajacy w ciggu 2 tygodni wyda opinie wraz ze zgod3 na ztozenie wniosku o pozwolenie
na budowe.
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Prace projektowe nalezy wykonal zgodnie z obowigzujacymi normami i sztuka budowlang. Dopuszcza
sie zmiane uktadu poszczegolnych rozwigzah i zalecen zawartych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Przy projektowaniu posadowienia budynku nalezy wykonat badania geologiczne.

k. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

L.k, Zakres robot wg Wspdlnego Stownika Zamowief
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

45261213-0 Ktadzenie dachow metalowych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oSwietlenia zewnetrznego

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45112110-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

#1400000-2 Ustugi architekfoniczne dotyczace planowania przesftrzennego i zagospodarowania ferenu
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45261000-4 Wykonywanie pokryt i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanifarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzefu ochronnego

4.5. 0golne wymagania dotyczace materiatow

Do budowy powinny byt uzyte materiaty odpowiadajagce wymogom okreslonym art.10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. Prawo Budowlane, Rozporzadzeniu Ministra
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie oceny zgodnosSci, wzoru deklaracji
zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Powinny spetnic warunki okreSlone w odpowiednich normach
przedmiotowych a w przypadku braku normy powinny odpowiadal warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowal materiaty zgodne
z dokumentacjg projekfowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktorych wymaga sie certyfikatow lub Swiadectw jakosci nalezy dostarczyt¢ z tymi dokumentami
materiaty.

4.6. 0dbiér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczat na budowe wraz ze $wiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzit pod
wzgledem zgodno$ci z dokumentacjg projektowg oraz kompletnosci i zgodnoSci z danymi producenta.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwoSci mogacych mieC wptyw na jakost
wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac badaniom okreSlonym przez dozor
techniczny robbot.
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4.7. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywat sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwos$ci technicznych na skutek
wptywu czynnikdow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowat wymagania wynikajace
ze specjalnych  wtasciwo$ci materiatow oraz wymagania w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Materiaty takie jak: kable, przewody, oprawy oS$wiefleniowe, zrodta Swiatta,
tabliczki bezpiecznikowe nalezy przechowywat jedynie w pomieszczeniach do tego celu
przeznaczonych.

4.8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$C wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoScig Wykonawcy badz
wynajety do wykonywania robdt ma byt utrzymywany w dobrym stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Nalezy uzywal jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie na jakost wykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robdot jak rdowniez wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz
w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzeftu itp. Sprzet zmechanizowany
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byt wustawiony i stosowany zgodnie
z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom
o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do jego stosowania.

4.9. Transport

Materiaty na budowe powinny by przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone
w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Srodki
i urzadzenia transportowe powinny byt odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji urzgdzen itp. Niezbednych do wykonania danego rodzaju robdot. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzgdzeh nalezy przestrzegat
zalecenia producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen bezposrednio przed montazem.

4.10. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bed3 zgodne z dokumentacja projektowa i innymi obowiazujacymi
przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieznoSci Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Przy
wykonywaniu robdt nalezy wuwzgledniat instrukcje producentdow materiatow oraz przepisy
obowigzujgce, w tym rowniez te, ktdére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat  technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowigzujacych,
Wykonawca ma rdowniez obowigzek stosowania sie do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnost
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdot z wymiarami
i rzednymi  okreSlonymi w  dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot badz wyznaczeniu wysokoSci zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wyfyczenia lub
wyznaczenia wysokoSci nie zwania Wykonawcy od odpowiedzialnoSci za ich doktadno$¢. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i dokumentacji projektowe;.
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4.11. Dokumentacja budowy

Dziennik budowy. Odpowiedzialno$t za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Zapisy dokonywane w dzienniku budowy beda
wykonywane na biezaco i beda dotyczyt przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy opafrzony bedzie dafga
jego dokonania i podpisem osoby, ktdéra zapisu dokonata, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy dokonywane beda w sposdb czytelny trwata technika, w porzadku
chronologicznym, jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika profokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy dokonywal wpisdw w szczegélnosci dotyczacych:

o Daty przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o Uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonogramu robot,

o Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,

o Uwagi i polecenia Inspekftora Nadzoru,

o Daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyny,

o Zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kohcowych
odbiorow robdt,
Wyjasnienia, uwagi, propozycje Wykonawcy,
Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami pogodowymi,

o ZgodnoSt rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

o Dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych ( pomiarowych) wykonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
Dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kfo je przeprowadzit,

o Wyniki robot z podaniem kfo je przeprowadzit i inne istoftne informacje o przebiegu robét,
Decyzje Zamawiajaceqo,
Uwagi, wnioski i zastrzezenia projekfanta w ramach sprawowania nadzoru auforskiego.
Dopuszcza sie prowadzenie Dziennika Nadzorow Autorskich, jako zatgcznika do Dziennika
Budowy pod warunkiem kazdorazowego odnotowania wpisow w tym drugim,

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robdt i wpisuje do ksiegi obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegélnosci:

Pozwolenie na budowe

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robot,

O O O O O

Protokoty narad i ustalen,
o Korespondencja budowy

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odfworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedga
zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.
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4.12. Wymagania dotyczace obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajacego. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych m.in. w przedmiarze
robot nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robot.

Zasady okreslania iloSci robot i materiatow. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robot nie wymagaja tego inaczej objetoSci wyliczane bedg w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj m3 - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 - nasypu
oznacza objetoSC materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu llodci, ktére maja byl obmierzane
wagowo, bedg wazone w fonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

4.13. Odbiory

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajacemu zakohczone etapy prac, robot i czynnoéci, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, a takze odbior koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajagcego nie pézniej niz na 3 dni przed
zdarzeniem(zaniknigcie lub  zakrycie)o terminach zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
o terminach zanikniecia robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach bedzie
zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonac odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania tych
robot, a nastepnie przywrdci roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Gotowost do odbiordw kolejnych efapdow prac, robot i czynnoSci okreslonych w tabeli elementow
rozliczeniowych oraz robot =zanikajacych i ulegajacych zakryciu kierownik budowy zgtasza
Zamawiajacemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajagcy ma obowigzek przystapic do odbioru
w ciggu 7 dni , a w przypadku robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu 3 dni od daty dokonania
wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu, oznaczat bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie
dokonania potwierdzenia.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapow prac, robdt, czynnoSci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez
strony Zamawiajacy dostarcza Wykonawcy w dniu zakohczenia czynnosSci odbioru. W przypadku
odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac robdt, czynnoSci, a takze czynnosci odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wad tj. brakdow w wykonanych pracach, robotach, czynnoSciach,
dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub wuchybien w stosunku do ich
zamierzonego na dzien odbioru stanu Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do
usuniecia fych wad.

Odbiér  kohAcowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w obowigzujgcych przepisach badahn , prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i innych.
Gotowo$C do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej oraz wpisem
do Dziennika Budowy, a takze udostepni Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej prawem dokumentac;ji
powykonawcze;.

W dniu podpisania protokotu koncowego robdét Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu catos¢
wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kodcowy w ciggu 30 dni od daty zawiadomienia
go o zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego i osiggniecia gotowosSci do
odbioru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce na pisSmie.
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Za czynnosci odbioru kohcowego sporzadzane s3 protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnoSci
danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokdt odbioru podpisany przez
strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakohczenia czynnoSci odbioru. W przypadku
odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi date odbioru.

Odbior prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji przez podwykonawce nastepuje
z chwila dokonania odbioru kohcowego inwestycji przez Zamawiajagcego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwit odbioru, jezeli w toku czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone,
ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiagnie gotowoSci do odbioru z powodu nie zakohczenia
robot, prac lub czynnosSci lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie
zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby czy tez niezbedne rozruchy technologiczne
lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych do dokonania odbioru
dokumentdw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku
do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdt przed uptywem terminu gwarancji oraz
date odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach
Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane bed3 zasady jak dla odbioru
kohcowego.

Dokumenty do odbioru robdt. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje sie przygotowat
nastepujace dokumenty:

A) dokumentacje projekfowa z naniesionymi zmianami,

B) specyfikacje techniczne

C) uwagi zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze robdt =zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecef,

D) dzienniki budowy i ksiggi obmiaru

E) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych

F) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

G) instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzeh wyposazenia technologicznego obiektu,

H) opinige technologiczng sporzadzong w oparciu o wyniki wszystkich badah i pomiarow zataczonych
do dokumentdw odbioru,

I) sprawozdanie techniczne, w tym zakres i lokalizacje robét podlegajacych odbiorowi, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkdow realizacji
robot, daty rozpoczecia i zakofczenia robot,

J) protokoty nadzordow autorskich.

414, Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i ufrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jako roboty tymczasowe zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe (jeSli zajdzie konieczno$t ich
wykonania), szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze, roboty zwigzane
z urzadzeniem placu budowy, itp. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac
towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych nie zaliczanych do robét
tymczasowych, w szczegolnoSci wykonania geodezyjnego wytyczenia i wykonania inwentaryzacji
powykonawczej.

Roboty towarzyszace i tymczasowe wyszczegblnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbidrki,
odbudowa nawierzchni, winny byt dokumentowane wg obmiardéw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru- jak podano w przedmiarze robot. Roboty
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tymczasowe i towarzyszace, niewyszczegblnione w przedmiarze, winny byc ujete w kosztach
ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

Wartost robot tymczasowych i towarzyszacych zawiera sie w cenie ryczattowej realizacji
inwestycji.
4.15. Ochrona Srodowiskowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywat teren budowy i wszelkie wykopy bez wody stojacej

b) Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzeh
lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, zwtaszcza hatasu i generowanych w
trakcie prowadzonych prac zanieczyszczen w tym pylenia.

¢) W przypadku drzew, ktore moga byt przeniesione w inne miejsce nalezy zgodnie z projektem
terenow zielonych przesadzi¢ na wskazane miejsce,

d) Warstwe wierzchnia - humus w miejscach prowadzenia robot ziemnych nalezy zagospodarowat
przy porzadkowaniu terendw zielonych.

4.,16. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob frzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.17.  Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom frzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej czesci.
Wykonawca odpowiada za ochrone insfalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable przebiegajace przez teren inwestycji oraz uzyska wtasnym staraniem od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalagji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy pofrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umieSci w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byC wykonane w zakresie ewentualnego przetozenia instalacji urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajagcego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

4.18. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy i stosowat sie do wytycznych Planu BezpieczeAstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich  warunkow
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
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oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4.19. Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzeh monitoringu i instalacji oSwietlenia, az do kofca Okresu
gwarancji na roboty budowlane, czyli 36 miesiecy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
6 bezptatnych przegladéw monitoringu , kazdego co 6 miesiecy. Zawarcie stosownych umow
z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty
serwisowania Urzadzen i Instalacji w okresie 36 - miesigcy pokrywa Wykonawca.

4,20. Stosowanie sie do przepisow prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia wszelkich robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patenftowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosSnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac odpowiednie
dokumenty.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ UWARUNKOWANIA
5.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Opracowanie dotyczy dziatki o nr ew. 956 (obr.37) w Zielonej Gorze. Teren jest niezabudowany.
Dziatka ma ksztatt nieregularny, jest nieuzbrojona, nieutwardzona, porosnieta roslinnoscig
naturalng (drzewa, trawa, chwasty). Obszar graniczy z terenem dziatek rekreacyjnych, terenem
lasu oraz ferenem rozbudowywanego parku botanicznego i mini zoo. Teren o duzym spadku
w kierunku potnocnym.

5.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w granicach obszaru Chronionego Krajobrazu ani
w granicach specjalnej ochrony Natura 2000.

5.6. Planowane sieci i urzadzenia
e |nstalacja wodna

Zaktada sie pobdor wody z miejskiej sieci wodociggowej wg warunkéw wydanych przez
wtasciwego zarzadce sieci. Szacunkowe zapotrzebowanie na wode 0,45m3/dobe.

e Odprowadzenie Sciekdw

Zaktada sie odprowadzenie Sciekow komunalno-bytowych z projektowanych wurzadzen
sanitarnych do szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci do 10m® (szt.2 lub 3) lub
do biologicznej modutowej oczyszczalni Sciekdw.

e Instalacja ogrzewania

Planuje sie ogrzewanie za pomoca pomp ciepta typu powietrze-woda z zasftosowaniem
ogrzewania podtogowego (w budynku administracyjnym) oraz nadmuchowego (budynek papug
i lemurdw). Woda ogrzewana za pomocy pomp ciepta typu powietrze-woda wraz z zasobnikiem
na wode do 200L.

e Instalacja elektroenergetyczna
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Zaktada sie pobor energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej wg warunkow wydanych
przez wtasciwego zarzadce sieci. Szacunkowe zapotrzebowanie na energie 50kW.

e Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z budynkdw planuje sie odprowadzat na tereny zielone, na wtasng dziatke
Inwestora. Odwodnienie nawierzchni ciggdw pieszych - powierzchniowo na wtasny teren, za
pomocy spadkow poprzecznych i podtuznych w przylegty teren zielony.
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II. CZESC INFORMACY JNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

6. PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM
Inwestor posiada ksiege wieczysta o numerze: ZG1E/00081528/4

7. INWENTARYZACJA TERENU

1.4. Inwentaryzacja dendrologiczna

Teren objety opracowaniem, sklasyfikowany w ewidencji gruntow jako las (sposdb uzytkowania - LS)
poro$niety jest praktycznie caty drzewami gatunkdéw liSciastych, w sposéb mniej wiecej
rownomierny. Z gatunkdéw iglastych na tym terenie stwierdzono jedynie obecno$t pojedynczej sosny
zZwyczajnej.

Starodrzew wystepujacy na tym obszarze tworzg w zasadzie tylko deby szyputkowe i pojedyncze
egzemplarze robinii akacjowej, ktore z uwagi na wzrost w zwartym drzewostanie osiggnety
kilkanascie metrow wysokosSci. Drzewa piennej formy pokrojowej posiadajg korony osadzone wysoko,
stosunkowo waskie i strzeliste. Niewielkim uzupetnieniem drzew wysokich s3 pojedyncze
egzemplarze topoli. Oprdocz duzych drzew teren poroSniety jest w znacznym stopniu mtodym
samosiewem sktadajagcym sie jednak w przewazajacej czesci z drzew z gatunku klon zwyczajny.
Drzewa wystepujace na tym ferenie posiadajg naturalne formy pokrojowe i nie byty poddawane
zadnym zabiegom pielegnacyjnym dlatego w ich koronach, zwtaszcza starszych debdow mozna
zaobserwowal oberwane i obumarte gatezie. Dodatkowo stan fitosanitarny niektorych drzew nie
rokuje szansy na ich przezycie.

W przypadku nowego zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne zwigzane z rozbudowg mini Z0O
najwiekszg uwage nalezy zwrocic na starodrzew tak aby kolizje drzew 2z projektowang
infrastrukturg byty mozliwie jak najmniejsze. Nalezy dqzyc zatem do jak najwiekszej adaptacji
zieleni wysokiej w projekt zagospodarowania a w przypadkach uzasadnionych kolidujace drzewa
usunat, po uzyskaniu stosownych zezwoleh. Ponadto konieczne bedzie przeprowadzenie oprocz
usuniecia samosiewu fakze wycinki sanitarnej - usuniecie drzew w stabym stanie zdrowotnym,
niestabilnych w gruncie lub mogacych stwarzat (w fazie eksploatacji obiektu) zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia. W wymienionych powyzej przypadkach oraz wystepujacych kolizjach
z projektem wskazane bytoby wykonanie opracowania inwentaryzacyjnego zawierajgcego oprocz
wykazu drzew ogolny opis ich stanu zdrowotnego i zalecenia do wykonania zabiegow
pielegnacyjnych.

8. PRZEPISY | NORMY PRAWNE ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2003r,,
Nr 80, poz. #17;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003r.,, Nr 207, poz. 216, z pdZniejszymi
zmianami;

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami;

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach, Dz. U. z 2001r., Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zmianami;

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
przytaczenia podmiotow do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. Dz. U.
z 2005r., Nr 192, poz. 1883;
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o Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami;

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. Nr 202. Poz. 2072, z pozniejszymi
Zmianami;

o Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdéw prac projektowych
oraz planowanych kosztdw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz. U. Nr 130, poz. 1389.

o Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatacznikiem do Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich sytuowanie

o PN-EN 1990:2004 - Podstawy projekfowania konstrukcji.

o PN-EN 1991-1-1 - Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetoSciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie Sniegiem.
PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.

o PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania na konstrukcje: Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
termiczne.

o PN-EN 1991-1-6 - Oddziatywania na konstrukcje: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji;

o PN-EN 1991-1-7 - Oddziatywania na konstrukcje: Oddziatywania ogolne - Oddziatywania
wyjatkowe.

o PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukcji z betonu: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

o PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych Czes¢ 1-1 Postanowienia ogdlne. Reguty
ogolne i requty dotyczace budynkow

o PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne: Zasady ogodlne.

Nie wymienienie tyftutu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim,
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Il. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA-KONCEPCJA

1. Rys.1 Koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:500

2. Rys.2 Budynek motylarni skala 1:100

3. Rys.3 Budynek toalet skala 1:100

L. Rys.4 Budynek papug skala 1:100

5. Rys.5 Budynek lemuréw skala 1:100

6. Rys.6 Budynek promocyjno-szkoleniowy skala 1:100

7. Wizualizacja 1- Widok z lotu ptaka 1+2

8. Wizualizacja 2 - Strefa wejSciowa, budynek administracyjny

9. Wizualizacja 3 - Budynek lemurdw

10. Wizualizacja & - Elementy wypoczynkowe, budynek promocyjno-szkoleniowy
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1. Rys.1 Koncepcja zagospodarowania terenu skala 1:500
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2. Rys.2 Budynek administracyjny skala 1:100
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3. Rys.3 Budynek toalet skala 1:100

32



Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Géra - Wzgdrza Piastowskie

L. Rys.4 Budynek papug skala 1:100
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5. Rys.5 Budynek lemurdow skala 1:100
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6. Rys.6 Budynek promocyjno-szkoleniowy skala 1:100
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1. Wizualizacja 1 - Widok z lofu ptaka 1+2
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8. Wizualizacja 2 - Strefa wejSciowa, budynek administracyjny
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9. Wizualizacja 3 - Budynek lemurdw

38



Rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni na terenie miasta Zielona Géra - Wzgdrza Piastowskie

10. Wizualizacja & - Elementy wypoczynkowe, budynek promocyjno-szkoleniowy
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V. ZAt ACZNIKI

Warunki przytaczeniowe do sieci wodociggowej
Warunki przytaczeniowe do sieci kanalizacyjnej
Warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetycznej
Oszacowanie kosztow inwestycji
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