Zalacznik Nr 3 do SWZ
znak: DTG/157/ZP-12/23

Opis przedmiotu zamowienia

Legenda:

1. Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ zgodny z opisem, fabrycznie nowy, oraz
wyprodukowany w roku 2022 lub 2023.

2. Opisane ponizej parametry s3 minimalnymi parametrami granicznymi. Wykonawca moze
zaoferowal przedmiot zaméwienia, ktory spelnia opisane parametry, lub je przewyzsza.

3. Parametry minimalne sa warunkami granicznymi tzn. niespelnienie ktéregokolwiek
z wymienionych parametréw (poprzez wpisanie w rubryce przy ktérymkolwiek z wymaganych
parametréw wyrazu ,,NIE”), lub niewypelnienie jakiejkolwiek rubryki tabeli - bedzie skutkowato
odrzuceniem oferty.

Czesc 1

Lp. OPIS

1. MIKROSKOP - 12 szt.

Metody obserwacji:
— jasne pole
—  mozliwoé¢ rozbudowy o ciemne pole
Baza mikroskopu:
— stabilna i wytrzymalta metalowa rama wykonana z odlewanego ci$nieniowo stopu aluminium,

pokryta wysokiej jako$ci tworzywem sztucznym

— azurowa budowa pozwalajaca prowadzacym ¢wiczenia na stala kontrole poprawnosci przebiegu
obserwacji z pozycji ,,vis a vis”

— ergonomiczny, podwojny uchwyt do bezpiecznego przenoszenia mikroskopu umieszczony w gornej
czescl statywu

— zamontowany z tylu statywu schowek na przewdd sieciowy

—  whbudowany w tylna cz¢$¢ statywu schowek na zasilacz AC

— wbudowane w tylna cze$¢ statywu gniazdo mocowania linki zabezpieczajacej mikroskop przed
kradzieza
System optyczny:
optyka korygowana do nieskoficzonosci
Nasadka okularowa:

— nasadka binokularowa o kacie nachylenia tubuséw 30°

— obrotowa w zakresie 360°

—  tubus okularowy obracany w zakresie 360°

— regulowany rozstaw okularéw w zakresie min. 48 - 75 mm

— regulowane potozenie okularéw od plaszczyzny podstawy w zakresie co najmniej

— 370.0 - 432.0 mm

— fabrycznie zamontowana ochrona przed niepozadanym demontazem nasadki
Okulary:




powigkszenie 10x, numer pola FN = 20
wyposazone w wywijane, elastyczne, wymienne ostonki gumowe
zabezpieczone przed niepozadanym demontazem fabrycznie wbudowanymi w tubus §rubami z
tworzywa sztucznego
pokryte warstwa grzybobdjcza
regulacja dioptryjna w zakresie £ 5 dioptrii w dwdch okularach
mozliwo$¢ montazu wkiadek mikrometrycznych
mozliwo$¢ zastosowania okularéw o powigkszeniu 15x i polu widzenia FN = 12
Rewolwer obiektywowy:
wbudowany w statyw
pochylony do tylu w celu zwigkszenia powierzchni roboczej
min. 4-pozycyjny, wyposazony w gumowa, karbowang opaske ulatwiajaca zmiang obiektywu w torze
optycznym
Obiektywy:
dlugos¢ optyczna maksymalnie 45 mm
planachromatyczne
dostosowane do pola widzenia FN = 20
pokryte warstwa grzybobdjcza
powigkszenie, apertura numeryczna (NA),
minimalna odlegto$¢ robocza (WD):
4x NA =0.10 WD = min. 27.5 mm
10x NA =0.25 WD = min. 8.0 mm
20x NA =0.40 WD = min. 2.5 mm
40x  NA=0.65 WD = min. 0.6 mm
Stolik mechaniczny:
bez szyny z¢batkowej z rolkowym mechanizmem przesuwu
pokretlo sterowania stolikiem w plaszczyznie XY umieszczone po prawej stronie statywu
zakres przesuwu min. 75 mm x 30 mm (dopasowany do standardowych szkietek mikroskopowych)
wyskalowane osie ,,x”1,,y”
uchwyt na preparat zabezpieczony przed niepozadanym demontazem
zamontowana w goérnej czedci statywu, niezaleznie od $rub zgrubnej i precyzyjnej, blokada
wybranego potozenia stolika w osi Z pozwalajaca na tatwy powrét do plaszezyzny ostrosci (np. po
zmianie preparatu) i chroniaca preparat przed uszkodzeniem
Mechanizm ogniskujacy:
wspolosiowe, pelnowymiarowe, umieszczone z obu stron statywu §ruby zgrubna (makro) i
precyzyjna (mikro)
zakres przesuwu (Sruba makro) min. 15 mm
doktadno$¢ ogniskowania (§ruba mikro) maks. 2.5 pm

regulacja oporu §ruby makro znajdujaca si¢ po prawej stronie statywu
Kondensor:

kondensor Abbego o aperturze numerycznej NA = 1.25 z regulacja wysokosci
wbudowana i regulowana przestona aperturowa

fabrycznie oznaczone pozycje dla poszczegélnych obiektywow

Oswietlenie:

wbudowany w statyw mikroskopu o$wietlacz LED o zywotnosci min. 20000 h
wbudowany w statyw mikroskopu po prawej stronie na dole regulator nat¢zenia Swiatta
ckonomiczny oé$wietlacz LED o poborze mocy nie wigkszym niz 0.5W (warto$¢ nominalna)
Wyposazenie:

pokrowiec antystatyczny

przewod sieciowy

Mozliwosci rozbudowy:




mozliwo$¢ rozbudowy o obicktyw immersyjny 100x tego samego producenta o aperturze
numerycznej NA 1.25

mozliwo$¢ instalacji demontowalnej, regulowanej przestony polowej
Wymagania dodatkowe:

deklaracja zgodnosci CE zgodnie z obowiazujaca Dyrektywa IVD
dokument poswiadczajacy rejestracje urzadzenia medycznego na terenie RP
instrukcja drukowana w jezyku polskim

2. LODOWKA MEDYCZNA Z CZYTNIKIEM TEMPERATURY - 2 szt.

Lodéwka medyczna wyposazona w rejestrator temperatury.

Automatyczne rejestrowanie danych temperatury 24/7, ktére mozna pobrac za pomoca katty micro
SD dotaczonej do urzadzenia.

Dotykowy wyswietlacz temperatury.

Minimalny zakres temperatury: od +2°C do +8°C, ustawiona fabrycznie na +5°C
Pojemnosc¢: 36 L

Wymiary zewngtrzne: szeroko$¢ x glebokosé x wysokosé: 450 x 510 x 540 mm (+-20mm)
Wymiary wewnetrzne: szeroko$¢ x gleboko$¢ x wysokosé: 330 x 220 x 390 mm (+-20mm)
Chlodziarka wyposazona w 2 p6tki druciane powlekane tworzywem.

Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo.

Whnetrze wykonane z tworzywa.

Chtodziarka wyposazona w drzwi pelne z systemem samozamykajacych si¢ drzwi.

Alarm dzwickowy 1 wizualny wysokiej i niskiej temperatury.

Alarm dzwickowy 1 wizualny otwartych drzwi oraz braku zasilania.

Automatyczne odszraniane.

Chtodzenie wspomagane wentylatorem.

Urzadzenie wyposazone w dodatkowsa sonde ,,wedrujaca”.

Przyjazny dla sSrodowiska czynnik chtodniczy.

Port dostepu do wprowadzenia dodatkowej sondy.

Chlodziarka wyposazona w zamek z dwoma kluczami.

Oswietlenie wewnetrzne.

Zuzycie energii: ponizej 1,5 kW /24H.

Przeznaczona do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie minimum od + 16 ° C do + 32 ° C.
Kolor biaty.

3. EOZKO PACJENTA ELEKTRYCZNE STEROWANE - 2 szt.

Szczyty 16zka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skrecania, wyjmowane od
strony nog i glowy z mozliwoscig zablokowania szczytu przed wyjeciem na czas transportu 16zka w
celu uniknigcia wypadnigcia szczytu i stracenia kontroli nad 16zkiem. Szczyty blokowane za pomoca
dwoch pokretel z graficzna informacja: zablokowane/odblokowane.

Konstrukeja szczytu wypelniona w §rodku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna
bryta. Nie dopuszcza si¢ szczytow, ktore sktadaja si¢ z dwoch tworzywowych wyprasek sklejonych
ze sobg z wewnetrzng metalows rura.

Szczyt montowany do ramy leza za pomoca dwéch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w
wyprofilowanych otworach, ktére wsuwa si¢ do tulei zlokalizowanych w naroznikach ramy 16zka.
Nie dopuszcza si¢ szczytéw przykrecanych/montowanych do metalowej rury w ksztalcie litery C.




Barierki boczne metalowe lakierowane sktadane wzdtuz ramy leza niepowodujace poszerzenia
16zka, barierki sktadane ponizej poziomu materaca. Barierki boczne sktadajace si¢ z min trzech
metalowych poprzeczek.

Barierki boczne tatwe do obstugi przez personel medyczny. W celach bezpieczenstwa barierki
odblokowywane w min dwéch ruchach. Barierki zwalniane po naci$nieciu przycisku umieszczonego
w gornej poprzeczce.

Leze 16zka 4 — sekcyjne o nowoczesnej konstrukeji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych
gwarantujacej tatwa dezynfekeje i walke z infekcjami .

Nie dopuszcza si¢ rozwigzan konstrukcyjnych opartych na pantogratie, mechanizmach korbowych
czy tez kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczen —
posiadajacych wiele trudnodostepnych miejsc — utrudniajacych lub tez uniemozliwiajacych skuteczna
dezynfekcje/czyszezenie 16zka/ i zwickszajacych ryzyko powstawania infekeji a co za tym idzie
narazajace na niebezpieczefistwo pacjenta i powodujace powstawanie kolejnych kosztéw dla szpitala
(dodatkowa terapia, dodatkowe koszty)

Cztery pojedyncze kota z systemem sterowania jazdy na wprost 1 boki z centralnym systemem
hamulcowym.

Sterowanie elektryczne przy pomocy:

panelu sterowniczego, pozwalajacego na regulacje wszystkich funkgji elektrycznych, montowanego
na szczycie od strony nég z mozliwoscia swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy
tez pdlce na posciel. Panel wyposazony w 3 pola odrézniajace si¢ kolorystycznie oraz
kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w kazdym polu — rozwigzanie ulatwiajace szybkie
odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,

pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokosci, kata nachylenia segmentu plecéw i uda
oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacyjnym,

paneli noznych do sterowania przechytami bocznymi z obu stron t6zka

paneli noznych do sterowania regulacja wysokosci oraz pozycji egzaminacyjnej z obu stron t6zka
Osobne sterowanie nozne dla regulacji wysokosci i przechytéw bocznych

Dlugos¢ zewnetrzna 2150mm (+/-50mm) z mozliwoscia przedtuzania min 100mm

Szeroko$¢ zewnetrzna 1ézka — 945mm (+/-50mm)

Regulacja elektryczna wysokosci leza, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwatrantujaca
bezpieczne opuszczanie 16zka i zapobiegajaca ,,zeskakiwaniu z t6zka” /niedotykaniu pelnymi
stopami podlogi podczas opuszczania t6zka/. Nie dopuszcza si¢ rozwiazan o wysokosci minimalnej
wyzszej narazajacej pacjenta na ryzyko upadkow

Mozliwo$¢ uzyskania minimalnej wysokosci krawedzi leza dla opuszczajacego t6zko pacjenta
ponizej 390mm dzigki funkcji przechyléw bocznych

regulacja elektryczna czesci plecowej w zakresie 65 0+/- 50

regulacja elektryczna czedci noznej w zakresie 45 0+/- 50

Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacja wlaczenia do sieci w celu unikniecia nie§wiadomego wyrwania
kabla z gniazdka 1 uszkodzenia t6zka lub gniazdka. Kabel zasilajacy w przewodzie skrecanym
rozciagliwym. Nie dopuszcza si¢ przewodow prostych

Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku pradu wraz z
diodowym wskaznikiem natadowania akumulatora zlokalizowanym na panelu sterowania
montowanego na szczycie 16zka od strony nég. Wskaznik informujacy réwniez o koniecznosci
wymiany akumulatora.

regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20 0 (+/- 4 Y) — sterowanie z panelu sterowniczego
montowanego na szczycie t6zka od strony nog

regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20 0 (+/-40) — sterowanie z panelu
sterowniczego montowanego na szczycie 16zka od strony nog.

Pelna regulacja przechyléw bocznych 10 0 (+/-5 0). Z funkcja zatrzymania w poziomie 0 w trakcie
powrotu z pozycji przechytu bocznego

Funkcja przechytéw bocznych uruchamia si¢ od razu po naci$nigciu przycisku bez wzgledu na
wysoko$¢ leza, nawet w najnizszym polozeniu. Nie dopuszcza si¢ rozwiazan, ktére wymagaja
podniesienia leza, aby wykona¢ przechyl boczny.




Regulacja elektryczna przechyléw bocznych z panelu sterowniczego oraz przyciskow noznych po
obu stronach 16zka jako podstawowy wymog bezpieczefistwa przy wykonywaniu procedur przy
jednoczesnym asekurowaniu przechylu pacjenta oraz pozwalajaca na wykonywanie procedury przez
jedna osobe bez koniecznosci wzywania osoby pomagajacej. Nie dopuszcza si¢ sterowania
przechylami bocznymi tylko za pomoca panelu sterowania

Panel sterowania noznego stuzacy do regulacji przechytéw bocznych zabezpieczony przyciskiem
swiadomego uruchomienia regulacji (koniecznos$¢ poprzedzenia procedury przechyléw nacisnigciem
przycisku odblokowujacego) . Nie dopuszcza si¢ rozwigzan narazajacych na nieswiadoma regulacie i
zmniejszajaca bezpieczenistwo pacjenta

Panele sterujace nozne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyléw. Przyciski z gumowg ostona.
Nie dopuszcza si¢ sterownikéw noznych z odstonietymi tworzywowymi przyciskami.

Regulacja elektryczna do pozycji krzesta kardiologicznego — sterowanie przy pomocy jednego
oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na
szczycie t6zka od strony nég

Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratujaca zycie) — sterowana przy pomocy jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka
od strony n6g

Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratujacej zycie) — sterowana przy
pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym
montowanym na szczycie 16zka od strony nég

elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna — sterowana przy jednego przycisku
oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie 16zka
od strony nég

elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna — sterowana przy pomocy przyciskéw noznych i
dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym
montowanym na szczycie 16zka od strony nég

Sterowanie nozne regulacji wysoko$ci oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania sig leza i
gbrnej pozycji wysokosci umozliwiajacych obstuge 16zka w sytuacjach gdy personel nie chce uzywaé
rak do obstugi pilota (np. Ma ubrane rekawice i po naci$nigciu przycisku reka powinien je wymienic)
. Nie dopuszcza si¢ pozycji egzaminacyjnej sterowanej wylacznie z panelu sterowniczego — takie
rozwigzanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze wzgledu na oferowana funkcje
/konieczno$¢ wymiany rekawic /

Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem sterowania noznego poprzez koniecznosé
$wiadomego podniesienia ostony chronigce;

Wytaczniki/blokady funkciji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczegdlnych regulacii
(selektywny wybor):

- regulacji wysokosci

- regulacji czesci plecowej

- regulacji czg$ci noznej

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

Trendelenburga

- regulacji przechyléw bocznych

- sterowan noznych

-krzesta kardiologicznego

Regulacja elektryczna funkeji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota i
panelu sterowniczego montowanego na szczycie 16zka od strony nég

Zabezpieczenie przed nieSwiadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczno$¢ weisnigcia
przycisku uruchamiajacego dostepnos$é funkeji. Przycisk §wiadomego uruchomienia systemu
elektrycznego 16zka znajdujacy si¢ w pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz
sterowaniu noznym przechyléow bocznych

Odlaczenie wszelkich (za wyjatkiem funkcji ratujacej zycie) regulacji z pilota, sterowan noznych i
panelu po min 180 sekundach nieuzywania regulacji chroniacej pacjenta przed nagtymi
niepozadanymi regulacjami (konieczno$§é §wiadomego ponownego uruchomienia regulacji)




Przycisk bezpieczenstwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu)
natychmiastowe odlaczenie wszystkich (za wyjatkiem funkcji ratujacej zycie) funkeji elektrycznych w
przypadku wystapienia zagrozenia dla pacjenta lub personelu, dziatajacy rowniez w przypadku braku
podiaczenia do sieci — pracy na akumulatorze.

Elektryczna 1 mechaniczna funkcja CPR

4 tworzywowe odbojniki chroniace 16zko oraz $ciany przed uszkodzeniami

Funkcja autoregresji zmniejszajaca ryzyko powstawania odlezyn. Funkcja autoregresji dzialajaca na
zasadzie odsuwania si¢ dolnej krawedzi segmentu minimalizujaca nacisk w odcinku krzyzowo-
ledzwiowym a tym samym pelnigca funkcje profilaktyczna przeciwko odlezynom stopnia 1-4
Podstawa 16zka ostonigta tworzywowa pokrywa

Wysuwana polka na posciel zlokalizowana od strony szczytu nég

Bezpieczne obcigzenie robocze na poziomie minimum 200kg,

System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem 16zka w wyniku przeciazenia, polega na
wylaczeniu regulacji 16zka w przypadku przekroczonego obcigzenia.

wyposazenie:

Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczajacym wody. Pokrowiec odpinany 1800.
Zamek zabezpieczony przed wnikaniem plynéw. Wysokos§é materaca 140mm. Materac posiadajacy
nacigcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ci¢zaru pacjenta. £.aczenie pokrowca zszywane.

W przypadku watpliwo$ci Zamawiajacego w zakresie spelniania wymogéw technicznych
okreslonych w tabeli , Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania prezentacji oferowanego
produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystapienie do Wykonawcy o prezentacje
oferowanego sprzetu przed rozstrzygnieciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia
wezwania.

Niespetnienie cho¢by jednego z wymogéw technicznych stawianych przez Zamawiajacego w
niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty

4. FOTEL GINEKOLOGICZNY -1 szt.

Fotel ginekologiczny zabiegowy z mozliwoscig zmiany pozycji badania pacjenta od klasycznej do
lezacej oraz badania ultrasonograficznego gtowica dopochwowa.

Fotel ginekologiczny osadzony na jednej elektromechaniczne regulowanej kolumnie.
Cztero-segmentowa powierzchnia robocza:

Segment glowy

Segment plecéw

Segment siedzenia

Wysuwany segment nog.

Elementy konstrukeyjne fotela w tym: cata podstawa, kolumna oraz spodnie czg¢éci 4 segmentow
fotela pokryte obudowg z tworzywa sztucznego w kolorze biatym .Nie dopuszcza si¢ fotela bez
obudowy siedziska i segmentu plecéw, segmentu noznego, segmentu glowy z tworzywa
sztucznego.

Podstawa wyoblona bez wystajacych ostrych krawedzi, pokryta obudowa z tworzywa sztucznego.
Dtugos¢ x szerokosé podstawy fotela 900 x 600mm . (+- 50mm).

Fotel z podstawg wyposazong w kola o $rednicy minimum 75mm z indywidualnymi hamulcami
umozliwiajaca transport urzadzenia.

Szeroko$¢ siedziska minimum 600mm.

D1lugosé cztero-segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leza minimum 1800mm.

Regulacja wysoko$ci w zakresie minimum 650-900mm, elektromechaniczna uzyskiwana za pomoca
kablowego pilota recznego oraz za pomoca noznego przewodowego panelu sterujacego.




Regulacja segmentu noznego elektromechaniczna — wysuwanie segmentu noznego z potozenia spod
siedziska do pozycji lezacej uzyskiwana za pomocg kablowego pilota recznego oraz za pomocy
noznego przewodowego panelu sterujacego.

Regulacja segmentu glowy manualna minimum +/-30° uzyskiwana przy pomocy przycisku
sprezyny gazowej w tylnej czesci oparcia plecow;

Regulowany recznie segment plecéw w zakresie minimum 0-80o.

Fotel wyposazony w minimum:

Dwie pary listew na segmencie plecéw i siedzenia do montazu wyposazenia.

Wieszak z recznikiem umiejscowiony za segmentem plecéw.

Uchylng miske zabiegowa.

Podporki pod rece pacjentki.

Podporki pod nogi ,,Goepela”.

Noénos¢ fotela minimum 150kg.

Para listew do montazu wyposazenia na segmencie plecow 1 par

Para listew do montazu wyposazenia na segmencie siedzenia 1 para

Podraczki pacjenta z tworzywa sztucznego szybko demontowalne z listew. Podpérki, ktére moge
réwniez pelni¢ role zabezpieczenia bocznego dla Pacjenta w pozyciji leza.

Uchwyt na podktad papierowy w rolce z mozliwoscia poprowadzenia podkladu miedzy segmentem
plecoéw i glowy oraz miedzy segmentem siedzenia i segmentu plecow, w zestawie 1 sztuka.
Tapicerka segmentéw fotela bezszwowa, tatwa w konserwacji 1 utrzymaniu czysto$ci. Catos¢ fotela
wykonana z materialéw pozwalajacych na tatwe zmywanie i odpornych na dezynfekcje.

Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz.

5. FOTEL RELAKSACYJNY - 2 szt.

Fotel relaksacyjny, przeznaczony do ,,kangurowania” .

Siedzisko, przod oparcia oraz podtokietniki wykonane ze skory.

Drewniany stelaz.

Fotel umozliwia uzyskanie dogodnej pozycji poprzez nacisk ciata.

Pozycja od siedzacej do pollezacej, automatycznie unoszacy si¢ podndzek przy pochylaniu.
Stonowana kolorystyka, odcienie brazu lub kolor czarny.

Maksymalne obcigzenie minimum 120kg.

Szerokos¢ minimum 75cm, wysoko$¢ w zakresie 90-110 cm, glebokos¢ w zakresie 90-150 cm

6. ZAMRAZARKA MEDYCZNA -1SZT.

Zamrazarka niskotemperaturowa, pionowa.

Zakres temperatury pracy minimum od -20°C do -40°C
Pojemnos$¢ minimum 90 litréw.

Panel sterowania mikroprocesorowy lub réwnowazny.
Wyswietlacz typu LED, wy$wietlajacy aktualna temperature.
System alarméw nieprawidtowej pracy:

Alarm temperatury za niskiej

Alarm temperatury za wysokiej

Alarm uszkodzonego sensora temperatury.

Cigzar nie przekraczajacy 50kg.

Urzadzenie wyposazone w minimum 3 szuflady, podstawa wyposazona w koétka.




Nozki umozliwiajace wypoziomowanie zamrazarki.
Wymiary zewngtrzne: szer. 650 x gleb. 600 x wys. 850 mm (+- 20mm)
Chlodziarka zarejestrowana jako produkt medyczny, dopuszczona do obrotu na terenie RP.

7. KOMBINEZON POZORUJACY OTYEOSC U DOROSEYCH - 1 szt.

Kombinezon odwzorowujacy gabaryty ciata osoby otyle;.

Realistyczna budowa kombinezonu

Realistycznie odwzorowana skéra — fatdy brzuszne.

Kombinezon umozliwia wykonywanie iniekgji.

Kombinezon umozliwia wykonywanie wstrzyknieé podskérnych.

Kombinezon umozliwia nauke doboru odpowiedniej wielkosci mankietu do pomiaru ci$nienia
Kombinezon urzeczywistnia wyzwania zwigzane z ostuchiwaniem dzwigkéw serca oraz pluc
Kombinezon kompatybilny z wigkszoscia fantoméw oraz pacjentéw standaryzowanych.

8. KOMBINEZON POZORUJACY OTYEOSC U DZIECI - 1 szt.

Kombinezon odwzorowujacy gabaryty ciala pacjenta pediatrycznego
z otyloscia

Realistyczna budowa kombinezonu

Kombinezon umozliwia wykonywanie iniekcji.

Kombinezon kompatybilny z wickszoscia fantoméw pediatrycznych.
Kombinezon zapinany na zamek btyskawiczny z tytu kombinezonu

LEGGINSY POZORUJACE OBRZEK CIASTOWATY U DOROSLEGO
CZ1.OWIEKA — MALY ROZMIAR -1 szt.

Legginsy przeznaczone do nauki diagnozowania obrzeku ciastowatego.

Legginsy przeznaczone do nauki diagnozowania zapalenia zyl

Leginsy kompatybilne z wigkszo$cia fantoméw oraz pacjentéw standaryzowanych.
W zestawie torba transportowa

10. PRZENOSNY KONCENTRATOR TLENU - 1 szt.

Przenosny lekki koncentrator tlenu wyposazony w kota umozliwiajace transport urzadzenia.
Regulowany przeptyw tlenu w zakresie minimum od 0,51/min do 51/min.

Stezenie tlenu minimum 93% (+-3%).

Whudowane progi alarmowe informujace o niskim i bardzo niskim stezeniu tlenu.

Poziom halasu maksymalnie 40dB.

Wilgotnosé wzgledna pracy do co najmniej 95%.

Temperatura robocza w zakresie minimum od 15 do 30°C

Zasilanie z baterii, sieci lub gniazdka samochodowego

Pobér pradu maksymalnie 300W.




Waga urzadzenia nie przekraczajaca 15kg.
Wbudowany uchwyt ulatwiajacy transport.

11. EOZKO SZPITALNE DLA DZIECI - 1 szt.

Szerokos¢ catkowita:885mm (+/- 30mm)

Dlugosé catkowita: 1565mm (+/- 50mm)

Wysokosé catkowita 1500mm (+/- 50mm)

Wysokos¢ leza od podlogi regulowana elektrycznie za pomocs sitownikéw sterowana pilotem
przewodowym w zakresie 735-1050mm

Konstrukcja 16zka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym

Leze t6zka dwusegmentowe o wymiarach 1350x650 mm (+/- 50mm)

Segmenty leza wypelnione siatka metalows pokryta lakierem proszkowym

Regulacja oparcia plecoéw zakresie do 60° (£5°), elektryczna sterowana pilotem przewodowym
Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 1 anty-Trendelenburga

Lézko wyposazone w opuszczane porecze boczne szczebelkowe z blokadami uniemozliwiajacymi
przypadkowe otwarcie. Szczyty 16zka metalowe szczebelkowe opuszczane z blokadami
uniemozliwiajacymi przypadkowe otwarcie Blokady musza znajdowacé sie w poreczach bocznych i
szczytach . Zamawiajacy nie dopuszcza umieszczenia blokad i systemu opuszczania w innych
miejscach

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi szczebelkami nie wigksze niz 60mm

Mozliwo$¢ opuszcezenia szczytu od strony glowy i nég do poziomu leza co pozwala na
nieograniczony dostep do dziecka z kazdej strony

Regulacja wysokosci poreczy bocznych w zakresie minimum 970-1430mm

Barierki boczne w najwyzszym plozeniu na wysokosci min. 600mm nad poziom materaca (+-
30mm)

Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga (17° £2°)

Lézko wyposazone w 4 kola na 1ézyskach tocznych o $rednicy min 125 mm z w tym 2 kota z
indywidualna blokada jazdy i obrotu

Lézko zaopatrzone w krazki odbojowe
Lézeczko wyposazone w statyw kroplowki
W barierkach bocznych wstawka z pleksiglasu z kolorowym nadrukiem

Elementy wyposazenia 16zka:

1 materac dostosowany do wymiaréw leza o grubosci min. 10cm Materac szpitalny piankowy w
pokrowcu paroprzepuszezalnym. Wklad pianka gofrowana o gestosci minimum 30-35 kg/m3,
pokrowiec z materiatu nieprzpuszczajacego pltynéw a przepuszczajacy powietrze, zapinany na
zamek z min. 2 stron w ksztalcie litery L z zakladka, Pokrowiec odporny na §rodki dezynfekcyjne z
mozliwoscia prania w temp. Min 90 st.C

Zasilanie 230V, 50Hz,

klasa ochrony 11 typ B, sitowniki z klasa szczelno$ci min. 1PX4

Powierzchnie t16zka odporne na srodki dezynfekcyjne

AUDIOMETR PRZESIEWOWY MA 28 Z WYPOSAZENIEM

12. STANDARDOWYM - 1 szt.




Przenosny audiometr skriningowy

Whudowany minimum 4 calowy wyswietlacz typu LED.

Whudowany test metoda Hughson-Westlake lub réwnowazna.

Sygnaly: ton sinus (pulsujacy i ciagly) oraz ton modulowany

Mozliwos$¢ ustawienia odgloséw maskujacych

Okreslenie progéw styszalnosci dla przewodnictwa powietrznego 1 kostnego
Sygnaly testowe: ton sinus (pulsujacy i ciagly) oraz ton modulowany

Minimum 11 czestotliwosci testowych.

Zakres poziomu (przewodnictwo powietrzne): zakres minimum -10 dBHL bis 110 dBHL
Zakres poziomu (przewodnictwo kostne): zakres minimum -10 dBHL bis 80 dBHL
Interfejs USB

Waga maksymalna 2kg.

13. AUTOKLAW PAROWY - 2 szt.

Autoklaw parowy o pojemnosci minimum 8 litréw.

Panel sterujacy autoklawu wyposazony w wyswietlacz LED, z mozliwoscia odczytu ci$nienia,
temperatury, czasu cyklu.

Préznia wstepna wytwarzana przez pompe prozniowa.

Suszenie przy pomocy pompy prozniowe;j,

Filtr bakteriologiczny,

Zintegrowane zbiorniki na wode destylowana i zuzyta,

Komora sterylizujaca wykonana ze stali nierdzewnej metoda bezszwowa.

Podwojny system zamykania, wielopunktowa kontrola zamkniecia.

Ogranicznik fadownosci komory gwarantujacy prawidlowy przebieg cykli.

Funkcja samokontroli informujaca o bledach podczas procesu sterylizacji.

Minimum 2 programy w temperaturze minimum 1210C,

Minimum 3 programy w temperaturze minimum 1340C.

Minimum 2 programy testowe.

Minimum 1 program: test czystosci.

Wyposazenie: stelaz na tace, minimum 3 tacki na instrumenty, uchwyt do tac, rurka do spustu wody,
filtr, uszczelka komory, kabel zasilajacy, instrukcja w jezyku polskim.

14. APARAT DO USG - 1 szt.

Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem,

Cyfrowy system formowania wiazki ultradzwigkowej,

Dynamika systemu min. 290 dB,

Monitor LED o wysokiej rozdzielczosci, przekatna ekranu min. 19 cali,

Whudowany w konsolg aparatu panel sterowania w formie ekranu dotykowego o przekatnej min.
10,1 cala

Uchwyty na glowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu,

Zakres czestotliwosci pracy min. 1,5 MHz do 18,0 MHz,

Regulacja glebokosci pola obrazowania min. Od 1 do 45 cm,

Regulacja wzmocnienia ,,Gain”,

Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kotami z mozliwos$cia blokowania kazdego z kot,
Waga aparatu do 52 kg,




Min. 3 aktywne gniazda sond obrazowych przelaczanych elektronicznie,
Aktualizacja systemu jednym wecisni¢ciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania
nowych rewizji usprawniajacych prace systemu,

Mozliwo$é powigkszenia obrazu diagnostycznego do pelnego ekranu,
Obrazowanie i prezentacja obrazu:

Kombinacje prezentowanych jednoczeénie obrazéw. Min.

B,B + B, 4B,

B+ M,

M,

D

B+ D,

B + C (Color Doppler),

B + PD (Power Doppler),

Odswiezanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 2700 obrazow/sek.,
Odswiezanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 700 obrazéw/sek.,
Obrazowanie harmoniczne,

Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD),

Zakres czestotliwosé PRE dla Dopplera Kolorowego min. 500 Hz do 20,0 kHz,
Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy,
Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler z mozliwoscia wizualizacji bardzo wolnych
przeptywéw w matych naczyniach

Zakres czestotliwo$é PRE dla Dopplera Pulsacyjnego min. 500 Hz do 29 kHz,
Mozliwosé odchylenia wigzki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni,
Doppler ciagly (CW),

Doppler tkankowy (TDI),

M-mode kolorowy

Obrazowanie typu ,,Compound” (tzw. skrzyzowane ultradZzwicki),
Obrazowanie w trybie Triplex — (B+CD/PD +PWD),

Obrazowanie trapezowe,

Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocs jednego przycisku
Archiwizacja obrazéw

Wewnetrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 500 GB,
Whudowane wyjécia USB 2.0 min 5,

Wysokiej klasy czarno-bialy videoprinter,

Funkcje uzytkowe

Oprogramowanie wspomagajace wizualizacje igly

Raporty z badanq,

Petne oprogramowanie do badan:

Kardiologicznych,

Pediatrycznych,

Matych narzadow,

Naczyniowych,

Brzusznych,

Migsniowo-szkieletowych,

OB.

TCD
Glowice ultradzwigkowe
Glowica Liniowa

Zakres czestotliwosci pracy min. 7,0 — 18,0 MHz,
Liczba elementéw min. 128,




Szeroko$¢ pola skanowania max. 40 mm,
Gtlebokosé skanowania min. 0,99 do 14,5 cm

Elastografia typu strain
Glowica Convex

Zakres czestotliwoscl pracy min. 2,0 — 6,8 MHz,

Liczba elementéw min. 128,

Kat skanowania min. 94°,

Gtlebokos¢ skanowania min. 5 do 45 cm

Gtowica Kardiologiczna

Zakres czestotliwoscl pracy min. 1,5 — 5,0 MHz,

Liczba elementow min. 64,

Kat skanowania min. 80°,

Glebokosé skanowania min. 5,0 do 36 cm

Gtowica Endokawitarna

Zakres czestotliwosci pracy min. 4,0 — 15,0 MHz,

Liczba elementéw min. 128,

Kat skanowania min. 210°,

Glebokosé skanowania min. 3,0 do 15 cm

Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania oferty

Obrazowanie 4D

M-Mode anatomiczny

Obrazowanie panoramiczne

INNE WYMAGANIA

przedmiot oferty oznaczony znakiem CE

Deklaracja lub certyfikat zgodnosci na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot,
zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z
2020 r., poz. 186

z pozn.zm.) — (nie dotyczy towaru, ktéry nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o
wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 186 z p6zn. zm.).

materialy informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp.), w
ktorych zaleca si¢ zaznaczenie wymaganych parametrow.

Przeprowadzenie szkolenia bezposredniego uzytkownika w zakresie uzytkowania przedmiotu oferty
w siedzibie zamawiajacego.

Oswiadczamy, ze przedmiot oferty jest kompletny i bedzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez
zadnych dodatkowych zakupow.

Dostarczenie wraz z dostawa instrukciji uzytkowania w wersji papierowej i elektronicznej.
Dostarczona instrukcja powinna by¢ w jezyku polskim. W przypadku braku autoryzowanej przez
producenta instrukcji w jezyku polskim, nalezy dostarczy¢ oryginalna wersje¢ instrukeji (w jezyku
angielskim) oraz jej tlumaczenie na jezyk polski.




Czes¢ 11

Lp. OPIS

1. ANALIZATOR SKEADU CIAZA -1 szt.

Parametry pomiaru i mozliwo$¢ przedstawienia na arkuszu minimum:
Masa ciala

Masa migéni szkieletowych

Masa tkanki tluszczowe;j

Caltkowita zawarto$¢ wody w organizmie
Biatko

Mineraty

BMI

Procentowa Zawarto$¢ Tkanki Ttuszczowe;j
Segmentalna Analiza Bezttuszczowa
Segmentalna Analiza Ttuszczowa

Historia Sktadu Ciala

Wynik InBody/ Skala Fitness

Podstawowa Przemiana Materii

Wskaznik Obwodu Talii do Bioder

Poziom tkanki tluszczowej Trzewne;j
Stopien Otylosci

Kod QR Interpretacji wynikow

Wskaznik Oceny Odzywiania

Ocena Otytosci

Rownowaga Organizmu

Wskaznik Obwodu Talii do Bioder (Wykres)
Poziom tkanki tluszczowej Trzewnej (Wykres)
Beztluszczowa Masa Ciala (FFM)

Obwodd Talii

Wynik SMI

Zalecana Dawka Kalorii

Wydatek Kaloryczny Cwiczenia

Wykres Rozwoju Dziecka (Siatki Centylowe)
Ocena Otytosci u Dzieci

Mozliwo$¢ interpretaciji:

Interpretacja Analizy Sktadu Ciata

Interpretacja Analizy Mig$niowo —T'ltuszczowej

Interpretacja Analizy Otylosci

_—

Interpretacja Segmentalnej Analizy Beztluszczowej

Interpretacja Segmentalnej Analizy Ttuszczowej
ja Historii Sktadu Ciata
je Kontroli Masy Ciala

ja Masy Mig$ni Szkieletowych

_—

Interpretac
Interpretac

Interpretac
Interpretacja Podstawowej Przemiany Materii

ja Wskaznika Przemiany Materii

_—

Interpretac

Interpretacja Poziomu Tkanki Ttuszczowej Trzewnej

-

Interpretacja Stopnia Otylosci

=




Interpretacja Wskaznika Obwodu Talii do Bioder (Wykres)
Interpretacja Poziomu Tkanki Ttuszczowej Trzewnej (Wykres)
Interpretacja Wskaznika Bezttuszczowej Masy Organizmu
Interpretacja Obwodu Talii

Interpretacja Zalecanej Dawki Kalorii

Interpretacja Wydatku Kalorycznego Cwiczert

Interpretacja Cisnienia Krwi (SYS, DIA, Puls)

Interpretacja Ci$nienia Krwi (MAP, PP, RPP)

Metoda pomiaru metoda bezpos$redniej analizy segmentalnej multiczestotliwosci impedancji
bioelektrycznej, (Metoda DSM-BIA) lub réwnowazna.

Minimum 8 punktowy system elektrod dotykowych.

j
j
j
j
Interpretacja SMI
j
j
j

Doktadno$¢ minimum 0,1 kg.

Brak szacowan empirycznych w metodzie obliczania sktadu ciata.
Klawiatura, ekran dotykowy.

Waga urzadzenia maksymalnie 15kg.

Czas trwania pomiaru do 30 sekund.

Granica masy ciata minimum w zakresie 10-250kg.

Granica wzrostu minimum 100-220cm.

Wymagania dodatkowe:

dokument poswiadczajacy rejestracje urzadzenia medycznego na terenie RP
instrukcja drukowana w jezyku polskim
Szkolenie z zakresu obstugi

2. TRENAZER DO ZGELEBNIKOWANIA - 1 szt.

Tors osoby dorostej

Realistycznie odwzorowana skora

Twarz fantomu podzielona wzdluz linii Srodkowej, aby sprawdzi¢ rzeczywiste polozenie cewnika
Fantom umozliwia wprowadzanie cewnikéw przez usta i nos.

Fantom umozliwia pielegnacje tracheotomii

Fantom umozliwia karmienie przez zglebnik

Fantom umozliwia pielegnacje gastrostomii

Wewngtrzne zbiorniki umozliwiaja wykorzystanie plynéw do przeprowadzania ¢wiczert karmienia
przez zglebnik oraz opieki nad gastrostomia, posiadaja one system drenazu, ktéry zapobiega ich
przepelnianiu podczas ¢wiczen

3. TRENAZER DO BADANIA FIZYKALNEGO JAMY BRZUSZNE] - 1 szt.

Odtworzony z anatomicznymi szczegblami tors dorostego mezezyzny, przeznaczony do szkolenia i
¢wiczen badania palpacyjnego, ostuchiwania i opukiwania jamy brzusznej lub badania zotadkowo-
jelitowego.

Fantom umozliwia demonstrowanie réznic miedzy budowa prawidiows, a chorobowymi zmianami
mortfologicznymi.

Tors z brzuchem, miednica i dolng cze¢$cia klatki piersiowej.

Widoczne cechy charakterystyczne uktadu kostnego: zebra, brzeg zeber, wyrostek mieczykowaty,
grzebien ko$ci fonowej i kolce biodrowe przednie gérne




3 watroby: lekko powickszona, powickszona o gladkiej krawedzi i powigkszona o nieregularne;
krawedzi

2 §ledziony: lekko powigkszona i znacznie powickszona

2 powigkszone nerki

Rozdety pecherz

2 aorty: prawidlowa i tetniakowa

Zestaw minimum 5 form patologicznych w jamie brzusznej: masy gladkie, twarde i migckkie oraz
twarde masy nieregularne

Zestaw do symulacji rozdecia: worek do symulacji wodobrzusza, worek do symulacji rozdecia
gazem, pompka i wkladka piankowa

Odwzorowanie kregostupa piersiowego odcinek dolny i ledzwiowy

Funkcja zmiany ruchu oddechowego watroby i §ledziony za pomoca pokretia

Funkcja ostuchiwania dzwigckdw perystaltyki jelit: normalnych, wysokich lub zaparciowych, szmeréw
nerkowych i aortalnych w réznych lokalizacjach. Regulacja glo$nosci 1 mozliwosé wgrywania
dodatkowych dzwickéw

Funkcja badania wodobrzusza z zastosowaniem techniki opukiwania, sttumienia zmiennego i
drzenia wodunkowego

Symulacja niedroznosci jelit, perfuzja i ostuchiwanie.

Gruszka tetna umozliwiajaca symulacje prawidlowego i tetniakowego tetna aorty.

Organy zapewniajg realistyczne odczucia podczas badania palpacyjnego i odpowiednio reaguja na
opukiwanie

Skéra brzucha o zgodnych z realiami wlasciwosciach rozszerza sie odpowiednio przy symulacji
rozdecia gazem i wodobrzusza

Realistyczne balotowanie powigkszonej nerki

4. DIALIZOTERAPIA POZAOTRZEWNOWA - TRENAZER - 1 szt.

Trenazer w postaci dolnej cze$¢ tulowia z miednica.

Fantom umozliwiajacy nauke procedur i opieki w zakresie dializy otrzewnowej.
Fantom posiadajacy zamontowany na state cewnik Tenckhoffa.

W zestawie walizka transportowa

FANTOM OSOBY DOROSLE] DO NAUKI KARMIENIA PRZEZ SONDE
-1SZT.

Trenazer w postaci torsu osoby dorosle;j.

Fantom do nauki wykonywania iniekcji domigs$niowej z uzyciem plynu.

Fantom posiadajacy m. in.: dzielong przegrode nosowa, ruchoma glowe i mozliwos¢ zdjecia skoéry
torsu

W fantomie widoczne przechodzenie zglebnikow.

Fantom pozawalajacy na zywienie dojelitowe przez urzadzenia nosowo-zoladkowe, nosowo-jelitowe
lub gastrostomijne

Fantom posiadajacy przezroczysta $ciang klatki piersiowej ulatwia rozumienie procedur karmienia
dojelitowego.

W zestawie walizka transportowa.




6. SYMULATOR HEMIPAREZY / NIEDOWEADU POLOWICZEGO- 1SZT.

Symulator umozliwiajacy probantowi do§wiadczanie zmian fizycznych zwiazanych z hemiparezg
lewej lub prawej strony ciata.
Symulacja ograniczenia ruchomosci w stawach wynikajaca ze spastyki migsniowe

Produkt sktadajacy si¢ z: Kamizelki, ogranicznika kostkowego, ogranicznika kolanowego,
ogranicznika tokciowego wraz z r¢kawem, buty, laska, torba

7. SKANER ZYL. - 1 szt.

Nieinwazyjne narzedzie do lokalizacji naczyn krwionos$nych bezposrednio na skérze pacjenta
Mozliwo$¢ wyswietlenia w czasie rzeczywistym mapy naczyi krwionosnych bez kontaktu ze skora.
Wskaznik glebokosci zyt

Wbudowany ekran

Minimum 5 koloréw wyswietlania

Minimum 4 poziomy jasnosci

Mobilny statyw

Rozdzielczo$¢ co najmniej 720x570 pikseli

Jasno$¢ wyswietlania w zakresie minimum 10-25 lumendw, co najmniej 4 poziomy regulacji
Mozliwo$¢ tadowania urzadzenia w trakcie pracy.

8. TRENAZER DO PIELEGNAC]I JELITA GRUBEGO - 1 szt.

Trenazer przedstawiajacy posladki z kikutami udowymi.
Trenazer umozliwia przeprowadzenie lewatywy.
Trenazer umozliwia podanie leku, przeprowadzenie badania rektalnego, stymulacji i usuwania katu.

Wykonanie trenazera pozwala po usuni¢ciu cewnika z odbytu, Ze pozostaje on zamkniety i
gwarantuje nieprzepuszczalnosc.

Zestaw zawiera dwa tréjwymiarowe anatomiczne modele dydaktyczne hemoroidéw.

9. ZAAWANSOWANY SYMULATOR OSOBY DOROSLE] - 1 szt.

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator pacjenta dorostego, odwzorowujacy cechy ciala
ludzkiego, co najmniej w zakresie wyglad, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchéw w stawach,
przeznaczony do opieki pielegniarskiej oraz przedszpitalnej.

Budowa symulatora umozliwia przyjecie pozycji siedzacej bez podparcia lub pochylenia do przodu.
Odchylenie glowy i uniesienie podbrédka.

Mozliwos$¢ przeprowadzenia catkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwick podlaczen
elektrycznych lub pneumatycznych.

Mozliwos¢ zasilania z sieci 230V oraz mozliwos¢ pracy bez zasilnia 230V (system wbudowanych
akumulatoréw zasilajacych).

Co najmniej cztery godziny bez koniecznoéci doladowywania akumulatoréw zaréwno w
symulatorze jak i systemie sterowania.

Mozliwo$é prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomocg urzadzen wspomagajacych oddychanie.




Symulator posiada funkcje¢ symulacji bez koniecznosci podlaczen elektrycznych oraz zewngtrznego
zrédla zasilania sprezonym powietrzem, tlenem 1 dwutlenkiem wegla.

Mozliwos$¢ pracy w trybie sterowanym przez instruktora, ktory moze modyfikowac efekty dziatania
poszczegdlnych lekéw i wykonywanych czynnosci.

Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych na symulatorze do nauki resuscytacji krazeniowo-
oddechowej, intensywnej terapii 1 opieki pourazowej.

Wymienne genitalia zeriskie i meskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcja
automatycznej symulacji wyplywu moczu w zaleznosci od stanu klinicznego.

Rzeczywistych rozmiaréw glowa z elastycznym jezykiem.

Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie si¢ i opadanie klatki piersiowej z mozliwoscia regulacji
czgstoscl oddechu 1 wylaczenia.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej przy uzyciu urzadzen wspomagajacych np.
respiratora.

Mozliwos$¢ ostuchiwania szmeréw oddechowych.

Szmery oddechowe prawidlowe i nieprawidtowe zsynchronizowane z faza oddechowa, ustawiane
oddzielnie dla lewego i prawego pluca.

Funkcja ostuchiwania w minimum dwdéch miejscach na przedniej i dwoéch na tylnej powierzchni
klatki piersiowej niezaleznie dla kazdego ptuca.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji workiem samorozprezalnym.

Mozliwos$é bezprzyrzadowego udroznienia drég oddechowych (odchylenie gtowy, wysuniecie
zuchwy).

Mozliwos$¢ zakladania rurek ustno-gardiowych i nosowo-gardtowych.

Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacja manualng lub
mechaniczng (zakres ruchow klatki piersiowej proporcjonalny do objetosci oddechowe;).
Mozliwo$é prowadzenia wentylacji przez maske twarzowa z uzyciem worka samorozprezalnego.
Mozliwo$¢ wykonania intubacji przez usta i nos oraz prowadzenia wentylacji. W zestawie lubrykant
do drég oddechowych.

Jednostronne unoszenie sie klatki piersiowej przy nieprawidlowej intubacji jednego oskrzela.
Mozliwo$¢ wykonania ekstubacji.

Mozliwos$¢ zakltadania rurek dotchawiczych i tracheotomijnych oraz prowadzenia wentylacji.
Mozliwos$¢ zaktadania masek krtaniowych oraz prowadzenia wentylacji.

Mozliwo$¢ ustawienia i monitorowania wydechowego przeplywu CO2 z wyswietleniem jego
poziomu na wirtualnym monitorze pacjenta.

Mozliwo$¢ wykonania toalety drzewa oskrzelowego.

Mozliwos$¢ opieki 1 pielegnacii tracheostomii.

Mozliwo$¢ ostuchiwania tonéw serca oraz wad zastawkowych.

Oprogramowanie symulatora zawierajace biblioteke rytmdw pracy serca.

Czesto$¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz w zakresie 0-180/min.
Symulacja ci$nienia tetniczego krwi minimum w zakresie 0290 mmHg.

Mozliwo$¢ monitorowanie pracy serca: za pomoca minimum 3-odprowadzeniowego EKG przy
uzyciu dedykowanego monitora pacjenta

Mozliwosé¢ stymulacji zewnetrznej oraz ustawiania réznych progéw stymulacii przy uzyciu
klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.

Mozliwos$é defibrylacii energia od 1 do 360] i kardiowersji przy uzyciu klinicznego defibrylatora i
elektrod samoprzylepnych.

Mozliwo$¢ prowadzenia posredniego masazu serca.

Mozliwo$¢ pomiaru ci$nienia tgtniczego krwi metoda ostuchowa i palpacyjna, styszalne tony
Korotkowa.

Mozliwo$¢ obustronnego pomiaru tgtna co najmniej na tetnicach: szyjnej, ramiennej, promieniowej,
udowej i grzbiecie stopy.

Sita tetna uzalezniona od wartosci ci$nienia tetniczego krwi i miejsca pomiaru.

Przy niskich wartosciach ci$nienia tetniczego krwi zanik tetna na obwodowych tetnicach.




Mozliwo$¢ wykonania wlewu dozylnego co najmniej na koficzynach gérnych.

Wyswietlanie parametréw ci$nienia tetniczego krwi na monitorze pacjenta.

Symulacja oczu otwartych i zamknigtych, mozliwos§¢é wyboru czesto$ci mrugania

Mozliwo$é wyboru szeroko$ci Zrenic niezaleznie dla kazdego oka.

Mozliwo$¢ monitorowania podstawowych i rozszerzonych parametréw zyciowych pacjenta z ich
wyswietlaniem na monitorze urzadzenia sterujacego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako
wartosci i/lub krzywe w tym co najmniej:

czgstosci pracy serca,

czestosci oddechu,

zapisu EKG,

ci$nienia tetniczego mierzonego metoda nieinwazyjna,

pulsoksymetrii, kapnomettii, temperatury ciata.

Mozliwo$é zachowania pelnej funkcjonalnodci symulatora podczas transportu bez przerwania
symulacji w obrebie co najmniej 75 m.

Mozliwos¢ oceny perystaltyki jelit (odglosy styszalne w co najmniej czterech kwadrantach z
niezalezna regulacja).

Mozliwo$¢ generowania ostuchowych tonéw serca plodu w 3 wariantach- norma, tachykardia,
bradykardia.

Mozliwo$¢ oceny interwencji ¢wiczacego z wykorzystaniem zapisow dostgpnych w dzienniku
zdarzen w trakcie ¢wiczen i po ich zakoniczeniu.

Mozliwo$¢ monitorowania, zapisywania i drukowania rejestru dziatan ¢wiczacych dla celow
ewaluacji i debriefingu, synchronizacja z obrazem kamer systemu do debriefingu.

Mozliwosé dostepu dozylnego w obrebie przedramienia, wbudowany port.

Mozliwo$¢ wykonania wklucia domig¢éniowego, co najmniej w trzy rézne okolice mi¢§niowe.
Mozliwo$é¢ wykonywania wklué¢ domig¢§niowych w obrebie migéni posladkowych i udowych.
Mozliwo$é wklué podskérnych w obrebie brzucha.

Mozliwos$¢ zaktadania i pielegnacji wklucia centralnego z uwzglednieniem podawania ptynéw.
Zestaw zakladanych na symulator dodatkowych ran i moduléw urazowych. Minimum: stopa
cukrzycowa, odlezyny, widoczna martwica, rana chirurgiczna ze szwami, rana chirurgiczna z
klamrami, rana chirurgiczna otwarta. Rany i moduty wyprodukowane przez producenta symulatora,
w pelni kompatybilne z symulatorem.

W zestawie skora do pielegnacii pacjenta po zabiegu mastektomii, skora zapinana zamkiem
btyskawiczna z mozliwoscia szybkiej 1 bez narzedziowej wymiany.

Mozliwos$é generowania dzwickow fabrycznie nagranych (co najmniej: kaszel, stridor, $wist,
wymioty, pojekiwania) oraz mozliwo$§¢ nagrywania dzwigkéw przez uzytkownika za pomocg
bezprzewodowego mikrofonu.

Mozliwos$¢ zgtebnikowania zoladka z mozliwoscig ptukania i odzywiania

Mozliwo$¢ wprowadzenia rurki PEG lub zglebnika do jejunostomii w celu karmienia
Mozliwos$¢ pielegnacii stomii z mozliwoscig irygacji oraz co najmniej trzema wymiennymi stomiami.
Mozliwo$¢ wykonywania lewatywy 1 wprowadzania prawdziwych lub symulowanych czopkéw
doodbytniczych

Wyczuwalne struktury kostne pod skora w obrebie plecow (fopatki, kregi), miednicy (kolce
biodrowe) i ud (ko$ci udowe)

Symulowany monitor pacjenta

Bezprzewodowy (bez koniecznosci podiaczenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z
kolorowym wyswietlaczem o przekatnej minimum 217 z systemem mocowania typu VESA na
stanowisku symulacji (uchwyt §cienny z regulowanym katem ogladania, uchwyt w petni
kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie z mozliwo$cia montazu na panelu
medycznym)

Mozliwos¢ wyswietlania krzywych lub wartosci numerycznych co najmniej: EKG, ci$nienia
tetniczego krwi, EtCO2, czestosci oddechu, czestosci pracy serca, temperatury, SpO2, EtCO2, fali
t¢tna,




Mozliwosé¢ dowolnej konfiguracii krzywych wyswietlanych na monitorze

Wyswietlanie trendéw EKG, tetna i SpO2

Mozliwos¢ spersonalizowania progéw alarmowych

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujacego symulatorem na ekran monitora
obrazow takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

Komputer przenosny do sterowania systemem

W zestawie komputer typu laptop z klawiatura sterujacy bezprzewodowo symulatorem i
bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem i bezterminowymi
licencjami

Procesor gwarantujacy moc obliczeniows pozwalajacg na obstuge specjalistycznego
oprogramowania symulatora o parametrach poréwnywalnych do procesora Intel Core i5 10
generacji lub wyzszy

Procesor minimum czterordzeniowy

Pojemnos¢ dysku twardego SSD minimum 240 GB

Pami¢¢ RAM minimum 8GB, z mozliwoscia obstugi pami¢ci RAM przynajmniej 16 GB

Ekran przekatnej minimum 13 cali i rozdzielczo$ci minimum 1920x 1080 pikseli

Obecno$¢ minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyzszej

Minimum jedno wyjscie HDMI lub DisplayPort

Obecnos¢ jednego wejscia Combo Jack

System operacyjny Windows 10/11 Pro (64-bit) lub réwnowazny

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora

Wspolpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorostego, aplikacja sterujacg symulatorem
oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta

Zdalne bezprzewodowe sterowanie pracg symulatora

System operacyjny umozliwiajacy zainstalowanie i prace specjalistycznego oprogramowania
symulatora

Oprogramowanie do obstugi symulatora w jezyku polskim

Oprogramowanie musi kontrolowac¢ wszystkie funkcje blokady i udroznienia drég oddechowych,
funkcje kardiologiczne, resuscytacje, tetno, ciesninie krwi i odglosy z narzadéw wewnetrznych.
Kazda z funkcji drég oddechowych musi by¢ ustawiana indywidualnie za pomoca oprogramowania

sterujacego

Scenariusze symulacyjne budowane przez uzytkownika przy uzyciu dotaczonego oprogramowania,
bezplatny dostep w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 4 uzytkownikéw

Glosnosci odgloséw serca, ptuc i perystaltyki musza by¢ ustawiane i regulowane bezposrednio za
pomoca oprogramowania sterujacego.

Zainstalowana w pelni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego
sterujacego symulatorem

Bezptatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i co
najmniej 5 lat od wygasniecia; dostepna przez Internet i dozywotni klucz licencyjny na posiadane
oprogramowanie z mozliwoscia wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia
komputera.

W zestawie:

Instrukcja obstugi

Niezbedne akcesoria do tadowania i1 konfiguracii sprzetu (fadowarka, kabel sieciowy)

Mankiet do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi, w pelni kompatybilny z manekinem

Preparat poslizgowy (lubrykant)




WYSOKIE] KLASY SYMULATOR PACJENTA DOROSLEGO I

10. GERIATRYCZNEGO- 1 szt.

Zaawansowany, bezprzewodowy symulator pacjenta dorostego, odwzorowujacy cechy ciala
ludzkiego, co najmniej w zakresie wyglad, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchéw w stawach,
przeznaczony do opieki pielegniarskiej oraz przedszpitalnej. W zestawie w pelni kompatybilne z
symulatorem dodatkowe powloki skérne, w tym co najmniej: klatka piersiowa, brzuch, ramiona,
dlonie, stopy i twarz, odwzorowujace cechy ciala ludzkiego pacjenta w podesztym wieku (pacjent
geriatryczny). Skora klatki piersiowej i twarzy zapinana zamkiem blyskawicznym, z mozliwoscia
szybkiej zmiany, bez uzycia narzedzi.

Budowa symulatora umozliwia przyjecie pozycji siedzacej bez podparcia lub pochylenia do przodu.
Odchylenie glowy i uniesienie podbrodka.

Mozliwos$¢ przeprowadzenia catkowicie bezprzewodowej symulacji, bez jakichkolwick podlaczen
elektrycznych lub pneumatycznych.

Mozliwos¢ zasilania z sieci 230V oraz mozliwo$¢ pracy bez zasilnia 230V (system wbudowanych
akumulatoréw zasilajacych).

Co najmniej cztery godziny bez koniecznoéci doladowywania akumulatoréw zaréwno w
symulatorze jak i systemie sterowania.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej za pomoca urzadzed wspomagajacych oddychanie.
Symulator posiada funkcje symulacji bez koniecznosci podlaczen elektrycznych oraz zewnetrznego
zrédla zasilania sprezonym powietrzem, tlenem 1 dwutlenkiem wegla.

Mozliwos$¢ pracy w trybie sterowanym przez instruktora, ktéry moze modyfikowac efekty dziatania
poszczegdlnych lekéw 1 wykonywanych czynnosci.

Wykorzystanie scenariuszy szkoleniowych na symulatorze do nauki resuscytacji krazeniowo-
oddechowej, intensywnej terapii i opieki pourazowe;.

Wymienne genitalia zefiskie i meskie do procedur cewnikowania urologicznego z funkcja
automatycznej symulacji wyplywu moczu w zaleznosci od stanu klinicznego. W zestawie dodatkowo

genitalia postarzane (meskie i zedskie), z zmianami charakterystycznymi dla pacjenta geriatrycznego.
Rzeczywistych rozmiaréw glowa z elastycznym jezykiem.

Oznaki oddechu spontanicznego: unoszenie si¢ i opadanie klatki piersiowej z mozliwoscia regulacji
czgstoscl oddechu 1 wylaczenia.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji mechanicznej przy uzyciu urzadzen wspomagajacych np.
respiratora.

Mozliwos$¢ ostuchiwania szmeréw oddechowych.

Szmery oddechowe prawidlowe i nieprawidtowe zsynchronizowane z faza oddechows, ustawiane
oddzielnie dla lewego i prawego pluca.

Funkcja ostuchiwania w minimum dwdéch miejscach na przedniej i dwéch na tylnej powierzchni
klatki piersiowej niezaleznie dla kazdego ptuca.

Mozliwo$¢ prowadzenia wentylacji workiem samorozprezalnym.

Mozliwos$¢ bezprzyrzadowego udroznienia drég oddechowych (odchylenie gtowy, wysuniecie
zuchwy).

Mozliwos¢ zaktadania rurek ustno-gardtowych i nosowo-gardtowych.

Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacja manualng lub
mechaniczng (zakres ruchow klatki piersiowej proporcjonalny do objetosci oddechowe;).

Mozliwo$é prowadzenia wentylacji przez maske twarzowa z uzyciem worka samorozprezalnego.
Mozliwo$¢ wykonania intubacji przez usta i nos oraz prowadzenia wentylacji. W zestawie lubrykant
do drég oddechowych.

Jednostronne unoszenie sie klatki piersiowej przy nieprawidlowej intubacji jednego oskrzela.
Mozliwo$¢ wykonania ekstubacji.

Mozliwos$¢ zakltadania rurek dotchawiczych i tracheotomijnych oraz prowadzenia wentylacji.
Mozliwos$¢ zakladania masek krtaniowych oraz prowadzenia wentylacji.




Mozliwo$¢ ustawienia i monitorowania wydechowego przepltywu CO2 z wyswietleniem jego
poziomu na wirtualnym monitorze pacjenta.

Mozliwo$¢ wykonania toalety drzewa oskrzelowego.

Mozliwos$¢ opieki 1 pielegnacii tracheostomii.

Mozliwo$¢ ostuchiwania tonéw serca oraz wad zastawkowych.

Oprogramowanie symulatora zawierajace biblioteke rytmdw pracy serca.

Czesto$¢ pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niz w zakresie 0-180/min.
Symulacja ci$nienia tetniczego krwi minimum w zakresie 0—290 mmHg.

Mozliwo$¢ monitorowanie pracy serca: za pomoca minimum 3-odprowadzeniowego EKG przy
uzyciu dedykowanego monitora pacjenta

Mozliwosé¢ stymulacji zewnetrznej oraz ustawiania réznych progoéw stymulacii przy uzyciu
klinicznego defibrylatora i elektrod samoprzylepnych.

Mozliwos$¢ defibrylacii energia od 1 do 360] i kardiowersji przy uzyciu klinicznego defibrylatora i
elektrod samoprzylepnych.

Mozliwo$¢ prowadzenia posredniego masazu serca.

Mozliwo$¢ pomiaru ci$nienia tgtniczego krwi metoda ostuchowa i palpacyjna, styszalne tony
Korotkowa.

Mozliwo$¢ obustronnego pomiaru tgtna co najmniej na tetnicach: szyjnej, ramiennej, promieniowej,
udowej i grzbiecie stopy.

Sita tetna uzalezniona od wartosci ci$nienia tetniczego krwi i miejsca pomiaru.

Przy niskich wartosciach ci$nienia tetniczego krwi zanik tetna na obwodowych tetnicach.
Mozliwo$¢ wykonania wlewu dozylnego co najmniej na kofczynach gérnych.

Wyswietlanie parametrow ci$nienia tetniczego krwi na monitorze pacjenta.

Symulacja oczu otwartych 1 zamknigtych, mozliwo$¢ wyboru czestosci mrugania

Mozliwo$¢ wyboru szerokosci Zrenic niezaleznie dla kazdego oka.

Mozliwo$¢ symulowania zaémy i obwodki starczej, niezaleznie dla kazdego oka. Niezbedne
akcesoria w zestawie.

Mozliwo$¢ monitorowania podstawowych i rozszerzonych parametréw zyciowych pacjenta z ich
wy$wietlaniem na monitorze urzadzenia sterujacego oraz symulowanym monitorze pacjenta jako
warto$ci i/lub krzywe w tym co najmniej:

*  czestosci pracy serca,

e czestoSci oddechu,

* zapisu EKG,

* cidnienia tetniczego mierzonego metoda nieinwazyjna,

*  pulsoksymetrii, kapnometrii, temperatury ciala.

Mozliwo$é zachowania pelnej funkcjonalnodci symulatora podczas transportu bez przerwania
symulacji w obrebie co najmniej 75 m.

Mozliwo$¢ oceny perystaltyki jelit (odglosy styszalne w co najmniej czterech kwadrantach z
niezalezna regulacja).

Mozliwos$¢ generowania ostuchowych tonéw serca ptodu w 3 wariantach- norma, tachykardia,
bradykardia.

Mozliwo$¢ oceny interwencji ¢wiczacego z wykorzystaniem zapisow dostgpnych w dzienniku
zdarzen w trakcie ¢wiczen i po ich zakonczeniu.

Mozliwo$¢ monitorowania, zapisywania 1 drukowania rejestru dziatan ¢wiczacych dla celow
ewaluacji i debriefingu.

Mozliwos¢ dostepu dozylnego w obrebie przedramienia, wbudowany port.

Mozliwo$¢ wykonania wklucia domig¢éniowego, co najmniej w trzy rézne okolice mi¢§niowe.
Mozliwo$¢ wykonywania wkiué¢ domigsniowych w obrebie migsni posladkowych i udowych.
Mozliwo$é wklué podskérnych w obrebie brzucha.

Mozliwo$¢ zakladania i pielegnacji wklucia centralnego z uwzglednieniem podawania ptynéw.




Zestaw zakladanych na symulator dodatkowych ran i moduléw urazowych. Minimum: stopa
cukrzycowa, odlezyny, widoczna martwica, rana chirurgiczna ze szwami, rana chirurgiczna z
klamrami, rana chirurgiczna otwarta. Rany i moduty wyprodukowane przez producenta symulatora,
w pelni kompatybilne z symulatorem.

Mozliwo$¢ generowania dzwickow fabrycznie nagranych (co najmniej: kaszel, stridor, §wist,
wymioty, pojekiwania) oraz mozliwo$§¢ nagrywania dzwigkéw przez uzytkownika za pomocg
bezprzewodowego mikrofonu.

Mozliwos¢ zgtebnikowania zotadka z mozliwoscia ptukania i odzywiania

Mozliwos¢ wprowadzenia rurki PEG lub zglebnika do jejunostomii w celu karmienia
Mozliwos¢ pielegnacji stomii z mozliwoscia irygacji oraz co najmniej trzema wymiennymi stomiami.
Mozliwo$¢ wykonywania lewatywy i wprowadzania prawdziwych lub symulowanych czopkow
doodbytniczych

Wyczuwalne struktury kostne pod skéra w obrebie plecow (fopatki, kregi), miednicy (kolce
biodrowe) i ud (kosci udowe)

Symulowany monitor pacjenta

Bezprzewodowy (bez koniecznosci podiaczenia do symulatora) stacjonarny monitor dotykowy z
kolorowym wyswietlaczem o przekatnej minimum 217 z systemem mocowania typu VESA na
stanowisku symulacji (uchwyt Scienny z regulowanym katem ogladania, uchwyt w petni
kompatybilny z monitorem dostarczonym w zestawie z mozliwo$cia montazu na panelu
medycznym)

Mozliwos¢ wyswietlania krzywych lub warto$ci numerycznych co najmniej: EKG, ci$nienia
tetniczego krwi, EtCO2, czestosci oddechu, czestosci pracy setrca, temperatury, SpO2, EtCO2, fali
tetna,

Mozliwo$¢ dowolnej konfiguracii krzywych wyswietlanych na monitorze

Wyswietlanie trendéw EKG, tetna i SpO2

Mozliwos¢ spersonalizowania progéw alarmowych

Funkcja bezposredniego wystania z oprogramowania sterujacego symulatorem na ekran monitora
obrazow takich jak: obrazy USG, skany TK, wyniki laboratoryjne

Komputer przenosny do sterowania systemem

W zestawie komputer typu laptop z klawiatura sterujacy bezprzewodowo symulatorem i
bezprzewodowym monitorem pacjenta z zainstalowanym oprogramowaniem 1 bezterminowymi
licencjami

Procesor gwarantujacy moc obliczeniows pozwalajaca na obstuge specjalistycznego
oprogramowania symulatora o parametrach poréwnywalnych do procesora Intel Core i5 10
generacji lub wyzszy

Procesor minimum czterordzeniowy

Pojemnos¢ dysku twardego SSD minimum 240 GB

Pami¢é RAM minimum 8GB, z mozliwoscia obstugi pami¢ci RAM przynajmniej 16 GB

Ekran przekatnej minimum 13 cali i rozdzielczo$ci minimum 1920x 1080 pikseli

Obecno$¢ minimum 1 portu USB w technologii USB 3.0 lub wyzszej

Minimum jedno wyj$cie HDMI lub DisplayPort

Obecnos¢ jednego wejscia Combo Jack

System operacyjny Windows 10/11 Pro (64-bit) lub réwnowazny

Mysz bezprzewodowa w zestawie

Oprogramowanie komputerowe do kontroli funkcji symulatora

Wspdlpraca z zaawansowanym symulatorem pacjenta dorostego, aplikacja sterujaca symulatorem
oraz bezprzewodowym monitorem pacjenta

Zdalne bezprzewodowe sterowanie pracg symulatora

System operacyjny umozliwiajacy zainstalowanie i prace specjalistycznego oprogramowania
symulatora

Oprogramowanie do obstugi symulatora w jezyku polskim




Oprogramowanie musi kontrolowa¢ wszystkie funkcje blokady i udroznienia drég oddechowych,
funkcje kardiologiczne, resuscytacje, tetno, cie$ninie krwi i odglosy z narzadéw wewnetrznych.
Kazda z funkcji drég oddechowych musi by¢ ustawiana indywidualnie za pomoca oprogramowania
sterujacego

Scenariusze symulacyjne budowane przez uzytkownika przy uzyciu dofaczonego oprogramowania,
bezplatny dostep w ramach dostarczonego zestawu dla minimum 4 uzytkownikéw

Glosnosci odgloséw serca, ptuc i perystaltyki musza by¢ ustawiane i regulowane bezposrednio za
pomoca oprogramowania sterujacego.

Zainstalowana w pelni funkcjonalna, najnowsza wersja oprogramowania instruktorskiego
sterujacego symulatorem

Bezptatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w okresie trwania gwarancji i co
najmniej 5 lat od wygasnigcia; dostepna przez Internet i dozywotni klucz licencyjny na posiadane
oprogramowanie z mozliwo$cia wykorzystania klucza w przypadku zmiany lub uszkodzenia
komputera.

W zestawie:

Instrukcja obstugi

Niezbedne akcesoria do tadowania i konfiguracii sprzetu (fadowarka, kabel sieciowy)

Mankiet do mierzenia ci$nienia tetniczego krwi, w pelni kompatybilny z manekinem

Preparat poslizgowy (lubrykant)

11. CYFROWY TRENAZER DO NAUKI BADANA OKA - 1 szt.

Symulator oka wykorzystujacy technologie wysokiej rozdzielczosci cyfrowego ekranu.
Symulator zawierajacy co najmniej 36 przypadkéw (cukrzyce, schorzenia siatkbwkowe).
Symulator umozliwiajacy nauke badania oka oftalmoskopem.

W zestawie walizka.
Schotzenia:

retinopatia i makulopatia cukrzycowa

makulopatia cukrzycowa

retinopatia cukrzycowa przedproliferacyjna

zaawansowana proliferacyjna retinopatia cukrzycowa

retinopatia proliferacyjna z nowo powstalymi naczyniami na tarczy nerwu wzrokowego
makulopatia cukrzycowa: w wyniku przeprowadzonej wezesniej laserowa fotokoagulacja ogniskows
fotokoagulacja panretinalna

retinopatia o niemozliwym do ocenienia stopniu zaawansowania z mozliwym nvd
prawidlowe dno oka (tarcza naerwu wzrokowego i siatkdwka)

jaskra

obrzek tarczy nerwu wzrokowego

zanik nerwu wzrokowego z bliznowaceniem plamki z6ttej (i jaskra)

sucha posta¢ zwyrodnienia plamki zwigzanego z wickiem

retinopatia nadci$nieniowa: stopien 2

zakrzep zyly srodkowej siatkowki

zator tetnicy $rodkowej siatkdwki

druzy

retinopatia barwnikowa

zmielinizowane widkna nerwowe
wysoka krotkowzroczno$é

zakrzep galazki zyly srodkowej siatkdwki

krwotok przedsiatkowkowy




liczne krwotoki siatkéwkowe

odwarstwienie siatkowki

naczyniowe smugi siatkowki

tagodne znamig barwnikowe tarczy nerwu wzrokowego

czerniak oka

krwotok do plamki zolte;

znami¢ barwnikowe naczyniéwki

blizna plamki z6ltej (toksoplazmoza)

cytomegalowirusowe zapalenie siatkowki

nacieki lipidowe siatkéwki (lipaemia retinalis) z proliferacyjna retinopatia cukrzycowa
zmiany naczyniowe w obrebie tarczy (,,gtowa meduzy”) (wariant normalny)
sierp wokol taczy nerwu wzrokowego u pacjenta z duzg krétkowzrocznoscia
ustepujacy krwotok przedsiatkéwkowy

oparzenie plamki z6ltej z dodatkowym uszkodzeniem na obwodzie

12. TRENAZER DO POMIARU GLUKOZY - 3 szt.

Trenazer w postaci realistycznej dfoni osoby doroste;.

Trenazer wyposazony w urzadzenie do pomiaru glukozy.

Trenazer posiadajacy mozliwo$¢ pobrania krwi z palca srodkowego i serdecznego
Trenazer posiada mozliwo$¢ wyboru poziomu glukozy przed przystapieniem do ¢wiczenia.
W zestawie 100 szt. dedykowanych paskéw testowych.

SYMULATOR ODDYCHANIA PRZEZNACZONY DO SZKOLENIA W
13. ZAKRESIE TERAPII WENTYLACYJNE] W OPIECE
WENTYLACYJNE]- 1 szt.

Symulator oddychania przeznaczony do szkolenia w zakresie zarzadzania wentylacja w opiece
wentylacyjnej, intensywnej terapii, pulmonologii, anestezji i medycynie ratunkowe;.
Mozliwo$¢ symulowania dowolnego stanu ukladu oddechowego, wspolpraca z dowolnym
respiratorem.

Symulator z programowalnymi parametrami mechaniki ptuc, w zakresie minimum:
czgstos¢ oddechu — od 0 do 60 bpm

wysitek oddechowy — od 0 do 100 cm H20

opér —od 8 do 150 cm H20/1/s

zgodno$¢ od 0 do 250 ml/em H20

Praca z r6znymi trybami wentylacji w tym minimum APRV, PAV, HFOV, NIV.
Zachowanie fizycznego ruchu powietrza przy wdechu i wydechu.

Regulacja wspélezynnika oddechu (wdech/wydech)

Z zachowaniem cech charakterystycznych dla realnego oddechu

Mozliwo$¢ prowadzenia scenariuszy w zakresie zaawansowanego wykorzystania respiratora w tym
minimum przypadek dyssynchronii pacjent-respirator i préb odlaczenia od respiratora.
Minimum 5 zaimplementowanych, gotowych stanéw oddechowe w tym minimum:

zdrowy pacjent

astma

zespol ostrej niewydolnosci oddechowej (ARDS)
przewlekla obturacyjnaa choroba ptuc (POChP)
choroba §rédmiaszowa ptuc (ILD).




Mozliwos$¢ tworzenia i zapisywania przez uzytkownika dodatkowych stanéw oddechowych
Automatyczna odpowiedz parametréw klinicznych (uktad oddechowy, krazenia) na techniki
wentylacyjne z uwzglednieniem ich skuteczno$ci.

Symulator w pelni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiajacego symulatorami SimMan 3G
Nursing Anne Simulator firmy Laerdal.

Czesc 111

Lp. OPIS

PRZENOSNY ZESTAW DO BADAN ERGOSPIROMETRYCZNYCH
Z BIEZNIA (min. 170x65 cm) - 1 Zestaw.

Przenosny system do badan wysitkowych uktadu krazeniowo-oddechowego, z analizg gazow
oddechowych w trybie ,,oddech po oddechu”

Pomiar pochtaniania tlenu (VO2)

Pomiar minutowego zuzycia tlenu na 1 kg masy ciata (VO2/kg)
Pomiar wydalania dwutlenku wegla (VCO?2)

Pomiar obj¢tosci oddechowej ptuc (VT)

Pomiar wentylacji minutowej (VE)

Pomiar czestosci skurczow serca (HR)

Pomiar wspoétczynnika oddechowego (RQ)

Pomiar réwnowaznika wentylacyjnego dla tlenu (VE/VO?2)
Zasilanie bateryjne

Cigzar jednostki gléwnej

Kompaktowa i zwarta budowa, system nosny do mocowania na klatce piersiowej lub na plecach

System mocowania urzadzenia oparty o uniwersalny gwint, poszerzajacy zakres uzytkowania o
montaz przy pomocy akcesoriow do kamer i aparatow

Whbudowany wyswietlacz dotykowy do podgladu parametréw na zywo i obstugi urzadzenia bez
koniecznosci podtaczenia do komputera

Maksymalne wymiary jednostki gléwne;j
Turbina przeptywomierza z czytnikiem optycznym i drenem prébkujacym do gazéw, 1 kpl,,
3 maski w rozmiarach: M, S, XS wraz z czepkami mocujacymi
Pas do pomiaru t¢tna z odbiornikiem, 1 szt. - stata transmisja sygnatu pracy serca
- przesyla informacje o tetnie w
laboratorium i podczas plywania
— Zintegrowany system GPS
—  Doktadnos¢ systemu GPS
— Standardowe bezprzewodowe przesytanie danych do PC
— Odporna na kurz i wodg walizka transportowa dla systemu
—  Zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objetosciowej, 1 kpl.
—  System odporny na warunki pogodowe, wode 1 kurz wg. standardu min. IP44
— Podglad w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 podczas testu
— Podglad innych danych online podczas testu




—  Przeglad danych w formie tabel i graficznej

—  Kirzywe przeplywu objetosci gazu podczas wysitku na tle wartosci spoczynkowych
— Kontrola ergometru i biezni przez tacze RS232, USB lub tacze Ethernet 485

— Automatyczne i reczne wyznaczanie progu anacrobowego

—  Mozliwoséc¢ definiowania wlasnych protokotéw ¢wiczen wg potrzeb badawczych
—  Mozliwosé¢ natychmiastowego druku wynikéw

—  Mozliwos¢ podiaczenia do zewnetrznego EKG

—  Spelnianie wymagan co najmniej MDD 93/42 EEC

—  Oktres gwarancyjny

—  Okres pogwarancyjny — dostgpnos¢ czesci min. 8 lat

— Instrukcja w jezyku polskim

—  Pierwsze uruchomienie

— Szkolenie dla obstugi kupujacego bezposrednio po uruchomieniu

—  Akcesoria do wyposazenia (drukarka)
Analiza tlenu:

—  Czujnik typu elektrochemicznego
—  Zakres pomiaru Min. 0 — 25%
—  Cuzas reakcji (odpowiedzi) 120 ms

—  Doktadno$¢ pomiaru 0,01% - 0,05% Vol
Analiza dwutlenku wegla

Czujnik typu absorber podczerwieni

Zakres pomiaru Min. 0 — 10%

Czas reakcji (odpowiedzi) nie diuzszy niz 120 ms
—  Dokladno$¢ pomiaru  0,01% - 0,05% Vol

Pomiar przeptywu:
—  Cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa ¥28mm

—  Dokltadno$¢ pomiaru 0-2%

—  Zakres wentylacji co najmniej 0 - 300 L/min

—  Opor przepltywomierza (przy 14 1/s) max 0,7 cm H20/1/s przy 14 1/s
—  Modut telemetrii o duzym zasiegu
—  Modut synchronizacji danych z urzadzen zewnetrznych oparty o ANT+
— Baza sterownikéw do ergometréw i biezni wystepujacych na rynku europejskim
— Jedno, zintegrowane oprogramowanie dla badan w laboratorium i w wodzie

BIEZNIA KOMPATYBILNA Z PRZENOSNY ZESTAWEM DO BADAN
ERGOSPIROMETRYCZNYCH - 1 szt.

Dtugo$¢ min: 170 cm

Szerokosé: min 65 cm

Zakres predkosci: min. 0 — 40 km/h, z ruchem rewersyjnym

Rozdzielczo$é: max. 0,2 km/h

Doktadnosé: min 1%

Zakres podnoszenia: minimum 0 do +24%

Rozdzielczos$é: min 0,2%

Dokladno$é: min 0,3%

Dopuszczalne obciazenie: min. 200 kg

Wymiary calkowite biezni: maks. 250 x 110 x 140 cm (Sciezka na wysoko$ci max. 40 cm)
Masa biezni: maks. 400 kg

Interfejs: cyfrowy RS 232

Bieznia musi posiada¢ wbudowany interfejs 1 sterowniki, umozliwiajace kompatybilno$¢ i
wspOlprace z oferowanym systemem do badan wysitkowych ukladu krazeniowo-oddechowego




Predkosé, czas biegu (zuzycie energii i, moc w watach ), droga, nachylenie, czesto$¢ akeji serca.
Wrytlacznik bezpieczefistwa na panelu sterowania

Wysiggnik, uprzaz i kamizelka z wylacznikiem bezpieczenstwa

Jednofazowy, max. 3,3kW

Zasilanie: 230/240V, 50Hz

Pomiar pulsu: system bezprzewodowy typu POLAR, 1 kanalowy

Pomiar 1 wySwietlanie pulsu w czasie rzeczywistym

PLATFORMA DO OCENY STABILNOSCI POSTURALNE] I POMIARU
SIE. REAKCJT PODLOZA (MIN. 90x60) - 1 szt.

Platforma do pomiaru sit reakcji podloza.
Platforma do pomiaru sit reakcji podtoza umozliwiajaca pomiar sit i momentéw sit w osiach X, Y i

Z.

Wzmacniacz posiadajacy mozliwo$¢ wyprowadzenia sygnatu w postaci analogowej i cyfrowej (USB).
Minimalne catkowite wymiary platformy pomiarowej: 600 x 900 mm.

Masa platformy maksymalnie do 33 kg.

Doktadno$¢ pomiarowa na poziomie co najmniej +/- 0,5% zadanego obciazenia.

Zakres modyfikacji czestotliwosci probkowania sygnatu: min. 10 — 2000 Hz.

Histereza skladowych sily nie przekraczajaca £0,2% zakresu pomiarowego wyjscia, a efekt
przestuchu (crosstalk) nie przekraczajacy +/- 0,2% zadanego obciazenia.

Doktadno$é pomiarowa:

COP - co najmniej na poziomie 0,5 mm,

obciazenie - co najmniej +/- 0,5% zadanego obciazenia.

Maksymalne warto$ci mierzonych sit i momentow sit:

dla sit w osiach X 1Y (Fx, Fy) — min. 4400 N,

dla sity w osi Z (Fz) — min. 8800 N,

dla momentu sily w osi X (Mx) — min. 400 Nm,

dla momentu sily w osi Y (My) — min. 2700 Nm,

dla momentu sity w osi Z (Mz) — min. 2000 Nm.
Czutosc¢ pomiarowa:

dla sit w osiach X 1Y (Fx, Fy) — min. 0,35 uV/VN,

dla sity w osi Z (Fz) — min. 0,1 uV/VN,

dla momentu sity w osi X (Mx) — min. 0,5 uV/VNm,

dla momentu sity w osi Y (My) — min. 0,8 uV/VNm,

dla momentu sity w osi Z (Mz) —min. 1,1 pV/VNm.

Czestotliwos¢ drgan whasnych:

dla sit w osiach X 1Y (Fx, Fy) — min. 370 Hz,

dla sity w osi Z (Fz) — min. 530 Hz.

Technologia pomiarowa oparta na czujnikach tensometrycznych umieszczonych pod gorna plyta

platformy.
W zestawie modut oprogramowania oraz niezbedne akcesoria sprzgetowe pozwalajace na:

programows, i sprz¢tows, synchronizacje z systemami do rejestracii i analizy:

elektromiografii powierzchniowej,

ruchu w oparciu o kamery wideo,

ruchu w oparciu o czujniki inercyjne (IMU - Inertial measurement unit).

nanoszenie wektora sity reakciji podloza na obrazie wideo w czasie rzeczywistym (po podlaczeniu
odpowiedniej kamery wideo),




przechowywanie danych z platformy wraz z danymi z kompatybilnych systeméw rejestracii i analizy:
elektromiografii powierzchniowej, ruchu w oparciu o kamery wideo, ruchu w oparciu o czujniki
inercyjne (IMU - Inertial measurement unit) w jednej spdjnej bazie danych,

automatyczna analiz¢ wyskokdw oraz obliczanie parametréw, charakteryzujacych wyskok miedzy
innymi takich jak:

Reactive Strength Index;

Kinetic Asymmetry Index;

Wysokos¢ wyskoku;

Czas kontaktu;

Czas lotu;

Czas do ustabilizowania po wyladowaniu;

Szczytowa moc;

Szczytowa moc wzgledna;

Impuls netto;

Pionowa predkosé przy odrywaniu sig¢ od podloza;

Tempo rozwoju sily;

Sztywno$¢ pionowa;

Srednie obciazenie platformy podczas fazy wybijania;

Srednie obciazenie platformy podczas fazy ladowania;

Srednia wysoko$¢ wyskoku w oparciu o czas lotu.

automatyczng detekcje faz poszczegélnych skokdw,

§ledzenie i wizualizacje pozycji COP ($rodka nacisku stép) na platformie w czasie rzeczywistym,

przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego (poddanego filtracji, wygtadzeniu przez
narzedzia oprogramowania,

tworzenie dodatkowych sygnaléw za posrednictwem wiasnych formut i obliczen matematycznych,
generowanie raportow zestawiajacych dwa raporty ze sobq w jednym raporcie,

tworzenie wlasnej bazy danych normatywnych oraz dotaczanie i zestawianie zawartych w niej
danych z rezultatami badanego w generowanych raportach.

Moduf sprzetowej synchronizacji:

polaczenie z komputerem za pomoca przewodu USB,

umozliwia wyprowadzenie minimum 5 sygnaléw synchronizujacych,

umozliwia wprowadzenie zewnetrznego sygnalu synchronizujacego,

wyposazony w diode sygnalizujaca podlaczenie zewnetrznego sygnatu synchronizujacego,
wyposazony w diody sygnalizujace tryb pracy (generowanie sygnatu synchronizujacego przez
komputer lub z zewnetrznych zréodet,

wyposazony w przelacznik umozliwiajacy odwrécenie badz pozostawienie bez zmian zewnetrznego
sygnatu synchronizujacego.




