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	Operat wodnoprawny



1.  Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  jest Gmina Aleksandrów Łódzki 
Pl. Kościuszki 2 ,  95- 070 Aleksandrów Łódzki   

2.  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Celem niniejszego  opracowania jest podanie warunków  jakim powinna odpowiadać przebudowa rowu  wzdłuż  drogi  gminnej  ul. Króla Aleksandra  dz. Nr 8/6, 8/12, 45/1, 44/17  Aleksandrów Łódzki - Miasto. 
Zakres zamierzonego korzystania  z wód obejmuje przebudowę odcinka rowu przydrożnego wraz   z włączeniem go w układ istniejący odprowadzania wód opadowych i roztopowych .  

3.  Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót

Urządzeniami  przewidzianymi do realizacji jest przebudowa rowu przydrożnego, odwadniającego pas drogowy ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim   wraz  z  przepustami  pod zjazdami na posesje. 

4.  Rodzaj urządzeń pomiarowych i znaków żeglugowych

Nie przewiduje się montowania przepływomierza
Znaki żeglugowe – nie dotyczy.

5.  Rodzaj i zasięg  oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 
     wykonania urządzeń wodnych

Realizacja urządzeń wodnych tj. wykonanie  przebudowy rowu przydrożnego  ogranicza się do bezpośredniej lokalizacji obiektu, jest krótkotrwała i ustępuje po zakończeniu robót.
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zrealizowaną  przebudową rowu  oddziałuje na odbiornik  w sposób omówiony w dalszej części  operatu wodnoprawnego. 

6.  Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zmierzonego    
     korzystania  z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych  z podaniem siedzib 
     i adresów  ich  właścicieli , zgodnie z ewidencją gruntów i budynków

Przebudowywany odcinek rowu przydrożnego zlokalizowany jest na działkach w 
obr. Aleksandrów Łódzki – Miasto. 
•  dz. Nr 8/12  - własność  Skarb Państwa Starosta Zgierski ul. Długa 49, 95-100 Zgierz.
•  dz. Nr 8/6   -   własność  Bogumiła, Jan  Zając  ul. Poselska  10/44 ,                        
                          95 - 070  Aleksandrów Łódzki.
•  dz. Nr 45/1 -   własność Gmina Aleksandrów Łódzki, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 
                           95 - 070  Aleksandrów Łódzki.


•  dz. Nr 45/1 -   własność Gmina Aleksandrów Łódzki, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, 
                           95 - 070  Aleksandrów Łódzki.
 
Zasięg oddziaływania przebudowy rowu przydrożnego zarówno w czasie realizacji jak
i eksploatacji mieści się w granicach w/w działek. 

7.  Obowiązki ubiegającego się o  pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich .

Ubiegający się o pozwolenie wodnoprawne winien być zobowiązany do :

1. Wykonania przebudowy odcinka rowu zgodnie z projektem i zezwoleniem na realizację. 
2. Naprawiania szkód bądź pokrywania ewentualnych strat powstałych w związku      
 z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
3. Wystąpienia do właściwego organu o zmianę pozwolenia wodnoporawnego          
w przypadku  istotnych  zmian. 
4. Utrzymywania w należytym stanie odcinka rowu przydrożnego otwartego i krytego, szczególnie  w zakresie jego drożności. 
5. Powiadomienia pisemnie  właściciela odbiornika wód opadowych i roztopowych    
 o terminach  rozpoczęcia i zakończenia robót na 7 dni przed ich upływem, odnośnie prac   związanych z utrzymaniem odbiorników.  
6. Zachowania stężeń  zanieczyszczeń w spływach odprowadzanych do odbiornika 
zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi     
Śródlądowej  z 12.07. 2019  w spawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  
wodnego  oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do  
ziemi ścieków , a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do  
 wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U z 2019 r poz.1311)

8. Opis i lokalizacja urządzeń oraz  współrzędne  geodezyjne.

8.1  Opis stanu istniejącego

Ulica  Króla Aleksandra  w Aleksandrowie Łódzkim jest drogą o nawierzchni ziemnej, niewyprofilowaną.
W chwili obecnej  na odcinku od ul. Franin do wysokości działki Nr 8/6 oraz na tej działce znajduje się rów odwadniający pas drogowy będący równocześnie rowem melioracyjnym R-Bz-78.  
oraz fragmenty rowu  odparowawczego  na pozostałym odcinku.  .

8.2  Opis rozwiązań projektowych
  
Przewiduje się odwodnienie pasa drogowego przez wykonanie jednostronnego rowu z włączeniem do rowu R-Bz-78  z wylotem na granicy działki 8/6.  Odcinek rowu  R-Bz-78  w przebiegu przez działkę 8/6  przewiduje się wykonać jako kanał kryty.  
Niniejszy operat wodnoprawny obejmuje przebudowę rowu przydrożnego w celu odwodnienia pasa drogowego ul. Króla Aleksandra  w stanie istniejącej nawierzchni w obrębie działek  8/12,  45/1, 44/17. 

	

 
Rów  będzie pełnił funkcję elementu odwadniającego pas drogowy. Ze względu na układ  wysokościowy terenu  zakres budowy rowu przydrożnego od rowu R-Bz-78 do wysokości ul. Mikołajczyka bez włączenia odpływów z tej ulicy.  

W ramach projektu odwodnienia ulicy Króla Aleksandra  przewiduje się:

I.   zapewnienie drożności rowu przydrożnego wzdłuż  drogi na odcinku   od rowu  R-Bz-78  do 
     wysokości ul. Mikołajczyka.   
   
II.  na odcinkach rowu istniejącego będzie to regulacja i profilowanie koryta, a na   
      odcinkach na których obecnie rów nie istnieje, będzie to jego wykonanie, wraz z odcinkami 
      krytymi. 

III. wykonanie przepustów pod zjazdami na poszczególne posesje ( zabudowane i  niezabudowane)  
      wraz ze ściankami czołowymi betonowymi. 

IV.  wykonanie przepustów nad istniejącym uzbrojeniem (głównie przyłączami elektrycznymi  
       i gazowymi, aby nie zmniejszyć ich przykrycia) wraz ze ściankami  czołowymi betonowymi.
V.  przebudowa dolnego odcinka rowu R-Bz-78  na działce 8/6 polegająca na jego przekryciu.

Przebudowę odcinka rowu przydrożnego przewiduje się wykonać jako rów o szerokości dna
0,30 m i nachyleniu skarp 1:1 ÷ 1:1,5  , z umocnieniem płytami ażurowymi. 
•  Odcinek rowu R-Bz-78  od węzła 1 do węzła 18 przewiduje się  wyczyścić ,wykonać jego        
    regulację i umocnić płytami ażurowymi 
•  Odcinek rowu R-Bz-78  od węzłami 21 i 20  przewiduje się  odtworzyć  jako  przekrój  
   zamknięty zakończony ujściem do dolnego odcinka rowu R-Bz-78 przy granicy działki 8/6.   
Charakterystyka przebudowy układu odwodnienia ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim 
w/g poniższego zestawienia



	Lp
	Nr  
punktu

	Rzędna dna
rowu
 przepustu
 kanału
 m npm
	Rzędna
 terenu 

 m npm
	Współrzędne  geodezyjne
	Przekrój
R - rów
k- kanał 
p - przepust
D- drenaż
	Długość odcinka 
    
   m

	
	
	
	
	
          X
	
        Y
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7

	1
	1
	183,61
	184,21
	5744192,3684
	6591275,5692
	P D 400
	22,50

	2
	[bookmark: _GoBack]2
	183,61
	184,35
	5744171,1019
	6591268,1173
	
	

	
	
	
	
	
	
	 R  a = 0,4
	4,50

	3
	2/2
	183,61
	184,40
	5744166,8439
	6591266,7187
	     n = 1:1,5
	

	
	
	
	
	
	
	P  D 400
	5,00

	4
	2/3
	183,61
	184,40
	5744162,0936
	6591265,1584
	
	

	
	
	
	
	
	
	R a= 0,4
    n=1:1,5
	20,50

	5
	2/4
	183,62
	184,44
	5744142,6173
	6591258,7611
	
	

	
	
	
	
	
	
	P  D400
	5,0

	6
	2/5
	183,62
	184,44
	5744137,8670
	6591257,2008
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	4,0

	7
	3
	183,62
	184,63
	5744134,0667
	6591255,9526
	
	

	
	
	
	
	
	
	P D 400
	20,0

	8
	4
	183,62
	184,57
	5744114,9933
	6591249,9357
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	6,00

	9
	4/1
	183,62
	184,51
	5744109,2932
	6591248,0626
	
	

	
	
	
	
	
	
	P D400
	5,00

	10
	4/2
	183,62
	184,53
	5744104,5248
	6591246,5583
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,60

	11
	5
	183,62
	184,58
	5744097,2500
	6591244,3400
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,00

	12
	6/2
	183,62
	184,56
	5744090,6513
	6591242,0021
	
	

	
	
	
	
	
	
	PD400
	8,00

	13
	6/1
	183,62
	184,53
	5744083,1566
	6591239,2761
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,00

	14
	6
	183,62
	184,50
	5744076,5957
	6591236,6890
	
	

	
	
	
	
	
	
	K D400
	14,50

	15
	7
	183,62
	184,47
	5744074,4172
	6591222,3909
	
	

	
	
	
	
	
	
	K D400
	6,00

	16
	8
	183,62
	184,51
	5744068,8203
	6591220,2289
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	13,00

	17
	8/1
	183,63
	184,53
	5744056,4942
	6591216,0972
	
	

	
	
	
	
	
	
	P D400
	5,00

	18
	8/2
	183,63
	184,53
	5744051,7534
	6591214,5081
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	10,50

	19
	9
	183,63
	184,55
	5744041,7978
	6591211,1711
	
	

	
	
	
	
	
	
	P D400
	18,50

	20
	10
	183,81
	184,86
	5744024,0339
	6591206,0045
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	24,00

	21
	11
	184,17
	185,26
	5744001,1774
	6591198,6842
	
	

	
	
	
	
	
	
	D Ø 160
	3,50

	22
	12
	184,22
	185,26
	5743998,0699
	6591200,3120
	
	

	
	
	
	
	
	
	D Ø 160
	31,00

	23
	13
	`184,69
	185,91
	5743968,4526
	6591191,1569
	
	

	
	
	
	
	
	
	D Ø 160
	31,00

	24
	14
	185,15
	185,93
	5743938,8351
	6591182,0017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	20
	183,24
	183,93
	5744194,5788
	6591270,1686
	
	

	
	
	
	
	
	
	K D 400
	46,00

	26
	21
	183,52
	184,26
	5744206,3404
	6591224,5194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	



                                                                                                                                                                                                                                                                     
9. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym  

Wody objęte pozwoleniem wodnoprawnym  to zlewnia rzeki Bzury .
Odbiornikiem wód opadowych jest  ziemia  poprzez dno  rowu   melioracyjnego  R-Bz-78  

10. Charakterystyka odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.

Przebudowa rowu przydrożnego zlokalizowana jest w zlewni rzeki Bzury. 
Przedmiotowy rów  otwarty oraz  kryty odwadniać będą  docelowo zlewnię ulicy Króla Aleksandra na odcinku od rowu R-Bz-78 w kierunku ul. Mikołajczyka.



Przepływ w rowie R-Bz-78 w przekroju odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwodnienia ulicy Króla Aleksandra obliczono ze wzorów teoretycznych: 

 Średnia niska woda :
      Qm = 0,03171 Cm x h x F  
       
      Cm   - współczynnik  zależny od rzeźby terenu  Cm = 0,25
      h  =   600 mm = 0,60 m
      F  =  0,72 km2
      Qm =  0,03171 x 0,25 x 0,6  x 0,72 = 0,0034  m3/s = 3,4  l/s 

Średnia normalna woda     
Q2 = 0,7x V x Qm  
Q2 = 0,7x 2,0 x  0,0034   =0,0048 m3/s = 4,8 l/s  

Najwyższa wielka woda     
Q4 = Ch  x  m x h x F 

Q4 = 0,040  x 10 x 0,6 x 0,72 =  0,1728   m3/s

Przepływ obliczony jak odpływ dla deszczu o p = 100 %  - zdarzającego się 1 raz na rok.

Obliczenia przepływu w rowie. : 

•  długość zlewni   L = 1000 m
•  prędkość  przepływu V = 0,8 m/s 
•  współczynnik spływu    φ  = 0,2
•  powierzchnia zlewni  F =  72 ha
•  powierzchnia zlewni zredukowanej  F zred   =   14,4 ha 
•  czas dopływu   td  = 20,8  min. 
•  czas miarodajny  tm  =  1,2 td  + 5  = 1,2 x 20,8  + 5 =  30,0 min.
•  spływ jednostkowy  
                      3	  3
                470√ n	          470√ 1                  470                
         q = ---------------  =   ---------------   =     ----------    =   48, 60   l/s .ha
      t 0,667	            30,00 0,667                             9,67                             

 •   przepływ           
        Q =  14,4  x 48,60   = 699,84   l/s  = 0,70 m3/s  

Charakterystyka  rowu 
•  szerokość  w koronie   2,5 ÷ 3,0 m
•  szerokość dna   0,40 m 
•  nachylenie skarp 1:1 ÷ 1:1,5
•  głębokość  ~   1,26 ÷ 0,58   m. 
•  spadek dna   i = 3,5 ‰
•  napełnienie w rowie przy przepływie dla deszczu  p = 100% wg tablic Schewiora    n= 0,50 m 



 
11. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
       Warunki korzystania z wód regionu wodnego.

W Dzienniku Ustaw z 2016 r. poz. 1911 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów  w sprawie Planu Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. 
Służy ono programowaniu i koordynowaniu działań, mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu wód oraz ekosystemów zależnych od wody,    
poprawę stanu zasobów wodnych i możliwości korzystania z wód, zmniejszanie ilości 
wprowadzanych do wód lub do ziemi substancji i energii mogących negatywnie oddziaływać na wody oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej.

Planowanie w  gospodarowaniu  wodami  obejmuje  następujące  dokumenty planistyczne:
1. program wodno-środowiskowy kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary     
dorzeczy,
2. plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
3. plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na    
obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy oraz plan    
ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego,
4. warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz - sporządzane w miarę potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.
Program wodno-środowiskowy kraju określa podstawowe i uzupełniające działania,   
zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. 
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zawiera ogólny opis cech    
charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujący w szczególności wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, wykaz jednolitych części wód podziemnych,  podsumowanie  identyfikacji  znaczących  oddziaływań  antropogenicznych  i  oceny   ich
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, wykazy obszarów chronionych, mapę sieci monitoringu, ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych, podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód, podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych, wykaz innych szczegółowych programów  i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa  i konsultacji publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie, wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza, informację o sposobach  i  procedurach  pozyskiwania  informacji                          i  dokumentacji   źródłowej wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji planu. 
Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają natomiast szczegółowe wymagania            w  zakresie  stanu  wód  wynikające  z  ustalonych  celów    środowiskowych, priorytety                                w  zaspokajaniu  potrzeb  wodnych, ograniczenia  w    korzystaniu  z obszarze  regionu wodnego
 lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych. Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się natomiast dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu gospodarowania wodami, jest  konieczne określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych,  a zwłaszcza ich  ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód.



Warunki  korzystania  z  wód   regionu wodnego  oraz warunki korzystania z wód  zlewni (o jakich mowa powyżej)  ustala,  w  drodze  aktu  prawa  miejscowego,  Dyrektor Regionalnego Zarządu, po ich uzgodnieniu  z  Prezesem  Krajowego  Zarządu  Gospodarki Wodnej,  kierując się   ustaleniami w/w planu. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania   decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę oraz służących do   osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód.
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu  i pozwoleń na budowę oraz służących do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód. 

Są to następujące cele:

a) dla wód powierzchniowych

1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych
1. zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego 
i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych
1. stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi  
i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych.

b) dla wód podziemnych

1. zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych
1. zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych	
1. odwrócenie utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych
Biorąc powyższe pod uwagę, podkreśla się, że działania w zakresie przebudowy odcinka rowu wzdłuż drogi gminnej – ul. Króla Aleksandra oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odwodnienia tej ulicy do ziemi poprzez dno rowu  R-Bz-78  w Aleksandrowie Łódzkim  jest w pełni  spójne   z założeniami polityki państwa w tym zakresie i nie wpłynie w żaden sposób na zachwianie  równowagi  w systemie gospodarowania wodami.

Jednolita część wód powierzchniowych:

Charakterystyka
a) nazwa – Bzura od źródeł do Starówki 
b) kod –  PLRW200017272138  

       
Status hydromorfologiczny
a) Status JCPW wstępny  - naturalna
b) Status JCW ostateczny - naturalna
c) Zmiany hydromorfologiczne -  nie dotyczy  
Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
a) monitoring – monitorowana
b) status JCW – naturalna  
c) aktualny stan  JCWP  – zły
d) ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych –  zagrożona
Cel środowiskowy
a) stan / potencjał ekologiczny – dobry stan ekologiczny
b) stan chemiczny – dobry stan chemiczny

Przedłużenie terminu osiągnięcia celu / ustalenie celów mniej rygorystycznych dla JCWP 
a) odstępstwo – tak
b) typ odstępstwa –  przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego- brak możliwości technicznych
c) termin osiągnięcia dobrego stanu – 2027
d) uzasadnienie odstępstwa –  brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja (komunalna). W programie działań zaplanowano działanie obejmujące   przegląd   pozwoleń    wodnoprawnych ( przegląd pozwoleń wodnoprawnych  na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych zgodnie z art. 136 ustawy - Prawo wodne), mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania
e)  przyniosły wymierne efekty ,dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. W zlewni JCWP występuje również nierozpoznana presja – konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach  hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych
f) hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod katem zmian hydromorfologicznych,  opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót  
hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

Jednolita część wód podziemnych.

Charakterystyka
a) Nr JCWPd  :  63
b) Kod JCWPd -  PLGW200063
c) Region wodny -  Wisły


Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
a) Monitoring – monitorowana
b) Stan ilościowy – dobry 
c) Stan chemiczny – dobry
d) Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

12.  Odnośnie ustaleń wynikających z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

W regionie wodnym  Wisły  zidentyfikowano  powodzie rzeczne. Ze względu na mechanizm ich powstawania najczęściej występujące były naturalne wezbrania. Dla przeważającej części powodzi nie określono typu ze względu na charakterystykę lub zidentyfikowano typ powodzi związanej z topnieniem śniegu (wezbrania roztopowe). 
Topnieniu pokrywy śnieżnej towarzyszą przeważnie opady deszczu, co powoduje zwiększenie wysokości wezbrania. Wielkość i przebieg tego typu powodzi zależy od wielkości pokrywy 
śnieżnej, intensywności procesu topnienia  i głębokości przemarznięcia gruntu. Rozpatrywany obszar nie jest zaliczany do obszarów największego ryzyka na terenie rozpatrywanej zlewni. Nie występują w rejonie projektowanej przebudowy rowu przydrożnego parki  narodowe, rezerwaty przyrody i obszary natura 2000.

13.  Odnośnie ustaleń wynikających z planu przeciwdziałania skutkom suszy

Susza jest zjawiskiem naturalnym o charakterze tymczasowym i wynika z deficytu opadów, który może doprowadzić do suszy:
1. atmosferycznej
2. rolniczej
3. hydrologicznej
4. społeczno-ekonomicznej
w zależności od intensywności oraz czasookresu deficytu opadów.
Teren zlewni rzeki Bzury w/g mapy obszarów zagrożonych występowaniem różnych typów susz może być zagrożony  suszą typu 1. Problem ten nie dotyka bezpośrednio terenu lokalizacji i przebudowy rowu wzdłuż drogi gminnej – ul. Króla Aleksandra  w Aleksandrowie Łódzkim. 

14. Odnośnie  ustaleń wynikających  z programu ochrony wód morskich.

Nie dotyczy ze względu na rodzaj odbiornika

15. Odnośnie ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Nie dotyczy ze względu na rodzaj odpływu tj. wody opadowe i roztopowe.

16. Odnośnie ustaleń wynikających z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg 
      wodnych o szczególnym  znaczeniu transportowym. 

Nie dotyczy ze względu na rodzaj inwestycji której elementami jest zakres objęty niniejszym  operatem wodnoprawnym.




17.  Określenie wpływu  planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z 
       wód  na wody powierzchniowe  oraz podziemne w  szczególności  na stan tych wód i 
       realizację celów środowiskowych  dla nich określonych

17.1. Oddziaływanie bezpośrednie

Biorąc pod uwagę  ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych można stwierdzić, że ich odprowadzanie do opisanego odbiornika nie pogorszy jego stanu  i  nie będzie powodować zakłócenia stosunków wodnych. 

17.2. Oddziaływanie pośrednie

W danym zakresie  oddziaływanie pośrednie na wody powierzchniowe jednolitej części wód powierzchniowych nie wystąpi. 

17.3. Oddziaływanie za pośrednictwem zewnętrznych  systemów kanalizacyjnych

W danym zakresie nie występuje. 

17.4. Skutki transgranicznego przemieszczania się  zanieczyszczeń w wodzie

Nie występują.

17.5. Oddziaływanie na wody podziemne

Użytkownik nie ujmuje w tym rejonie wód podziemnych, nie odprowadza innych wód czystych do gruntu. 
W danym wypadku oddziaływanie na wody podziemne  nie występuje.

18.  Wielkość  przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego 
        wartości  w miejscu  korzystania z wód. 

Nie dotyczy, ze względu na rodzaj odbiornika. 

19.  Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia.

Nie dotyczy, ze względu na rodzaj odbiornika. 

20.  Planowany okres rozruchu , sposób postępowania w przypadki rozruchu, zatrzymania 
        działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, 
        a także rozmiar i warunki korzystania w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, 
        dopuszczalnym  czasem ich trwania

Układ odwadniający drogę gminną  jest układem  grawitacyjnym. Nie wymaga rozruchu i nie ma możliwości wystąpienia awarii urządzeń mechanicznych. Warunki korzystania z wód w przypadku wykonywania czynności eksploatacyjnych nie ulegają zmianie.





 21. Informacje  o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie      
        przepisów Ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody występujących w zakresie 
        oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do  wykonania 
        urządzeń wodnych. 

Na terenie gminy Aleksandrów Łódzki znajdują się  obszary i obiekty poddane różnym formom ochrony przyrody. Są to : rezerwat przyrody, pomniki przyrody, parki zabytkowe, obszary chronionego krajobrazu i użytki ekologiczne.

•  Rezerwat Przyrody „Torfowisko Rąbień” o powierzchni 42,12 ha (ścisły, a na 5,5 ha 
    częściowy), położony na gruntach wsi Rąbień AB, utworzony został 18 stycznia 1988   
    roku dla ochrony torfowiska wysokiego. Jest to jedyne w województwie łódzkim 
    torfowisko wysokie (z rozległymi wyrobiskami potorfowymi). Szata roślinna rezerwatu    
    jest bardzo bogata. Stwierdzono tu 13 zbiorowisk roślinnych, (w tym : szuwarowe,   
    torfowiskowe, zaroślowe, łąkowe, leśne, ruderalne) i  7 gatunków roślin chronionych : 
    rosiczka okrągłolistna, kukułka szerokolistna, bagno zwyczajne, kalina koralowa, 
    kruszyna pospolita, porzeczka czarna i konwalia majowa. Bardzo ciekawa jest również 
    fauna rezerwatu – jest on ostoją ptactwa wodno-błotnego (68 gat. ptaków), występują  
    przedstawiciele płazów, gadów i ssaków.
 
•   Pomniki przyrody to 31 drzew, rosnących  na terenach wsi  : Bełdów (24 szt.), 
    Ruda Bugaj (3 szt.), Sanie (2 szt.), Chrośno (1 szt.) i Zgniłe Błoto (1 szt.). Wśród drzew   
    najwięcej jest dębów szypułkowych (20 szt.) ; są także wiązy (5 szt.), lipy (2 szt.), 
    białodrzewy (2 szt.) oraz 1 kasztanowiec i 1 wierzba biała. Potężne, widokowe drzewa    
    stanowią dużą atrakcję przyrodniczą ; wśród nich  wyróżniają się dęby szypułkowe 
    w Bełdowie o obwodach pni : powyżej 500 cm. (jeden z nich osiągnął 755 cm).

   Wykaz pomników przyrody

	  L.p.
	 Rodzaj drzewa
	Obwód pnia
 (cm)
	                Lokalizacja

	   1
	                  2
	             3
	                           4

	1.
	  białodrzew
	          590 
	Bełdów – park wiejski
 przed dworkiem, po lewej stronie alei  
 wjazdowej

	  2.
	białodrzew
	           495
	Bełdów -  park wiejski (za dworkiem)

	 3.
	dąb szypułkowy
	           516 
	 Bełdów – w drodze do Dzierżanowa, po lewej stronie drogi, w odl. ok.150 m od drogi, za blokami PGR 

	 4.

	dąb szypułkowy

	           590

	 Bełdów – okolice parku wiejskiego, przy
 kanale

	 5.

	dąb szypułkowy 

	           425

	 Bełdów – po prawej stronie drogi od   kościoła w kier. zach., naprzeciw nr 68

	 6.    
	 dąb szypułkowy
	   755
	Bełdów 83 – gospodarstwo przy drodze do   Malanowa (dawniej Bełdówek 30)

	 7.      
	dąb szypułkowy 
	           570
	

	 8.
	dąb szypułkowy
	           400
	
Bełdów – teren Nadleśnictwa Grotniki, skraj lasu, oddz.307 od drogi do Malanowa w kierunku zachodnim

	 9.
	dąb szypułkowy
	           315    
	

	10.
	dąb szypułkowy
	           310    
	

	11.
	dąb szypułkowy
	           300 
	

	12.
	dąb szypułkowy
	           270     
	

	13.

	dąb szypułkowy

	           440  

	 Bełdów- ok. 20 m od granicy lasu oddz.308 
  (w okolicy dębów z pozycji 8-12)

	14.
	 dąb szypułkowy
	           350
	

Bełdów – rozwidlenie drogi z  Bełdowa do Sarnowa i Dzierżanowa

	15.
	 dąb szypułkowy
	           300
	

	16.
	 dąb szypułkowy 
	           270
	

	17.
	 dąb szypułkowy
	           270
	

	18. 
	 dąb szypułkowy
	           270  
	

	19.         
	 lipa drobnolistna
	           340 
	 Bełdów – park wiejski (po prawej stronie    
  alei wjazdowej w rzędzie lip)

	20.
	 wierzba biała
	           395
	 Bełdów – po wschodniej stronie drogi do 
 Malanowa, za blokami b. PGR

	21.
	wiąz szypułkowy  
4 drzewa)
	   od 215 do 500
	 Bełdów – cmentarz przykościelny

	22. 
	 dąb szypułkowy
	           375
	 Ruda Bugaj – na terenie gospodarstwa
  rolnego nr 11

	23.
	dąb szypułkowy
	          413
	  Ruda Bugaj – na terenie gosp. roln. nr 38

	24.
	dąb szypułkowy 
	          385
	  Ruda Bugaj – na terenie gosp. roln. nr 49

	 25.
	dąb szypułkowy 
	          370 
	  Chrośno – przy drodze prowadzącej przez 
  wieś (nr 17)

	26.
	lipa drobnolistna 
	          330
	  Sanie – przy drodze prowadzącej przez 
  wieś (naprzeciw nr 31)

	27.
	 wiąz szypułkowy
	          300
	  Sanie – przy drodze prowadzącej przez 
  wieś (naprzeciw nr 28)

	28.
	 Kasztanowiec
	          345
	 Zgniłe Błoto – na terenie parku dworskiego, 
  po zachodniej stronie od bramy wjazdowej



•   Parki zabytkowe stanowią otoczenie zabytkowych dworów i znajdują się 
     w Bełdowie  (ok.5,7 ha), Nakielnicy (1,5 ha) i Zgniłym Błocie (0,7 ha). Drzewostan    
     parków jest okazały i różnorodny. Jednakże jedynie park w Nakielnicy zachowany 
     jest w dobrym stanie; pozostałe wymagają przeprowadzenia poważnych zabiegów     
     pielęgnacyjnych.
•   Obszarem chronionego krajobrazu objęte są znaczne części gminy leżące w jej 
     północno-wschodniej, wschodniej i południowej części, ze względu na występujące    
     wartości przyrodniczo – krajobrazowe (duże kompleksy leśne z zespołami wydm,   
     doliny rzeczne, rzadkie zespoły roślinne itp.). Warunki ochrony na tych obszarach    
     zawarte są w Uchwale RN m. Łodzi nr XXVI z dnia 25.V.1987 r.
•   Użytki ekologiczne na terenie gminy Aleksandrów Łódzki to obszary, położone na   
     gruntach lasów państwowych, uznane Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr     
     50/2001 z dnia 8.VIII.2001 r. :  zbiorniki wodne o łącznej powierzchni 1,59 ha, 
     z rozpoczętą naturalną sukcesją wtórną w Starym Adamowie  i tereny podmokłe,    
     okresowo zalewane, porośnięte roślinnością bagienną o łącznej powierzchni 1,75 ha 
     w Starym Adamowie, Karolewie i Krzywcu. 
Wszystkie formy ochrony przyrody znajdują się poza terenem lokalizacji projektowanej
przebudowy rowu przydrożnego wzdłuż ul. Konarskiego w Aleksandrowie Łódzkim

 22.  Opis schematu technologii, bilans masowy i rodzaj wykorzystywanych materiałów i 
        surowców.





Schemat odprowadzania wód opadowych  :
•  odbiór wody opadowej  poprzez rów przydrożny.
•  odprowadzanie ich w/w rowem wyposażonym w przepusty do odbiornika. 
•  Wykorzystywane materiały i surowce:
-  rury kanalizacyjne SN 8kN/m2 PVC D 400 mm, drenaż D 160 mm
-  prefabrykowane ścianki czołowe 
-  beton
-  piasek
-  zasypka filtracyjna
-  geowłóknina

 23.  Określenie wielkości  przepływu  wód opadowych i roztopowych.

•  Długość zlewni  i sieci kanalizacyjnej -  1100,0 m
•  Średnia szerokość pasa drogowego - 11,0 m. 
•  Powierzchnia zlewni  F = 1,21 ha
•  Współczynnik spływu  φ = 0,60
•  Powierzchnia zlewni zredukowanej  Fzred =  0,73 ha
•  Czas miarodajny  tm = 32,5 min
•  Spływ jednostkowy                          	  
                    470	                                          
         qj = ---------------  =   46, 1   l/s .ha
      32,5 0,667                                                          

    Q max s      =      0,73 x  46,1  = 33,65   l/s  = 0,0337 m3/ s
    Q śr.roczne     =    7 300 x 0,60 =  4 380 m3/rok.
     Q dop.roczne =    7 300  x 1,0   =  7 300 m3/rok.
     Q śr.d         =     31,7 m3/d  przy przyjęciu 138 dni deszczowych w ciągu  roku 
     Q max.d          =     52,90   m3/d.

24.  Określenie stanu i składu wód opadowych i roztopowych. 

Dopuszczalne wartości emisyjne

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi   Śródlądowej z 12.07.2019 w spawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego  oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do  ziemi ścieków , a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do  wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz.1311)
stężenia zanieczyszczeń w odpływie nie powinny przekraczać :
          ▪  zawiesina ≤  100 g/m3 
          ▪  węglowodory ropopochodne ≤ 15 g/m3

 25.  Wyniki  pomiarów ilości i jakości ścieków

Układ  odwadniający  jest  układem   projektowanym  i brak jest badań jakości  odprowadzanego odpływu.   


	

 26.  Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia , oczyszczania oraz wprowadzania 
ścieków  do wód lub do ziemi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane  rowami przydrożnymi są oczyszczane w zakresie usuwania zawiesiny mineralnej oraz grubszych frakcji zawiesiny organicznej, głównie z pierwszego opadu  podczas przepływu rowem odwadniającym 

27. Określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód opadowych
        i roztopowych.

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi   Śródlądowej z 12.07.2019 w spawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego  oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do  ziemi ścieków , a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do  wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz.1311)
sprawdzenie dotrzymania warunków dopuszczalnej emisji należy oceniać na podstawie przeprowadzanych 2 razy w ciągu roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń odprowadzających wody opadowe. Wyniki przeglądów należy odnotować w zeszycie eksploatacji urządzeń,                 a przeglądy wykonać zgodnie z instrukcją.

28.  Opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Ze względu na sposób  odprowadzanie wód opadowych i roztopowych jakość tych wód w rowach  i w  odpływie do rowu R-Bz-78 jest jednakowa i wynosi : 
•  stężenie  zawiesiny  ≤  100 g/m3 
▪  stężenie węglowodorów  ropopochodnych  ≤ 15 g/m3

29.  Określenie zasięgu oddziaływania na odbiornik.

Zasięg oddziaływania obejmuje teren równy w rzucie wielkości projektowanej przebudowy rowu przydrożnego  w  zakresie rowu R-Bz-78 oddziaływanie  może wystąpić  na odcinku 38 m poniżej wylotu odcinka krytego tj. poniżej węzła 20 .  

30.  Informacja o sposobie zagospodarowania osadów .

W czasie eksploatacji drogi i  rowu przydrożnego potencjalne zanieczyszczenia zostaną zatrzymane w czasie przepływu rowem przydrożnym. Będą one usuwane w czasie czynności eksploatacyjnych rowu.  	
Kod odpadu 130501 (odpady stałe z piaskowników i z odwodnienia olejów w separatorach. 
Przekazanie odbiorcy posiadającemu wymagane prawem pozwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

31.  Informacje o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości wód opadowych 
       i roztopowych wprowadzanych do odbiornika. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi   Śródlądowej z 12.07.2019 w spawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego  oraz warunków jakie



 należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do  ziemi ścieków , a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do  wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz.1311)
sprawdzenie dotrzymania warunków dopuszczalnej emisji należy oceniać na podstawie przeprowadzanych 2 razy w ciągu roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń odprowadzających wody opadowe. Wyniki przeglądów należy odnotować w zeszycie eksploatacji urządzeń,                 a przeglądy wykonać zgodnie z instrukcją.
Nie przewiduje się montowania urządzeń pomiarowych na wylocie wód opadowych. 

32 . Strony postępowania wodnoprawnego

•   Gmina Aleksandrów Łódzki , Pl. Kościuszki 2,   95-070  Aleksandrów Łódzki
•   Bogumiła, Edward Zając zam. ul. Poselska 10/44 ,   95-070   Aleksandrów Łódzki
•   Helena Suchańska ul. Wolności 59,  95-070    Aleksandrów Łódzki 

33. Wnioski 

Wnosi się o udzielenie Gminie Aleksandrów Łódzki ul. Pl. Kościuszki 2 ,  95-070 Aleksandrów Łódzki pozwolenia wodnoprawnego na: 
a).  przebudowę odcinka rowu  przydrożnego wzdłuż drogi gminnej – ul. Króla Aleksandra   w   
     Aleksandrowie Łódzkim   dz. Nr 45/1, 44/17, 8/6   obr. Aleksandrów Łódzki- Miasto.
     •    odcinek  przebudowy rowu od węzła Nr 1 do węzła Nr 11  o długości  L = 215,50 m             
      w tym 23,50 m przepustów D 400 ÷ 315 PVC  
      Parametry rowu przydrożnego: 
      -   szerokość dna 0,30 m 
      -   nachylenie skarp 1:1 ÷ 1:1,5
      -   średnia głębokość rowu ~ 0,60 ÷ 1,0  m. 
      -   przepusty D 315 ÷ 400 PVC  o  SN 8 kN/m2
        -    ścianki czołowe przepustów, prefabrykowane bet.  

     •   odcinek przebudowy rowu od węzła 20 do węzła 21 
      -  przekrycie  rowu – przewód  D 400 PVC   SN 8 kN/m2    L = 43,50 m
     •   odcinek  rowu  R-Bz-78 od węzła 11 do węzła 14
      -  drenaż zbierający  Ø 160  w  obsypce  filtracyjnej  o  granulacji  16-32 mm, 
         warstwa o wysokości 10 cm nad drenażem . 
         Długość  L = 65,50 m . Studzienki kontrolne D 315 mm. 
Szczegółowa  charakterystyka  przebudowy  rowu  przydrożnego  oraz  wykonanie  drenażu odwadniającego.
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	1
	2
	3
	4
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	6
	7

	1
	1
	183,61
	184,21
	5744192,3684
	6591275,5692
	P D 400
	22,50

	2
	2
	183,61
	184,35
	5744171,1019
	6591268,1173
	
	

	
	
	
	
	
	
	 R  a = 0,4
	4,50

	3
	2/2
	183,61
	184,40
	5744166,8439
	6591266,7187
	     n = 1:1,5
	

	
	
	
	
	
	
	P  D 400
	5,00

	4
	2/3
	183,61
	184,40
	5744162,0936
	6591265,1584
	
	

	
	
	
	
	
	
	R a= 0,4
    n=1:1,5
	20,50

	5
	2/4
	183,62
	184,44
	5744142,6173
	6591258,7611
	
	

	
	
	
	
	
	
	P  D400
	5,0

	6
	2/5
	183,62
	184,44
	5744137,8670
	6591257,2008
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	4,0

	7
	3
	183,62
	184,63
	5744134,0667
	6591255,9526
	
	

	
	
	
	
	
	
	P D 400
	20,0

	8
	4
	183,62
	184,57
	5744114,9933
	6591249,9357
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	6,00

	9
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	183,62
	184,51
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	P D400
	5,00

	10
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	183,62
	184,53
	5744104,5248
	6591246,5583
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,60
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	5
	183,62
	184,58
	5744097,2500
	6591244,3400
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,00

	12
	6/2
	183,62
	184,56
	5744090,6513
	6591242,0021
	
	

	
	
	
	
	
	
	PD400
	8,00

	13
	6/1
	183,62
	184,53
	5744083,1566
	6591239,2761
	
	

	
	
	
	
	
	
	R  a=0,4
    n=1:1,5
	7,00

	14
	6
	183,62
	184,50
	5744076,5957
	6591236,6890
	
	

	
	
	
	
	
	
	K D400
	14,50

	15
	7
	183,62
	184,47
	5744074,4172
	6591222,3909
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	16
	8
	183,62
	184,51
	5744068,8203
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	20
	183,24
	183,93
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	K D 400
	46,00
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	183,52
	184,26
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b). odprowadzanie do ziemi poprzez dno rowu R-Bz-78 leżącego w zlewni rzeki Bzury  
      wód opadowych i roztopowych w ilości 

      Q max s      =    0,0337 m3/ s
      Q śr..roczne     =    4 380 m3/rok.
       Q dop. roczne =     7 300 m3/rok.
       Q śr. d         =      31,7 m3/d  
       Q max. d          =     52,90   m3/d.

       o następujących parametrach: 
       ▪  stężenie  zawiesiny  ≤  100 g/m3 
       ▪  stężenie węglowodorów  ropopochodnych  ≤ 15 g/m3

c). wnosi się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na okres 10 lat. 






































                                                                                                              Załącznik Nr 1.



                               Opis  działalności  w  języku  nietechnicznym 


Teren  zlewni to pas drogowy drogi gminnej  ulicy Króla Aleksandra  w m-ci Aleksandrów Łódzki. 
Droga  jest obiektem istniejącym posiada nawierzchnie ziemną.
Jest ona eksploatowana przez służby Wnioskodawcy. Droga nie jest obecnie prawidłowo odwadniana . Po wykonaniu elementów odwodnienia eksploatacja polegać będzie na 
utrzymywaniu we właściwym stanie technicznym nawierzchni pasa drogowego, rowu odwadniającego,  przepustów pod zjazdami, oraz drenażu zbierającego.   
Użytkownik drogi Gmina Aleksandrów Łódzki w ramach eksploatacji drogi będzie:
•  sprawdzać  stan techniczny przepustów  i drenażu.
•  winien ustalić czasokres oczyszczania rowu i prowadzić  jego eksploatację.  
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