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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Temat - Odwodnienie ulicy Kréla Aleksandra w Aleksandrowie £6dzkim

1. Podstawa opracowania:
- Umowa zawarta ze Zleceniodawcg
- Projekt techniczny branzowy
- Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
- Katalogi Naktadéw Rzeczowych

2. Zawartos¢ opracowania:
- strona tytutowa
- charakterystyka obiektu
- przedmiar rob6t,

3. Zakres opracowania przewiduje wykonanie:
-row otwarty o dt. L =108,10 m
- przepusty pod zjazdami i przekrycie odcinka rowu D 400 PVC o dt. L =152,50
- odcinek kanatu D 160 PVC dt. 3,50 m
- drenaz D 160 PVC o df. 62,00 m
- studzienki z kregéw betonowych D 1,0 m szt. 4
- studzienka z kregéw zelbetowych D 1.40 m szt. 1
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ul. Kréla Aleksandra odwod-PR(9,20) PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1 KANAL DESZCZOWY, ROW PRZEKRYTY, PRZEPUSTY, DRENA Z
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1{08 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
row przekryty, |(22.50+5.00+5.00+16.00+5.00+8.00+20.50+5.00+18.50+47.00)* m3 202.06
1.25%(0.96+0.10)
kanat 3.50*0.90*(1.07+0.10) m3 3.69
drenaz 62.00*0.50*(1.02+0.30) ms3 40.92
studz. 2.80*2.80%(1.21+0.10)*4 m3 41.08
3.20*3.20%(2.50+0.10)*1 ms3 26.62
A (sumaczesciowa) | e
ms3 314.37
-31.44 m3 -31.44
RAZEM 282.93
2/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1.1]02 (grunt kat. 1)
10% 314.37*0.10 m3 31.44
RAZEM 31.44
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.1.1{02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
314.47 m3 314.47
RAZEM 314.47
4/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl.
d.1.1{01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
5|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych rury Arota o $r.110 mmna |m
d.1.1{01 kablach energetycznych i telefonicznych
3.00*17 m 51.00
RAZEM 51.00
6/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami sza- |m?2
d.1.1{04 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o
szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-1V
202.06/1.25*2 m2 323.30
3.69/0.90*2 m?2 8.20
RAZEM 331.50
7/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie scian wykopOow wraz z rozbiorkg palami sza- |m2
d.1.1{08 lunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
gtebokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m sze-
rokosci ponad 1 m w gruncie kat. llI-1V
331.78 m?2 331.78
RAZEM 331.78
8|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. |m?2
d.1.1{04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
2.80*1.31*4*4 m2 58.69
3.20*3.60*4 m?2 46.08
RAZEM 104.77
9|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.101
(22.50+5.00+5.00+16.00+5.00+8.00+20.50+5.00+18.50+47.00)* m3 19.06
1.25*0.10
3.50*0.90*0.10 m3 0.32
2.80*2.80*0.10*4 m3 3.14
3.20*3.20*0.10 m3 1.02
RAZEM 23.54
10|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3
d.1.1/04 z.0.2.11.4. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami
9911-03 (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -dowiezionym piaskiem - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=1.00)
314.37 m3 314.37
-23.54 m3 -23.54
-(22.50+5.00+5.00+16.00+5.00+8.00+20.50+5.00+18.50+47.00)* m3 -19.15
3.14*0.20*0.20
-3.50*3.14*0.08*0.08 ms3 -0.07
-62.00*0.50%(0.30+0.16+0.15) m3 -18.91
-3.14*0.62*0.62*1.21*4 ms3 -5.84
-3.14*0.85*0.85*2.50 m3 -5.67
A (sumaczesciowa) | s
m3 241.19
-24.12 m3 -24.12
RAZEM 217.07
11|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3
d.1.1/03 z.0.2.11.4. |m i gteb.do 3.0 m dowiezionym piaskiem - wspétczynnik zageszcze-
9911-03 nia Js=1.00) recznie
10% recznie 241.19*0.10 m3 24.12
RAZEM 24.12
1.2 Ruroci agi, studzienki, przepusty
12|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2/06

-3-
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ul. Kréla Aleksandra odwod-PR(9,20) PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
22.50+5.00+5.00+16.00+5.00+8.00+20.50+5.00+18.50+47.00 m 152.50
RAZEM 152.50
13|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/02
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
14|KNR 2-28 Montaz $cianek czotowych betonowych prefabrykowanych szt.
d.1.2|0401-01
19+1 szt. 20.00
RAZEM 20.00
15/KNNR 4 1423- |Studzienki z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2/02
1.20*4 m 4.80
RAZEM 4.80
16|KNNR 4 1423- |Pokrywa nastudzienna z pierécieniem odcigzajacym i wlazem o szt.
d.1.2/05 $r.1150/600 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNNR 4 1423- |Studzienka z kregéw zelbetowych o $r.1400 mm m
d.1.2/03
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
18/KNNR 4 1423- |Pokrywa nastudzienna z pierécieniem odcigzajacym i wlazem o szt.
d.1.2/06 $r.1400/600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Drenaz
19|KNNR 11 Ztoza filtracyjne zwirowe 16-32 mm wykonywane mechanicznie m3
d.1.3|0705-03
62.00*0.50*0.61 m3 18.91
-62.00*3.14*0.08*0.08 m3 -1.25
RAZEM 17.66
20|/KNNR 11 Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o $r. 160 mm |m
d.1.3|0703-05
62.00 m 62.00
RAZEM 62.00
21|/KNNR 2 0603- |Izolacje z geowtokniny m?2
d.1.3|01
62.00*0.50 m?2 31.00
RAZEM 31.00
2 ROW OTWARTY
22|KNNR-W 10  |Wykopy rowéw wykonywane koparkami z transportem urobku na m3
d.2|2301-02 odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. Il koparka
0,25 m3 z formowaniem dna i skarp rowu
(4.50+20.50+8.00+6.00+14.60+7.00+13.00+10.50+24.00)*(0.40+ ms3 178.36
2.90)*0.5*1.00
-17.84 m3 -17.84
RAZEM 160.52
23|KNNR-W 10  |Wykopy reczne rowéw o nachyleniu skarp 1:5 i szer. dna do 2 m m3
d.2|2313-02 przy gtebokosci do 1,5 m z transportem gruntu samochodami na
odl. do 1,0 km, grunt kat. 11l z formowaniem dna i skarp rowu
10 % 178.36*0.10 m3 17.84
RAZEM 17.84
24|/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
178.36 m3 178.36
RAZEM 178.36
25/KNNR-W 10 Plantowanie reczne skarp i dna rowow; grunt kat. 111 m?2
d.2|2319-02
108.10*(0.40+1.60*2) m?2 389.16
RAZEM 389.16
26|/KNNR 4 1411- |Podtoza z piasku grub. 5 cm m3
d.2|01
389.16*0.05 m3 19.46
RAZEM 19.46
27/ KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopdw i nasyp6w geowtdkning m?2
d.2|2111-01
389.16 m?2 389.16
RAZEM 389.16
28/ KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopéw i dna ptytami azurowymi o pow. do 1,0 |m2
d.2|2111-03 m2 na podsypce piaskowej
389.16 m?2 389.16
RAZEM 389.16
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