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   Łódź,   08.  2020 r.

                                                    O Ś W I A D C Z E N I E

Na  podstawie  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane tekst jednolity             
Dz. U. z  2019  r .poz. 695 z późniejszymi zmianami oświadczam, że : 



                             Projekt budowlany
                  odwodnienia ulicy Króla Aleksandra w  Aleksandrowie  Łódzkim  

                Lokalizacja dz. dz. Nr 8/6, 8/12, 44/17, 45/1  obr. 8  Aleksandrów Łódzki  


         Kat. obiektu  bud.  XXVI 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

       ………………………………                                              ………………………………   

                (sprawdzenie)                                                                           (projektant)

                                               Opis do projektu zagospodarowania 
                       odwodnienia ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim 
1. Inwestor
      Inwestorem zadania jest Gmina Aleksandrów Łódzki ul. Pl. Kościuszki 2  

      95-070 Aleksandrów Łódzki .
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiot inwestycji stanowi odwodnienie pasa drogowego ul. Króla Aleksandra 

w Aleksandrowie Łódzkim .
3. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany-zakres całego zamierzenia.
Ulica Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim  jest drogą o nawierzchni ziemnej utwardzonej  o zmiennej szerokości pasa w granicach jego własności. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, luźna. 

Teren ukształtowany ze spadkiem prostopadłym w stosunku do przekroju poprzecznego drogi. Szerokość pasa drogowego wyznaczona geodezyjnymi granicami własności wynosi 10,0 ÷ 15,0 m. 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania.
W celu odwodnienia pasa drogowego przewiduje się wykonanie rowu o następujących  

parametrach:

     • szerokość w dnie  -     a =   0,40 m.

     • nachylenie skarp   -     n =   1:1  do  1:1,5  

     • głębokość rowu    -   od 0,74  do  1,12 m  średnio ~ 0,9 m 
     Na  niektórych  odcinkach  zaprojektowano  przekrycie  rowu przewodem  D 400 PVC. 

     Powodem  przekrycia  rowu  jest  istniejąca  zabudowa do której należy pozostawić     

     zjazdy, oraz konieczność przekrycia rowu w miejscu zawężenia drogi przez istniejące 

     linie energetyczne wysokiego napięcia.

     Projektuje się przepusty z rur  PVC D 400 mm z obustronnymi ściankami oporowymi,        

     prefabrykowanymi, betonowymi.

     Dolny odcinek odwodnienia przewiduje się wykonać jako kanał deszczowy D 400 PVC          

     z  włączeniem do istniejącego  rowu RBZ78 na działce nr 8/6
5. Projektowane  zagospodarowanie działki lub terenu 
Nie przewiduje się zmiany sposobu zagospodarowania terenu  pasa drogowego jedynie uporządkowanie sposobu jego odwodnienia poprzez: 
•  wyprofilowanie rowu na odcinkach istniejących

•  udrożnienie przepływu na odcinkach wypłycenia  rowu lub jego braku

•  rozbiórkę przepustów istniejących o nienormatywnych parametrach. 

•  wykonanie przepustów pod zjazdami do posesji.

•  przekrycie odcinka rowu w rejonie nagromadzenia lokalizacji linii wysokiego  

   napięcia 
      •  włączenie przewodem D 400 PVC do rowu na działce nr 8/6

      •  wykonanie odcinka drenażu zbierającego z włączeniem do końcówki rowu  

         przydrożnego.
6. Układ komunikacyjny, drogi pożarowe
      Teren objęty projektem stanowi pas drogowy drogi miejskiej. Droga pełni
      funkcje komunikacyjną lecz nie stanowi drogi pożarowej. 

7. Sieci i uzbrojenie terenu w tym przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne 
     Nie dotyczy

8. Ukształtowanie terenu i zieleni. 
Nie przewiduje się zmiany ukształtowania terenu jezdni ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim.
9. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu
      Zestawienie opracowania przewiduje wykonanie: 

      •  rowu otwartego umocnionego o długości   L =  108,10 m

      •  przepustów pod zjazdami i przekrycie odcinka rowu 
          D 400 PVC ∑L = 105,50 m + 47,0 = 152,50 m
      •  odcinek kanału D 160 PVC ∑L = 3,50 m
      •  drenaż D 160 PVC ∑L = 62,00 m w obsypce filtracyjnej 16-32 mm h= 30cm
10. Dane informacyjne, czy działka lub teren lokalizacji obiektu budowlanego są wpisane do rejestru zbytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego.

      Pas drogowy ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie  łódzkim nie jest wpisany do rejestru zabytków. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o plan zagospodarowania z 
którego wypis i wyrys stanowi załącznik do niniejszego projektu. 
11. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.

      Na terenie lokalizacji odwodnienia szkody górnicze nie występują.

12. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna.
      W podłożu występują proste warunki gruntowo-wodne. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  27.04.2012 r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U  Nr 81  poz. 463 )  obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej 

13. Zagrożenia dla środowiska.
      Prawidłowe odwodnienie pasa drogowego przyczyni się do poprawy stanu    

      środowiska i ochrony istniejącej zabudowy na terenach przyległych do drogi. 

14. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.
      Projektowane  odwodnienie pasa drogowego poprzez rów przydrożny oddziaływuje  na 

      otoczenie  jedynie w czasie realizacji ze względu na konieczność wykonania robót   

      ziemnych. 
      Ich zasięg oddziaływania zamyka się na trenie pasa drogowego stanowiącego 

      własność inwestora. 

15. Analiza możliwości i racjonalnego wykorzystywania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia obiektu w energię cieplną i elektryczną.  

     Nie  dotyczy, ze względu  na brak zapotrzebowania energii przy przepływie    

    grawitacyjnym. 

                  Opis do projektu odwodnienia
1. Zleceniodawca

Zleceniodawcą niniejszego opracowania jest Gmina Aleksandrów Łódzki                          ul. Pl. Kościuszki 2,  95-070  Aleksandrów Łódzki. 

2. Cel  i  zakres opracowania .
Celem opracowania jest podanie rozwiązań umożliwiających odwodnienie pasa drogi gminnej - ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim. 

Zakres opracowania przewiduje wykonanie : 

      •  rowu otwartego umocnionego o długości   L =  108,10 m

      •  przepustów pod zjazdami i przekrycie odcinka rowu 
          D 400 PVC ∑L = 105,50 m + 47,0 = 152,50 m
      •  odcinek kanału D 160 PVC ∑L = 3,50 m
      •  drenaż D 160 PVC ∑L = 62,00 m w obsypce filtracyjnej 16-32 mm h= 30cm

3.  Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszego projektu  stanowią:

▪   Umowa z zamawiającym

▪   Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

▪   Mapa ewidencyjna 

▪   Pismo - z dnia 14.11.2019 (znak WA.5.A.434.24.2019.KR);  Państwowego  

    Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Nadzór Wodny w Zgierzu
▪   Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pismem

     z  dnia 06.12.2019 znak IR 6332.4.9.2019.KB
▪   Decyzja Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia                 znak 

     w sprawie lokalizacji kanału w pasie drogowym.

▪   Mapa d/c projektowych z inwentaryzacją istniejących urządzeń nad i podziemnych. 
4.  Charakterystyka terenu.

Ulica Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim  jest drogą o nawierzchni ziemnej utwardzonej o zmiennej szerokości pasa w granicach jego własności. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, luźna. Droga przebiega przez teren ukształtowany ze spadkiem prostopadłym w stosunku do przekroju poprzecznego drogi. Szerokość pasa drogowego wyznaczona geodezyjnymi granicami własności wynosi do 10,0 ÷15,0 m. 

Tereny wzdłuż ulicy Króla Aleksandra nie są  terenami zmeliorowanymi. 
5.  Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna
W podłożu projektowanego odwodnienia pod warstwą nasypu lub gleby zalegają grunty jednorodne  słaboprzepuszczalne , nośne.

Obiekt budowlany będący przedmiotem niniejszego opracowania tj. rów odwadniający otwarty i kryty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej       z dnia 25.04.2012 ( Dz. U z dnia  27.04.2012 poz. 463) występujące warunki gruntowe  -  to warunki proste, a obiekt stanowi pierwszą kategorię geotechniczną. 
6. Obliczenia hydrauliczne .  

Przebudowa rowu przydrożnego zlokalizowana jest w zlewni rzeki Bzury. 

Przedmiotowy rów odwadniać będzie docelowo zlewnię ulicy Króla Aleksandra na odcinku od    ul. Mikołajczyka  na północ w kierunku ul. Franin do wododziału tj. o długości 279,10 m. 

Realizowany będzie rów o długości 279,10 m wraz z przepustami i odcinkami krytymi. . 

Odwadniana droga obecnie posiada nawierzchnię ziemną, a istniejący rów nie zapewnia przepływu ze względu na nieciągłość rowu na niektórych odcinkach oraz brak przepustów pod zjazdami. Teren na którym istnieje droga nie jest terenem zmeliorowanym. 
Obliczenia wykonano dla następujących założeń  docelowych: 

•  nawierzchnia drogi nieutwardzona w granicach własności pasa drogowego, przy 
   założeniu średniej szerokości 12,5 m. 
•  długość odwadnianego odcinka drogi  L = 280 m

•  prawdopodobieństwo pojawiania się deszczu  p = 50% 

•  średni współczynnik spływu    φ  = 0,6

•  prędkość  przepływu V = 1,5 m/s 

•  Powierzchnia zlewni rzeczywistej 

    F = 280 x 12,5 = 3 500 m2  = 0,35 ha
•  Powierzchnia zlewni zredukowanej 
    F zred   =  0,35 x 0,6 = 0,21 ha 

•   Czas dopływu ze zlewni przy prędkości przepływu  td  = 280 : 1,6 : 60 = 3,1min. 

•   Czas miarodajny  tm  =  1,2 td  + 5  = 1,2 x 3,1 + 5 = 8,72 min. → 10min
•   Spływ jednostkowy  
                           3
  3

                470√ c
          470√ 2                       592,0                

         q = ---------------  =   -----------------   =     -------------    =    127,31  l/s .ha

      t 0,667
            10 0,667                               4,68                             
 •  Przepływ   maksymalny sekundowy         

        Q =  0,21  x 127,31  = 26,74  l/s 
Dobrano przekrój rowu przydrożnego: 

•  szerokość dna 0,40 m 

•  nachylenie skarp 1:1 ÷ 1:1,5

•  głębokość średnia ~ 0,9 ÷ 1,10 m. 

•  średnica przepustów D 400 PVC 

W/g tablic Schewiora ,  dla rowu o szerokości w dnie 0,4 m  i  nachyleniu  skarp 1:1,5 

i spadku  dna  średnio 10 ‰   napełnienie może wynosić   n = 0,22 m 

W/g  nomogramu dla przekrojów kołowych napełnienie w przewodzie na odcinkach przepustów  i dolnego odcinka kanalizacji   D 400  mm  wyniesie  17 cm.

Zrzut maksymalny godzinowy.

Obliczono przy założeniu statystycznego czasu trwania deszczu nawalnego 5 minut            w ciągu godziny.

               Q max h   = 26,74 x 5 x 60 = 8,0 m3/ h.

Wszystkie deszcze o prawdopodobieństwie większym od 50% i statystycznie dłuższym czasie miarodajnym zmieszczą się w tej wielkości .

Zrzut średni roczny 

Obliczono przy przyjęciu średniego opadu rocznego 600 mm/rok 

              Q śr. roczne  =  2 1000   x 0,6  =  1 260  m 3 / rok 

Zrzut maksymalny roczny 

Obliczono przy założeniu zwiększenia statystycznego opadu wynoszącego  600 mm do 1000 mm 

              Q max. roczne  =   2 100   x 1,0  =  2 1000   m 3 / rok

Zrzut średni dobowy  

Obliczono przy założeniu liczby dni deszczowych w ciągu roku - 138 

            Q śr. d   =   Q max. roczne  : 138   =  2 100   : 138  = 15,2  m 3/ d

7. Skład  ścieków 
Ze względu na charakter zlewni przekroczenia w stężeniach zanieczyszczeń nie występują. 

8.  Dopuszczalne wielkości emisyjne 
Stężenia zanieczyszczeń w zakresie podanych wskaźników winny wynosić maksymalnie:

	· zawiesina ogólna

· węglowodory  ropopochodne
	    ( 100 g/m3
    (   15 g/m3


zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

9.  Odbiornik wód z odwodnienia terenu.
Odbiornikiem wód  z odwodnienia pasa drogowego ulicy Króla Aleksandra  w Aleksandrowie Łódzkim jest rów RBZ78 zlokalizowany na działce nr 8/6.
10. Odwodnienie ulicy Króla Aleksandra  – rozwiązanie projektowe .

Pas drogowy ulicy Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim stanowią działki Nr 44/17, 45/1, 8/12. 

Lokalizacja rowu odwadniającego oraz przepustów pod zjazdami znajduje się na działkach 8/12, 45/1, 44/17 tj. w pasie drogi (ulicy). Kanał D400 – odprowadzalnik wód z pasa drogowego do rowu RBZ78 zlokalizowany jest na działce 8/6.
Odwodnienie drogi projektuje się przez wykonanie rowu odwadniającego jednostronnego oraz drenażu po zachodniej stronie ulicy na odcinku ~140,0m oraz rowu odwadniającego jednostronnego po wschodniej stronie ulicy na długości ~125,0m. Oba odcinki odwodnienia połączy przepust pod pasem drogowym ulicy Króla Aleksandra o długości ~ 14,1m
Projektuje się rów o następujących parametrach :

▪  szerokość w dnie  -   0,4 m

▪  nachylenie skarp   -   1:1 do 1:1,5
▪  głębokość rowu średnio    ~    0,9 ÷ 1,1 m 
Pod lokalizację przyszłych zjazdów projektuje się przepusty z rur D 400 PVC-U 
o sztywności obwodowej 8 kN/m2.   Przepusty od strony wlotu i wylotu projektuje się zabezpieczyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi betonowymi. Na odcinku  od odwodnienia w pasie drogowym ul. Króla Aleksandra do rowu RB-Z-75 przewiduje się przewód zamknięty D 400 PVC- U o SN 8 kN/m2.
Studzienki z kręgów betonowych D 1000 mm z dnem prefabrykowanym .

Płyty pokrywowe przejazdowe, włazy typu ciężkiego 400 kN.
Izolacja zewnętrzna studzienek dyspersją asfaltowo-gumową. 
Studzienki  wyposażyć  należy w stopnie złazowe, żeliwne.

Włazy  ułożyć na pierścieniach żelbetowych odciążających, wyrównawczych. 

Dno i  skarpy  rowu przydrożnego  należy umocnić poprzez ułożenie geowłókniny na warstwie piasku, a następnie zabezpieczenie płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na podsypce piaskowej. 
11. Wytyczne wykonawstwa
Roboty ziemne  należy prowadzić sprzętem mechanicznym.
Wykopy pod przepusty należy wykonywać o ścianach pionowych umocnionych szalunkami.

Przepusty układać  na podsypce piaskowej grubości 10 cm i zasypać gruntem sypkim zagęszczalnym ( zagęszczenie do 99% w skali Proctora).  Rów RZ-Z-75 odbiornik wód opadowych i roztopowych zlokalizowany jest na działce nr 8/6. 

Włączenie projektowanego projektowanego odwodnienia do rowu RB-Z-75 przewodem D 400 PVC 8 kN/m2, wykonanym w wykopie otwartym, wąsko przestrzennym, szalowanym
Zasypka piaskiem z zagęszczeniem do  99%  w skali  Proctora).  
Projektowany rów  krzyżuje się z istniejącym uzbrojeniem podziemnym:
•   sieciami i przyłączami elektrycznymi  – gł. ~0,8 m ppt 
•   sieciami i przyłączami wodociągowymi   – gł. ~1,7 m ppt

•   sieciami i przyłączami telekomunikacyjnymi  – gł. ~0,8 m ppt 

Istniejące uzbrojenie nie koliduje z wysokościowym usytuowaniem dna rowu, ale w celu uniknięcia nadmiernego odkrycia sieci przebiegających na głębokości ~ 0,8 m ppt   w          miejscu ich skrzyżowania z rowem zaprojektowano odcinki przepustów o  długości min. 3,5 m. 
	      [image: image2.png]
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1. Zakres opracowania
      Zakres  opracowania  stanowi   odwodnienie  ul. Króla Aleksandra  w  Aleksandrowie Łódzkim .
2. Podstawa opracowania
    -   umowa z Zamawiającym 

    -   plan   sytuacyjno   wysokościowy   z   inwentaryzacją istniejących urządzeń nad  i podziemnych

        w skali 1 : 500

    -   warunki techniczne na wykonanie odwodnienia.
3. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

3.1. Zabezpieczenie terenu budowy
 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć, zainstalować   i obsługiwać wszystkie  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając    w   ten   sposób   bezpieczeństwo    pojazdów  i  pieszych. Wykonawca   musi   zapewnić   stałe   warunki   widoczności  w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne   ze  względów bezpieczeństwa. 

Tablice  informacyjne  należy  utrzymywać  w   dobrym   stanie  przez cały okres realizacji. 

3.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać  teren budowy                 

i wykopy w stanie bez wody stojącej.

Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie.

Podejmować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód, powietrza pyłami                   i gazami, możliwością powstania pożaru.

3.3. Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.

      Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia, wydane  przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające brak szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na środowisko.

3.5. Roboty ziemne
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ciepłowniczych,  wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez   kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od   istniejących sieci i sposobu wykonywania tych robót. Roboty powinny być prowadzone   

w porozumieniu i pod nadzorem właściwej jednostki,  w której zarządzie lub  użytkowaniu znajdują się  

instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami   ostrzegawczymi i ogrodzić. 

Po trasie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów i ciepłociągów  roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.

3.6. Plan bezpieczeństwa
Kierownik budowy  jest obowiązany do sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa    i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126 § 6 p. 1a).
