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A. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem nr 64.272.74.2018 z dnia 20.09.2018r.,
- Projekt archiwalny budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ z
pazdziernika 2007 r.,
- Wizja lokalna na obiekcie wraz z inwentaryzacjg fotograficzna,
- Pismo UJ nr 64.272.74.2018r. zatwierdzajgce wariant 2 koncepcji,
- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr
75,
poz. 690 z pdézn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest naprawa uszkodzonych pasow nad i
podokiennych we wnekach okiennych na wybranych elewacjach budynku Wydziatu
Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej przy ul. tojasiewicza 4 w Krakowie. Obiekt
zlokalizowany jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ i zostat oddany do
uzytku w roku 2008. Do naprawy zostaty zakwalifikowane okna na elewacjach nr 1,
2,4, 6, 9 i 10 na wszystkich pietrach w zakresie uwidocznionym na zatgczonym
schemacie budynku.

3. STAN ISTNIEJACY

Budynek WZIKS zostat oddany do uzytku w roku 2008. Elementem elewac;ji
byty okna zespolone drewniane, ktére w partii nadprozy i podokiennikow (pasy nad i
podokienne) majg nadbudowe z ramiakéw drewnianych wypetnionych izolacjg
cieplna. Nadbudowy nadprozy i podokiennikbw majg wykonczenie w postaci tzw.
»sandwitcha” ztozonego z warstwowego ocieplonego panela ztozonego ze sklejki i
blachy stalowej powlekanej laminatem drewnopodobnym. Blacha pokrycia
wierzchniego jest przettoczona (wg projektu wykonawczego) w poziome bonie o szer.
9 mm. Odstepy miedzy boniami wynoszg 90 mm.
W chwili obecnej na skutek dziatania promieni stonecznych oraz innych czynnikow
atmosferycznych, na czesci pasow nad i podokiennych, szczegdlnie od strony
potudniowo-wschodniej, wystgpito tuszczenie laminatu do gotej blachy.

4. WYTYCZNE DLA NAPRAWY PASOW NAD | PODOKIENNYCH

W projekcie przedstawiono mozliwos¢ naprawy zniszczonych pasow nad i
podokiennych — wg zatwierdzonego wariantu 2. Projekt zaktada wykonanie
naktadkowego panela z blachy aluminiowej, frezowanej poziomymi boniami.
Mocowanie panela do nad i podokiennikdow odbywacé sie bedzie przy minimalnej
ingerencji w wykonczenie elewacji. Na elewacjach oznaczono kolorami 6 wielkosci
paneli celem umozliwienia ich lokalizacji i okres$lenia ilosci typdw:

Zestawienie paneli nad i podokiennych przy zatozeniu dystansu od szpalet okiennych



po ok. 4 mm:

Typ ,,A” - Wneka okienna o szer. 60 cm:

— panel nadokienny 59,2x50,5cm  — szt. 139

— panel podokienny 59,2x69,5cm - szt. 124
Typ ,,B” - Wneka okienna o szer. 120 cm

— panel nadokienny 119,2x50,5cm - szt. 107

— panel podokienny 119,2x69,5 cm - szt. 94
Typ ,,C” - Wneka okienna o szer. 150 cm

— panel nadokienny 149,2x50,5 cm - szt. 6

— panel podokienny 149,2x69,5 cm - szt. 4

Podane wielkosci paneli sg orientacyjne i wynikajg z wymiarowania wnek

okiennych wg projektu wykonawczego. Ilos¢ paneli okreslono wg rysunkéw z projektu
wykonawczego oraz zatwierdzonego zakresu naprawy. Przed przystgpieniem do
realizacji konieczne jest wykonanie przez Wykonawce pomiaru sprawdzajgcego
faktyczng wielko$¢ paneli na remontowanej elewacji celem usrednienia wymiardw.
Nalezy rowniez sprawdziC istniejgcq wielkoS¢ boniowania i szerokos¢ paséw
pomiedzy boniami. Wykonawca dokona rowniez sprawdzenia ostatecznego koloru
paneli wg posiadanego wzornika i uzgodni go z Projektantem.

41.

a.

Propozycja naprawcza

Po dokonaniu obmiaréw sprawdzajacych wykonaé panele 2z blachy
aluminiowej gr. 4 mm o usrednionych wymiarach wg przedstawionego
zestawienia. Wielkos¢ paneli w stosunku do wymiaru w murze powinna by¢
mniejsza 0 max. 4+6 mm celem unikniecia ingerencji w tynkowane szpalety
wnek okiennych.

Panele zafrezowac w przyjetym (wg obmiaru) rozstawie boniowania co ok. 10
cm na gt. max 3 mm. Szerokos¢ boniowania na panelach nie powinna
znaczgco odbiegac od istniejacej (ok. 9+10 mm).

Po zafrezowaniu, panele lakierowa¢ w technologii ,Dekoral” w kolorze
drewnopodobnym wg zatwierdzonej probki.

Uwaga: Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany technologii wykonania i krycia
paneli pod warunkiem zapewnienia trwatosci wykonanej powtoki na okres nim.
5 letni.

. Panele nalezy usztywni¢ (od spodu) tasmami 2z aluminiowe] piyty

kompozytowej lub neoprenu gr. 4 mm i szer. min. 40 mm klejonymi
prostopadle do kierunku boniowania. Dla paneli we wnekach o szer. 60 cm
zastosowac 2 boczne taSmy natomiast panele o szer. 120 i 150 cm usztywnic
3 tasmami (wg detalu).

Z uwagi na grubos¢ blachy i podktadek dystansowych prawdopodobnie nie
bedzie konieczny montaz dodatkowych okapnikéw kryjacych (do weryfikacji w
trakcie pomiaréw na budowie).

Panele mocowaé do konstrukcji wewnetrznej ramiakéw nad i podokiennych za
pomocg wkretdow imbusowych & 4,8 mm z tbem ptaskim, o dtug. min. 7 cm
malowanych w kolorze panelu.

llos¢ wkretow na jeden panel:

Typ ,,A” — 4 szt./panel



Typ ,B” i ,,C” — 6 szt./panel

g. Z uwagi na brak mozliwosci stwierdzenia jakiej wielkosci ramiaki zastosowano
do konstrukcji pasow nad i podokiennych zaleca sie w trakcie montazu
wykonaé tzw. przewierty prowadzgce @ 2 mm dla osadzenia wkretéw @ 4,8
mm, celem unikniecia pekania i rozwarstwienia drewna ramiakow.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do montazu przeprowadzi¢ probe i w razie stwierdzenia,
ze panele o wys. 70 cm majg tendencje do wyginania sie zastosowac¢ 2
dodatkowe wkrety po bokach.

taczna ilos¢ wkretow przy zatozeniu mocowania podstawowego wraz z 5%
dodatkiem = 2434 szt.

taczna ilos¢ wkretow przy zatozeniu mocowania dodatkowego wraz z 5%
dodatkiem = 2900 szt.

h. Przed przystgpieniem do montazu, istniejagce uszkodzone pasma nad i
podokienne nalezy oczysci¢ ze ztuszczonych i odpadajacych powtok laminatu.
Wszelkiego rodzaju zauwazone szczeliny pomiedzy oknami a istniejgcymi
panelami uszczelni¢ silikonem montazowym w celu zapobiezenia dalszej
degradacji okien. Zauwazone miejsca z rdzg nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.

Uwaga:
Inwestycja ,,Remont — naprawa paséw nad i podokiennych” nie
powoduje zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Reczek

Krakéw, pazdziernik 2018 r.
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B. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegoinych obiektéow

Przedmiotem Inwestycji jest ‘Remont elewacji — naprawa pasow nad i podokiennych
w budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ — Kampus 600-lecia
Odnowienia UJ ‘ w Krakowie przy ul. St. tojasiewicza 4. Inwestycja z uwagi na
charakter prac podzielona bedzie na etapy z zaleznosci od lokalizacji elewacii:

a. elewacjanr1

b. elewacjanr2

c. elewacjanré4

d. elewacjanr6

e. elewacjenr9i10

Obiekt jest budynkiem 4-ro kondygnacyjnym podpiwniczonym .

Zakres robot - zgodnie z dokumentacjg techniczng, polegat bedzie na prowadzeniu
robét budowlanych w zakresie robdét wykonczeniowych i uporzadkowaniu terenu
zwigzanych z realizacjq zakresu prac.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw - zgodnie z harmonogramem Wykonawcy w
uzgodnieniu z administratorem obiektu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek usytuowany jest na terenie Kampusu 600-lecia Odnowienia
UJ przy ul. Lojasiewicza 4 w krakowie. Obiekt jest budynkiem wolnostojacym. Dziatka
jest zagospodarowana. Na dziatce brak jest innych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Z uwagi na zrealizowanie zamierzenia budowlanego, w chwili obecnej brak jest
elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Z uwagi charakter robo6t (roboty na rusztowaniach i na zwyzkach) oraz fakt ze obiekt
jest w biezacej eksploatacji (wykfady i zajecia studentéw i pracownikdéw uczelni)
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie
terenu poprzez wygrodzenie obszaréw zwigzanych z etapowaniem remontu odcinkéw
elewaciji oraz staty nadzér uprawnionego pracownika.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy



i obuwia roboczego

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) ogrodzenia i oznakowania terenu oraz wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

h) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robo6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub
skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wys. ogrodzenia powinna wynosic,
Co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyC i
oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢é oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie mniejsze;j
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnié w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg
spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku
zrédia zagrozenia.



Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15

KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym

30 KV,
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na
niebezpieczng odlegto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sb6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposoOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenhstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

3. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych,
4. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac,
5. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwaciji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskéw,



b) 90l - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60
| w przypadku korzystania z natryskéw,

c) 30l — przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5] na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢:

- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000
kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres
zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzac¢ sobie positki we wlkasnym zakresie z produktow otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzeh
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca
siedzgce, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podfoza.

W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢é w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych uftozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.



Opieranie skladowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Iub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z potrzeb
bezpieczehstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé doptyw swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggdw, wyziebienia Iub przegrzewania
pomieszczeh pracy.

7. Podstawa prawna opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pézn. zm.)

- art. 21 ,@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pézn. zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321 z p6z.
zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéow na
Rzeczoznawcow (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6éz. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Krakow, pazdziernik 2018
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