Opis techniczny w zakresie dostawy i wymiany okien wraz z zestawieniem stolarki okiennej ul. Gronostajowa 7A
	OPIS TECHNICZNY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

W BUDYNKU MCB UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO;

ul. Gronostajowa 7A

	1. Zestawienie stolarki.
                  Zestawienie okien:

                  1800x1500  - 1 szt

                  1800x3450  - 7 szt

                  1800x2170  - 1 szt


	

	2. Podane w niniejszym zestawieniu wymiary stolarki są przybliżone, przed rozpoczęciem produkcji wykonawca winien dokonać pomiaru okien z natury. Podane na rysunkach kierunki otwierania okien są orientacyjne, należy uwzględnić lokalne uwarunkowania i dokonać ewentualnych korekt uwzględniając okna istniejące. W wycenie należy przewidzieć konieczność zamontowania dodatkowego profilu pod dolną krawędzią okna w celu jego podniesienia w związku z koniecznością uzyskania spadków na parapetach zewnętrznych.

	

	3. Zakres zamówienia nie obejmuje dostawy parapetów wewnętrznych. W wycenie należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż parapetów ze sztucznego kamienia oraz ewentualną naprawę uszkodzeń powstałych w trakcie wymiany okien. Zamówienie obejmuje dostawę parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze szarym, montaż na rąbek stojący.

	

	4. Należy przewidzieć wykonanie obróbek tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz (górna krawędź okna). Wewnątrz pomieszczeń należy uwzględnić roboty tynkarskie i malarskie w niezbędnym zakresie (dobór kolorów farby do istniejących ścian). Doszczelnienie okien od zewnątrz dodatkowo za pomocą taśmy dylatacyjnej rozprężnej (elewacja z cegły klinkierowej)

	

	5. Ościeżnice i skrzydła należy wykonać z profili pcv. Kolor należy dostosować do okien istniejących.  Mocowanie na kotwach (śrubach) systemowych - niedopuszczalny jest montaż tylko przy użyciu piany montażowej.

	

	6. Parametry okien: 

- Do wyceny należy przyjąć zestaw trójszybowy o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,5 W/m2xK
- Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie wyższy niż wymagany przez przepisy aktualne na dzień montażu
- Ukryte zawiasy 
- Ukryte odwodnienie
- Klamka w środkowej (otwieranej) części okna zdemontowana, gniazdo z zaślepką

- Okna otwierane muszą być wyposażone w ukryty kontaktron, po zamontowaniu okna należy go podłączyć do istniejącej instalacji klimakonwektorów. 

	

	7. Pomiędzy oknami zamontowane są panele z blachy stalowej powlekanej, w ofercie należy uwzględnić konieczność ich zdemontowania na czas montażu okien oraz ponownego montażu.

	

	8. Wykonanie rysunków warsztatowych detali montażu stolarki i innych elementów po stronie Wykonawcy.

	

	9. Informacje dodatkowe:
- Okna zamontowane są trzecim piętrze budynku. Pomieszczenia są użytkowane - może istnieć konieczność dostosowania kolejności prac do wymagań użytkownika.

	

	10. Na dzień odbioru całość zamontowanej stolarki winna być umyta. Teren prac posprzątany.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

	

	11. Zamawiający w dogodnych warunkach atmosferycznych dokona sprawdzenia montażu okien kamerą termowizyjną i ewentualne mostki termiczne wokół okien będą musiały być usunięte przez wykonawcę w ramach gwarancji.
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