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FLEWACJA ZESTAWOW OKIENNYCH O SZER 60 i 120 CM

UWAGA:

1. ZE WZGLEDU NA BRAK INFORMACJI JAKIEJ SZEROKOSCI
RAMIAKI ZASTOSOWANO W PASMACH NAD | PODPARAPETOWYCH
WKRETY NALEZY SYTUOWAC JAK NAJBLIZEJ ZEWNETRZNEJ
KRAWEDZ| PANELA.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU WYKONAC PRZEWIERTY
PROWADZACE O SREDNICY 2 MM CELEM UNIKNIECIA
ROZWARSTWIENIA | PEKANIA DREWNA RAMIAKOW

WIDOK SCIANY Z OKNAMI WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z 2007r.
ORAZ NAPRAWA PANELI WG WARIANTU "2" - FRAGMENT

GLOWNY PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. K. KIENDRA
BPP Upr. 257/80

OBIEKT WYDZIAL ZARZADZANIA | KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ
ADRES Kampus 600-lecia Odnowienia U.J.
Krakow, ul. St. kojasiewicza 4

INWESTOR | UNIWERSYTET JAGIELLONSKI
ADRES Ul. Gofebia 24, 31-007 Krakow

ZESPOL PROJEKTOWY:

PODPIS

Mgr inz. arch. A. RECZEK
Upr. GP.IV-63/215/76

TRESC ELEWACJE OKIEN
RYSUNKU

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY .
REMONT ELEWACJI - NAPRAWA PASOW
NAD | PODOKIENNYCH W BUDYNKU WZiKS UJ
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