PRZEKROJ PODLUZNY

Kliniec kamienny (2/11) z domieszkg 10% gliny
stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm

Kruszywo tamane #0/31,5

stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na fawie betonowej B15
20x10 cm z oporem
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Murek z kostki rzgdowej h=14cm

PRZEKROJ A-A

skala 1:25

Przycz6tek kamienny
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UWAGA:Konstrukcija alejki wg.

Kliniec kamienny (2/11) z domieszkg 10% gliny
stabilizowany mechanicznie gr. 5 cm

odrebnego opracowania branzowego

Kruszywo tamane #0/31,5
stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm

Zasypka z piasku sredniego o stopniu

Warstwa odsgczajgca z piasku
zageszczonego do 1s=0,97 gr. 10 cm

Grunt rodzimy

zageszczenia > 0.98 wg. Proctora
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Zestawienie materiatow
1 | Palisada z kotkéw @4-6cm 2,40m
2 | Podsypka piaskowa 0,80m?
3 | Piyta betonowa 0,40m?
Murek z kostki rzgdowej h=14cm
4 I na zaprawie wodoodpomej 2,30m*
5 Plzyczél_ek kamienny z kostki 1,30m?
rzgdowej h=14cm
6 | Tluczen wciskany 5,10m?
7 Zasypka z piasku sredniego o stopniu 7.00m?
zageszczenia > 0.98 wg. Proctora !
8 Strefa podpierajqca z piasku $redniego .
gr.85cm 2,00m
9 | Przepust 30,600m PVC SDR 34 12kN/m? | 5,00m
PLYTA BETONOWA
SKALA 1:25

200 |

Thuczen wciskany

%?%%@S%

Podsypka piaskowa gr. 10cm /
Geotkanina 46kN/m

Stnefa podpierajgca z piasku sredniego

GMINA TRZEBIATOW
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REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE

nazwa rysunku:

PRZEPUST P1 - P2 - RYS. TECHN.-KONSTR.

gr.85cm o doskonalej jakosci | zageszczeniu

do no$nosci >200-300 kN/m2
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