SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIGO
W TRZEBIATOWIE

INWESTOR : GMINA TRZEBIATOW
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatow

ADRES INWESTYCII : Trzebiatdéw, dziatki o numerze geodezyjnym 291/9, 292, 293, 295, 300,
301, 302, 303/13, 340, obreb ewidencyjny Trzebiatéw - 4

BRANZA : ARCHITEKTURA, ZIELEN

KODY CPV: 45112711-2 roboty w zakresie ksztattowania parkéw
45262500-6 - roboty murarskie i murowe
45240000-1 - budowa obiektéw inzynierii wodnej
45211320-8 - roboty budowlane w zakresie altan
45233161-5 - roboty budowlane w zakresie §ciezek pieszych
45112710-5 - roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zieleni



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie inwestora
1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202
poz.2072)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Trzebiatowie .

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres prac obejmuje :
3.1 gospodarka drzewostanem
3.2 budowe drég i alejek
3.3 budowe domku dla tabedzi
3.4 budowe¢ murku oporowego ze schodami terenowymi
3.5 budowe schodéw do wody
3.6 budowe ktadek na rowami
3.7 montaz elementéw wyposazenia parku
3.8 nasadzenie drzew , krzewow, wykonanie trawnikéw parkowych

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej dokumentacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inwestora.

6. MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca zapewni uzycie materiatéw zgodnych z dokumentacja . Wszystkie materiaty
dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w specyfikacji.
Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos$¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych.
6.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
6.3 Materiat roslinny
Powinien by¢ zakupiony w specjalistycznych szkoétkach drzew i krzewdw ozdobnych.
Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkétkarski.
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R 67022(2),
wlasciwie oznaczone, tzn. musza miec etykiety z nazwa tacinska i polska, podany wybor,
wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik



- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac licznie korzenie drobne
- uroslin sadzonych z bryla , bryla powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnigte, dopuszcza sig
4 niecatkowicie zaros$nigte blizny na przewodniku w II wyborze u form
naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenie mechaniczne ro$lin
- §lady Zerowania szkodnikéw
- oznaki chorobowe
- zwiednigcie lisci 1 kwiatow
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej
6.4 dostarczona ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow
6.5 kora do $ciétkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogenéw
grzyboéw

7. TRANSPORT
7.1 Wymagania og6lne
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.
7.2. Transport materiatlu roslinnego
Transport materiatu roslinnego moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow oraz
przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny z bryta korzeniowa musza miec
opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w miejscu ocienionym i nie
przewiewnym, a w razie suszy podlewac.
7.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie spowoduje
zniszczen na terenie parku.

8. SPRZET
Do wykonania zadania niezbg¢dny bedzie sprzet :
- pity spalinowe
- frezarka do pni
- rebarka do gatezi
- koparka lub koparko-spycharka
- zaggszczarka spalinowa
- walec statyczny



9. WYKONANIRE ROBOT
9.1.0g6lne warunki wykonania rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ zastosowanych materialéw , za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.
9.2.Kolejnos¢ robot 1 warunki wykonania

9.2.1 Gospodarka drzewostanem
- Roboty zwiazane z wycinka drzew oraz cigciami sanitarnymi w koronach drzew
wykonywa¢ metoda alpinistyczna lub przy uzyciu drabin z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych w czgs$ci parku . Dopuszcza si¢ stosowanie podno$nika samochodowego przy
drzewach rosnacych w suchej cz¢sci parku.
- Drewno pozyskane z wycinki drzew nalezy wywiez¢ poza teren parku
- Karpy po wycigtych drzewach wyfrezowaé na gleboko$¢ 20 cm ponizej poziomu gruntu.
- Gatlezie pozyskane z wycinki drzew i cie¢ w koronach drzew zrgbkowa¢ na miejscu, zrgbki

roz$cieli¢ na terenie parku.
9.2.2 domek dla tabgdzi wykona¢ zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej
9.2.3 wykona¢ murek oporowy ze schodami zgodnie z dokumentacja projektowa
9.2.4 wykona¢ schody do wody zgodnie z dokumentacja projektowa
9.2.5 wykona¢ kfadki nad rowami zgodnie z dokumentacja projektowa
9.2.6 Drogi i alejki
- wytyczy¢ trasg alejek i drogi
- w miejscu projektowanych alejek pieszo-rowerowych zebra¢ warstwe ziemi zadarnionej do
10 grunt wykorygowac¢ do glebokosci 25 cm, ustawi¢ obrzeza betonowe na tawie
fundamentowej, wykona¢ nawierzchnie zgodnie z dokumentacja projektowa
- w miejscu projektowanej drogi pieszo-jezdnej zebra¢ warstwe ziemi zadarnionej max. do 10
cm, wykorygowac do gtgbokosci 40 cm, ustawi¢ obrzeza betonowe na tawie betonowej,
nawierzchni¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
9.2.7 Elementy wyposazenia parku
- wyznaczy¢ miejsca posadowienia tawek, koszy na odpadki, stojakéw na rowery,
- wykona¢ fundamenty betonowe
- zamontowac¢ tawki, kosze na odpadki, stojaki na rowery,
9.2.8 Nasadzenie drzew , krzew6éw, wykonanie trawnikow
- wyznaczy¢ miejsca sadzenia
- sadzi¢ materiat ros$linny w doty zaprawione ziemig urodzajng, drzewa przymocowac do 3
palikéw, wykona¢ wokét drzew i krzewdw misy ziemne, obficie podla¢, sciétkowac korg
- teren pod trawniki oczys$ci¢, rozscieli¢ 5 cm ziemi urodzajnej, wymieszaé¢ z gruntem, lekko
zwatowac, wysia¢ mieszanke traw przeznaczong na miejsca zacienione w ilo$ci 35g na m2,
lekko przegrabi¢ i zwatowaé
9.2.9 prowadzi¢ prace pielggnacyjne zieleni przez okres 12 miesigcy polegajace na :
- pieleniu mis wokot drzew i krzewow

- zasilaniu nawozami

- przycinaniu koron drzew i krzewoéw
- wymianie roslin nieprzyjetych
- W razie potrzeby wymieni¢ wiazania i paliki
- podlewa¢ drzewa i krzewy
- koszeniu trawnikéw
- dosiewaniu nasion traw w miar¢ potrzeby



10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zalozona jakosc¢ robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robét, jakos¢ materiatéw oraz wykonanie
rob6t zgodnie z projektem i ST.
10.1 Kontrola w czasie prowadzenia prac zwigzanych z gospodarka drzewostanem
polega na sprawdzeniu:
- wyznaczenia drzew do usunigcia zgodnie z dokumentacja projektowa
- doktadnosci i glebokosci frezowanych karp
- wyznaczenia drzew do ci¢¢ sanitarnych zgodnie z dokumentacja projektowa
- zezrgbkownia wszystkich pozyskanych gatezi i doktadnosci ich rozscielenia
- wywiezienia z terenu parku pozyskanego drewna z wycinki drzew
10.2 Kontrola w czasie budowy i posadowienia domku dla tabedzi polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa
10.3 Kontrola w czasie budowy murka oporowego ze schodami oraz schodéw do wody
polega na sprawdzeniu:
- wytyczenia miejsca budowy murka i schodéw zgodnie z dokumentacja projektowa
- wykonania fundamentéw na projektowanej gtgbokosci
- prawidtowos$ci wykonania zbrojenia
- zastosowania rodzaju betonu zgodnie z dokumentacja projektowa
- prawidtowego zamocowania plyt granitowych na koronie murka i stopniach schodéw
10.4 Kontrola w czasie budowy kladek nad rowami polega na sprawdzeniu
- wytyczenia miejsca budowy ktadek zgodnie z dokumentacja projektowa
- posadowienia fundamentow z krggéw betonowych na odpowiedniej glebokosci
- zastosowania rodzaju betonu zgodnie z dokumentacja projektowa
- prawidtowos$ci wykonania zbrojenia
- prawidtowos$ci wykonania ptyty Zelbetowe;j
- zastosowania stalowych wspornikéw zgodnych z dokumentacja projektowa
- prawidtowego zamocowania stalowych wspornikéw ktadki
- wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z dokumentacja projektowa
- prawidtowego zamocowania desek i ptyt granitowych
10.5 Kontrola rob6t w czasie montazu fawek, koszy na $mieci, stojakow na rowery
polega na sprawdzeniu : :
- wyznaczenia miejsc posadowienia zgodnie z dokumentacja projektowa
- wykonania fundamentéw w celu trwalego zamocowania
- montaz elementéw wyposazenia parku zgodnych z zatacznikami
- zamontowania wzordw tawek, koszy i stojakéw na rowery zgodnych z dokumentacja
projektowa
10.6 Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
— wielkosci dotkéw pod drzewa
— zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc
sadzenia,
gatunkéw i odmian,
— materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodno$ci z normami
- prawidlowego wykonania podpér ( 3 paliki) i wiazan
- wykonania prawidlowych mis wokét drzew, podlania oraz roztozenia $ciétki
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,



10.7 Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- doktadno$ci oczyszczenia terenu z pozostatosci po budowie

grubosci warstwy rozscielonej ziemi urodzajnej

prawidlowego wymieszania dowiezionej ziemi z podtozem, uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu mieszanki traw z opisanej w dokumentacji projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,

11. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
- szt ( sztuka) $cigtych drzew, posadzonych drzew , cig¢ sanitarnych w koronach drzew,
elementow wyposazenia parku
- m2 ( metr kwadratowy) wykonanych alejek, trawnikéw, schodéw

12. ODBIOR ROBOT

12.1.0dbiér robét zanikajacych
Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét.
Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru

12.2. Odbiér koncowy robot
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
inspektora i wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej, zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa i ST

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegolnosci:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

14.1 PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
14.2 PN -87/R- 6722 Materiat Szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Sporzadzita :



