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1 WSTEP

11 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Specyfikacja techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot i obejmuje projekt "Rewitalizacja parku miejskiego w
Trzebiatowie-hydrotechnika".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Wymagania Ogolne zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 nalezy rozumie¢ i stosowaé
w powigzaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji
Przetargowej.

13 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Specyfikacje techniczne obejmujg swoim zakresem wymagania techniczne dotyczgace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy jw. Zakres rob6t obejmuje:

odbudowe rowdw po istniejgcej trasie
remont istniejgcego przepustu

roboty rozbiérkowe

nadsypanie wyspy na zbiorniku
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14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
a Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

a Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
] Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych robo6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

] Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

] Kanat — przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw.

a System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod
wptywem sity ciezkosci.

] Studzienka prefabrykowana-studzienka w ktérej w ktérej co najmniej zasadnicza czes$é
komory roboczej i komin witazowy wykonane sg z prefabrykatéw.

a Potaczenie - przylegajace koncowki dwoch rur, ksztattek lub czesci pozwalajacych na
dopasowanie oraz system pozwalajgcy na ich polgczenie.

] Infiltracja - przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

a Eksfiltracja - wyciek $ciekdéw z systemu kanalizacyjnego do otaczajacego gruntu.

] Woda gruntowa-woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

] Spadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu diugosci przewodu

a Prefabrykowany wyréb betonowy - wyrob formowany i dojrzewajacy w miejscu innym

niz miejsce jego zastosowania.
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] Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

] Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
a Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace

do przeptywu matych ciekbw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

o Stopien wodny - obiekt wybudowany w celu nadania prawidiowych spadkéw
podtuznych rowu

] Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

a Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

] Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

15 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Zatgczniku do oferty przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowe]
a) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.
b) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 DOKUMENTACJA

a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wyk  onawc e
Jezeli w trakcie wykonywania Robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
Projektowej] przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce
dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg
calosci wykonanych Robat, w tym rowniez:
o dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe),
0 instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczeg6towe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu

obstuge, konserwacje, regulacije i naprawy danej czesci Robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3 ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiwjacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$c¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopusz-czalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacjami Technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4 DZIALANIA ZWI AZANE Z ORGANIZACJ A PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

1541 ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu Budowy oraz
Robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce tj. barierki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i samochodoéw
Wykonawca zapewni réwniez odpowiednig i statg widoczno$¢ (zaréwno w porze dnia i nocy) dla
tych barierek i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne jesli chodzi o bezpieczenstwo.

1542 TABLICE INFORMACYJNE

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

1543 INNE OBOWIAZKI WYKONAWCY PO PRZEJ ECIU PLACU BUDOWY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.5 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie prowadzenia robot Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewni¢, ze zadna substancja, smieci czy zanieczyszczone ptyny nie bedg
sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykonczania robo6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) stosowa¢ sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot

Terenu Budowy oraz unika¢ szkody i niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia
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publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstatych przy r6znych metodach wykonawstwa
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a Lokalizacje zaplecza, warsztatbw, magazynéw, sktadowisk, wykopdéw i drég
dojazdowych.
] Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbéw i ciekow

wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

] Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewdw przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony srodowiska wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627).

1.5.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z:

0 Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej i Ustawg z dnia 27 lutego
2003 r. 0 zmianie ustawy o0 ochronie przeciwpozarowej

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw /Dz. U. 1992
nr 92 poz. 460/

0 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
tryou i zasad uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi oraz z dala od 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiadatl za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

W szczegdlnosci zabrania sie:

Rozniecania ognia w odlegtosci 100 m od granicy lasu (z wylaczeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarzadce laséw),

Palenia tytoniu z wylgczeniem miejsc do tego wyznaczonych.

Wszystkie Roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

o Uzyskania kazdorazowo zgody Zarzadcy lasu,

o Usuniecia wokot obiektu materiatow palnych,

o Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew,
a wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczaé 2m,

o Posiadania sprzetu tgcznosci (telefon, radiotelefon),

0 Posiadania sprzetu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).

1.5.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika mogg byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wkasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 7

Zamawiajacy.

1.5.8 OCHRONA WtASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Zamawiajgcego i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje sie, ze zostaty uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1511 PRAWO PRZEJAZDU | ORGANIZACJA RUCHU DROGOWE GO

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie prowadzenia
robot i do ich rozbiorki po zakonczeniu robot.

W razie potrzeby i w zaleznosci od postepu robot Wykonawca uaktualni projekt. Kazda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

15.12 ODBIOR TECHNICZNY | ROZRUCH
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia pisemnie Zamawiajacego na 7 dni przed o dacie
rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robdét.

2 MATERIALY

2.1 ZRODLA POZYSKIWANIA MATERIALOW

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i
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jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Rob6t.

2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz ztozone we wskazanym miejscu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢
I wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materialy dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on wkasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikaciji.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatow
i produktow.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzyty do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i nie dopuszczone do
Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkoéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
0 ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt utrzymywacC w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia
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na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu
Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposob
uszkodzonych.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robat.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci.

52 POLECENIA ZAMAWIAJ ACEGO

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementoéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.
Roboty rozbiérkowe beda prowadzone z zachowaniem bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bedg
uwzglednia¢ przepisy ochrony srodowiska.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCI

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole Robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Zamawiajgcy okresli jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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6.2 POBIERANIE PROBEK

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane .

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
stosowaé mozna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji.

6.4 ATESTY JAKO SCI MATERIALOW | URZ ADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow i konstrukcji przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materialy i konstrukcje posiadajgce atesty a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.5 DOKUMENTY BUDOWY

6.5.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczniki i drugoplanowe dokumenty Dziennika Budowy majg by¢ wyraznie
ponumerowane, podpisane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i przez Zamawiajgcego.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
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6.5.2 INNE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
] pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania Terenu budowy,

umowy cywilno-prawne,

raporty,

protokoty odbioru Robat,

protokoty z narad i ustalen

korespondencja

[ I S Wy S Iy

6.5.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z
odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

] Odbidr Rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
] Odbidr koncowy Robot,
7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robo6t
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pb6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.

7.3 ODBIOR KONCOWY ROBOT

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Zamawiajgcego i zobowigzuje sie
zakonczyC wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na
Usuwanie wad. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia protokotu koricowego odbioru robdét.

7.4 DOKUMENTY DO PRZEJECIA ROBOT | ODCINKOW

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Roboét jest protokét odbioru
koncowego przejecia Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

] Dokumentacije Projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacje powykonawczg),

a Powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych Robdét,

] Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

a Specyfikacje Techniczne,

a Dzienniki budowy,
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] wyniki pomiaréw kontrolnych, badan laboratoryjnych,
a atesty wbudowanych materiatow,
a inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8 PRZEPISY ZWIAZANE

Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszg sie do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one byc¢ traktowane jako
nieodlaczna czes¢ i stosowane tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.
Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg
ziozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z zachowaniem
bezpieczenstwa, w scistej zgodnosci z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich
do pewnego stopnia przyjetego przez Polskie ustawodawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do innych wigzacych norm zwigzanych z realizacjg
Rob6t w ramach Kontraktu oraz zastosowac sie do przepisow tych norm na tych samych
warunkach co do innych wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposéb
powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod
oraz stale bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie pozwolen
i innych stosownych dokumentow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.01

ROBOTY ZIEMNE
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1.WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z  wykonaniem wykopdéw i nasypdéw, ich odwodnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem, ktére zostang wykonane w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia "Rewitalizacja
parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika".

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy nawierzchni oraz wykonaniem wykopow w gruntach kategorii I-1V i obejmuja;
a mechaniczne lub reczne wykonywanie wykopow wraz z ich umocnieniem i
odwodnieniem
mechaniczne lub reczne zasypanie wykopow wraz i ich zageszczeniem
zabezpieczenie skrzyzowanh z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
mechaniczne lub reczne rozplantowanie lub wywdz urobku z wykopow
wykonanie nasypow
mechaniczne lub reczne zdjecie warstwy humusu

o000

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami iz

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogdlne”.,

o gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona
w kierunku pionowym,

] odklad - miejsce budowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopéw,

] wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana
zgodnie z normg PN-77/8931-12,

a strefa obsypki rury -obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci
30cm ponad lico gory rury,

a strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzednej gory obsypki do rzednej terenu,

a nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosé robét z
Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE WYKOPOW, NASYPOW, ICH UMOCNIENIE, OD WODNIENIE, ZASYP
Materiaty: piasek drobnoziarnisty wedtug PN-86/B-0248

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
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projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét proponuje sie
uzy¢ nastepujacego sprzetu:

] koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?,
spycharki gasienicowe 74 kW,
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,
szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,
wibromioty,
pompy,
szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe,

[y Ry Ry R Sy
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.
“Wymagania Ogolne".

Zgodnie z technologig zatlozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢
takich srodkow transportu, jak:

a samochody samowytadowcze 10-20 ton,
] samochod dostawczy do 0,9 tony,
] samochaod skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

5.2 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE, ZASYP

Na trasach ukladanych rurociggow stwierdzono wystepowanie wod gruntowych. Przy wycenie
nalezy uwzgledni¢ odwodnienie wykopow. Odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw i studni
gtebinowych oraz ewentualnie drenazu. Woda z odwodnienia wykopdw bedzie odprowadzana do
jakiegokolwiek cieku po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce wszystkich koniecznych zgéd.

5.2.1 WYKONYWANIE | UMOCNIENIE WYKOPOW

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren rob6t za pomocag pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci sktadowania
wzdtuz wykopu grunt powinien zosta¢ wywieziony na odklad staty. Wykopy nalezy wykonac¢ o
scianach pionowych 2z obudowa. Do obudowy wykopéw uzywaé szalunkéw plytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych —wyprasek. Przy duzych giebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych
kanalach stosowac¢ $ciany szczelne zabijane wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie
wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepujg wody gruntowe, gdy
teren nie jest obcigzony wzdiuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci wykopow
nieumochionych wynoszag odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0 m, w pozostalych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopdw nie moze
sie ro6zni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do
zasypania wykopow i wykonania nasypOw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce sktadowania
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wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.2 WYKONYWANIE ZASYPYWANIE WYKOPOW W STREFIE OBSYPKI RURY

Zasypanie wykopdw nalezy wykonac warstwami kolejno zageszczonymi. Materialem obsypki moze
by¢ wylacznie grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno i $rednioziarnisty. Nalezy stosowac
wytacznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedilug PN-
86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 wedtug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki
nalezy prowadzi¢ warstwami 20-30cm za pomocg zageszczarek typu lekkiego Sg to maszyny
wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne do 100 kg. Stopien zageszczenia w strefie
obsypki musi wynosi¢ 1s20.95. Obsypke nalezy ukfada¢ symetrycznie po obu stronach rury
zZwracajgc szczegodlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie
zageszczania nalezy zachowywac nalezytg starannosé¢ aby nie nastgpito przemieszczenie lub
podniesienie rury.

5.2.3 WYKONANIE ZASYPKI WYKOPU

Zasypke nalezy wykonac¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien
zageszczenia w tej strefie musi wynosic¢ 1s20.95 w przypadku ukfadania rurociggéw w terenach
zielonych, a w przypadku uktadania rurociagébw w ulicach zasypke nalezy zagesci¢ do 1s=0.98, a
ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 0.5m do Is=1.0. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce
wibracyjne mozna uzywac¢ dopiero od warstwy 1m powyzej lica rury. Obudowe wykopu nalezy
usuwa¢ wylgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc szczegolng uwage na
nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.2.4 ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym prowadzic¢ recznie,
pod nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
podwiesza¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. a po zamontowaniu rurociggow
montowaé na nich rury ochronne. Szczegdlowe wytyczne montazu rur ochronnych zawarte sg w
specyfikacji ST-00.03.

5.2.5 WILGOTNOSC ZAGESZCZANEGO GRUNTU
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,
oznaczonej na podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci
optymalnej nie powinny przekraczac¢ nastepujacych wartosci:

a w gruntach niespoistych + 2%,

] w gruntach maio i srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej
o warto$¢ wiekszg od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposéb naturalny lub
przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotnos¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jgj
zwiekszenie przez polewanie wodag. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzic¢
laboratoryjnie lub w terenie.

5.2.6 WYMAGANIADOTYCZ ACE ZAGESZCZANIA

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw do wykonywania nasypOw zageszczenie
gruntow okreslane jest na podstawie:

] wskaznika zageszczenia Is,

a modutu odksztatcania E2,
albo innej metody zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, np. metoda belki Benketmana.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdbw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien
na catej szerokosci korpuséw nasypéw spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania
odnosnie wartosci Is sg zgodne z norma ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.3 WYKONANIE NASYPOW

5.3.1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW W PODLOZU NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik/stopien zageszczenia gruntow rodzimych,
zalegajgcych w goérnej strefie podtoza nasypu, do giebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.
Jezeli wartos¢ zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogag by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika/stopnia zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika/stopnia zageszczenia dla podtoza nasypéw do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is (Ip) dla:
Lokalizacja nasypu

Nasypy przy regulacji koryta 0,92 (0,50)
cieku

5.3.2. WYBOR GRUNTOW | MATERIALOW DO WYKONANIA NASY POW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypow mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

5.3.3. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

o Nasypy nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone roGwnomiernie na catej szerokosci.

o Grubosc¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

o Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

o Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
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by¢ uksztattowane ku sroskowi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym
nasyp.

a Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz wartos¢ tolerancji wg
p.5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu.
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robo6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. c).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze on nakazac¢
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.5. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika/stopnia zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddéw shiegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani ukladaé¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU

5.3.6.1. OGOLNE ZASADY ZAG ESZCZANIA GRUNTU

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego $rodka.

5.3.6.2. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejsé maszyny zageszczajacej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby przejazdow réznych
maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.3.6.3. WILGOTNOSC GRUNTU

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
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tolerancjg2% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancjq jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancjg jej wartosci, grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3.6.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZANIA

W zaleznosci od rodzaju gruntu, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub stopnia zageszczenia.

Wskaznik/stopien zageszczenia gruntéw w nasypach powinien na catej szerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescié.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika/stopnia
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i woudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor
nadzoru nie zezwoli ha ponowienie préby prawidtowego zageszczenia warstwy.

5.3.7. SPRAWDZENIE JAKO SCI WYKONANIA NASYPOW

5.3.7.1. RODZAJE BADA N | POMIAROW

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:

1 badania prawidtowosci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

2 badania zageszczenia nasypu,

3 pomiary ksztattu nasypu.

5.3.7.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegajg na

sprawdzeniu:

1 grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,

2 przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.2 1 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania
gruntdw w okresie deszczéw i mrozéw.

5.3.7.3. SPRAWDZENIE ZAG ESZCZENIA NASYPU ORAZ PODLO ZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci zageszczenia z wartosciami okreslonymiw p. 5.3.1.2 i p.5.3.4.4.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na
1000 m2 warstwy

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora hadzoru wpisem w dzienniku budowy.
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5.3.7.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -
3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.4. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Warstwy humusu powinny by¢ zdjete z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia ich przy umacnia-
niu skarp. Zdjety humus wywieziony zostanie na odkiad poza teren budowy.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot, wzglednie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI ROBOT.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA.

6.2.1 WYKONANIE WYKOPOW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENI E, ZASYP

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezaco,
W miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatbw i zgodnosci
wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi:

] wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementoéw obudowy,
odwodnienia wykopow
zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,
sprawdzenie szerokosci wykopow,
sprawdzenie nachylenia skarp wykopdéw otwartych,
sprawdzenie spadku dna wykopu,
sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
i wykohczenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokladnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich
normach.

[y iy Ry o Sy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 21

] odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekracza¢ £5 cm,

o odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz +2 cm,

o pochylenie skarp nie moze odbiegac¢ od projektowanego wiecej niz 10%,

] odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz £2%

7. ODBIOR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne”.

Odbiorowi rob6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem
wraz z zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie

6 daty wynik pozytywny.

7.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:

a stopien zageszczenia obsypki rurociggow,

a stopien zageszczenia zasypki rurociggéw i komor,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480| |Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-99/B-06050| |[Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01| [Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02| Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodow kanalizacyjnych

BN-77/8931-12| |Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B- Urzadzenia wodno-melioracyjne. nasypy. Wymagania i badania
12095:199 przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.02. WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw, ktore zostang wykonane w ramach ,Rewitalizacja parku
miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika.”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych
w czasie remontu koryta rzeki Iny i obejmujg wykonanie nasypow z gruntéw uzyskanych z
wykopow powstatych podczas regulacji koryta.
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST -00.00.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
2.2. GRUNTY | MATERIALY DO NASYPOW

Nalezy wykorzysta¢ grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-B-12095.

3. SPRZET
Wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST -00.00.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego dla gruntu niespoistego.

Grunt niespoisty - piasek,

Dziatanie Rodzaj zwir, pospotka
sprzetu sprzetu grubos¢ liczba
warstwy w cm | przejazdéw
Dynamiczn | Plyty wibracyjne:
e - lekkie 20 -40 5-8
- ciezkie 30-60 4-6
Statyczne | Walec statyczny 30 - 60 4-6
ciggniony, ogumiony
6-10T
Statyczne | Ciggnik gasienicowy 30 - 60 4-6
100KM

4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczace transportu podano w ST-00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.
5.2. WYKONANIE NASYPOW
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5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA W OBREBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyc¢
roboty przygotowawcze, okreslone w ST -00.00

5.2.1.2. ZAGESZCZENIE GRUNTOW W PODLOZU NASYPOW

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik/stopien zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni
terenu. Jezeli wartoS¢ zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie poditoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika/stopnia zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika/stopnia zageszczenia dla podioza nasypéw do
gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is (Ip) dla:
Lokalizacia nasvou

Nasypy przy regulacji koryta 0,92 (0,50)
rzeki
Nasypy przy modernizacji watu 0,98 (0,35-0,55)

5.2.2. Wybér gruntéw i materiatébw do wykonania nasy  pow

Wybar gruntdw i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. ZASADY WYKONANIA NASYPOW

5.2.3.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPOW

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego,
ktore okreslono w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

o Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowag, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

o Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidtowego
wykonania warstwy poprzedniej.

o Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

a Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by¢ uksztattowane ku
srodkowi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem scieku. Takie
uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
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powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

a Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwiocznie wbudowany w nasyp.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE DESZCZOW

Wykonywanie nasypow halezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz wartos¢ tolerancji wg
p.5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukfadac nastepnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. c).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwe] warstwy.

5.2.3.3. WYKONYWANIE NASYPOW W OKRESIE MROZOW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika/stopnia zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ shieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.2.4. ZAGESZCZENIE GRUNTU

5.2.4.1. OGOLNE ZASADY ZAG ESZCZANIA GRUNTU

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego srodka.

5.2.4.2. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej
zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazddw réznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. WILGOTNOSC GRUNTU
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z

tolerancjg 2% jej wartosci.
Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancjq jej
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wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej z tolerancja jej wartosci,
grunt nalezy osuszy¢ w spos6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.2.4.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGESZCZANIA

W zaleznosci od rodzaju gruntu, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub stopnia zageszczenia.

Wskaznik/stopien zageszczenia gruntdw w nasypach powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie
zagescic. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika/stopnia
zageszczenia, Wykonawca powinien usunaé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor
nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
OgolIne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00 pkt 6.
6.2. SPRAWDZENIE JAKO SCI WYKONANIA NASYPOW

6.2.1. RODZAJE BADA N | POMIAROW

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdécié na:
o badania prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
0 badania zageszczenia nasypu,
Q pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH
WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja
na sprawdzeniu:
o grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m2 warstwy,
Q przestrzegania ograniczen okreslonych w p. 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczacych wbudowania gruntow
w okresie deszczOw i mrozow.

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAG ESZCZENIA NASYPU ORAZ PODLO ZA NASYPU

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci zageszczenia z wartosciami okreslonymi w p. 5.3.1.2 i p.5.3.4.4.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora hadzoru wpisem w dzienniku budowy.
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6.2.4. POMIARY KSZTALTU NASYPU

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontrole:

o prawidtowosci wykonania skarp,

Q szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp.

Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz 10cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -
3 cm.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna giebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace réwnosci, wynikajgce ze sposobu umochienia powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 pkt 6.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny).
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw
gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST -00.00 pkt 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platno$¢ za 1 m3 nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o
wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m3 nasyp6w obejmuije:

QO prace pomiarowe,

wbudowanie dostarczonego gruntu w hasyp,

zageszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST-00.00

0000D
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.03. PLANTOWANIE SKARP

Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 29

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
plantowania skarp, ktére zostang wykonane w ramach ,Rewitalizacja parku miejskiego w
Trzebiatowie-hydrotechnika”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT
Roboty oméwione w ST obejmujg wykonanie plantowania skarp rzeki Iny.
1.4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

Nie wystepujg

3. SPRZET.

Sprzet powinien spetnia¢ ogolne wymagania okreslone w ST-00.00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania plantowania powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wibratoréw samobiezne do zageszczania. Pozostate roboty mogg by¢ wykonane
recznie.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje
5. WYKONANIE ROBOT

W przypadku wystepowania ubytkw (wgtebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupehic
materiatlem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty wykonane.

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny
zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac¢ sladéw po przejsciu walcéw
lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ co najmniej 0,92
maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) plantowania wykopow i nasypéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST -00.00. ,Wymagania ogodlne”.

9. PODSTAWY PLATNO SCI

Platnos¢ za m? (metr kwadratowy) plantowania nasypéw i wykopéw przyjmowac¢ na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- plantowanie skarp rzeki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP POPRZEZ HUMUSOWANIE
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przeciwerozyjnym umochieniem powierzchniowym skarp,
ktore zostang wykonane w ramach ,Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-
hydrotechnika”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH ST
Roboty omoéwione w ST majg zastosowanie do umocnienie skarp korpusu poprzez humusowanie
skarp wraz z obsianiem mieszankg traw o grubosci warstwy humusu 15 cm
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Humus - ziemia roslinna
Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00.

2. MATERIALY

2.1. HUMUS

Ziemia urodzajna powinna zawieraé co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

2.2. TRAWA

Wybor gatunkow traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajagce wymagania
normy PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien skarp powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z:
ubijakow o recznym prowadzeniu,
wibratorow do zageszczania ziemi roslinnej.
Pozostate roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4, TRANSPORT
4.1. TRANSPORT TRAWY
Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed

zamoknieciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej. Dla pozostaltych materialdw warunki
transportu powinny spetnia¢ wymagania okreslone w STD-00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. HUMUSOWANIE

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy, nacina
sie w niej poziomo lub pod katem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i
gtebokosci 15 - 20 cm.

Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsia¢ trawg co zapewni ostateczng
ochrone skarp.
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Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i
przedtuzy¢ poza goérng krawedz skarpy oraz poza podnéze skarpy nasypu na diugos¢ 15 -25cm.

5.2. OBSIANIE TRAW A

Do obsiania skarp uzywa sie uniwersalnej mieszanki traw jak podano w p. 2.2.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. BADANIA JAKO SCI NASION TRAW

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadac¢ swiadectwo
wartosci siewnej. Swiadectwo jakosci nasion traci waznos¢ (liczac od daty wystawienia
Swiadectwa) po uptywie 9 miesiecy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00. Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr
kwadratowy) umocnionych skarp.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST- 00.00. p.7.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ za 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robét.

Cena jednostkowa wykonania robét zwigzanych z umocnieniem skarp i humusowaniem warstwa
15 cm obejmuje:

| roboty przygotowawcze,

| pozyskanie nasion traw,

I dostarczenie materiatdw ( humus, nasiona traw),

| roztozenie warstwy humusu o gr. 5 cm,

| obsianie skarp mieszanka traw,

| konserwacje i pielegnacje umocnien,

| uporzadkowanie terenu.

10.1. NORMY

1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05. UMOCNIENIE SKARP KISZK A
FASZYNOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z umocnieniem powierzchniowym skarp za pomoca kiszki faszynowej w
zwigzku z “Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do umocnienie skarp rzeki poprzez wykonanie opaski
wielokiszkowej o srednicy kiszek 2x20 cm wraz z darniowaniem skarp na ptask powyzej opaski.

1.4. Okre slenia podstawowe

Darnina - pfat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w
sposOb trwaly zwigzala sie z podiozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe
wykonuje sie na ptask, pasami poziomymi, uktadanymi w rzedach réwnoleglych z przewigzaniem
szczelin pomiedzy poszczegdlnymi ptatami.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST -00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00.

2. MATERIALY

2.1. Faszyna
Faszyna powinna spetnia¢ wymagania normy BN-78/9224-04.

2.2. Szpilki do przybijania FASZYNY

Szpilki do przybijania faszyny powinny by¢ wykonane z zerdzi. Szpilki powinny by¢ proste, ostro
zaciosane. Grubosc¢ szpilek powinna wynosi¢ od 4 do 6 cm, a ich dlugos¢ 110 cm.

Kotki do montazu kiszek faszynowych powinny by¢ wykonane z zerdzi. Kotki powinny by¢ proste,
ostro zaciosane. Grubos¢ kotkéw powinna wynosi¢ od 10 do 12 cm, a ich dlugos¢ 200 cm.

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugdéw i krojow. Platy lub tasmy wycietej darniny, w
zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢
od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokosc¢ nie wiekszg niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczajagcych darnine przed zanieczyszczeniem.

2.4, Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by¢ proste, ostro zaciosane. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1.5 do 2,5 cm, a
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dtugosc¢ od 20 do 50 cm.

3. SPRZET
Sprzet powinien spetnia¢ ogélne wymagania okreslone w ST-00.00.

4, TRANSPORT

Faszyne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
obsypaniem sie ziemi roslinnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. KISZKA FASZYNOWA
Nalezy wykona¢ umocnienie w postaci opaski z kiszki faszynowej 2x20 cm typu Wkra na poziomie
wody sredniej zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

5.2. DARNIOWANIE

Darniowanie nalezy wykonywac¢ wczesng wiosng do konca maja oraz we wrzesniu, a w razie
koniecznosci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyrownana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwg ziemi urodzajnej.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach
popotudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. Mozna stosowac¢ inne zabiegi chronigce darn
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.1. DARNIOWANIE KO ZUCHOWE

Darn ukfada sie pasami poziomymi, rozpoczynajac kiszki faszynowej. Pas dolny powinien byc¢
oparty o palik zabezpieczajacy kiszke faszynowa. Pasy darniny nalezy uktadac tak, aby scisle
przylegatly do siebie, ale nie zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Utlozong darnine nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby
darnina od strony korzeni przylegata scisle do podtoza.

Wykonujgc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, ptaty darniny nalezy przybi¢ szpilkami, w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m? i nie mniej niz
2 szt. na ptat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. KONTROLA PRAWIDEOWO SCI WYKONANIA UMOCNIENIA KISZK A
FASZYNOWA

Kontrola wykonania umocnienia polega na sprawdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg
projektowg na podstawie ogledzin i pomiardw,

6.2. KONTROLA JAKO SCI DARNIOWANIA

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych
szczelin i obsunieé, czy poszczegodlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwg charakteryzujacy jej
nieprzydatnos¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ przylegania poszczegoélnych ptatéw darniny
do siebie i do powierzchni gruntu.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00. Jednostkg obmiarowg jest m (metr)
umocnienia skarpy opaskami kiszkowymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00. p.7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnos¢ za 1 m (metr) umocnienia skarp nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robét.

Cena jednostkowa wykonania rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp obejmuije:
- dostarczenie materiatéw ( faszyna, darnina),
- wykonanie umocnienia skarpy kiszka faszynowg zabezpieczong palikami,
- darniowanie skarp,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe
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