Zasieqg koparki przy postoju na brzegu zbiornika

1:1,5

— - - — - — — _

Nachylenie skarp 1:1,5

Nachylenie skarp 1:1,5

]

Nachylenie skarp 1:1,5

T T T T TN ED

™ 1:1,5
A aaEAEEEEEEEEEEEEEN \ | .
T &\ P
N T TPttty ryprp e NI ] -

- 30,00 !
AN
T |
- I
N

1:1,5

PRZEKR6J PRZEZ GROBLE

SKALA 1:50

. | 3,00

Nasyp - wys 120 cm
Geotkanina 40kN/m

3 Tymczasowe groble z piasku h=1,2m
na geotkaninie 40 kN/m

KOLEJNOSC USYPYWANIA GROBLI:
- OD NAJKROTSZEJ DO NAJDLUZSZEJ (1;2;3)

2 Tymczasowe groble z piasku h=1,2m
na geotkaninie 40 kN/m

\1 Tymczasowe groble z piasku h=1,2m

na geotkaninie 40 kN/m

Inwestor:
GMINA TRZEBIATOW
+ 72-320 TRZEBIATOW, UL. RYNEK 1
branze: HYDROTECHNIKA
projektant mgr inz. WALDEMAR BURY 227/82/08
opracowujery: MAREK GLIZNIEWICZ -
sprawdzajary: prof. dr ink. JERZY WIRA 01/82/87
nazwa opracowania:

REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE

nazwa rysunku

SCHEMAT PROWADZENIA PRAC NA STAWIE
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