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korona skarpy

dno rowu

istniejące punkty mocowania belek

stopnice granitowe polożone na
istniejących stopniach naczułków
(dokładne wymiary sprawdzić na
budowie)

stopnice granitowe polożone na
istniejących stopniach naczułków
(dokładne wymiary sprawdzić na
budowie)

istniejące betonowe naczółki kładki
(dokładne wymiary sprawdzić na
budowie)

istniejące punkty mocowania belekistniejące naczółki kładki

usztywnienia z plaskownika5 x 50

deski dębowe gr. 30 mm mocowane wkrętami
do istniejących naczółków przez
krawędzieki 3 x 2 cm z drewna dębowego
umocowane we wcześniej wykonanych bruzdach

deski dębowe gr. 30 mm mocowane
do stopek dwuteowników przez przekładkę
z deski dębowej  gr.20 mm. za pomocą
wkretów

stopnice granitowe polożone na
istniejących stopniach naczułków
(dokładne wymiary sprawdzić na

budowie)

dwuteownik stalowy normalny 300
mocowany w istniejących otworach na belki

kotwami 2x12 w stopce z każdej strony
(otwory na kotwy min o 20 mm)

usztywnienia z dwuteownika 200
łączyć z dwuteownikiem 300 porpzez kątowniki walcowane 50 x
50 x 4, dwiema śrubami M8 do każdego elementu

dwuteownik stalowy normalny 300
mocowany w istniejących otworach na belki
kotwami 2x12 w stopce z każdej strony
(otwory na kotwy min o 20 mm)

deski dębowe gr. 30 mm mocowane
do stopek dwuteowników przez przekładkę
z deski dębowej  gr.20 mm. za pomocą
wkretów

usztywnienia z dwuteownika 200

A A

STAN ISTNIEJĄCY

B
B

RZUT

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B

RZUT KONSTRUKCJI KŁADKI UWAGA!
1. Dokładne wymiary rozstawu naczułków i
lokalizację punktów kotwienia dwuteowników
sprawdzić w terenie przed wymiarowaniem
elementów.
2. W pierwszej kolejności należy ustalić
stan techniczny naczółków, w razie
konieczności należy uzupełnić braki w
elementach betonowych.
3. W związku z nieznanym stanem podpór
i sposobie fundamentowania naczółków,
przed monatżem kładki należy dokonać ich
ponownej oceny.
4. Elementy stalowe malować na budowie
farba antykorozyjną w kolorze czarnym.
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