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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
LINII KABLOWYCH 0.4 kV

1. Czg¢s¢ ogolna.

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Trzebiatowie

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace robot
budowlanych majacych na celu utozenie linii kablowej 0,4 kV.

1..2."1 Zasilenie projektowanej szafy oswietleniowej SO-1 zlokalizowanej w poblizu stacji
transformatorowej ,,Park”odbywac si¢ bedzie z projektowanego ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP /ZK-1+TL/

Z projektowanego zlacza ZKP wyprowadzono kabel YKY 4x25nn dlugos$ci 10,0 mb dla
zasilania projektowanej szafki oswietleniowe;j. Z szatki wyprowadzono zasilanie dla
obwodow o$wietleniowych przewodem YKY4x16mm ,

Napigcie znamionowe 380/230V
Moc zgodnie z uarunkami technicznymi przytaczenia

a.-zabudowanie w poblizu istniejacej stacji transormatorowej {Park{ ztacza kablowo-
pomiarowego ZKP oraz szafki oswietleniowej SO-1

b-stawiwnie stupow oswietleniowych - 72 szt.

c.-montaz opraw oswietleniowych

- oprawy oswietleniowe typ OW wg katalogu Rosa

d.-geodezyjne wytrasowanie rowu kablowego, pod nadzorem przedstawiciela
zleceniodawcy

e.-wykonanie rgcznie wykopu dhugosci 318m glebokosci 70 cm i szerokosci min. 40
cm,

f.-utozenie linig falista w wykopie na warstwie piasku grub. 0,1 m z zasypaniem
warstwa warstwa piasku linii kablowe YKY 4x16mm df 318m

g.- oznakowanie na calej dlugosci linii kablowej trwalymi oznacznikami mocowanymi
co 10 m zawierajacych symbol i nr. linii, znak uzytkownika i rok utozenia,

h.-utozenie nad kablem 250 mm folii z tworzywa sztucznego o grub. 0,5 mm i trwatym
kolorze niebieskim,

i.-zasypanie wykopu, po uprzednim odbiorze montazowym i geodezyjnym,
j.-wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

b1.2.2 Wymiana w ul. Szarych Szeregéw istniejacych stupow oswietleniowych w
nastgpujacy sposob:
-Oprawy o$wietleniowe oznaczone na rys.nr 1 symbolem A w ilo$ci szt. 20 wymieni¢
na
stupy AVENUA VIRTUAL THORN wysokosci 4mb ze zrodlem $wiatta 150W
Lokalizacja projektowanych stupéw w miejsce istniejacych.Lampy zasili¢ z istniejacego
obwogu..



Oprawy o$wietleniowe oznaczone na rys.nr 1 symbolem B w ilosci 12 szt.wymienié
na stupy wysokosci 12mb z oprawami LUNOIDA S-150 /ROSA?.z korekta miejsca
lokalizacji projektowanych stupow. Projektowany kabel zasilajacy YKY 5x16mm
dhugosci 305mb.w powiazaniu z istniejacym o$wietleniem w ulicy Szartch Szeregdw.

a.-stawiwnie shupow oswietleniowych - 32 szt.
b.-montaz opraw oswietleniowych
oprawy oswietleniowe typ AVENUA VIRTUAL 150W HIT-CE

oprawy oswietleniowe typu LUNOIDA 150W
c.-geodezyjne wytrasowanie rowu kablowego, pod nadzorem przedstawiciela
zleceniodawcy
d.-wykonanie r¢cznie wykopu dlugosci 305m  glebokosci 70 cm 1 szerokosci min. 40
cm,
e.-utozenie linig falista w wykopie na warstwie piasku grub. 0,1 m z zasypaniem
warstwa warstwa piasku linii kablowe YKY 5x16mm dt 305m
f.- oznakowanie na catej dlugosci linii kablowej trwatymi oznacznikami mocowanymi
co 10 m zawierajacych symbol i nr. linii, znak uzytkownika i rok utozenia,
g.-utozenie nad kablem 250 mm folii z tworzywa sztucznego o grub. 0,5 mm i trwalym
kolorze niebieskim,
h.-zasypanie wykopu, po uprzednim odbiorze montazowym i geodezyjnym,
1.-wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

1.2.3 Oswietlenie zewngtrzne wokot jeziora Nowogardzkiego
Zgodnie z umowami przylaczeniowymi /w zataczeniu/ i pismem RD Goleniow z
dn.07.03.2008 RD3/ZR/SS/990 dla zasilenia projektowanego o§wietlenia zostana
wykorzystane istniejace szafki
-szafka zlokalizowana w poblizu hotelu Neptun
-szatka zlokalizowana przy istniejacej fontannie
Projektowany kabel zasilajacy YKY 5x10mm. Projektowane o§wietlenie

realizowane bedzie w systemie AVENUE VIRTUAL VGT 70W HIT-CE HIDE
//THORNY/.

Istniejace stupy wraz z oprawami przewidziano do demontazu..Wzdtuz muru
zaprojektowano o$wietlenie realizowane oprawami typ PLATEK 80 30 162.

a.-stawiwnie stupow oswietleniowych - 118 szt.
b.-montaz opraw o§wietleniowych

oprawy oswietleniowe typ AVENUA VIRTUAL 150W HIT-CE -118

oprawy oswietleniowe typu PLATEK 80 30096 -45szt
c.-geodezyjne wytrasowanie rowu kablowego, pod nadzorem przedstawiciela
zleceniodawcy
d.-wykonanie recznie wykopu dlugosci 5587m glebokosci 70 cm i szerokosci min. 40
cm,
e.-ulozenie linig falista w wykopie na warstwie piasku grub. 0,1 m z zasypaniem
warstwa warstwa piasku linii kablowe YKY 5x10mm df 5587m
f.- oznakowanie na catej dlugosci linii kablowej trwatymi oznacznikami mocowanymi
co 10 m zawierajacych symbol i nr. linii, znak uzytkownika i rok ulozenia,
g.-utozenie nad kablem 250 mm folii z tworzywa sztucznego o grub. 0,5 mm i trwatym
kolorze niebieskim,
h.-zasypanie wykopu, po uprzednim odbiorze montazowym 1 geodezyjnym,
i.-wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,



1.2.4 Zasilenie urzadzen fontann
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia ZR3/569/2008 projektowane
urzadzenia fontann zostana zasilone z projektowanego ztacza ZKP .Uktad pomiarowy
wyposazyc w trojfazowy licznik energii czynnej z zabezpieczeniami ptzedlicznikowymi o
warto$ci S0A.
Z projektowanego ZKP zasilona zostata szafa sterujaca urzadzeniami fontann.
.Z szafy sterujacej wyprowadzono trzy obwody kablowe zasilajace:

-fontann¢ napowietrzajaca o mocy 22.0kW zlokalizowana na jeziorze Nowogardzkim
zasilong kablem YKY 5 x16mm dlugosci 60.0m do linii brzegowej do polaczenia za
pomoca szczelnej mufy kablowej z kablem OPd 5x16mm dtugosci 85mb,

.- projektowana fontanng w istniejacej niecce,0 mocy 4.5kW zasilono kablem OPd 5x4mm

dhugos$ci 37.0mb.

.- projektowane oswietlenie w niecce fontanny realizowane oprawami NAUTILIUS SQUAR /

Spotline/ szt.8. Kabel zasilajacy OPd 3x1.5 dlugosci 100.0mb

a.-zabudowanie szafki ZKP

b.-zabudowanie szaki rozdzielczp sterowniczejj.

c.-montaz opraw o$wietleniowych NAUTILIUS SQUARE szt-b

d.-geodezyjne wytrasowanie rowu kablowego, pod nadzorem przedstawiciela
zleceniodawcy

e.-wykonanie recznie wykopu dlugosci 195 m glebokosci 70 cm i szerokosci min. 40
cm,

f.-ulozenie linig falista w wykopie na warstwie piasku grub. 0,1 m z zasypaniem
warstwa warstwa piasku linii kablowe YKY 5x10mm dt 65m kabli OPd5x4 dlugosci
37m, OPd3x1.5 dtugosci 100m.

g.- oznakowanie na catej dlugosci linii kablowej trwatymi oznacznikami mocowanymi
co 10 m zawierajacych symbol 1 nr. linii, znak uzytkownika i rok utozenia,

h.-uloZenie nad kablem 250 mm folii z tworzywa sztucznego o grub. 0,5 mm i trwatym
kolorze niebieskim,

i.-zasypanie wykopu, po uprzednim odbiorze montazowym i geodezyjnym,
j.-wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego

.1.2.5-Zasilenie oswietlenia i urzadzen wokot boiska,
Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia ZR3/481/2008 projektowane o$wietlenie 1

urzadzenia nalezy zasili¢ z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego. Z projektowanego

ZKP zasilono szafg¢ rozdzielcza zasilajaca w/w urzadzenia.Schemat ideowy zasilania zostat
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia:

1.4.1 Organizacja robot budowlanych.
Roboty bgda prowadzone w terenie le§nym, niezabudowanym, a organizacja robot winna



zapewni¢ ochrong istniejacego drzewostanu.

1.4.2. Zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Roboty wystepuja w terenie niezabudowanym i nie ma zagrozenia intereséw osob trzecich.

1.4.3. Ochrona Srodowiska.
Trasa kabla przebiega przez administrowany przez Gming Nowogard
przy trasowaniu wykopow zabezpieczenie Srodowiska zapewni nadzor Inwestora dla
zminimalizowania uszkodzen w drzewostanie na linii przebiegu kabla energetycznego.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w
energetyce. MelEA 1980 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami ).

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca winien korzysta¢ z zaplecza budowy o ktorym mowa w ST 1.0.0..

1.4.6. Warunkow dotyczgcych organizacji ruchu.
Roboty wykonywane sa na terenie niezabudowanym, z dala od szlaku komunikacyjnego 1
nie sa wymagane specjalne warunki organizacji robot.

1.4.7. Ogrodzenie.
Nie wystepuje konieczno$¢ wykonania ogrodzenia.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
Nie wystepuje.

1.4.9. Nazwy i kody:
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii

elektroenergetycznych kod 45231000-5
Instalowanie linii energetycznych kod 45315300-1
Instalacje niskiego napigcia kod 45315600-4
Roboty w zakresie kopania rowow kod 45112100-6
Montaz opraw istawianie stupow kod 45316100-6

1.4.10. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Nie wystepuja.

2.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezb¢dne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrola jakos$ci - poszczegélne wymagania odnosi si¢
do postanowien norm.

2.1. Kabel elektroenergetyczny.
Kabel YKY 5x25, YKY 5x16 mm YKY 5x10, YKY 5x6 mm w izolacji poliwinylowe;j
Producent winien dostarczy¢ atest lub §wiadectwo zgodnosci.



Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw :

- kable nalezy przewozi¢ w begbnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4° C, przy czym
wewngetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewngtrzna
kabla,

- zaleca si¢ przewozenie bgbnow z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sig
przewozenie bebndw na skrzyniach samochodow cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na
krawedziach tarcz (0§ bgbna pozioma), a tarcze bgbndéw powinny by¢ przymocowane do
dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly si¢ przetaczac; stawianie bebnow z
kablami w skrzyni samochodu ptasko (0§ bgbna w pionie) jest zabronione; krggi nalezy
uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie 0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bgbna z
kablami,

- umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ za pomoca
zurawia; swobodne staczanie bgbnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
krggow kabli jest zabronione.

2.2. Szafka k
b
ablowo-pomiarowa.
Dostawca urzadzenia winien przedlozy¢ atest lub §wiadectwo zgodno$ci.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zalozong jakoscia.
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dla sprz¢tu i maszyn przy wykonywaniu robdt do
sprze¢tu wymienionego w kosztorysie.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Nie stawia si¢ specjalnych wymagan dotyczacych $rodkoéw transportu materiatow, po za
wymienionymi w kosztorysie.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegdlnych elementow, tolerancji wymiarowych, szczegétow
technologicznych oraz niezb¢dne informacje dotyczace odcinkow robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

5.1. Wykopy. Kod 45112100-6
Trasa kabla winna by¢ wyznaczona przez uprawnionego geodetg na podstawie
zatwierdzonego planu zagospodarowania, z uwzglgdnieniem warunkdéw miejscowych, to
jest konieczno$ci zabezpieczenia istniejacego drzewostanu przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. W trakcie wykonywania wykopow konieczny jest staty nadzor inwestorski.
Glgbokos¢ wykopu wynosi zgodnie projektem 70 cm. Szeroko$¢ dna rowu nie moze by¢
mniejsza niz 40 cm.
Zmiany kierunku przebiegu rowu nalezy wykonywac¢ po tuku o promieniu min. 0,5 m.

5.2. Ukladanie kabla w ziemi oraz montaz osprzetu kablowego. Kod 45315600-4
W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m
umieszczonej na dnie wykopu 1 zasypywac warstwa piasku , tak aby grubo$¢ tej warstwy nad



kablem wynosila 0,1 m, a pozostata czgs¢ wykopu nalezy wypeti¢ gruntem rodzimym
odpowiednio zaggszczajac wibratorem.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, nie mniejszym niz 1 % dhugosci wykopu.

Po obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapasow kabla (np. potpetla), tacznie
nie mniejszych niz 4 m.

Lini¢ kablowa nalezy na catej dlugos$ci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikoéw

mocowanych co 10 m, zawierajacych:
- symbol 1 nr. ewidencyjny linii,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla.

Trasa kabla ulozonego w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci 1 szerokosci oznakowana za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego gr. 0,5 mm , ulozonego co najmniej 250 mm nad
kablem, przy czym farba folii w kolorze niebieskim powinna by¢ trwala.

Do taczenia i zakanczania kabli nalezy stosowac¢ osprzet kablowy spetniajacy wymagania
polskiej normy i okreslony w projekcie. Dopuszcza si¢ stosowanie innego osprzetu pod
warunkiem uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu.

Montaz osprzetu kablowego powinien by¢ wykonywany $cisle wedtug instrukcji lub kart
montazowych danego rodzaju osprzetu.

Potaczenia 1 zakonczenia kabli nalezy wykonywaé w warunkach ograniczajacych
mozliwos¢ niekorzystnego oddzialywania czynnikow zewngtrznych (wilgoci, pytow 1 t.p.)
na izolacj¢ kabli oraz montowanych polaczen i zakonczen.

Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywa¢ nieprzerwanie az do chwili
natozenia elementow chroniacych izolacj¢ muf i gtlowic przed wptywami atmosferycznymi.
5.3. Montaz opraw i stawianie stupow Kod CPV 45306000-6
Stupy nalezu stawia¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu na poprzednio przygotowane i
czgSciowo wykonane elementy ustojowe.Stup nalezy ustawia¢ tak aby jego wngka na
tabliczke bezpiecznikowo- zaciskowa znajdowata si¢ od strony tras komunikacjioraz tak
aby odleglosc od gruntu nie byta mniejsza od 20 cm.

Montaz opraw na shlupacz nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu specjalistycznego
zapewniajacego bezpieczenstwo wykonywanych prac.
Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wprpwadzeniu do stupow przewoddéw zasilajacych

6.Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobo6w i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Czynno$ci majace na celu kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobow (materiatoéw) i
prowadzonych rob6t budowlanych wykonywa¢ winien, ustanowiony przez Zleceniodawcg,
Inzynier Kontraktu lub inspektor nadzoru.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Jednostka obmiarowa jest :

- szatka pomiarowa - Szt.

- kabel elektryczny — m

- glowice kablowe - szt,

- shupy o$wietleniowe ,oprawy lampy - szt
- roboty ziemne — m, m’,

- $cinanie i1 karczowanie - ha

- karczowanie korzeni - szt

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.
Po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe w zakres ktorych wchodza nastgpujace czynnosci :



- sprawdzenia trasy linii kablowe;j,

- sprawdzenie ciagtosci zyl 1 powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- préba napigciowa powtoki,

- wykonanie operatu geodezyjnego,

Sprawdzenie oraz operat geodezyjny nalezy wykonac¢ przed zasypaniem wykopu.
Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Odbiory czesciowe.
Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robot
przewidzianych do zakrycia.
Czesciowemu odbiorowi podlegaja :
- kable utozone w rowach, przed zasypaniem;
- mufy przelotowe zmontowane w rowach, przed zasypaniem;
Z odbioréw czgsciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Odbior koncowy.

Do odbioru koncowego wykonawca winien przedtozy¢ ;

- protokoty z dokonanych prob montazowych,

- dokumentacj¢ powykonawcza ,

- $wiadectwa zgodno$ci z normami lub aprobaty wbudowanych materiatow,
- powykonawczy operat geodezyjny.

Odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny funkcjonowania obiektu w
czasie eksploatacji, dokonanej przez Zleceniodawcg.
Odbidr ten winien odby¢ si¢ przy udziale Wykonawcy.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie wystepuja.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robot
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany — Linia kablowa 0,4 kV

PN-74 / B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.
BN-83 / 8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76 / E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Tom V

Instalacje elektryczne. Rozdziat 3 Elektroenergetyczne linie kablowe.

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. MeiEA 1980 r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami ).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 202 z dnia 16
wrzesnia 2004 r. poz. 2072).
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