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+1,40
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+3,10

+3,25
+3,40

+3,70

340

±0,00 = 3,40 m.n.p.m.

+0,30

R 160

R 150

R 360

R 150

korona skarpy

dno rowu

korona skarpy

dno rowu

otwór drenujący - odporwadzenie wody
otwór drenujący - odporwadzenie wody

górna warstwa nawierzchni ścieżek

dno rowu

projektowana latarnia
(wg proj. branży elektrycznej)

widoczne boki kładki ryflowane
fala co 2 cm na głębokość 1 cm

narożniki ściete pod kątem 45 stopni (ok 3 cm.)

otwór drenujący - odporwadzenie wody;
przekryty kratką ze stali nierdzewnej o20
typową

A A

B
B

B

A A

B

kruszywo łamane do 0/31 stabilizowane
mechanicznie gr 10 cm

kliniec kamienny 2/11 z dmieszką 10% gliny
stabilizowany mchanicznie, układany ze spadkiem
od osi kładki w kierunku ścieżek 2%

beton B20

9 x o 10; strzemiona o6 co 25 cm

2% 2%

kręgi betonowe prefabrykowane typowe
d=60 cm; h= 50 cm

4 x o12 mm AIII

4 x o12 mm AIII
+3,40

poziom dna rowu

kręgi betonowe prefabrykowane typowe
d=60 cm; h= 50 cm

B 20

B 15

korek betonowy beton B15 korek betonowy beton B15

RZUT

PRZEKRÓJ A-A

RZUT FUNDAMENTÓW

UWAGA!
Ilość kręgów studnii do określenia na budowie w
zależności od posadowienia warstwy nośnej gruntu.

4 x o12 mm AIII

PRZEKRÓJ B-B

AKSONOMETRIA

wszystkie strzemiona o 6 mm A0
rozstawy - jak narysowane

4 x o12 mm AIII

3 x o12 mm AIII

 o10 co 12mm AIII
co trzeci odgiac

 o8 co 30mm AIII

plyta betonowa zbrojona wylewana na budowie
jako prefabrykowana, ze spadkami do otworu
drenującego 2%; beton B20, zbrojenie pręty stalowe
 o10 co 12mm AIII co trzeci odgiac,
podłużne dołem 4 x o12 mm AIII,górą 3 x o12 mm AIII,
strzemiona o8 co 30mm AIII
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