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Schemat szafy oswietleniowej SO-1 rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
rewaloryzacji Parku Miejskiego w Trzebiatowie
dz.nr 291/9,292,293,295,300,301,303/13,340
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania,

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki techniczne przytaczenia wydane przez ENEA RE Gryfice
ZR5/1105/2008

3. Wizja lokalna

4. Normy 1 przepisy branzowe

2.Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem Inwestora - Urzedu Gminy zzzzzzzzirzebiatdw 1 projektem
Zagospodarowania Rewaloryzacji Parku Miejskiego dokumentacja obejmuje projekt
o$wietlenia Parku

Zgodnie z warunkami technicznymi Zr5/2205/2008 zasilanie o$wietlenia odbywac¢ si¢ bedzie

z projektowanego ZKP zasilonego z istniejacej stacji transformatorowe;j ,,Park”

3. Dane energetyczne.

Napigcie znamionowe — 400/230 V

Stup SM 2 wedtug katalogu ROSA 72 szt.

Oprawa OW wykonanie mleczne/ wedtug katalogu ROSA -72 szt.
Wysiggniki WTM-20/ wedtug katalogu ROSA- 72szt.

Kabel YKY4x25mm — 10.0mb

Kabel YKY4x16mm —2779.0

4.Stan istniejacy



Sie¢ oswietleniowa Parku zasilona jest z wyprowadzen 0,4 kV istniejacej stacji
transformatorowe;j.

Ze wzgledu na zmiang uktadu kompozycyjnego Parku, stan istniejacy sieci zasilajacej obwody
oswietleniowe oraz warunki techniczne przylaczenia istniejaca sie¢ na terenie Parku oraz

stupy 1 oprawy o$wietleniowe przewidziano do demontazu.

5. Stan projektowy.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia ZR5/1105/2008. punktem zasilenia
oswietlenia na terenie Parku bedzie ztacze ZKP zasilone z istniejacej stacji transformatorowej
Park zlokalizowane przy istniejacych stacji Park. Szafka o$wietleniowa SO-1 zostanie

zasilony z projektowanego ZKP kablem YKY4x25mm dtugosci 10..0mb.

Oswietlenie realizowane begdzie na stupach wedlug sylwetki SM-2 na fundamencie
betonowym z oprawami OW z kloszem mlecznym na wysiggnikach WTM-20/1 (propozycja
wedtug katalogu ROSA) ze zrédtem §wiatta WLS 70W.

Zaprojektowano szafki jako dwudzielne dwudrzwiowe w wyodrgbnionym miejscu na pomiar
wraz z zegarem . Szafki wykona¢ z estroduru.

Oswietlenie realizowane zostanie kablem YKY 4 x 16 mm?

Przy skrzyzowaniach z ciekami wodnymi kabel uktada¢ na glgbokosci 50cm ponizej dna
cieku. Sterowanie o$wietlenia z pomoca programowanego sterownika o$wietlenia
zlokalizowanego w dwudzielnej, dwudrzwiowej szafce o$wietleniowej z wyodrgbnionym
miejscem na pomiar wraz z zegarem.

W projekcie zastosowana ztacza stupowe typu IZK z zabezpieczeniami opraw 10A. W celu
ochrony przeciwporazeniowej stupéw, nalezy do zaciskow uziemiajacych shupa przylaczyc¢

projektowana bednarke uktadana razem z kablem.

6. Sposob ukladania linii kablowej.

Projektowana lini¢ kablowa nalezy uktada¢ w rowie kablowym o git. 0,7 m na warstwie piasku
tej samej grubosci a pozostata cze$S¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Kable
winny by¢ utozone w wykopie linig falista, przed podej$ciami do szafek pozostawi¢ zapas
kabla okoto 3 m. Na polaczenia w stupach przyjeto zapas 1,5 m.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagow nalezy wykona¢ po

uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen.



Lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowaé za pomoca trwalych oznacznikow,
mocowanych co 10 m zawierajacych: symbol i numer linii, znak uzytkownika, rok utozenia
Trasg projektowanego kabla nalezy oznakowa¢ poprzez utozenie 250 mm nad kablem folii z

tworzywa sztucznego o grubosci 0,5 mm i trwalym kolorze niebieskim.

8. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami przy uktadaniu kabli
szczegOlng uwage nalezy zwr6oci¢ na ewentualne kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.
Numeracja opraw w dokumentacji do celow projektowych.

Opracowata:
mgr inz. Hanna Wlaszczuk



