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Rys. nr 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
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|. CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Trzebiatow, ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow
reprezentowang przez burmistrza — Stawomira Ruszkowskiego

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

-Koncepcja zagospodarowania wykonana w 2007 roku przez Studio Architektury Krajobrazu
‘Ha-art’ Matgorzaty Haas-Nogal, ul. Wiadystawa Jagielty 9a/2, 70 -260 Szczecin.

—Aktualny wtornik podktadéw geodezyjnych w skali 1:500.

-Wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie.

Celem projektowanej inwestyciji jest regulacja stosunkéw wodnych na terenie parku z

uwzglednieniem istniejgcego zadrzewienia i i projektowanych alejek .
2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,Rewitalizacja Parku
Miejskiego w Trzebiatowa - Hydrotechnika”

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
*odbudowe ,Stawu tabedziego” wraz z wyspa
«odbudowe istniejgcych rowdw na terenie parku

«budowe przepustu @0,60m

4. Charakterystyka ogolna obiektu.

Lokalizacja:
Park zlokalizowany jest w potudniowo — zachodniej czesci miasta w poblizu drogi

wojewddzkiej nr 103 do Kamienia Pomorskiego. Zalozenie parkowe usytuowane jest w
poblizu stadionu oraz kompleksu szkolnego przy ul. Kamienieckiej. Teren zatozenia w
potudniowo — zachodniej czesci bezposrednio przylega do ulicy takowej i w tym miejscu
znajduje sie gtowne wejscie do parku. We wschodniej czesci parku, od ul. Sportowej,
znajduje sie drugie wejscie do parku.

Opis stan istniejgacego:

Omawiany obszar znajduje sie w potudniowo — zachodniej czesci miasta. Uksztattowanie
terenu jest malo zr6znicowane, teren jest lekko pofatdowany. Roznice wysokosci wynoszg
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we wschodniej czesci parku od 5,3 m n.p.m. do 8,7 m n.p.m. Przewazajgca wysokosc¢ terenu
na tym obszarze wynosi ok. 6,2 — 6,8 m n.p.m. Natomiast réznice wysokosci w zachodniej
czesci zalozenia ksztattujg sie na poziomie od 2,8 m n.p.m. do 4,3 m n.p.m. Przewazajgca
wysokos¢ terenu na tym obszarze wynosi ok. 3,2 m n.p.m.

Zachodnia czes$¢ Parku jest poprzecinana licznymi rowami melioracyjnymi. Rowy wymagajg
odmulenia w ramach wyrdéwnania spadkéw oraz oczyszczenie koryt rowdw z galezi oraz
zanieczyszczen statych tj. plastykowe butelki itp. Poziom wody w stawie i rowach jest na
wysokosci poziomu lustra wod gruntowych. W tej czesci parku alejki potozone sa na grobli
pomiedzy rowami.

W potnocno-zachodniej stronie parku potozony jest zadrzewiony, prostokatny ‘Staw
tabedzi’ z centralnie usytuowang wysepka dla ptakéw. Wokét zbiornika wodnego biegnie
alejka z licznymi drewnianymi ktadkami umieszczonymi nad sasiadujgcymi ze stawem
rowami.

Il. CZESC PROJEKTOWA.

5. Parametry stawu.

Projektu sie odbudowe istniejacego stawu polegajacg na pogiebieniu stawu , odbudowie
wyspy oraz profilowaniu skarp.
Parametry projektowanego stawu:

~Staw tabedzi”
«powierzchnia dna stawu (z wyspa) 2 436,0m?,
-nachylenie skarp 1:1,5
-gltebokos¢ stawu 2,0-2,2m
+wysokos¢ wody w stawie 1,35m
-rzedna korony skarp 3,20-3,40m npm
-rzedna dna stawu 1,20m npm
«poziom zwierciadta wody ~2,55m npm

Na srodku stawu nalezy odtworzy¢ wyspe:

Parametry wyspy:
<pow. wyspy (promien) 82,0m? ( r=5,0m),
-nachylenie skarp 1;3
«rzedna korony wyspy 3,20m npm

Skarpy obsia¢ mieszanka traw rodzimych na ziemi urodzajnej grubosci 5cm.
UWAGA: Umocnienie kanatu zasilajaceqo/odprowadzajgcego wody ze stawu podano w

punkcie Uwagi dla wykonawcy.
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6. Przepust W1-W2

6.1. Parametry przepustu.
Zaprojektowano przepust o $rednicy @0,60m z rur PVC SDR 34 o wytrzymatosci 12 kN/m? o

nastepujacych parametrach:

*Srednica przepustu 0,80m
«spadek podtuzny 6%o
*dtugosc¢ przepustu 5,0m
*rzedna wilotu 2,15m n.p.m.
*rzedna wylotu 2,12m n.p.m.

6.2. Posadowienie rury przepustu.
Projektowany kanal nalezy posadowi¢ na calej dilugosci na wczesniej przygotowanym

gruncie. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw organicznych projektuje sie wzmocnienie
nosnosci gruntu poprzez zabicie 40cm warstwy tlucznia.

Podsypke z piasku Sredniego grubosci min. 0.10m projektuje sie profilowa¢ do ksztattu
dolnej czesci przepustu tak aby obejmowata catos¢ dna i byta wystarczajaco szeroka do
zageszczania pod dnem. Materiat w poblizu konstrukcji nie powinien zawiera¢ czastek
wiekszych od 45mm, czastek gliniastych, organicznych itp. Podsypke nalezy ukfada¢ na
geotkaninie 40kN/m.

Kruszywo przylegajace do naroznych czesci konstrukcji musi by¢ doskonatej jakosci i
zageszczone do no$nosci podtoza > 200 — 300 kN/m?.

Materiat zasypki powinien by¢ ziarnisty tak aby zapewnit dobre wlasciwosci konstrukcyjne.
Na zasypke nalezy wykorzystac¢ piasek sredni uktadany warstwami 15-30 cm do wysokosci
min 40-60cm ponad konstrukcje przepustu.

Catos¢ robot zwigzanych z posadowieniem przepustéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
posadowienia podang przez producenta rur.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano na rys. nr 2

6.3. Profilowanie i umocnienia dna oraz skarp w obr  ebie obiektu-przepust.
Umocnienie dna na odcinku 2,0 m przed i za przepustem projektuje sie w postaci ptyty

betonowej grubosci 15cm , wylewanej z betonu B20. Plyta bedzie réwniez petnita funkcje
fundamentu pod projektowane murki oraz przyczo6tki kamienne.
Na dtugosci konstrukcji ptyty tj. 2,0m przed i za przepustem umocnienie skarpy projektuje sie

w postaci murka kamiennego o wysokosci od 90-120cm.
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W celu zachowania statecznosci skarp czotowych na wlocie oraz wylocie z przepustow
nalezy wykona¢ kamienne przyczotki wlotowe z kostki rzedowej h=14cm na zaprawie
wodoodpornej kazdy. Wysokos¢ przyczotkow 1,20m. Nachylenie skarp 1:1-1,5.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano na rys. nr 2.

Wspéirzedne przepustu
P1 x=6053314,63 y=3385999,89

7. Odbudowa istniej gcych rowéw na terenie parku.

W ramach robét ziemnych zakiada sie, likwidacje lokalnych przewezen i zamulisk
przywrécenie prawidtowych parametrow przekroju poprzecznego, hadanie jednolitego
spadku podtuznego.

Projektuje sie, iz szerokosci istniejgcych den rowdw zostang zachowane za wyjatkiem
odcinka R13-R6 tj. kanalu zasilajgcego/odprowadzajgcego wody ze stawu, gdzie
projektowana szerokos$¢ wynosi 1,0m.

Nalezy jednak pamieta¢, iz lokalnie szerokosci rowdw zostang zwiekszone w miejscach
ewidentnych przewezen koryta (ale w takim stopniu aby nie bylo wymagane usuniecie
drzew).

taczna dlugos¢ rowow polegajgca odbudowie (odmuleniu) wynosi 1 065,3m.

Ogo6lne parametry odbudowywanych rowéw:

—szerokos$¢ w dnie b=0,50-1,50m
—nachylenie skarp n=1:1:-1,5
-Sredni spadek 0,8-10%o

projektowane rzedne oraz spadki pokazano na planie sytuacyjnym

Na odcinku od wylotu R13-R6 (L=30,0m) zaprojektowano umocnienie stopy skarpy kiszkg
faszynowg 2X @ 20cm wraz z umocnieniem skarp darning. Dodatkowo wykonawca musi
przewidzie¢ ewentualne umocnienie kiszkg stopy skarpy rowu na odcinku 20,0m w
przypadku powstania wiatrotomu i powstania ubytkow w skarpie.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano na rys. nr 4.
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8. Roboty ziemne i bilans mas ziemnych.

W ramach robét ziemnych zaklada sie budowe pogtebienie istniejgcego, likwidacje lokalnych
przewezen i zamulisk na rowach, budowe przepustu P1-P2
Staw:

-objetos¢ wykopu 1518,6m3,

-objetos$¢ nasypu 231,8m?,
Nadmiar obj eto$ci wynosi 1286m 3
ROWY:
Odmulenie w celu wyréwnania spadkow

_ _ Srednia gleboko$¢ _
Numer odcinka Dlugos¢ odcinka , Objetos¢ urobku
odmulenia
[m] [m] [m?]
W1-R3 68,1 0,15 10,50
R4-R3 66,0 0,25 16,50
R3-R4 166,5 0,25 41,00
R9-W2 159,0 0,20 25,00
R2-R8 165,0 0,10 8,50
R1-R7 165,0 0,10 8,50
R10-P1 82,8 0,30 12,40
W2-P6 85,8 0,15 19,30
R11-R12 76,7 0,15 6,00
R13-R6 30,0 0,30 9,00
SUMA 156,70

Nadmiar obj eto$ci wynosi 156,70m 3

Przerzut urobku w celu usypania tymczasowych grobli wynosi 440m 3

Catkowity nadmiar obj etosci wynosi 1 442,7m 3

Catkowity nadmiar objetosci nalezy rozplantowac¢ warstwg do 30cm. Miejsce rozplantowania
nadmiaru urobku oznaczono na planie sytuacyjnym jako PP. Dodatkowo nalezy podnies¢
teren w rejonie rowu R11-R12 po jego wschodniej stronie.

W przypadku podsypania drzewa nalezy obsypywa¢ zwirem granulowanym 4-12mm w
promieniu 1,00m wokoét drzewa.

Nalezy przewidzie¢ odmulenie na odcinku okoto 50,0m ponizej punku R6 w celu wyréwnania
spadkow Srednig gtebokoscig 0,30cm.

Biuro Projektéw “INBUD”, Pracownia Inzynierii Wodnej, Waldemar Bury.
70-100 Szczecin, ul. Dgbrowskiego 1a, tel. (91) 4853394; fax. (91) 4853394 6



REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE-HYDROTECHNIKA

9. UWAGI DLA WYKONAWCY

9.1 Kolejno $¢€ wykonywania robot.

Projektant zaleca ponizszg kolejnos¢ wykonywania robot:
- odbudowe rowow na terenie parku

- wykonanie przepustu @ 0,60m

- odbudowe stawu

9.2 Przeprowadzenie wod budowlanych.

W celu wykonania przepustu ,na sucho” , zaprojektowano kanat obiegowy w postaci rury
PVC @0,16m oraz tymczasowsg grodze z workow z piaskiem. Dopuszcza sie wykonanie z
uszczelnieniem korpusu geomembrang. Zaprojektowano, iz kanal obiegowy bedzie
przebiegat rownolegle do osi cieku. (Kanat obiegowy nalezy posadowi¢ na skarpie)

Parametry kanatu obiegowego:

-Srednica rury — @0,16m

-spadek dna — i=5 %o

-dtugosé catkowita — L=10,0m
Parametry grodzy:

-szerokosc¢ korony — b=1,0m

-nachylenie skarp —n=1:1,5

-Srednia wysokos¢é — h=1,0m

-dtugosé catkowita — L=1,5,0m
W ramach prac kanatu obiegowego projektuje sie odwodnienie wspomagajace w postaci
pompowania pompg zatapialng z dna cieku. Czas pompowania przyja¢ 4mg/dobe,
pompowanie przyjaé przez 6dni.

9.3. Roboty ziemne.

Na catej czesci parku podlegajacemu przebudowie przewiduje sie wykonanie wykopow i
nasypdéw czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie:

- rowy (80% recznie, 20% mechanicznie)

- staw (20% recznie, 80% mechanicznie)

— przepust (50% recznie, 50% mechanicznie)
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych prac ziemnych,
krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaé¢ podwieszenie w sposob zapewniajacy ich cigglg eksploatacije

i bezpieczenstwo pracujgcych w  wykopie ludzi. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt zglosi¢ odpowiednim
uzytkownikom przewodu.

Technologia pogtebienia (odmulenia) stawu:

W celu odtworzenia wyspy oraz pogiebieniu stawu projektuje sie prowadzenie prac z
korony skarp. Jednakze w celu odtworzenia wyspy oraz mozliwosci poboru urobku z czesci
wewnetrznej wykonawca usypie 3 tymczasowe groble z piasku. Po wykonaniu prac
zwigzanych z odmuleniem stawu piasek zostanie wykorzystany do wymieszania z urobkiem
pobranym z dna stawu i rozplantowany po terenie przyleglym. Na koronie tymczasowe]
grobli nalezy utozy¢ materace drewniane w celu umozliwieniu pracy sprzetu.

Objeto$é piasku do usypania tymczasowej grobli (najwiekszej) wynosi 170m?®

Groble usypywac w kolejnosci pokazanej na rys. nr 4.

Na kazdg groble wykorzysta¢ nalezy piasek z grobli poprzedniej.

Przerzut mas ziemnych (grobla) 3x 170m3.

Catos¢ robdét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Roboty Ziemne PN-B-06050 "Roboty

ziemne",
10. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT KANALIZACYJNYCH

Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

10.1. Roboty ziemne.

Calos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.”

Na catej dtugosci projektowanego przepustu @0,60m przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy szerokoprzestrzenne.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcych drzew. .

10.2. Roboty monta zowe.

Kanaty i rurociagi uktadac nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy
kanatdw i rurociggdéw stosowac rury z materiatu podanego w opisie o klasie wytrzymatos$ci
zgodnej z przeprowadzonymi obliczeniami.
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Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw
dostarczonych przez producentéw rur.
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