ST-02

ROBOTY ZIEMNE
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1 Wstep

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania: Budowa budynku administracyjno-garazowego

Rejonu Drog Wojewddzkich w GnieZnie

Obiekty projektowane:

e budynek administracyjno-garazowy,

e instalacje zewnetrzne na terenie dziatki Inwestora

12  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robdt, wymienionych w p.1.1.

13 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy robotach ziemnych,
wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (opis techniczny i

rysunki). Zakres robot wg szczegétowych przedmiaréw dotaczonych do projektu budowlanego.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami i ST. wymagania ogdlne.

15  Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
o piasek na podsypke i zasypke
e zwir na wykonanie podsypki
e grunt rodzimy wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad, a nastepnie wykorzystany na

zasypywanie wykopdw za scianami budowli i obsypanie fundamentdw.
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Uwaaa:

Wszystkie przedstawione w dokumentaci projektowej oraz materiatach z nig zwigzanych (kosztorysy,
przedmiary i niniejsza specyfikacgia) wskazane marki czy tez pochodzenie danego urzgdzenia (produktu)
nalezy traktowac jako niezbedne przy okresleniu wymaganego standardu. Dopuszcza sie stosowanie
wrzgdzeri (produktow) rownowaznych przy zapewnieniu zachowania parametrow technologiczno -
technicznych podanych w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow urzgdzeri tylko pod warunkiem uzgodnienia zamiany z Inwestorem
lub InZynierem kontraktu.

Uzyskanie zgody na zamiane od Inwestora oraz projektanta bedzie moZliwe jedynie po przedstawieniu
materiatow technicznych i rysunkow udowadniajacych, Ze urzadzenie jest rownorzedne, moZliwe do
wbudowania bez zmian lub ze zmianami projektu, wraz z uzasadnieniem. Wistgpienie o zmiany do Inwestora

musi nastapic z odpowiednim wyprzedzeniem, przed zamowieniem u dostawcy.

3  Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
e koparka do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i wasko przestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
e spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypow, przemieszczania gruntu w obrebie
budowy,

e zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypdw fundamentowych i nasypow.

Sprzet uzywany do robot ziemnych powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom

zawartym w ogdlnym opisie organizacji i metod pracy zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4  Transport
Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane muszg byt

samochody samowytadowcze-wywrotki. Srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

5  Wykonanie rob6t

51  Warunkiogélne

0golne warunki wykonania robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do
wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

e zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
projektowanych budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu i rozmieszczeniem
projektowanych budowli,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zardwno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci wykopow i
gtebokosci wykopdw,

e do wyznaczenia zarysow robodt ziemnych nalezy postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami: poziomicg, fatg miernicza, tasSma itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robdt rozbidrkowych
istniejgcych obiektow przeznaczonych do likwidacji, zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej z
przemieszczeniem jej poza obreb robot,

e wykopy pod obiekty kubaturowe wykona¢ metodg warstwowg, warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni.

e Podczas wykonywania wykopdw i natrafienia na stare fundamenty w obszarze lokalizacji budynku

oraz warstwe nawierzchni asfaltowej nalezy usunad i zutylizowac

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywac od razu po przejsciach maszyn.
Wykopy fundamentowe lub pod przewody rurociggowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 0.1 - 0.2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw lub przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy
sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu catych ciggdw do wykopu, szerokos¢ wykopu

nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy eksploatacje. Odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinny przekraczac +/- 5 cm.
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Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada

wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

511  Odspojenieiodktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ mechaniczne lub reczne i potaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu, ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1.0 m od krawedzi klina odtamu. Warstwe nawierzchni asfaltowej

nalezy zutylizowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokument utylizacji.

512 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowic nienaruszony rodzimy grunt o naturalnej wilgotnosci i wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg obowigzujacej normy, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu lub
fundamentu, w celu zapewnienia jego oparcia na dnie. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczac +/- 3 cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wtozeniem przewodu

lub posadowieniem podtoza z chudego betonu.

513  Zasypkaizageszczenie gruntu

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono koniecznosci wykonania
wymiany gruntu.
Grunty nasypowe tj. nasyp niekontrolowany nalezy wymienic na grunty i materiaty dopuszczone do budowy
nasypow powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.
Projektowana lokalizacja oraz rzedna posadowienia budynku wymusza konieczno$¢ wykonania wymiany
gruntu polegajacej na usunieciu warstwy nasypu niekontrolowanego i nawiezienie warstwy gruntu -
piaskow srednich i pospotek oraz zageszczenie warstw do stopnia ID=0,6 pod nadzorem geologicznym.
Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej
strefie podtoza wymienianego gruntu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu przy wymianie
gruntu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,98, Wykonawca powinien dogescic
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia 0,98 nie
moga byc osiagniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Ogdlne zasady wymiany gruntéw
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W celu zapewnienia réwnomiernego osiadania wymienianego gruntu nalezy przestrzegac nastepujacych
zasad:

a) Wymine gruntu nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych czyli takich jak do
budowy nasypow. Wbudowywany grunt powinien by¢ wznoszone rdwnomiernie na catej
szerokosci. Dla dolnych warstw wskaznik réznoziarnistosci U [] 3,0.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy moze
nastapic dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Gorng warstwe, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonac z gruntow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 [] 6 [] 10 -5 m/s i wskazniku réznoziarnistosci U [] 5.

d) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w
przygotowane miejsce . Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego

zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

52  Warunki szczeg6towe wykonania robdt ziemnych

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw w miejscach terendw zielonych nalezy zdja¢ warstwe
humusu, ztozy¢ j3 w pryzmach w takich odlegtosciach, aby dogodne byto roztozenie humusu przy
wykonywaniu robot odtworzeniowych. Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci i
obiektow z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika
sieci.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robdt ziemnych na elementy starych fundamentéw nalezy

dokonac ich rozbidrek i utylizacji.

521 Budynek administracyjno-garazowy
Roboty ziemne obejmujg podany nizej zakres:
e pomiary przy wykopach fundamentowych,
e wyznaczenie zarysu wykopu,
o wykopy wykonane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,6 m?,
e wykonanie podktadu z ubitych materiatéw sypkich (wymiana gruntu i podsypka),
e zasypanie i zageszczenie mechaniczne gruntu za scianami i wokdt fundamentu.

e Rozbiorki starych elementéw tj. fundamentow
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522 Drogi wewnetrzne
Roboty ziemne w ramach budowy drdg wewnetrznych obejmuja podany nizej zakres:
e roboty pomiarowe pod wyznaczenie tras drég wewnetrznych,
e roboty ziemne wykonane koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,6m* oraz roboty ziemne
wykonywane recznie,
e utozenie warstwy gruntu stablizowanego cementem o Rm=5,0MPA gr. 15cm,
e utozenie warstwy kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

e utozenie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr. 3cm.

523  Wykopy pod instalacje zewnetrzne
Wszelkie roboty ziemne wykonywane koparkami moga by¢ prowadzone po uprzednim recznym odkopaniu
istniejacego uzbrojenia terenu. Roboty ziemne obejmuja podany nizej zakres:
e Wyznaczenie zarysu trasy rurociggdw kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociagu,
gazy,
o wykopy wykona¢ koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m® na odktad,
o wykonac petne umocnienie pionowych scian wykopu palami szalunkowymi,
o oznakowac trase wodociggu tasma metalizowang, utozong na obsypce piaskowej rur,
e rurociagi zewnetrznej instalacji gazowej uktada¢ w wykopie szerokosci min. 20cm, na gtebokosci
min. 0,8 m, wykonujac podsypke z drobnego piasku grub. 10 cm i obsypke grub. 10 cm.
o wykonanie podkfadu z ubitego piasku o grubosci 15 cm, obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury,
e zasypanie wykopow spycharkami o mocy 75 KM lub w miejscach niedostepnych recznie,

e rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw wzdtuz krawedzi wykopu.

6 Kontrola jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST. wymagania ogélne. Po wykonaniu wykopu nalezy
sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Dokumentacji Projektowej, ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Dokumentacji Projektowej i obowigzujacych normach. Sprawdzeniu podlega:

o wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie kabli i innych urzadzen podziemnych napotkanych w obrebie wykopu,
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e stan umocnienia wykopu lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczeristwa pracy
robotnikow zatrudnionych przy montazuy,
o wykonanie zasypu,

e zageszczenie.

7  Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest:
e m’-roboty pomiarowe, wykopy reczne i mechaniczne, podktady, podsypki i nasypy
e m’- plantowanie skarp i dna wykopow

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. wymagania ogdlne.

8  Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST. wymagania ogélne.
e Odbioru robdt ziemnych nalezy dokonac zgodnie z obowigzujaca norma
e Odbiorowi podlegailo$¢ i jakos¢ wykonanego wykopu, wykonanie poszerzen wykopu
e Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonania zasypki, stabilizacji gruntu, formowania nasypdw oraz

ilo$¢ przemieszczenia i transportu gruntu.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodine wymagania
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionych w niniejszej S.T., na
podstawie odbioru faktycznie zamdwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci robdt i jakosci uzytych

materiatow.

9.2 Cenaryczattowa wykonania robdt obejmuje

wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow,

roboty przygotowawcze (w tym zdjecie humusu w miejscu przejécia przez tereny zielone i

zgromadzenie go na odktadzie w celu pdzniejszego wykorzystania do odtworzenia zieleni),

wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,

zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odstoniecie urzadzenr podziemnych
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e opfaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych przy prowadzeniu robdt
ziemnych,

e koszt zakupu piasku i transportu piasku (przy wykonaniu podsypki lub wymiane gruntu),

e plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie i na
odktadzie

e reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu,

e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robét.

o Rozbiorke natrafionych podczas wykopdw starych fundamentow.

10 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
zastgpiona czesciowo przez PN-B-02481:1998

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia grunt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 44




