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1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz przygotowawczych w
tym pomiarowych i rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania polegajacego na przebudowie, rozbudowie,
nadbudowie budynku pofozonego na dziatce 733/1 obreb Osiek, gmina Ofawa.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element Umowy przy zlecaniu robdt wymienionych w
pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu przygotowanie i
wykonanie przewidzianych w projekcie rob6t pomiarowych, ziemnych, rozbiérkowych i wyburzeniowych przy przebudowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku pofozonego na dzialce 733/1 obreb Osiek, gmina Ofawa.

W ramach przebudowy budynku nalezy wykona¢ m.in.:

— demontaz rur spustowych i rynien,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— demontaz istniejacego dachu,

—  skucie istniejgcej posadzki,

—  skucie tynku i zdjecie istn. styropianu z elewacji budynku,

— oddbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach
—  podbicie istn. fundamentow betonem klasy B20 (C15/20), obwéd budynku,

— dezynfekcja i zasypanie komory istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte znajdujacego sie pod posadzkg istn.
Budynku,

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

— demontaz istniejacej instalacji wod-kan,

— rozebranie istn. Scianek dziatowych wydzielajacych istn. toalety.
—  wykonanie wykopdw pod istniejacymi fundamentami

— odwiezienie nadmiaru ziemi

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszace winny by¢ uwzglednione w wycenie robét zasadniczych w cenach jednostkowych.

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r..

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy
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1.5  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogdlne”. A ponad to:

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne liniowe, dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca
rozbiorki nasypdw, watéw lub hatd ziemnych.

Giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne.

Wykop plytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych grunt jest celowo zageszczony.

Ukop - pobdr ziemi z odkiadu, wydobyta ziemia moze w miare mozliwosci by¢ uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania robét ziemnych, potozone poza placem budowy.

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.

Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypukiosci i zasypanie wgtebien do 30
cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegto$¢ do 50 m,

Rozbiédrka - rodzaj robot budowlanych, polegajacych na demontazu i usunieciu z przestrzeni okreslonego, istniejacego obiektu
budowlanego lub jego czesci. Ustanowienie rozbidrki jako rodzaju rob6t budowlanych dokonane jest w Prawie budowlanym, w
art. 3 pkt 7 tej ustawy.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
s = Pa/Pgs gdzie:
P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?3)

Pas- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okre$lona wg wzoru:
U=dso/d10 gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)

d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym (brus,
grodzica),

Scianka szczelna - $ciana zlozona z podiuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w grunt éciéle jeden obok
drugiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami Umowy.

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace rob6t przygotowawczych i ziemnych
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.0 ,Wymagania ogéine."

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Materiat z rozbiérek oraz nadmiar ziemi z wykopédw Wykonawca wywiezie na tereny wskazane przez Zamawiajgcego np.do
rekultywacji lub miejsce sktadowania.
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Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpadéw.

o Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.
21, z p6zn. zm.3).

e Przy realizacji robét, odpadem jest grunt z robét ziemnych nie nadajacy sie do wykorzystania,

o Wykonawca przed rozpoczeciem robot winien uzyska¢ decyzje, w ktdrej okreSlone zostang ilosci wytworzonych
odpaddw oraz sposéb postepowania z nimi.

o Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 1923 z pdzn. zmianami) ogtoszonym na podst. art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.3) i podda odzyskowi lub wywiezie
na zorganizowane sktadowisko odpaddw.

2 Wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.0 -Wymagania Ogdine punkt 2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych bedacych tematem niniejszej specyfikacii sa;

—  gruntz wykopu,

— grunt z dokopu (piasek i pospotka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i zwiry filtracyjne -- Wymagania
techniczne),

— cement wg PN-EN 197-1:2002,

—  piasek wg PN-EN 13043:2004 ,

—  zwir wg PN-EN 13043:2004,,

—  materiaty pomocnicze.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektow i punktdw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sg;
—  paliki drewniane o $rednicy 5-8 cm i dtugosci 0,5-1,5 m,
—  stupki betonowe.
— farba chlorokauczukowa.

Do utrwalenia punktdéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy
stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejacej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami
Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

21  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w
spos6b zapewniajacy zachowanie jakoSci i wtasciwo$¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogélne punkt 3.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora, sprzet:
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rusztowania state i przestawne, pomosty robocze, ktadki
szlifierki elektryczne,

diuta elektryczne

odkurzacze,

miotki udarowe

szczotki mechaniczne

wiertarki, pedzle,

szpachelki,

sprzet do transportu pionowego materiatéw, gruzu i odpadéw

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4  Srodki transportu
Wymagania OgoéIne dotyczace srodkéw transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogdine pkt 4.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczefstwa zaréwno w obrebie pasa
robét, jak i poza nim.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST.

Materiaty pochodzace z rozbiorki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniu robét rozbiérkowych na koszt
Wykonawcy.

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
technologii zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Materiaty z rozbiérki stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i jego obowigzkiem jest wywiezienie ich na wysypisko Smieci i pokrycie
wszelkich opfat z tym zwigzanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Roboét

5.1  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.0.

Wykonywanie rob6t moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Wykonanie rob6t powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi ,Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”
wydane przez ITB, a takze, z normami przywotanymi w punkcie 10 ST. W szczeg6lnosci nalezy stosowaé wytyczne
zamieszczone ponize;.

5.2 Roboty przygotowawcze

5.21 Oczyszczanie powierzchni

Nalezy stosowac preparaty do mycia chemicznego i zabezpieczen zabytkowych muréw oraz impregnacji. Powierzchnie nalezy
umy¢ bardzo doktadnie preparatem i sptukaé zimng wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ cegty do wyschniecia. Miejsca z nalotem
gipsowym, oraz partie trudno usuwalne przy czyszczeniu chemicznym nalezy oczysci¢ przez mikropiaskowanie najdrobniejszg
partig piasku szklarskiego. Po oczyszczeniu spoin nalezy zatozyé nowe.

5.3  Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robot rozbiérkowych okresla szczegdtowo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U 04.198.2043) .
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Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi harmonogram prac
rozbiorkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢é zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach, z
pbzniejszymi zmianami. Nalezy powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpadéw powstatych w trakcie rozbiorek, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposab.

Roboty rozbiérkowe:
e prowadzi¢ mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,

o wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaC do transportu poprzez skruszenie duzych
fragmentdw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,

e znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
e roboty rozbidrkowe elementéw utwardzonej nawierzchni prowadzi¢ w sposéb reczny,

e nie nalezy prowadzi¢ robot rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz
silnych wiatréw,

e znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Do robét rozbiorkowych mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone
do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi.
Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty. Roboty rozbiérkowe nalezy oprowadzic recznie przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie i zwalanie. Zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione. Elementy
zbrojeniowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy
konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych na zewnatrz w ztych
warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno spala¢ materiatéw na miejscu
budowy. Wykonawca rozdysponuje wszystkie materiaty zgodnie z zaleceniami wiadz. Znajdujace sie w poblizu rozbieranych
obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji
znajdujacych sie w miejscu budowy przed przystapieniem do prac rozbiérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozostaé czynne
po zakonczeniu budowy nalezy utrzyma¢ w sprawnosci. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢
rozbieranego elementu. Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtaczy¢ i przykryC urzadzenia mechaniczne i
korzysta¢ z energii elektryczne wedtug zasad i przepisbw ustalonych przez wiadze lokalne. Po zakonczeniu dnia pracy
wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczeristwa. Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materialy
przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania wtascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. W przypadku zniszczenia, zniszczone materialy i urzadzenia nalezy
bezzwlocznie zastapi¢ lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztéw. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz tak, aby nie zanieczyszczaly Placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowat w
kontenerach. Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywdz w jednorodnych
partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw). Przewoznik powinien posiadaC uprawnienia wymagane dla
transportu odpaddw. Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa. Wykonawca bedzie
prowadzit prace rozbiérkowe $cisle wedtug przepiséw BHP. Wykonawca przejmie petng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu
przestrzegania powyzszych przepisow przez pracownikow i podwykonawcow.

5.3.1 Rozbidrka i usuwanie materiatow szkodliwych/niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego gromadzenia materiatdw niebezpiecznych, takich, jak: elementy
azbestocementowe, papa, itp., otrzymanych w trakcie wykonywania prac rozbiérkowych oraz wtasciwego ich zagospodarowania
Jutylizacji. Zamawiajacy wymaga udokumentowania wszelkich czynno$ci zwigzanych z transportem, zagospodarowaniem i
utylizacjg tych materiatéw.

5.3.2  Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku
takich mozliwo$ci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny koszt
usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.\

Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ istniejace nawierzchnie, zapewniajac wymiane uszkodzonych
elementéw na nowe lub wykonujac kompletne nowe nawierzchnie.
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Uwaga! Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualny sposdb wykorzystania materialdw z odzysku z
Zamawiajacymi, jak rowniez spos6b zagospodarowania terenu po dokonaniu rozbiorki.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg zasypanie ewentualnych wykopéw pod istniejacymi fundamentami. Zageszczenie gruntu w wykopach i
miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spemia wymagania, dotyczace minimalnej wartoci wskaznika zageszczenia
1s=0,97 . Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywac w nalezytym porzadku i sprawnosci.

Wykonane roboty ziemne nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnient wgtebnych tymczasowych.

Na terenach, gdzie wystepuje humus nalezy go zdja¢ i, po zasypaniu wykopu utozy¢ ponownie.

Po zakoriczeniu robot zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia drogowe,
ogrodzenie i zielen.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

5.4.1 Zasypanie istniejacego zbiornika

Roboty ziemne obejmuje réwniez zasypanie komory istniejacego zbiornika na nieczystosci ciekte znajdujacego sie pod posadzka
budynku. W pierwszej kolejnosci nalezy zasypac zbiornik wapnem gaszonym, po czym pozostawi¢ na 24 h a nastepnie zasypac
zbiornik gruntem piaszczystym zageszczonym mechanicznie do stopnia 1s=0,97, do poziomu projektowanej posadzki.

Zasypy powinny byé wykonywane warstwami o statej grubosci. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byé uktadana po
osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okre$la sie na podstawie probnego zageszczenia.
Grunt wbudowany i roztozony rdwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng
Whn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:
— dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wn =
Wopt £ 2 %,
— dla pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotno$ci zalezy od rodzaju
maszyn zageszczajacych,
— dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duzq iloscig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawieraC bryt i kamieni o wymiarach wiekszych od ok. 15 ¢m, nie
przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy grubo$ci warstwy.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem do zageszczania
powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.

W trakcie wtasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna byé zageszczona na catej szeroko$ci nasypu, przy czym
ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady poprzednie. W przypadku gruntow
spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jq
przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gteboko$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda,.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metodg czotowg, polegajaca na sypaniu gruntu
warstwa siegajacq od dna na wysokosci w granicach 0,5 - 1,0 m powyZzej poziomu zwierciadta wody. Wysokos¢ nasypow w
wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz 1:3 - 1:5, w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Nasypy z gruntdw spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw
technicznych, ktére powinien okresla¢ projekt. Cze$¢ podwodna nasypdw z gruntdéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze
by¢ zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Drogi
Realizacja inwestycji nie powoduje konieczno$¢ naruszenia nawierzchni istniejacych. Jednak w przypadku naruszenia
nawierzchni nalezy jg odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga:
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W Cenie Umowy nalezy uwzgledni¢ koszt odwiezienia gruzu na odlegto$¢ ok. 10 km (lub inng odlegto$¢ podang, przez
Zamawiajgcego) oraz koszty jego zdeponowania.

54.2  Warunki szczegotowe

Wykonawca sam oceni jaki sposob realizacji robdt ziemnych jest najkorzystniejszy ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych i
organizacyjnych. Wykonawca decyduje skad pozyska grunt do wymiany, dokad odwiezie grunt nie nadajacy si¢ do
wykorzystania na terenie budowy oraz wszystkie pozostate elementy gospodarki masami ziemnymi.

6 Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.0 Wymagania ogdine.

6.1  Sprawdzenie materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez porédwnanie cech materiatéw z wymogami norm
materiatowych zamieszczonych w punkcie 10 niniejszej ST.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

— skiad granulometryczny,

— zawarto$¢ czesci ograniczonych,

—  wilgotnos¢ naturalng,

—  wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowq szkieletu gruntowego,

—  granice ptynnosci,

—  kapilarno$¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakoSci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
e rysunkami w zakresie kompletno$ci wykonywanych robot.

e wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST.

7  Przedmiar i obmiar robét
Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” .

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w Tabeli elementéw
rozliczeniowych.

llos¢ robét oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadaC wazne certyfikaty legalizacji.

8  Odbiér Robét

Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 daty pozytywne wyniki.

9 Rozliczenie Robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaC zakres robdt wymieniony w p. 1.2 ninigjszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentaciji Projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiarow i
badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in..:
— roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

— demontaze i/lub rozbiérki,
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— czyszczenie powierzchni,

— zatadunek, transport i wytadunek materiatéw z rozbiérki ilub demontazu w miejsce zaakceptowane przez Inspektora
(materiat z rozbiérek) lub w miejsce zagospodarowania/utylizacji (pozostate materiaty).

— ewentualne roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbidrek,

— zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem (o ile nie zostato ujete w odrebnej pozycii
Przedmiaru robot).

— wykonanie rusztowan,

— zasypanie zbiornika na nieczysto$ci wraz z zageszczeniem

— dezynfekcja wapnem gaszonym przed zasypaniem,

— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia kolidujacego z robotami,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skladowisku tymczasowym gruntu przewidzianego do pdzniejszego
wykorzystania (np. do zasypania wykop6w, wyréwnania terenu, rozplantowania, nasypow),

— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,

— opfaty za skladowanie wydobytych materiatéw, odpadow,

— wykonania okre$lonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robét,

— przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym roz$cielenie ziemi urodzajnej recznie iflub mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Wykonanie robét pomiarowych nalezy uwzgledni¢ w Cenie Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1  Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 6 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-B-0248 Grunty budowlane, okre$lenia. Podziat i opis gruntéw.

PN-M-48090:1996  Narzedzia do obrdbki skrawaniem. Wiertta krete do muru i betonu z chwytem walcowym

Instrukcje ITB nr

282/88 Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Bezpieczenistwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 - Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022r. poz. 88, 1557,1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z
2023r. poz. 553.

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami
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UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy,
nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogoéw okreslonych prawem polskim.




