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ST.02 Roboty ogélnobudowlane

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét remontowych i
ogdlnobudowlanych w ramach przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku potozonego na dziatce 733/1 obreb
Osiek, gmina Otawa.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i element Umowy przy zlecaniu robét wymienionych w
pkt.1.3.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu przygotowanie i
wykonanie robét remontowych, ogélnobudowlanych, wykoriczeniowych przewidzianych w projekcie przy przebudowie budynku
potozonego na dziatce 733/1 obreb Osiek, gmina Otawa.

a w nim do wykonania:

e  przemurowania / naprawy — spekan $cian, ciagtego peknig¢ w Scianach,
o iniekcja rys w $cianach,

e robot tynkarskich,

e montazu / wymiany / remontu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej,

o obrobek blacharskich - opierzenia gzymsow i parapetow,

e utozenie podiogi z ptytek na wylewce betonowej

e ocieplenie $cian wetng skalng mineralng wraz z elewacjq ,

e wykonanie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych

e  malowanie $cian wewnetrznych

e wymiana wiezby dachowej, konstrukcja stalowa dachu - w formie wigzaréw dachowych kratownicowych.
e krycie blachg trapezowa,

oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy jakie wystepujq przy realizacji umowy w zakresie:

Roboty przygotowawcze

zabezpieczenie obiektdw istniejacych w poblizu wykonywanych robot

— wykonanie niezbednych prac badawczych

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wod opadowych i gruntowych.

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia Sciekow.
— dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

Roboty zasadnicze

wykonanie deskowan i rusztowan

— osadzenie oScieznic,

— o0sadzenie okien,

— osadzenia drzwi

—  wykonanie i montaz elementéw $lusarskich
—  wyréwnanie i wygtadzenie powierzchni

— oczyszczenie podtoza przed tynkowaniem




ST.02 Roboty ogélnobudowlane

—  tynkowanie

— izolacje,

—  przemurowanie muréw/$cian,

—  renowacje obiektow,

—  kontrola jakosci rob6t i materiatow
Roboty koncowe

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw

1.4  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdwienia objety niniejszq Specyfikacjq odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem
Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspélnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r.:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45320000-6 Roboty izolacyjne

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry€ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45261410-1 Ocieplenie stropu piankg poliuretanowg,

1.5  Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.6 ST.0 ,Wymagania ogoine”. Ponadto:

Konstrukcja nosna - lekki ustrj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw - profili nodnych (zbierajacych obcigzenia i
przekazujacy je na zawiesia) oraz elementdw fgczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z
elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki).

Element murowy - drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukgji
murowych.

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementdw murowych
zaprawg murarska.

Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania
elementow murowych.

Wyroby pomocnicze - réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w  konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace, tj. kotwy, faczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukeyjna - cze$¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropw,
od zabudowy otwordw i mocowanych elementdw instalacyjnych i wyposazenia.

Warstwa izolacyjna - natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa materiatu,
ktdrego zadaszeniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych.

Kotwienie - mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie no$ne;j.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalna substancja suchej mieszanki tynkarskie;.
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Okres przydatnos$ci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym
spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada sie kolejne warstwy.

Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza
ciezarem wiasnym.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych
przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema czesciami budynku lub miedzy polami podkiadu, pozwalajace na
akomodacije ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukciji budynku oraz dodatkowo
w miejscach wymagajacych wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podiogi od innych elementdw konstrukcji obiektu, albo oddzielenia
konstrukcji podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie
szczeling izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku
réznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubo$ci podktadu w celu wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys
skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z
zaprawy cementowej i betonowych.

Tynk pocieniony — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o
tacznej grubosci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powtoke ochronna, wyréwnawcza i dekoracyjna.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci 1 + 3 mm natozona na podtoze.
Plyty z granitu ptomieniowanego - naturalne skaly granitowe do wykonania schodéw.

Wyroby i systemy do iniekcji — wyroby i systemy wprowadzone do konstrukcji betonowej, przywracajace ciagto$¢ do trwatosci
konstrukcii.

2 Wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.0 -Wymagania Ogdlne punkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét naprawczych elewacji budynku powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnoséci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaC identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
- zaprawy do wykonania tynkéw renowacyjnych maja odpowiada¢ aprobatom technicznym zastosowanego systemu.

- woda do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajagca wymaganiom normy PN-88/B-
32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowa wode
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

Materiatami do prac wykoriczeniowych sg :
e woda,
e piasek,
e  zaprawy budowlane cementowo-wapienne,
e masy wyrbwnawcze i tynkarskie,

o plytki ceramiczne podtogowe
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o plytki gres

o  kotki plastikowe

e zaprawa klejowa,

e zaprawa fugowa elastyczna

o profile wykoriczeniowe do oktadzin ceramicznych
o farby emulsyjne ogélnego stosowania

e materialy pomocnicze,

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy. Piaski do zapraw budowlanych”, a w
szczegblnosci:

e nie zawiera¢ domieszek organicznych,

o mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty —

odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane
Sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.”

Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci,
aby mogta by¢ wbudowana mozZliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inzyniera mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Masa tynkarska i masy wyréwnawcze

Mase tynkarskg przygotowac zgodnie z instrukcjg producenta z gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. Nalezy zwrdci¢ uwage na
termin stosowania mieszanki, warunki przechowywania i transportu.

Suche masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat
technicznych.

Masy wyréwnawcze i naprawcze do podtozy powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.5 Ptyty gipsowo-kartonowe

Obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych, wodoodpornych — na profilach mocowanych do Sciany.

Piyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520 (oraz PN-B-79405). Maja mie¢ zawezone krawedzie w celu ufatwienia
wykonczenia ztgcz miedzy ptytami. Dobdr odpowiedniej krawedzi — w zakresie prac Wykonawcy, do prezentacii i akceptaciji przez
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architekta. Projekt zaktada stosowanie piyt z krawedziami fazowanymi (wszystkimi) lub/i sptaszczonymi, pétokragtymi, ze
szpachlowaniem krawedzi na taSmach zbrojacych spoiny.

Jako rozwigzanie standardowe przyjmuje sie zastosowanie pojedynczej piyty gipsowo - kartonowej, wodoodpornej, jako
przedscianka zabudowy wydzielonych pomieszczen toalety wg dokumentacji projektowej do wysokosci sufitu (petna wysokos¢
budynku).

Wymagania:

Stosowac ptyty ,AH2” wg PN-EN 520 (GKBI).

Powierzchniowe wchtanianie wody <180g/m2.

Catkowite wchtanianie wody dla ptyt H2 <10%.

Profile stalowe, produkowane wg normy PN-EN 14195 wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, majace stosowna aprobate
techniczng lub ujete w aprobacie na zestaw wyrobow.

W przedsciance do obudowy toalet nie stosowaé wypetienia weing mineralna, jesli zastosowano oktadzing: wetna + tynk na
siatce na $cianie zbiornika.

Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajace, akustyczne, zbrojace, kotki rozporowe, blachowkrety, katowniki narozne,
etc. - wg rozwigzan systemowych, wytycznych i zalecen producenta.

Dodatkowe preparaty do uszczelnieri dymowych szpachle na bazie cementu, silikaty, masy elastyczne akrylowe — dobor po
stronie Wykonawcy do prezentacii i akceptacii.

Wszelkie masy wypetniajace, szpachlowe, gladzie, paski rozdzielajace, tasmy spoinowe i naroznikowe - wg rozwigzan
systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

2.6 Farby
Wodne farby emulsyjne wg PN-C-81914:2002

Wszystkie farby emulsyjne maja dobra przyczepno$¢ do podioza, sg trwate i odporne na $cieranie oraz uszkodzenia
mechaniczne. Mozna je stosowaé na wszystkie podtoza (na przyktad na tynk, beton, cegly, piyty gipsowo-kartonowe, drewno)
oprocz metalowych.

Farby emulsyjne roznig sie nieco wtasciwosciami, w zalezno$ci od zastosowanego spoiwa: akrylowe, w ktorych spoiwem jest
zywica akrylowa, dobrze kryjg i tworzg gtadka powloke. Dobrze tez przpuszczajg pare wodng, wiec umoZliwiajg "oddychanie”
cian. Pomalowana nimi powierzchnig¢ mozna wielokrotnie zmywaé. Moga by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach
domowych,

o letaksowe - spoiwem w nich jest kaukczuk, tworza gtadka powtoke, przepuszczalng dla pary wodnej. Sg odporne na
zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi ciana nie ptowieje i nie zmienia koloru przez kilka lat. Mogg,
by¢ stosowane we wszystkich pomieszczeniach, ale sg szczegoinie zalecane do pomieszczen wilgotnych (kuchni, tazienek),

o winylowe - spoiwem w nich jest polichlorek winylu lub polioctan winylu. Tworza gtadkg powtoke, stabo przepuszczajg pare
wodng. Dos¢ szybko sie brudzg, ale sg tatwe do zmywania. Polecane do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych,

e mieszane - facza w sobie wasciwosci obu rodzajow - na przyktad akrylowo-lateksowe i winylowo- lateksowe

Powtoki dyspersyjnych farb na bazie zywic lateksowych nadajg sie do zmywania. Majg duzg odpornos¢ na $cieranie i wilgog.
Farby lateksowe o podwyzszonej wytrzymato$ci specjalnie przeznaczone do pokrywania $cian narazonych na zabrudzenia lub
$cian w pomieszczeniach "mokrych", np. fazienkach czy pokojach kapielowych. Najbardziej odporne farby akrylowo-lateksowe
tworzg na powierzchniach $cian catkowicie niewrazliwe na wode i wilgo¢ powtoki o wiasnosciach zblizonych do ptytek
ceramicznych. Ich powtoka nie jest paroprzepuszczalna. Sg odporne na przebarwienia pod wptywem zabrudzen, np. tluszczem,
smarem, olejem. Wykazujg tez odporno$¢ na wysoka temperature i uszkodzenia mechaniczne.

2.7 Wetna mineralna skalna
Materiatami koniecznymi do wykonania elewacji sg;

e wetna mineralna fasadowa o gr 18 cm.

o Wspotczynnik A przewodzenia ciepta 0,036 W/mK
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2.8 Drzwiiokna

Nalezy wbudowac $lusarke kompletnie wykonczong w formie gotowej do montazu jako komplet (zestaw drzwi, okna +
oscieznica). Wszystkie drzwi i okna zakupi¢ systemowe gotowe do montazu z oscieznicami, uszczelkami, zamkami i innymi
akcesoriami. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe oraz uszczelki,
zgodnie z niniejszg STWIORB.

Okna PCV

Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnoSci z Polskg Norma Ilub aprobatg techniczna. Okna posiadajace wspotczynnik
Ucmax=0,9W/m2K.

Kolor - biate.

Parapety
Parapet zewnetrzny z okapem wykonany z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,55 mm, malowanej proszkowo, gtadkiej.
Minimalny spadek parapetu 2%.

Drzwi stalowe

Drzwi zewngtrzne stalowe, indywidualne.

Konstrukcja skrzydta: wysokiej klasy blacha stalowa ocynkowana gr. 0,8 mm

Pokrycie: farba proszkowa

Wypetnienie: pianka poliuretanowa

Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydta i uszczelki

Oscieznica: z blachy stalowej gr. 1,5 mm pomalowana farbg podktadowg i pomalowana farbg wtasciwa w kolorze skrzydta
przeznaczona do $cian murowanych, do zalania uzy¢ betonu B15.

Prég: uniwersalny ze stali nierdzewnej z uszczelkg gumowa.

Drzwi drewniane wewnetrzne jednoskrzydtowe

Drzwi petne jednoskrzydtowe wykonane z:

Skrzydto: rama drewniana wypetniona wkfadem stabilizujgcym z plyty widrowej lub kanatowej, oklejona zewnetrznie laminatem
HPL w kolorze biatym, otoczone przylgg z 3 stron, $wiatto przej$cia wg Dokumentacji projektowej lecz minimalnie 90cm.
Wyposazenie: zamek atestowany wktadka typu Yale, w toaletach zamek fazienkowy, 3 zawiasy na skrzydto.

Krata wentylacyjna w niektorych drzwiach wewnetrznych (nie wszystkie) w dolnej czesci drzwi wg wymagan okreslonych w
projekcie wentylacji, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo na kolor bialy, we wrebie o$cieznicy uszczelka akustyczna
producenta z zestawu.

2.9 Plytki ceramiczne terakotowe i grosowe
Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411.

Phytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)
Wymagania dla ptytek terakotowych i gresowych

e barwa - wg wzorca producenta,

o wytrzymatos¢ - klasa IV,

e odpornos¢ na plamienie > klasa 3

e Scieralno$¢ - klasa 5,

e antyposlizgowo$¢ R > 9,

o plytki ciggnione Al

e plytki prasowane BI.
Na elementy zewngtrzne stosowane sg ptytki mrozoodporne.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania.
Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujq sie wodoodpornoscia, mrozoodporno$cia, tatwoscig zastosowania,
niepalnocia.

Plytki gres nieszkliwione powinny spetniac wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika G ,ptytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.
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29.1 FoliaPCV
Folia z PCV powinna speti¢ warunki normy PN-EN 13967

2.9.2 Zaprawy klejowe do ktadzenia ptlytek
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888.

Na podestach zewnetrznych zaprawy klejowe i spoinowe powinny spetnia¢ wymagania mrozoodpornosci

2.9.3  Plytki $cienne w pomieszczeniach sanitarnych

Projektuje sie wykonczenie $cian z plytek $ciennych gresowych o wym. 20x20 cm (£1cm) z fugg o szeroko$ci do 3mm, kolor
plytek jasnoszary matowe, odporne na plamienia.

Sciany wylozy¢ glazura na wys. 2,0 m od poziomu wykorczonej posadzki (w tym 15 cm cokof),
W strefie mokrej wokdt zlewow wytozyc¢ folie w ptynie pod plytki gresowe.

Wymagania techniczne dla ptytek Sciennych: ptytki gresowe, w pomieszczeniach mokrych nasigkliwo$¢ max. 3%.

2.9.4 Preparat do fug
Wymagania dot. fug:
e Cementowa zaprawa do spoinowania,
Wysoka odporno$¢ na Scieranie,
Niewielka absorpcja wody — po 240 min. 5 g,
Trwato$¢ koloru,
Trwale elastyczny,
Skurcz 2 mm/m,
Chemoodporny
Zabezpieczajacy przed rozwojem grzybdw — mykobariera,
Odpornos¢ na temperatury od -30°C do +80°C,

2.10 Wymiana zadaszenia - blach trapezowa

e  Zastosowane materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ polskim normom i posiada¢ miedzy
innymi:

aprobaty techniczne dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub PN

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Wszystkie materiaty muszg uzyskaé¢ aprobate Inspektora nadzoru.
Podstawowymi materiatami sg;
e  konstrukcje stalowe
obrébki blacharskie elementy odwodnienia dachu z blachy stalowej powlekanej,
ptyta GFK 2,5 cm,
blacha trapezowa,
izolacja poddasza

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
Elementy odwodnienia dachu Wykonawca dostarczy na plac budowy gotowe, rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk. o
wymiarach.

210.1 Blachy trapezowe
Blachy trapezowe 4 cm, ocynkowane, zgodnie z PN-76/0642-34.
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2.10.2

Konstrukcje stalowe

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywaé stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np. pochodzace z
importu) moga by¢ zastosowane przez Wytwdrce za zgoda Inspektora nadzoru jesli posiadajq :

Aprobaty techniczne dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub PN
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Ksztattowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowaé
elementdw, ktére miaty zmieniong geometrie.

Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczy$ci¢ z tuszczacej sie rdzy, zabrudzer z zaprawy, zattuszczen i innych
zanieczyszczernn mogacych powodowaC brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci materiatu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ materiat na petnowarto$ciowy.

2.10.3

Plyta GFK

2.10.4 Pianka poliuretanowa
Pianka poliuretanowa o grubo$ci min 16 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,025 W/m-K.

2.11 Wyposazenie obiektow
W ramach wyposazenia obiektow nalezy wykonac:

Pochwyty przy schodach — ze stali nierdzewnej na wys. ok. 90 cm

Woycieraczki przed drzwiami - przy drzwiach zewnetrznych ze stali nierdzewne;.
Tablice z numerami budynku — tzw. numery policyjne.

Napis adresowy na budynku

Uchwyty na flagi - o $rednicy wewnetrznej otworu minimum 24 mm, ilo$¢ flag do zamontowania na jeden uchwyt —
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przeniesienie znaku znajdujgcego si¢ na budynku.
Montaz na gzymsach paséw igiet zabezpieczajacych przed siadaniem ptactwa — stalowe.

Nalezy uzywac nastepujacych materiatow:

3

Stal St3,

Materiaty do wykonania powtoki w technologii proszkowej

Materiaty do wykonania powtoki lakierniczej na budowie

Stal nierdzewna profili min. 0H18M9,

Kotwy montazowe do betonu z nakretkami kotpakowymi ze stali nierdzewnej,
Sruby z nakretkami ze stali nierdzewnej.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST.0 - Wymagania Ogélne punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do prac wykonczeniowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

betoniarki wolnospadowej,

pompy do zapraw,

przeno$nych zbiornikdw na wode

tynkarskie pistolety natryskowe

zacieraczki do tynkéw

narzedzia do przycinania ptyt

szczotki o sztywnym wiosiu

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
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pedzle i watki

mieszadta napedzane wiertarka

szczotki mosiezne,

noze szewskie,

agregaty malarskie,

drabiny i rusztowania,

szczotki druciane reczne i mechaniczne oraz szczotki i pedzle z wiosia do czyszczenia, mycia i gruntowania powierzchni

$cian,

urzadzenia do zmywania wodg pod ciSnieniem powierzchni $cian,

kielnie, szpachle, pace metalowe nierdzewne i z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw klejowych i mas tynkarskich,

taty, poziomnice krétkie i o dlugosci 2 m do sprawdzania réwnosci powierzchni $cian i sprawdzania pionu narozy i $cian,

noze do ciecia siatki, nozyce do cigcia naroznikéw ochronnych oraz listew startowych,

wiertarki elektryczne wolnoobrotowe z mieszadtem do przygotowania zapraw klejacych i warstw tynkarskich oraz pojemniki

na zaprawy i masy tynkarskie,

miotki do wbijania oraz wiertarki i wkretarki do wkrecania dybli i kotkéw,

e rusztowania i urzadzenia do transportu pionowego,

e narzedzia do wyznaczania i sprawdzania kierunkow, wymiardw ptaszczyzn przy murowaniu — jak: pion murarski, fata
murarska, linia wazna, waz wodny, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz, sznur murarski, katownik
murarski, wykroj, itd.

e narzedzia do murowania - jak: mtotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski,
dozowniki do zaprawy, kielnia, chwytak, itd.

o sprzet do wiercenia (przy wykonywaniu iniekcji): wiertarka elektryczna, elektropneumatyczna wiertnica bezwibracyjna
wyposazona w wierta; przy wiekszych gruboSciach muréw wiertarka powinna by¢ wyposazona w prowadnice pozwalajaca
na zachowanie statego kata pochylenia otworow,

e narzedzia do odpylenia odwiertéw — odkurzacz przemystowy, pompka, sprezarka,

o sprzet do podawania preparatu w otwory — iniektor (urzadzenie ttokowe do iniekcji niskoci$nieniowej) lub pompa iniekcyjna z
koficdwkami iniekcyjnymi i wezem iniekcyjnym, sprezarka,

e sprzet pomocniczy do iniekcji — waga do odwazania preparatow, metréwka, latarka, lejek do grawitacyjnego wlewania

preparatu iniekcyjnego, lanca do wypetniania otworéw wyprawa, termometr, wilgotnoSciomierz, naczynie i wiertarka z

mieszadtem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczace Srodkéw transportu podano w ST.0 - Wymagania Ogéine pkt 4.

Wyroby w opakowaniach moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5 Wykonanie Roboét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robét podano w ST.0 - Wymagania Ogdine punkt 5.

5.1 Wykonanie robot murowych
Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg projektowa.
Materiaty uzywane do rob6t murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym i Polskim Normom. Cegta oraz elementy

ukfadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu. Cegly oraz elementy porowate suche nalezy przed
wbudowaniem nawilzy¢ woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubo$ci spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny byé wznoszone mozZliwie réwnomiernie na catej dtugosci. w miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowal strzepia zazebione koricowe. Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac
jednoczesnie ze wznoszonymi murami. Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0
°C.

Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin zgodnie z Dokumentacjq projektowa.
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Przy wykonywaniu uzupetnien $cian, zamurowan otwordw, bruzd, przemurowaniu pekniec¢, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe
potaczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajacych nalezy wzmocni¢ Sciany zbrojeniem z ptaskownika lub stali zbrojeniowej okragtej o srednicy 6
mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spainie.

Konstrukcje murowe powinny byéw trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych
(np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementdw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Murowanie z cegly petnej

Mury z cegly nalezy wykonywa¢ wg PN-68/B-10020.
Spoiny w murach ceglanych:
a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm,
a minimalna - 5 mm

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

Murowanie kominéw z cegiet

Przy murowaniu komina z cegiet trzeba przestrzega¢ zasady przewigzywania poszczegolnych warstw — spoiny pionowe musza,
by¢ przesuniete o pdt diugosci cegly. Nie nalezy ukladaé cegiet potéwkowych, a cegly musza by¢ murowane na tzw. petng spoine
zlicowang z ptaszczyzng Scianki kanatu. Prawidtowe murowanie znacznie utatwia uzycie prostego przyrzadu — szablonu. Jest to
ok. 0,5 m odcinek kwadratowej ,rury” zbitej z desek lub wykonanej z blachy. w dolnej cze$ci umieszcza sie sprezyste zaczepy
zapobiegajace wpadaniu szablonu do kanatu. Szablon unosi si¢ po wymurowaniu kilku warstw i uktada nastepne. Uzycie
przyrzadu zapobiega wpadaniu zaprawy do kanatu i pozwala na uzyskanie petnych i gtadkich spoin. Do murowania uzywa sie
mocnej (np. M7) zaprawy cementowo-wapiennej. Jesli komin stanowi cze$¢ Sciany nosnej to powinien zostac z nig przewigzany.
Poniewaz $ciany wykonuje sie najczesciej z materiatéw o innych wysoko$ciach niz majg cegty, przewigzania wykonuje sie co
kazdg warstwe muru, wypuszczajac cegty komina na min. 1/2 ich dtugo$ci. Nie mozna natomiast wprowadza¢ w przekréj komina
bloczkéw Sciennych. Na wierzchu konieczne bedzie osadzenie tzw. czapy — w postaci betonowej piyty lub blaszanego
zadaszenia — chronigcej komin przed zaciekaniem wody. Wyloty z kanatéw spalinowych lub dymowych wyprowadza si¢ pionowo
do géry, ostaniajac je nasadkami zapobiegajacymi przed wnikaniem wody opadowej i stabilizujgcymi cigg kominowy. Natomiast
wyloty kanatéw wentylacyjnych umieszcza sie w bocznych $ciankach komina, przy czym musi byé zapewniony obustronny wylot
powietrza. Zamontowanie w otworach dymowych kratek chroni przed mozliwoscig zagniezdzenia sie ptakow. Jesli kanaly te
prowadzone sg dwurzedowo, to koniecznie trzeba wyprowadzi¢ je pionowo ponad czape i zamontowa¢ nasadki w ksztaicie litery
T, ustawione skosnie do osi poziomej komina. Zgodnie z przepisami, kominy przebiegajace przez pomieszczenia muszg by¢
otynkowane, a przy ich przejéciu przez dach o konstrukcji drewnianej musi by¢ zachowany odstep minimum 30 ¢cm od elementéw
drewnianych.

Przygotowanie zaprawy wapienne;:

Wymagany sktad zaprawy (dane ogoine):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawié¢ sktad zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do
murowania przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze
stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacii
co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé wystarczajacy dowdd, ze
dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencii.
Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do
rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy wapiennej:

Przed przystapieniem do murowania nalezy usung¢ z podioza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie wystepujace w murze
elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowq siatkg tynkarska. Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w
ciggu 2 godzin od czasu ich przygotowania, a w ciagu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C. Zaprawa
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pozostajaca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty
sktadnikow.

5.2 Wykonanie tynkow

5.21 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczdw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.2.2 Przygotowanie podioza
Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych:

e w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5-10
mm.

o bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancii
tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.
e nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

52.3  Wykonanie tynkow zwyklych
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-
70/B-10100.

Grubo$ci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-
70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzu¢ tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna
by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcii
1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.3  Roboty malarskie

Przed przystapieniem do wykonywania robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania
i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie
budowlane farbami, wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:
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o catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj wodociggowych, kanalizacyjnych, ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z
wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp),

o wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona
fabrycznie.Drugie malowanie mozna wykonywaé po wykonaniu tzw. biatego montazu:

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykiadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych
i cokotow,

o oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznymi.

Farbe mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podioze przez uzupetnienie ubytkow,
nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i plesnie zgodnie z instrukcig
zamieszczong na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowa¢ dwukrotnie farba. Do
pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.

Druga warstwe nanosi¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt niska
temperatura podfoza moze spowodowa¢ spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

5.4  Ukfadanie ptyt gipsowo-kartonowych
Zasady ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do:

uwzglednienia wszystkich niezbednych elementéw, koniecznych do wykonania specyfikowanych rozwigzan - systemowych i
indywidualnych, ujetych w wytycznych i wymaganiach producentow, a takze wyspecyfikowanych.

e wyegzekwowania od dostawcy materiatdw odpowiedniej jakosSci, prowadzenia kontroli jako$ci otrzymywanych
materiatow.

o okreslenia i uzgodnienia warunkéw dostaw dla zapewnienia ciggtosci robot,
e  przestrzegania warunkdw transportu i przechowywania materiatow
e  spetienia wymagania zgodnosci z projektem lub zmiana, uzgodniong z projektantem.

W razie potrzeby obowigzkiem Wykonawcy jest ciecie i dopasowywanie elementéw ze wzgledu na potrzeby instalacyjne; nalezy
wspdtpracowac z innymi wykonawcami w celu zapewnienia wiasciwych rozmiaréw, ksztattow i lokalizacii.

Warunki wykonania robét

Przed przystapieniem do rob6t nalezy sprawdzi¢ czy istniejg odpowiednie warunki do ich wykonywania.

Nie wolno montowa¢ elementéw lekkich obudow z ptyt g-k przed zamknieciem budynku, i doprowadzeniem do niego ciepta, oraz
zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyh, jak réwniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed
przeprowadzeniem prob i testdw tych instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakofczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci minimalnej 150C i wilgotnos¢ w
granicach 20% do 40%. Nie wolno montowaé plyt sufitowych zanim wilgotno$¢ elementéw murowanych i betonowych nie
zmniejszy sie do dopuszczalnego poziomu.

Nalezy upewnic si¢, czy rozmieszczenie podkonstrukcji obudéw nie koliduje z innymi elementami.

Podkonstrukcja

Wszystkie elementy obudowy jak np. plyty, elementy montazowe, profile, mocowania i inne nalezy przyjmowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem wedtug zalecen producenta.
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Wielko$¢ i rodzaj profili podany w projekcie traktowaé jako minimalny; dostosowaé wielko$¢, rodzaj i spos6b mocowania profili do
wysoko$ci Scian, zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzenie statyczne stosowanego systemu obudowy — po stronie
Wykonawcy.

Rozstawienie profili nosnych po stronie Wykonawcy, zgodnie z ustaleniami wynikajacymi ze sprawdzenia statycznego uktadu,
wg. wymagan Producenta.

Oktadzina

Zaktadajac ptyty, nalezy upewnic si¢, ze nie majgq uszkodzonych krawedzi lub innych usterek, ktdre mogtyby wptywac ujemnie na
ich funkcjonowanie lub wyglad.

Oplytowanie standardowo prowadzi¢ do poziomu sufitu.

Sposoby przycinania, obrdbki krawedzi, wycie¢, mocowania, potaczen zwyklych i elastycznych, ksztattowania spoin, szczelin
dylatacyjnych musza by¢ zgodne z wymaganiami producenta.

Oktadziny $cienne powinny stanowiC plyty gipsowo-kartonowe jak wymieniono w punkcie dotyczacym specyfikacji materiatow,
grubosci 12,5 mm o sptaszczonej krawedzi, mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami.

Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250 mm. Pyty g-k na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcjg
budynku nie moga $cisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania potaczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania
nalezy na catym obwodzie $ciany pozostawi¢ szczeling o szeroko$ci od 5 do 12,5 mm, a w sytuacji potaczenia elastycznego (kit
elastyczny: np. akryl) szczeline o szeroko$ci od 3 do 5 mm.

W przypadku zabudowy o wysokosci wigkszej niz handlowa dtugo$¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potaczen poziomych
miedzy ptytami g-k. Odlegto$¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt g-k w obrebie tego samego pasma poszycia (w tej samej
warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 200 cm.

Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu oktadziny "docinkéw" z ptyt g-k o wysokosSci nie mniejszej niz 40 cm.

Potaczenia pionowe w obrebie kolejnych, sasiadujacych warstw poszycia muszg byé przesuniete wzgledem siebie minimum o
szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukgii, tj. zwykle o 60 cm.

Maksymalne rozsunigcie podtuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 5 mm.

W miejscach uzgodnionych z projektantami instalacji oraz z architektem, w obudowach gipsowo-kartonowych przestrzeni
instalacyjnych nalezy zainstalowa¢ klapki rewizyjne o wymiarach dostosowanych do uktadu plytek. Klapki powinny by¢
przystosowane do wykoriczenia przez naklejenie ptytki gresowej. Fugi ptytki wykanczajacej klapke rewizyjng nalezy wypetnic
silikonem w kolorze fug oktadziny ceramicznej.

Szpachlowanie, spoinowanie

Do wykonywania potaczent miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie oktadzin powinny by¢ stosowane systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Szpachlowanie mozna wykonywa¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne wigksze odksztatcenia ptyt gipsowych, np.
wskutek zmian wilgotno$ci lub temperatury.

W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ co najmniej 10°C. Temperatura powietrza i powierzchni
elementu - min. +5° C.

W kazdym przypadku szpachlowa¢ widoczne tby blachowkretow.
Przy spoinowaniu recznym lub mechanicznym zaleca si¢ stosowanie tasm zbrojacych.

W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sasiednich ptyt musza by¢ przesunigte, tak by nie powstawaly spoiny krzyzowe;
przy oktadzinie wielowarstwowej warstwy uktada sie z wzajemnym przesunieciem. W obudowach okreslonych w projekcie jako
$ciany wykonczone i niewykonczone wypetni¢ ztacza odpowiednig szpachlg i zeszlifowaé na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i
przygotowac pod malowanie lub wykoriczenie gresem. Standardy wykonfczenia / przygotowania powierzchni opisano ponize;.

Do wykonywania potaczent miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania
uszczelnien na obwodzie oktadzin Sciennych powinny by¢ stosowane systemowe gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy pltytami gipsowo-kartonowymi powinny byé wzmocnione odpowiednimi tasmami
spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taSma spoinowa samoprzylepna
("siatka" i papierowa) wklejana na krawedziach fgczonych ptyt g-k bezpo$rednio na karton — dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej
oraz na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").

Krawedzie "cigte" przeznaczone do wykonania na nich potaczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie uformowane poprzez
ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45° na wysokosci okoto 2/3 grubosci plyty (9-10 mm dla piyty o gr. 12,5 mm). Przed
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przystapieniem do szpachlowania potgczer poziomych krawedzie "ciete" powinny zostaé doktadnie oczyszczone i odkurzone
oraz bezpo$rednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie zwilzone.

Szpachlowanie potaczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio
utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg
szpachlowg majacego na celu "przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potaczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi moze wymagaé lub nie wymaga 2-go etapu
szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego
estetyki w strefie potaczen piyt g-k lub na catej powierzchni $ciany stosowane sa specjalne "finiszowe" masy szpachlowe
przeznaczone do koncowego szpachlowania.

Dostarczy¢ i zamontowa¢ odpowiednie katowniki z aluminium chronigce krawedzie ptyt w narozach, zaréwno pionowe jak i
poziome. Po wykonczeniu jedynie krawedz katownika moze by¢ widoczna. Powyzsze wykonczenie krawedzi i szpachlowanie
potaczen nie dotyczy $cianek w toaletach wykafczanych ptytkami ceramicznymi.

Standardy wykonczen

W niniejszej specyfikacji opis obrobki powierzchni dotyczy prac bezposrednio zwigzanych z wykonaniem $ciany. Obrdbka
powierzchni jest uzalezniona od dalszego, projektowanego wykonczenia obudowy oraz standardu wykoriczenia. Opis
przygotowania powierzchni pod dedykowane, konkretne wykoriczenie, znajduje sie w opisie danego wykoriczenia. Dla
powierzchni z plyt gipsowo — kartonowych zaktada sie standardowe wykoriczenie obudéw gipsowo — kartonowych, polegajace
na:

¢ wykonaniu spoinowania potgczen plyt gipsowych, z zastosowaniem odpowiedniej taSmy zbrojacej;
e pokrycie masg szpachlowg widocznych czesci elementdw mocujacych i wykoriczeniowych;

o szlifowanie uzupetnien (nie jest konieczne w wypadku dalszego wykoriczenia $ciany w formie oktadziny jak np. plytki
ceramiczne);

e ponownego szpachlowania, az do uzyskania ptynnego przejscia powierzchni spoin w powierzchnie piyt;

szlifowanie.

5.5 Montaz stolarki budowlanej.

Czynno$ci montazowe mozna podzieli¢ na cztery etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

3. Uszczelnienie szczeliny pomiedzy oScieznicg a osciezem
4. Przeprowadzenie regulacii.

Warunki przystapienia do robét:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki mogg
wynosic nie wiecej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm
- wysoko$¢ - +10 mm
- dopuszczalna réznica diugosci przekatnych — 10 mm
o przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatdw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna
i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:

sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic,

zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

wypetnienie piankq szczeliny miedzy o$ciezom i oscieznica,

silikonowanie ztaczy,

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.
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Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oScieznic nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢
o$cieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy oczysci¢
i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot o$cieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.

Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw
usztywnic¢ je za pomocg desek lub w inny sposéb.

Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy o$cieznic nalezy
odgia¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzié.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjna.

Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokoSci wpuszczenia oscieznicy ponize;
poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oScieznic a tynkiem lub inng zewngtrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling ok. 5 mm, kiérg
po zakoriczeniu robot wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie
o$cieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby méc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki zaprawy
murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy
progowe;.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub
drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajacym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa.

5.5.1 Okna, drzwi
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy oceni¢ miejsce osadzenia wyrobow, czy jest mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania montazu.

Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i
wrota nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent stolarki i powinien dysponowaC wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykoficzeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy
na czas robét zabezpieczyé konstrukcje folig PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktorg po
zakoriczeniu robot wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi zwierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min.
35 urn. Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rteci lub zwiazki fluoru.
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Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z
Instrukcjq Montazu otrzymang wraz z wyrobem od producenta. Wskazane jest, aby montaz prowadzit autoryzowany montazysta
producenta.

Kolejno$¢ robét:
—  sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,
—  zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
— ustawienie i zakotwienie o$ciezy,
—  wypekienie masg uszczelniajacy (pianka) szczeliny miedzy o$ciezom i oscieznica,
—  usuniecie zabezpieczern i resztek z montazu,
— osadzenie skrzydet drzwiowych.

Slusarke nalezy wstawi¢ w sprawdzone i przygotowane oscieze na podktadkach Iub listwach. Oécieznice regulowane powinny
by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢
wbudowywane wyroby. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. O$cieznice
przed powinny by¢ podparte i zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Elementy nalezy trwale
zakotwi¢ w $cianach budynku lub konstrukcji stalowej obiektu. Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementow za
pomoca kotkdw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a o$cieznicg lub Sciang tak, aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej. Uszczelnienie
przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego — dotyczy to zwlaszcza
mocowania do konstrukcji stalowych obiektu.

Dyble kotwigce oscieznice powinny mie¢ osadzone w swoich gniazdach maskownice (za$lepki). Prog montazowy o$cieznicy ma
by¢ catkowicie zabetonowany poniewaz ustala rozwarcie oscieznicy w jej dolnej czesci (wpuszczany w posadzke).

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci. Po
ustawieniu drzwi oraz okien nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Powierzchnia powtok nie powinna mie€ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez plam i smug.
Prace montazowe dodatkowe:

— montaz progdw drzwiowych, tam, gdzie to jest wymagane,

— montaz odbojéw do drzwi,

— montaz oku¢ drzwiowych (klamek itp.),

— montaz parapetéw wewnetrznych,

— montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej oraz uszczelnienie styku parapetu z murem sylikonem
dekarskim,

— wykonanie drobnych napraw, oczyszczenia i malowania muru, ktory zostat pobrudzony podczas prac montazowych.

5.5.2  Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym
wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetdw majgce styk z ramg okienng i murem nalezy
zaszpachlowa¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsungé we wrab w ramie oscieznicy. Styk parapetu z oknem i ciang
uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

5.6 Montaz Slusarki

Roboty $lusarskie, $lusarsko — kowalskie (montaz drzwi, o$cieznic, elementéw z blachy profilowanej i ptaskiej, elementéw z
ksztattownikow itp):
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Przed przystapieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzi¢
e rodzaje i wymiary przekrojow skladanych elementow

e wymiary gotowego wyrobu

o  prawidtowo$¢ wykonanych potaczen

e  powloki malarskie

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.:

sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki

sprawdzenie wymiardw na budowie

zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

wykonanie otwordw kotwigcych

montaz i kotwienie $lusarki

naprawy drobnych uszkodzen powtoki

usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Konstrukcje $lusarskg nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni powtoka antykorozyjng i pomalowane proszkowo.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ poszczegolnych elementéw i catosci w kazdej
fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie
eksploatacji obiektu. Balustrady nalezy zamontowa¢ do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Sruby kotwiace nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga byé dostepne do odkrecenia dla 0sob postronnych.

Konstrukcja $lusarsko-kowalskie przed wysytka z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana w obecnosci
wykonawcy montazu.

W przypadku powazniejszych uszkodzeh elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwérni. Montaz konstrukcji nalezy
przeprowadzaé w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdinych elementdéw i catodci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz instrukcjg
producenta systemu.

Elementy metalowe (oprocz elementdéw ze stali nierdzewnej) nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjne zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.7  Wykonanie ocieplenia weinq mineralng

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoinie
starannie. Przy uktadaniu ptyt wetny w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesunigecie stykow winno wynosié
minimum 3 cm. w czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Wazne jest, zeby wynikowa
szeroko$¢ materiatu izolacyjnego byta przynajmniej o 1-2 cm szersza od odlegtosci pomiedzy napotkanymi elementami. Dzigki
temu wetna mineralna bedzie Scisle przylegata do belek i nie bedzie obawy, Ze sie wysunie. Zapobiegnie to réwniez powstawaniu
szczelin, czyli mostkéw termicznych.

Podktad musi by¢ mocny, réwny, bez rys i spekan, suchy. Przed utozeniem nowych warstw podtoze nalezy oczysci¢ i uzupetnic
znaczace ubytki.

Zakres robét obejmuje:
o Wykonanie rusztowania

o Wykonanie ocieplenia $cian zew.
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e Za zbrojenie cienkowarstwowe siatkq
o Utozenie tynku ma mokro.

Wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki oczyszczenie i ewentualne naprawienie ubytkéw na powierzchni $cian wykonaé
prébne przyklejenie i zamocowanie plyt i po 5 dniach sprawdzi¢ ich przyklejenie i zamocowanie. W przypadku oderwania
ponowi¢ oczyszczenie podioza. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowa¢ zgodnie z informacja podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy zarabia sie wodg wedtug receptury podanej w $wiadectwach, a nastepnie nalezy
sprawdzi¢ jej konsystencje. Mase klejaca nalezy naktadac¢ na obrzezach pasmami szeroko$ci 4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odleglosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %powierzchni
piyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosunaé do ptyt juz przyklejonych i docisngé az
do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie listwy drewnianej . Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jq usunaé. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Plyty nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze powietrza wyzszej od 5
stopni C. Do mocowania stosowa¢ kotki z rdzeniem odpornym na wplywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac
Bkotkow.Dtugos¢ tacznika nalezy tak dobra¢, aby zakotwienie w Scianie wynosito co najmniej 5 ¢cm i nie wystawaty poza lico piyty
Na utozonej ptaszczyznie ocieplenia utozyé wzér wedtug projektu elewacji z elementéw z wetny mineralnej fasadowej Po 3
dniach od zamocowania ptyt mozna przystapi¢ do ukfadania warstwy z brojacej z tkaniny z wiokna szklanego przy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze od 5 do 25 stopni C. Mase klejaca nalezy naklada¢é na powierzchnie plyt z wetny
mineralnej fasadowej 0 grubosci od 3 do 5 mm. Ukladanie masy nalezy rozpocza¢ od gory pasmami pionowymi o szeroko$ci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé packg stalowq tkaning z widkna szklanego. Tkanina
szklana powinna by¢ napigta i doktadnie wcisnieta w mase klejaca. Tkaning zbrojaca uktada sig pasmami z zaktadami po 10 cm
w pionie i poziomie. Na parterze ocieplanego budynku stosuje sie w celu wzmocnienia dwie warstwy siatki Zbrojacej. Narozniki
otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie tkaniny wzmacniajace;
z wywinieciem poza naroznik pasmami 15 cm W celu zwiekszenia odpornoci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy na parterze budynku wzmocni¢ naroza pionowe i otwory drzwiowe katownikami aluminiowymi
perforowanymi o wymiarach 25*25mm.Wyprawy tynkarskie naktada¢ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej Prace
tynkarskie prowadzi¢ w temperaturze od 5 do 25 stopni C przy bezdeszczowej pogodzie .w fragmentach $cian klatek
schodowych wykona¢ boniowanie poprzez wklejenie listew aluminiowych w uktadzie negatywowym

5.8  Ukfadanie ptytek ceramicznych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 Wymagania ogélne.
Zakres robdt okre$lono w dokumentaciji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w warstwach posadzki takie jak: kratki
odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej poszczegdlnych branz.

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia. W przypadku ktadzenia
izolacji na powierzchnie betonowe podkiad pod izolacje powinien by¢ rowny ( bez wgtebien, wypuktoSci, peknieC) czysty,
odttuszczony, odpylony. Przy faczeniu folii nalezy stosowaé podktad szeroko$ci 15cm. Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z
uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.9 Montaz zadaszenia
Do robot pokrywczych mozna przystapic po spetnieniu wymagan ogdlnych podanych w niniejszym punkcie.
Krycie blachg trapezowa na sucho moze byé wykonane praktycznie w kazdej porze roku.

Przed przystapieniem do uktadania blachy trapezowej powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w koszach, przy
murach ogniowych i kominach rurach masztowych i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, a
mozliwo$cig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Arkusze blachy trapezowej powinny byé utozone prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu blachy. Dopuszczalne odchyiki od
kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugo$ci rzedu.

Dolne brzegi pierwszego rzedu blachy powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowe; i
pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej (lub cynkowej) o szerokosci co najmniej 20 cm.

Krycie blachg trapezowg zgodnie z PN-76/0642-34.

Materiaty do rob6t pokrywczych winny spetia¢ wymagania ponizszych norm, oraz posiada¢ aprobate techniczng i certyfikat na
znak bezpieczenstwa.
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PN-EN 508-2:2003. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240

Warunki wykonywania robot:

Krycie blachg trapezowg ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu dostosowanym do wysokosci fatdy
blachy. Im wysokos$¢ fatdy jest wyzsza, tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsza. Nie ogranicza sie maksymalnego
pochylenia dachu.

Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zakfady podtuzne blach trapezowych moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.
Zaktad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo (w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wéd opadowych
pochodzacych z przelewdw z rynien potaci potozonych wyzej) i obejmowac moze pas o szeroko$ci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowa¢ przy pochyleniach potaci mniejszych niz 55%. Nalezy
stosowaC uszczelki porowate bitumizowane z pianki poliuretanowej. W zakladzie podwojnym nalezy stosowaé dwie
uszczelki.

Dla blach o zakonczeniach podtuznych, uszczelki w zaktadzie pojedynczym nie stosuje si¢, a w zakladzie podwdjnym
nalezy stosowaé jedna uszczelke waska, utozong w styku skrajnym.

Szeroko$¢ szczeliny w stykach podiuznych powinna by¢é minimalna. W przypadku braku mozliwosci uzyskania minimaline;
szerokosci szczeliny, np. w wyniku falistosci krawedzi podtuznych blachy, nalezy zamiast uszczelek porowatych stosowaé
uszczelnienie hermetyczne z kitu trwale plastycznego lub elastoplastycznego.

Zaktady podtuzne blach nalezy taczyé przy uzyciu blachowkretéw lub srub z nakretkami zaopatrzonymi w podktadki stalowe
i gumowe o odpowiedniej jako$ci. W miejsce podktadek gumowych mozna stosowaC podktadki r kitu profilowanego.
Rozstaw tacznikéw powinien wynosi¢ 333 mm (3 szt. na 1 m zaktadu). Rozstaw maksymalny 500 mm (2 sztuki na 1 m.
zaktadu).

Nalezy stosowac blachy o dtugosci nieco wiekszej niz szeroko$¢ potaci. Gdy jest to niemozliwe, nalezy wykona¢ zaktady
poprzeczne blach trapezowych, usytuowane tylko nad ptatwiami. Zaktady poprzeczne mogg byé bez dodatkowych
uszczelnien - jesli pochylenie potaci jest wieksze lub réwne 55%. Przy pochyleniu mniejszym niz 55% styki poprzeczne
nalezy uszczelni¢ podwdjnymi uszczelkami.

Gdy zachodzi potrzeba dylatowania blach trapezowych na potaci, do ptatwi mocowa¢ mozna tylko blache gorna.
Diugo$¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosié nie mniej niz 150 mm dla pochylenia potaci wigkszego lub réwnego
55% i nie mniej niz 200 mm dla pochylenia mniejszego niz 55 %.

Dachy z blach trapezowych, szczegdlnie dachy o dugich potaciach, powinny byé odwadniane za pomocg rynien
segmentowych dylatowanych co 12 m. Rynny powinny umozliwia¢ przelewanie sie wody w taki sposéb, aby nie powodowaé
szkod materialnych i nie utrudnia¢ eksploatacii obiektu.

Rynna powinna mie¢ wymiary dostosowane do sptywajacej z potaci dachowej wody i mie¢ na swej dtugosci co najmnie;
dwie rury spustowe. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia wewnetrznego w dachach krytych blachami trapezowymi.
W przypadkach konieczno$ci wyciecia otwordw w pokryciu z blach trapezowych, dla zamontowania wtazéw dymowych,

Swietlikow itp., lokalizacji tych miejsc i wycinania otworéw nalezy dokonywaé po zamontowaniu blach trapezowych na potaci
dachowe;j.

Konieczne jest przestrzeganie nastepujacej kolejnosci robot:

» wyznaczenie potozenia (lokalizacja) przebicia,
» montaz od spodu dodatkowych ptatwi
»  wyciecie otworu w blasze trapezowe;.

5.9.1 Obrébki blacharskie
Obradbki blacharskie wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 607:1999.

Obrabki blacharskie powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego.

W pokryciach blaszanych obrébki blacharskie powinny by¢ faczone miedzy sobg na rabki lezace podwdjnie.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie wg wymagan producenta i zgodnie z DP.
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5.9.2 Docieplenie stropodachu pianka poliuretanowa

Warunkiem uzyskania dobrej jako$ci izolacji jest wykonanie natrysku pianki poliuretanowej przy uzyciu specjalistycznego,
wysokocisnieniowego urzadzenia ( przez dobrze wyszkolony personel o wieloletniej praktyce zawodowej. Korzysta¢ nalezy wiec
z ustug znanych i sprawdzonych firm wykonawczych o diugoletniej tradycji i dobrych referencjach. zgodnie z trescig zapisow w
tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, Ze dokonana przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata
zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa Specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Wypetnianie pustych przestrzeni migdzy krokwiami uzywane sg pianki poliuretanowe o dtugim czasie reakcji chemicznej.
Oznacza to, ze wstrzyknigta do otworu lub formy mieszanka (w czasie od 30s do 3min.) zmienia swoj stan skupienia z ptynnego
do statego (spieniona sztywna pianka poliuretanowa). Przy czym zwigksza swojg objetosé 30-krotnie, zaleznie od
zaprogramowanej gestosci. Wolny czas reakcji umozliwia dostarczenie mieszanki do wszystkich szczelin w celu ich doktadnego
wypetnienia.

Obrobka nadmiaru pianki wystajacej poza krokwie za pomoca noza termicznego

Koricowym etapem jest zatozenie pokrycia dachowego

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w ST.0 - Wymagania Ogolne pkt 6, reszta jak ponizej.

6.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw wykonania elewacji z warunkami okreSlonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi ich jako$¢
w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy.

Warunki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory zanikajace
Odbiorom rob6t zanikajacych podlegajg nastepujace prace:

przygotowanie powierzchni Scian,

zagruntowanie powierzchni pod izolacje,

zamocowanie profili do wyktadzin elewacyjnych,

potozenie warstw izolacji termicznej (wetny mineralnej, styropianu),
ciggtos¢ warstw.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3 Roboty murowe
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania gotowych mieszanek oraz preparatéw do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Szczegdlnie nalezy zwrécié uwage na terminy
waznosci.

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne z normami z PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty, Wymagania i
badania przy odbiorze, PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majq zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje, w sposéb podany w
normie PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
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Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru. w
czasie robdt Inspektor nadzoru kontroluje: gtebokos¢ i diugos¢ bruzdy, rozstaw bruzd, doktadno$¢ oczyszczenia bruzd,
doktadno$¢ osadzenia pretdow systemowych-grubo$¢ otuliny, doktadno$¢ wymieszania zaprawy doktadno$¢ wypetnienia bruzd
zaprawa,

Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normach PN-68/10020, PN-68/10024 i umozliwia¢ ocene
wszystkich wymagan a w szczegoinosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania materiatow,
- prawidtowo$ci wykonania $cian, wygladu powierzchni cian, prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi Scian.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Tynki

6.4.1 Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér podtozy.

6.4.1.1 Badanie materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw
na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz
normami powotanymi w niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.4.1.2  Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

o wilgotnoSci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnoSci
szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,

chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4.3  Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlno$ci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

prawidtowo$ci wykonania tynkow

przyczepnosci tynkdw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,
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o prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
o wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadzi¢ nalezy podczas pogody bezdeszczowej w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Badania tynkéw zwyktych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-70/B-10100.

6.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

jakos¢ materiatow z ktérych stolarka zostata wykonana,

zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlang,

prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementdw ruchomych oraz funkcjonowania okug¢,
pion i poziom zamontowanej stolarki,

wodoszczelno$¢ przegréd,

badania okuc¢.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm
na catej dlugosci elementdw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.

Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
o 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

e 2 mm przy diugo$ci przekatnej do 2 m,
e 3 mm przy dtugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badar materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatar kontrolnych
Inspektora nadzoru.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej jako$ci. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu czy
dostarczone materialy posiadajg wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami
normy PN-88/B-10085. Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN-72/B-10180 i wytycznymi producenta okien i drzwi.

6.6 Ocieplenie wetng mineralng

Ogolne wymagania podano w specyfikacji ST —-00.00.

materiaty do wykonania robét elewacyjnych powinny posiada¢ $wiadectwa jakoSci dopuszczajace do wbudowania. Sprawdzi¢
utozenie plyt izolacyjnych i siatki z widkna szklanego. Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynkéw oraz wzoréw dekoracyjnych
naelewacji .sprawdzi¢ dobor kolordw zgodnie z kolorystykasprawdzi¢ powierzchnie tynkéw ich réwnosé i struktureroboty powinny

by¢ wykonywane pod Scistym nadzoremtechnicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, orazwarunkami
BH.P

6.7 Podtogi
Odbior posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania jak wyzej,

sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajacych 1 mm na diugosci faty kontrolnej diugosci 2 m.

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, opukiwanie i naciskanie posadzki

sprawdzenie grubosci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie uktadania posadzki,
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e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce elementéw montazowych wyposazenia
e sportowego przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig do 1 mm.

e sprawdzenie wykoriczenia posadzki i prawidtowo$ci zamocowania cokotéw podiogowych przez ogledziny.

6.8 Malowanie
Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania:

o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

o dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +50C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

o sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadza wynik pozytywny. W przypadku
gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ je powtornie.

6.9 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru technicznego robot pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
o dokumentacje techniczng
e  zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw pokrycia
o  zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Sprawdzenie prostoliniowosci rzedéw pokryé dachowych powinno by¢ przeprowadzone za pomocg miarki z podziatkg
milimetrowa i sznurka murarskiego lub zytki z tworzywa sztucznego @ 08+1,0 mm, lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu
blach trapezowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej w trzech rzedach na kazdej potaci dachu, jezeli wyniki badan beda ujemne.

7  Przedmiar i obmiar robét
Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w Tabeli elementow
rozliczeniowych.

llos¢ robét oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg
posiadaC wazne certyfikaty legalizacji.

8  Odbiér Robét
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano punkcie 8 ST.0 ,Wymagania ogéine”.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét wykonczeniowych i konserwatorskich.
Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umyé woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania omoéwione w pkt. 5, daty pozytywne wyniki.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

o tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczefstwu uzytkowania i trwatodci tynku, zaliczyC tynk do nizsze;
kategorii,

o wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.

9 Rozliczenie Robét
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaC zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentaciji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i
badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot ujetych w niniejszej ST obejmuje m.in.:

—  zabezpieczenie obiektow istniejacych w poblizu wykonywanych robét,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia $ciekow,
— dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,

—  wykonanie niezbednych prac badawczych,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wod opadowych i gruntowych,

—  kontrola jakosci robot i materiatow,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiardw,

—  oczyszczenie miejsca pracy.

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— ustawienie i przestawienie drabin i rusztowan,

— odbidr i oczyszczenie podktadow

— pokrycie dachu i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowej elementdw systemowych pokrycia,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
— montaz instalacji odgromowe;j,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— wykonanie obrébek blacharskich,

— wykonanie pokry¢ dachowych,

— wykonanie izolacjj,

— wykonanie ocieplenia,

— kontrola jakosci rob6t i materiatow,

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw,

— oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia, usuniecie materiatdw rozbirkowych.

Cena jednostkowa wykonania przemurowania obejmuje miedzy innymi:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

—  wykonanie $cian, narozy, murow,

— ustawienie i rozebranie potrzebnych deskowan i rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
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— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa wykonania mocowania elementéw stanowigcych wyposazenie obiektow:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot,

—  przygotowanie podtozy, uzupetnienie ubytkéw, oczyszczenie,

— przygotowanie elementow stalowych do wbudowania, sprawdzenie zgodnosci wymiardw, stanu wykonania, stanu powtok
malarskich,

— montaz elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami norm,

—  przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badan wymaganych przez ST, normy lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

Cena jednostkowa utozenia ptyt wiokno-cementowych w obejmuje migdzy innymi:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ulozenie i zamocowania piyt,

—  wykonczenie powierzchni i elementow,

—  przeprowadzenie pomiarow,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
—  PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnoci materiatow budowlanych

—  PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lania

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

—  PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1)

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

—  PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie.

— PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

—  PN-C-81901 :2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw

—  PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odporno$ci na Scieranie

—  PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

—  PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
—  PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

— PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabianie

— PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacjq

—  PN-EN 1367-1:2001 Badania wlasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢
1: Oznaczanie mrozoodpornosci
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—  PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

— PN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami wypustami

— PN-EN 10230 - 1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogdinego przeznaczenia

—  PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

—  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

—  PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z them stozkowym z wgtebieniem krzyzowym

—  PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane. Cze$¢ 1: Tarcica iglasta
—  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

— PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Cze$¢ 1: Plyty OSB, piyty
wiérowe i ptyty pilSniowe

—  PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potaczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie wytrzymato$ci na
$cinanie spoiny klejowej w potaczeniach zaktadkowych

—  BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
— PN -91/B -02020. —Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN -92/P -85010. —Tkaniny szklane

— PN-B-23116; 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

— Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakoci.




