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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZADANIE NR 1
 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 414 i 429 w miejscowości Prósz-
ków.
Program inwestycji zakłada podjęcie następujących robót budowlanych:
" rozbudowę dróg wojewódzkich o łącznej długości ok. 1,53 km - zgodnie z załącznikiem mapowym klasa techniczna G, nośność na-
wierzchni 115kN/oś, z podziałem na :
o drogę wojewódzką nr 414 od km 19+069 do km 20+214 - ok. 1,15km,
o drogę wojewódzką nr 429 od km 15+106 do km 15+483,00 - ok. 0,38km,
" budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszych projektowana indywidualnie wg §47 ust.2 wa-
runków technicznych - na odc. wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów, 
" przebudowę i budowę chodników z kostki betonowej na odc. wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych,
" budowę wysp spowalniających ruch,
" budowę poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości min. 1,25m,
" przebudowę skrzyżowań z  drogami podporządkowanymi,
" przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A:
o DW414 przepust o numerze JNI 11181132, o konstrukcji kamiennej płytowej 1,0x1,4m, dł. 12,2m,
o DW414 przepust o numerze JNI 11181133, o konstrukcji kamiennej płytowej 0,8x0,9m, dł. 14,1m,
o DW414 przepust o numerze JNI 11181134, o konstrukcji kamiennej płytowej 0,8x0,6m, dł. 13,8m,
" przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
" odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę kanalizacji deszczowej - w miejscach tego wymagających, renowację i odbudowę
rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
" dostosowanie projektowanych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
" urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
" budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
" budowę oświetlenia drogowego,
" przebudowę urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową.
 
ZADANIE NR 2
 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa opolskiego, w powiecie opolskim, gminie Prószków na odcinku od miejscowości
Przysiecz do Dzików. Teren przez który przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowości o charakterze rolniczym. Zabudowa w
przeważającej części jednorodzinna i siedliskowa (gospodarstwa rolne). Na początku opracowania w okolicach miejscowości Przysiecz
znajdują się tereny rolnicze - pola uprawne. Teren, na którym planowana jest inwestycja przebiega przez teren płaski, równinny. 
W stanie istniejącym DW 414 jest drogą jednojezdniową klasy G o dwóch pasach ruchu o szerokości około 3,0 metry każdy, z obustron-
nymi poboczami gruntowymi szerokości po ok. 1,50 m i występującym w miejscowości Przysiecz jednostronnym chodnikiem o szerokoś-
ci ok. 2,00 m Przebudowywana droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie DW 414. Nie przewiduje się wyburzeń budynków miesz-
kalnych i siedlisk.
Na odcinku od km 20+489,22 do km 20+551,18 znajduje się obiekt mostowy nad autostradą A4. Zgodnie z wytycznymi zamawiającego
zakres prac remontowych na obiekcie należy ograniczyć do wymiany warstwy ścieralnej oraz dylatacji bitumicznej.
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Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Wymagania ogólne

1 DM.00.00.00 Koszty związane z zajęciem sąsiednich działek dla celów prowadzenia robót
wraz z wypłatą odszkodowań oraz doprowadzenei działek do stanu pierwotne-
go

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

2 DM.00.00.00 Oczyszczenie nawierzchnie z ziemi wynoszonej na protektorach kół przy wy-
jezdżaniu z wykopów -  przez cały czas trwania budowy

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

3 DM.00.00.00 Koszty związane z występowaniem niewybuchów w pasie drogowym ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
4 DM.00.00.00 Koszty związane z zabezpieczeniem zbiorników wodnych oraz cieków otwar-

tych
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

5 DM.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem na zasoby mapowe kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
6 DM.00.00.00 Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykony-

wania robót
ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

7 DM.00.00.00 Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu zgodnie z PT ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
8 DM.00.00.01 Urządzenie zaplecza Wykonawcy dla całości zadaniaz dostoswaniem do wy-

mogów BHP, utrzymanie na czas prowadzenia robót i jego likwidacja ( do 3%
wartości kosztorysu ofertowego )

ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

9 DM.00.00.02 Słupki graniczne pasa drogowego szt.
26 szt. 26,00

RAZEM 26,00
1.2 Informacja i promocja projektu
10 DM 00.00.03 Tablice informacyjne 2 szt ryczałt

1 ryczałt 1,00
RAZEM 1,00

11 DM 00.00.03 Tablice pamiątkowe 2 szt ryczałt
1 ryczałt 1,00

RAZEM 1,00
2 ZADANIE NR 1 - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414  w miejscowo ści Prószków"

2.1 Prace budowlano-monta żowe - (bran ża drogowa)
2.1.

1
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

12 D.01.01.01 Obsługa geodezyjna km
<DW 414> (20213,76-19069,75)/1000 km 1,14
<DW 429> (15483,0-15106,55)/1000 km 0,38
<ul. Młyńska> (63,0)/1000 km 0,06
<ul. Powstańców> (20,0)/1000 km 0,02
<ul. Stawowa> (28,0)/1000 km 0,03
<Droga gminna 104900O.> (36,0)/1000 km 0,04
<Droga gminna 104803O.> (55,0)/1000 km 0,06

RAZEM 1,73
13 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym
km

<DW 414> (20213,76-19069,75)/1000 km 1,14
<DW 429> (15483,0-15106,55)/1000 km 0,38
<ul. Młyńska> (63,0)/1000 km 0,06
<ul. Powstańców> (20,0)/1000 km 0,02
<ul. Stawowa> (28,0)/1000 km 0,03
<Droga gminna 104900O.> (36,0)/1000 km 0,04
<Droga gminna 104803O.> (55,0)/1000 km 0,06

RAZEM 1,73
2.1.

2
Usuni ęcie drzew i krzewów

14 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.
3+30 szt. 33,00

RAZEM 33,00
15 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
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Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.
18 szt. 18,00

RAZEM 18,00
17 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

8+45 szt. 53,00
RAZEM 53,00

18 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.
26 szt. 26,00

RAZEM 26,00
19 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

20 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. pow. 66 cm) szt.
9+9 szt. 18,00

RAZEM 18,00
21 D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01

22 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i
utylizacji

mp

62,64 mp 62,64
RAZEM 62,64

23 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
i utylizacji

mp

51,06 mp 51,06
RAZEM 51,06

24 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i
utylizacji

mp

197,16 mp 197,16
RAZEM 197,16

2.1.
3

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

25 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek

m2

12872,0 m2 12872,00
RAZEM 12872,00

26 D.01.02.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

12872,0*0,3 m3 3861,60
RAZEM 3861,60

2.1.
4

Rozbiórka elementów dróg i ulic

2.1.
4.1

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

27 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

4750 m2 4750,00
RAZEM 4750,00

2.1.
4.2

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

28 D.01.02.04 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

98 m2 98,00
RAZEM 98,00

2.1.
4.3

- rozbiórka obrze ży betonowych

29 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m
2940,0 m 2940,00

RAZEM 2940,00
2.1.
4.4

- rozbiórka kraw ężników betonowych

30 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2440 m 2440,00
RAZEM 2440,00

2.1.
4.5

Roziórka elementów żelbetowych

31 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m
<Przepust P1> 13,0 m 13,00

RAZEM 13,00
32 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm m

<Przepust P2> 12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33 D.01.02.04 Naprawa mostów trwałych; mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych
żelbetowych

m3

<Przepust P3>  9*0,2*1,3*4 m3 9,36
<Przepust P4>  1*0,2*1,6*4 m3 1,28

RAZEM 10,64
2.1.
4.6

- rozbiórka znaków drogowych

34 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych wraz z odwozem na bazę ZDW w m. Głubczyce

szt.

77 szt. 77,00
RAZEM 77,00

35 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem na bazę ZDW w m. Głubczy-
ce

szt.

69 szt. 69,00
RAZEM 69,00

36 D.01.02.04 Rozebranie słupków hektometrowych wraz z odwozem na bazę ZDW w m.
Głubczyce

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.1.
4.7

- transport gruzu oraz utylizacja

37 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

<nawierzchnia z kostki betonowej> 4750*0,08*1,5 m3 570,00
<nawierzchnia z płyt chodnikowych> 98*0,05*1,5 m3 7,35
<obrzeża betonowe> 2940*0,08*0,3*1,5 m3 105,84
<krawężniki betonowe> 2440*0,2*0,3*1,5 m3 219,60
przepusty
14,99 m3 14,99

RAZEM 917,78
2.1.
4.8

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

2.1.
4.8.

1

- frezowanie na gł ęboko ść około 22 cm

38 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2

12528,0 m2 12528,00
RAZEM 12528,00

39 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm m2

12528,0 m2 12528,00
RAZEM 12528,00

2.1.
4.8.

2

- wywóz frezowiny

40 D.05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

12528,0*0,22 m3 2756,16
RAZEM 2756,16

2.1.
5

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

41 D.02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami na składowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

<roboty drogowe> 19538,57 m3 19538,57
RAZEM 19538,57

2.1.
6

Wykonanie nasypów

42 D.02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - grunt z dowozu

m3

<roboty drogowe> 4811,10 m3 4811,10
RAZEM 4811,10

43 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

<roboty drogowe> 4811,10 m3 4811,10
RAZEM 4811,10

2.1.
7

Wzmocnienie podło ża geosyntetykami, georusztami

44 D.02.04.02 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatką Pd>120 kN/m m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 4589,35 m2 4589,35
<RONDO> 697,0 m2 697,00
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00
RAZEM 6408,35

45 D.02.04.02 Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi spo-
sobem mechanicznym

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 4589,35 m2 4589,35
<RONDO> 697,0 m2 697,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 7420,88 m2 7420,88
<DW 414 km:19+195÷19+275> 869,62 m2 869,62
<DW 414 km:19+770÷20+214> 6571,66 m2 6571,66
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 21270,51
46 D.02.04.02 Wzmacnianie podłoża gruntowego georuszt trójosiowy typ 2 m2

<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 7420,88 m2 7420,88
<DW 414 km:19+195÷19+275> 869,62 m2 869,62
<DW 414 km:19+770÷20+214> 6571,66 m2 6571,66

RAZEM 14862,16
47 D.02.04.02 Wzmacnianie podłoża gruntowego georuszt trójosiow typ 1 m2

<DW 414 km:19+195÷19+275> 869,62 m2 869,62
<DW 414 km:19+770÷20+214> 4978,52 m2 4978,52

RAZEM 5848,14
2.1.

8
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

48 D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 4589,35 m2 4589,35
<RONDO> 697,0 m2 697,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 7420,88 m2 7420,88
<DW 414 km:19+195÷19+275> 869,62 m2 869,62
<DW 414 km:19+770÷20+214> 6571,66 m2 6571,66
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 21270,51
2.1.

9
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.1.
9.1

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

49 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+683,0 m2 3961,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 4089,51 m2 4089,51

RAZEM 14470,41
2.1.
9.2

- oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw kon strukcyjnych 

50 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

<podbudowa z betonu asfaltowego>
<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+1353,0 m2 4631,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3840,58 m2 3840,58
<warstwa wiążąca>
<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11 m2 3278,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3627,21 m2 3627,21

RAZEM 28216,59
2.1.

10
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie

2.1.
10.1

- dolna warstwa podbudowy zasadniczej gr. warstwy 2 0 cm o uziarnieniu 0/31,5

51 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm o uziarnieniu 0/31,5

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+702,0 m2 3980,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 4089,51 m2 4089,51
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 14649,41
2.1.
10.2

- warstwa mrozoochronna gr. warstwy 20 cm o uziarni eniu 0/63

52 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 4458,23 m2 4458,23
<RONDO> 677,0 m2 677,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 7208,85 m2 7208,85
<DW 414 km:19+195÷19+275> 844,78 m2 844,78
<DW 414 km:19+770÷20+214> 4836,28 m2 4836,28
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 19147,14
2.1.
10.3

- warstwa ulepzonego podło ża gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/63

53 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm o uziarnieniu 0/63

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 4589,35 m2 4589,35
<RONDO> 697,0 m2 697,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 7420,88 m2 7420,88
<DW 414 km:19+195÷19+275> 869,62 m2 869,62
<DW 414 km:19+770÷20+214> 5476,38 m2 5476,38
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 20175,23
2.1.
10.4

- podbudowa pomocnicza gr. warstwy 24 cm o uziarnie niu 0/63

54 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 24 cm

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3933,73 m2 3933,73
<RONDO> 598,0 m2 598,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 6360,75 m2 6360,75
<DW 414 km:19+195÷19+275> 745,39 m2 745,39
<DW 414 km:19+770÷20+214> 4267,31 m2 4267,31
<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00
<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00

RAZEM 17027,18
2.1.

11
Podbudowa z betonu cementowego C30/37 – o klasie ek spozycji XF4 (odporna na działanie soli),

2.1.
11.1

- gr. warstwy 24 cm

55 D.04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm m2

<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00

RAZEM 962,00
2.1.

12
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60

2.1.
12.1

- gr. warstwy 10 cm

56 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60, grubość warstwy 10
cm

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+685,0 m2 3963,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3840,58 m2 3840,58

RAZEM 14223,48
2.1.

13
Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60,

2.1.
13.1

- gr warstwy 6 cm 

57 D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60, grubość war-
stwy 6 cm

m2

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+665 m2 3943,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3627,21 m2 3627,21

RAZEM 13990,11
2.1.

14
Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55

2.1.
14.1

- gr warstwy 4 cm 

58 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+665,0 m2 3943,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3556,09 m2 3556,09

RAZEM 13918,99
2.1.

15
Uszorstnienie nawierzchni

59 D.05.03.25 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

<DW 429 km:15+106÷15+483> 3278,11+665,0 m2 3943,11
<RONDO> 498,0 m2 498,00
<DW 414 km:19+069÷19+195 i 19+275÷19+770> 5300,63 m2 5300,63
<DW 414 km:19+195÷19+275> 621,16 m2 621,16
<DW 414 km:19+770÷20+214> 3556,09 m2 3556,09

RAZEM 13918,99
2.1.

16
Pobocze gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/31,5

60 D.06.03.01 Poboczez kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

1255,0 m2 1255,00
RAZEM 1255,00

2.1.
17

Nawierzchnia z kostki kamiennej

2.1.
17.1

- gr. warstwy 16 cm

61 D.05.01.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce
piaskowej 0/4mm

m2

<Pierścień ronda> 176,0 m2 176,00
<Poszerzenia na rondzie> 92,0 m2 92,00
<Wyspy> 694,0 m2 694,00

RAZEM 962,00
2.1.

18
Nawierzchnia miejsc postojowych

62 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa - kostka szara (z fazą)

m2

<miejsca postojowe> 160,0 m2 160,00
RAZEM 160,00

2.1.
19

Wzmacnianie styków nawierzchni geosyntetykiem

63 D.05.04.01 Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia na-
wierzchni z istniejącą nawierzchnią

m2

6*4+5*4+5,5*4+5,5*4+6*4+5,5*4+6*4 m2 158,00
RAZEM 158,00

2.1.
20

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

2.1.
20.1

- humusowanie z obsianiem przy grubo ści warstwy humusu 20 cm

64 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2

8940,0 m2 8940,00
RAZEM 8940,00

2.1.
20.2

- umocnienie płytami a żurowymi

65 D.06.01.01 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi ażurowymi
60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsia-
nie trawą, podsypka piaskowa 5 cm

m2

479,16 m2 479,16
RAZEM 479,16

2.1.
20.3

- umocnienie brukowcem

66 D.06.01.01 Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem kamiennym 13-16 cm
spoinowanym zaprawą cementową na podsypce piaskowej grubości 25cm

m2
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<brukowanie przepustów> 12 m2 12,00
<umocnienie rowów> 118*1,21+256*1,21+40*1,21+28*1,21 m2 534,82

RAZEM 546,82
2.1.
20.4

- darnina

67 D.06.01.01 Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2

4+1,4*60,0 m2 88,00
RAZEM 88,00

2.1.
21

Rów kryty z rur HDPE

2.1.
21.1

- Rów kryty fi 500 mm

68 D.06.02.01 Podsypka piaskowa o grubości 25 cm m2

(0,75+0,25)*12,5 m2 12,50
RAZEM 12,50

69 D.06.02.01 Rów kryty z rur HDPE o średnicy 500 mm m
12,5 m 12,50

RAZEM 12,50
70 D.06.02.01 Obsypka - mieszanka kruszywa naturalnego 0/32 m3

(0,96-3,14*0,25*0,25)*12,5 m3 9,55
RAZEM 9,55

2.1.
22

Ogrodzenia z siatki stalowej

71 D.07.06.01 Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o
rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych

m

353 m 353,00
RAZEM 353,00

72 D.07.06.01 Brama wraz z furtką szt.
14 szt. 14,00

RAZEM 14,00
2.1.

23
Kraw ężniki betonowe

2.1.
23.1

- kraw ężnik 20x30

73 D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3

<+12> 2850*0,08 m3 228,00
<+4> 787*0,08 m3 62,96
<+2> 32*0,08 m3 2,56
<wtopiony> 428*0,08 m3 34,24

RAZEM 327,76
74 D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej
m

<+12> 2850,0 m 2850,00
<+2> 32,0 m 32,00
<wtopiony> 428 m 428,00

RAZEM 3310,00
75 D.08.01.01 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen-

towo-piaskowej
m

<+4> 787 m 787,00
RAZEM 787,00

2.1.
24

Kraw ężniki kamienne

76 D.08.01.02 Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3

<+2 cm> 177*0,085 m3 15,05
<+12 cm> 225*0,085 m3 19,13

RAZEM 34,18
77 D.08.01.02 Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej
m

<+2 cm> 177 m 177,00
<+12 cm> 141+84 m 225,00

RAZEM 402,00
2.1.

25
Obrzeża betonowe

78 D.08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem m3

<+2> 3015*0,06 m3 180,90
RAZEM 180,90

79 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem m
<+2> 3015,0 m 3015,00

RAZEM 3015,00
2.1.

26
Wiata przystankowa

80 D.10.03.01 Wiata przstankowa 1,5x3,0 m kpl.
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
2.2 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - chodnik

2.2.
1

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

81 D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<Chodniki> 2380 m2 2380,00
RAZEM 2380,00

2.2.
2

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoi wem hydraulicznym

82 D.02.04.03 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni,
grubość warstwy 30 cm

m2

<chodnik> 2380,0 m2 2380,00
RAZEM 2380,00

2.2.
3

Podbudowa z kruszywa łamanego

2.2.
3.1

- podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnie niu 0/31,5

83 D.04.04.02 Podbudowa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm
o uziarnieniu 0/31,5

m2

<Chodniki> 1984 m2 1984,00
RAZEM 1984,00

2.2.
4

Chodniki z kostki brukowej betonowej

84 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa - kostka szara (z fazą)

m2

<Chodniki> 1984-55 m2 1929,00
RAZEM 1929,00

85 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa - kostka integracyjna żółta

m2

<Chodniki> 55 m2 55,00
RAZEM 55,00

2.3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - ci ąg pieszo-rowerowy
2.3.

1
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoi wem hydraulicznym

86 D.02.04.03 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni,
grubość warstwy 30 cm

m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 5745,0 m2 5745,00
RAZEM 5745,00

2.3.
2

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

87 D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 5745,0 m2 5745,00
RAZEM 5745,00

2.3.
3

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.3.
3.1

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych

88 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 4787,0 m2 4787,00
RAZEM 4787,00

2.3.
3.2

- oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw kon strukcyjnych 

89 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 4787,0 m2 4787,00
RAZEM 4787,00

2.3.
4

Podbudowa z kruszywa łamanego

2.3.
4.1

- podbudowa zasadnicza gr. warstwy 21 cm o uziarnie niu 0/31,5

90 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 21 cm

m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 4787,0 m2 4787,00
RAZEM 4787,00

2.3.
5

Warstwa wyrównawcza z AC11W, 50/70

2.3.
5.1

- gr warstwy 5 cm 

91 D.05.03.05 Warstwa wyrównawcza z AC11W, 50/70 grubość warstwy 5 cm m2
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<ciąg pieszo-rowerowy> 4787,0 m2 4787,00
RAZEM 4787,00

2.3.
6

Warstwa ścieralna z AC8S, 50/70

2.3.
6.1

- gr warstwy 4 cm 

92 D.05.03.06 Warstwa ścieralna z AC8S, 50/70, grubość warstwy 4 cm m2

<ciąg pieszo-rowerowy> 4787,0 m2 4787,00
RAZEM 4787,00

2.4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - zjazdy
2.4.

1
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

93 D.04.01.02. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

1473,0 m2 1473,00
RAZEM 1473,00

2.4.
2

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoi wem hydraulicznym

94 D.02.04.03 Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C1,5/2 z wytwórni,
grubość warstwy 30 cm

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 707,0 m2 707,00
RAZEM 707,00

2.4.
3

Podbudowa z kruszywa łamanego

2.4.
3.1

- podbudowa zasadnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnie niu 0/31,5

95 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm o uziarnieniu 0/31,5

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 345,0 m2 345,00
RAZEM 345,00

2.4.
3.2

- podbudowa zasadnicza gr. warstwy 20 cm o uziarnie niu 0/31,5

96 D.04.04.02 Podbudowa podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm
o uziarnieniu 0/31,5

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 1128,0 m2 1128,00
RAZEM 1128,00

2.4.
3.3

- podbudowa pomocnicza gr. warstwy 25 cm o uziarnie niu 0/63

97 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm o uziarnieniu 0/63

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 290,0 m2 290,00
RAZEM 290,00

2.4.
4

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchi emulsj ą asfaltow ą i grysem kamiennym

2.4.
4.1

- frakcji 5÷8mm w ilo ści 8,0 dm3/m2

98 D.05.03.16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 290 m2 290,00
RAZEM 290,00

2.4.
4.2

- frakcji 8÷11mm w ilo ści 10,0 dm3/m2

99 D.05.03.16 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabili-
zowaną grysem kamiennym frakcji 8-11 w ilości 10.0 dm3/m2

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z powierzchniowego utrwalenia> 290 m2 290,00
RAZEM 290,00

2.4.
5

Zjazdy z kostki brukowej betonowej

100 D.08.04.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa - kosztka szara

m2

<Zjazdy indywidualne i publiczne z kostki betonowej> 964,0 m2 964,00
RAZEM 964,00

2.5 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - oznakowanie i urz ądzenia bez-
pieczeństwa ruchu

2.5.
1

Oznakowanie poziome

101 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne

m2

696,0 m2 696,00
RAZEM 696,00

102 D.07.01.01 Montaż elementów odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" szt.
<PEO-2> 60 szt. 60,00
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<PEO-5> 240 szt. 240,00
<PEO-7> 203 szt. 203,00

RAZEM 503,00
103 D.07.01.01 Taśma integracyjna w kolorze żółtym m2

16,25 m2 16,25
RAZEM 16,25

2.5.
2

Oznakowanie pionowe

104 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.
98 szt. 98,00

RAZEM 98,00
105 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych szt.

107 szt. 107,00
RAZEM 107,00

106 D.07.02.01 Montaż gniazd szybkiego montażu znaku typu RS szt.
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
107 D.07.02.02 Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych (U-1a) szt.

7 szt. 7,00
RAZEM 7,00

108 D.07.02.02 Ustawienie nad barierą ochronną słupków prowadzących z tworzyw sztucz-
nych (U-1b)

szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

2.5.
3

Bariery ochronne stalowe

109 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe (N2, W2) m
861 m 861,00

RAZEM 861,00
2.5.

4
Tymczasowa organizacja ruchu

110 D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU, ZABEZPIECZENIE DRZEW NA
OKRES BUDOWY

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.6 Prace budowlano-monta żowe - bran ża mostowa
2.6.

1
PRACE BUDOWLANO MONTAZOWE - PRZEPUSTY

2.6.
1.1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.6.
1.1.

1

Wytyczenie przepustów

111 M.01.01.01 Wytyczenie przepustu kpl.
4 kpl. 4,00

RAZEM 4,00
2.6.
1.2

FUNDAMENTOWANIE

2.6.
1.2.

1

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym, z umoc nieniem

112 M.11.01.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na
odkład w gruncie kat. IV

m3

<Przepust P1> 385,72+20,3 m3 406,02
<Przepust P2> 162,52+379,2 m3 541,72
<Przepust P3> 274,39+583,07 m3 857,46
<Przepust P4> 296,01+629,01 m3 925,02

RAZEM 2730,22
113 M.11.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na składowisko

Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji
m3

<Przepust P1> 385,72+20,3 m3 406,02
<Przepust P2> 162,52+379,2 m3 541,72
<Przepust P3> 274,39+583,07 m3 857,46
<Przepust P4> 296,01+629,01 m3 925,02

RAZEM 2730,22
2.6.
1.2.

2

Zasypanie wykopów z zageszczeniem

114 M.11.01.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.
IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<Przepust P1> 353,74 m3 353,74
<Przepust P2> 459,36 m3 459,36
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<Przepust P3> 750,23 m3 750,23
<Przepust P4> 821,29 m3 821,29

RAZEM 2384,62
115 M.11.01.04 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

<Przepust P1> 353,74 m3 353,74
<Przepust P2> 459,36 m3 459,36
<Przepust P3> 750,23 m3 750,23
<Przepust P4> 821,29 m3 821,29

RAZEM 2384,62
2.6.
1.2.

3

Ścianki szczelne

116 M.11.07.02 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem ICE; głębokość
wbicia do 12 m, grunt kat. IV

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

117 M.11.07.02 Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic wibromłotem ICE; głębo-
kość wbicia do 12 m, grunt kat. IV

m

60 m 60,00
RAZEM 60,00

2.6.
1.3

ZBROJENIE

2.6.
1.3.

1

Mur oporowy

118 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14
mm
Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. do 14 mm

t

<Przepust P1 mur M1> (114,17+553,61)/1000 t 0,67
<Przepust P1 mur M2> (15,38+642,98)/1000 t 0,66
<Przepust P2 mur M1> (40,77+803,27)/1000 t 0,84
<Przepust P2 mur M2> (4,81+302,58)/1000 t 0,31
<Przepust P2 mur M3> (34,71+746,96)/1000 t 0,78
<Przepust P3 mur M1> (17,56+562,56+169,54)/1000 t 0,75
<Przepust P3 mur M2> (17,56+565,84+174,26)/1000 t 0,76
<Przepust P4 mur M1> (17,56+565,42+173,7)/1000 t 0,76
<Przepust P4 mur M2> (14,34+472,02+141,9)/1000 t 0,63

RAZEM 6,16
119 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20

mm
Montaż zbrojenia - ściany i skrzydełka - pręty o śr. 16-20 mm

t

<ścianka żelbetowa - pręty o średnicy 16mm> (153-14,6*1,578)/1000 t 0,13
<Przepust P1 mur M1> (534,04)/1000 t 0,53
<Przepust P1 mur M2> (626,36)/1000 t 0,63
<Przepust P2 mur M1> (772,15)/1000 t 0,77
<Przepust P2 mur M2> (300,29)/1000 t 0,30
<Przepust P2 mur M3> (677,21)/1000 t 0,68
<Przepust P3 mur M1> (296,94)/1000 t 0,30
<Przepust P3 mur M2> (296,94)/1000 t 0,30
<Przepust P4 mur M1> (296,94)/1000 t 0,30
<Przepust P4 mur M2> (254,3)/1000 t 0,25

RAZEM 4,19
2.6.
1.3.

2

Płyty przej ściowe

120 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie - płyty przejściowe - pręty o śr. do 14 mm
Montaż zbrojenia - płyty przejściowe - pręty o śr. do 14 mm

t

<Przepust P3 płyta przejściowa> (699,26*2)/1000 t 1,40
<Przepust P4 płyta przejściowa> (699,26*2)/1000 t 1,40

RAZEM 2,80
121 M.12.01.02 Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-20 mm

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr. do 16-
20 mm

t

<Przepust P3 płyta przejściowa> (968,46+1532,96)/1000 t 2,50
<Przepust P4 płyta przejściowa> (484,23*2+766,48*2)/1000 t 2,50

RAZEM 5,00
122 M.12.01.02 Montaż zbrojenia - fundamenty podpór - pręty o śr. do 22-26 mm

Przygotowanie zbrojenia na budowie - fundamenty podpór - pręty o śr. do 22-
26 mm

t

<Przepust P3 płyta przejściowa> (57,3)/1000 t 0,06
<Przepust P4 płyta przejściowa> (28,65*2)/1000 t 0,06

RAZEM 0,12
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2.6.
1.3.

3

Płyta zespalaj ąca

123 M.12.01.02 Przygotowanie zbrojenia na budowie - płyta zespalająca - pręty o śr. do 14 mm
Montaż zbrojenia - płyta zespalająca - pręty o śr. do 14 mm

t

<Przepust P1 - płyta zespalająca> (46,61+80,13)/1000 t 0,13
<Przepust P2 - płyta zespalająca> (56,74+84,56)/1000 t 0,14
<Przepust P3 - płyta zespalająca> (29,37+1116,02+385,11+66,15)/1000 t 1,60
<Przepust P4 - płyta zespalająca> (14,87+665,21+329,53+63,37)/1000 t 1,07

RAZEM 2,94
124 M.12.01.02 Osadzenie łączników zespalających na ładunku klejowym o średnicy 16mm szt.

<Przepust P1> 102 szt. 102,00
<Przepust P2> 108 szt. 108,00
<Przepust P3> 238 szt. 238,00
<Przepust P4> 228 szt. 228,00

RAZEM 676,00
2.6.
1.4

BETON KONSTRUKCYJNY

2.6.
1.4.

1

Mur oporowy

125 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ściana żelbetowa C30/37
Deskowanie tradycyjne - ściana żelbetowa

m3

117,0 m3 117,00
RAZEM 117,00

2.6.
1.4.

2

Płyta zespalaj ąca

126 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - Płyta zespalająca C30/37
Deskowanie tradycyjne - Płyta zespalająca

m3

<Przepust P1> 2,5 m3 2,50
<Przepust P2> 2,5 m3 2,50
<Przepust P3> 14,5 m3 14,50
<Przepust P4> 13,0 m3 13,00

RAZEM 32,50
2.6.
1.4.

3

Płyta przej ściowa

127 M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - Płyta zespalająca C30/37
Deskowanie tradycyjne - Płyta zespalająca

m3

<Przepust P3> 24,0 m3 24,00
<Przepust P4> 24,0 m3 24,00

RAZEM 48,00
2.6.
1.5

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

128 M.13.02.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - beton wyrównawczy C12/
15
Deskowanie tradycyjne - ściana żelbetowa

m3

73,65 m3 73,65
RAZEM 73,65

2.6.
1.6

IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

2.6.
1.6.

1

IZLOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO

129 M.15.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne (3 warstwy) - wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego (grubość izolacji min. 2mm)

m2

<Przepust P1 Mur M1> 37,19 m2 37,19
<Przepust P1 Mur M2> 45,32 m2 45,32
<Przepust P2 Mur M1> 59,21 m2 59,21
<Przepust P2 Mur M2> 27,28 m2 27,28
<Przepust P2 Mur M3> 55,73 m2 55,73
<Przepust P3 Mur M1 i M1'> 38,96 m2 38,96
<Przepust P3 Mur M2 i M2'> 38,96 m2 38,96
<Przepust P4 Mur M1 i M1'> 38,96 m2 38,96
<Przepust P4 Mur M2 i M2'> 32,52 m2 32,52

RAZEM 374,13
2.6.
1.6.

2

HYDROIZOLACJA

130 M.15.02.01 Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy zgrzewalnej, na betonowych
płaszczyznach poziomych

m2

<Przepust P1 > 22,66 m2 22,66
<Przepust P2 > 46,03 m2 46,03
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<Przepust P3 > 152,44 m2 152,44
<Przepust P4 > 148,25 m2 148,25

RAZEM 369,38
2.6.
1.7

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.6.
1.7.

1

Balustrady

131 M.19.01.05 Montaż poręczy mostowych - odcinki proste t
<Przepust P1 balustrada B1> 159/1000 t 0,16
<Przepust P1 balustrada B2> 167/1000 t 0,17
<Przepust P2 balustrada B1> (107,43+193)/1000 t 0,30
<Przepust P2 balustrada B2> (91+117,9+162)/1000 t 0,37
<Przepust P3 balustrada B2> (226,24+479,0)/1000 t 0,71
<Przepust P4 balustrada B1> (105,06+231)/1000 t 0,34
<Przepust P4 balustrada B2> (117,13+202)/1000 t 0,32

RAZEM 2,37
2.6.
1.8

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

132 M.20.01.07 Zabezpieczenie antykorozyjne powłokami o grubości powyżej 0,3 mm, wyko-
nane dyspersjami polimerowymi

m2

<Przepust P1> 11,8+13,72 m2 25,52
<Przepust P2> 10,7+2,95+9,01 m2 22,66
<Przepust P3> 11*2 m2 22,00
<Przepust P4> 9,8*2 m2 19,60

RAZEM 89,78
2.6.
1.9

REPERY POMIAROWE

133 M.20.01.15 Repery stalowe osadzone na budowli szt.
<Przepust P1> 6 szt. 6,00
<Przepust P2> 6 szt. 6,00
<Przepust P3> 6 szt. 6,00
<Przepust P4> 6 szt. 6,00

RAZEM 24,00
134 M.20.01.15 Repery żelbetowe osadzone w gruncie szt.

<Przepust P1> 1 szt. 1,00
<Przepust P2> 1 szt. 1,00
<Przepust P3> 1 szt. 1,00
<Przepust P4> 1 szt. 1,00

RAZEM 4,00
2.6.
1.10

Umocnienie narzutem kamiennym

135 M.20.03.01 Materac kaminno-siatkowy m2

<Przepust P1> 0,9*(71,5+4) m2 67,95
<Przepust P2> 1,8*(24,25+66,13) m2 162,68
<Przepust P3> 2,0*(24,42+13,28) m2 75,40
<Przepust P4> 1,8*(43,65+10,35) m2 97,20

RAZEM 403,23
136 M.20.03.01 Palisada z pali drewnanych o średnicy 15 cm  i długości 1,5 m m

<Przepust P1> 1,5*2 m 3,00
<Przepust P2> 3*2 m 6,00
<Przepust P3> 3*2 m 6,00
<Przepust P4> 3*2 m 6,00

RAZEM 21,00
137 M.20.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej
m2

<Przepust P1> 1,95+2,1 m2 4,05
<Przepust P3> 10,5*0,3*2 m2 6,30
<Przepust P4> 10*0,3+8,7*0,3 m2 5,61

RAZEM 15,96
138 M.20.03.01 Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi

grubości 15 cm, ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

<Przepust P2> 8,1+3,26+6,67 m 18,03
RAZEM 18,03

2.6.
1.11

PREFABRYKATY BETONOWE

139 M.20.03.02 Przepust z rur o śr. 120 cm m
<Przepust P1 > 17,6 m 17,60

RAZEM 17,60
140 M.20.03.02 Przepust z rur o śr. 150 cm m

<Przepust P2 > 18,68 m 18,68
RAZEM 18,68

141 M.20.03.02 Przepust o wymiarach 3.0 x 1,5 m m
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<Przepust P3 > 18,68 m 18,68
RAZEM 18,68

142 M.20.03.02 Przepust o wymiarach 2.0 x 1,5 m m
<Przepust P4 > 19,0 m 19,00

RAZEM 19,00
2.7 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża elektroenergetyczna)

2.7.
1

Sieć nN - Własno ść Tauron Dystrybucja S.A

2.7.
1.1

- uło żenie kabla YAKXS 4x120 mm2

143 D.01.03.01 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

144 D.01.03.01 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

134,0*0,6*0,2 m3 16,08
RAZEM 16,08

145 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m - grunt z dowozu

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

146 D.01.03.01 Ręczne układanie kabli wielożyłowych  YAKXS 4x120 mm2 o masie do 2.0 kg/
m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

147 D.01.03.01 Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m
134,0 m 134,00

RAZEM 134,00
148 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.

6 m - grunt z dowozu
m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

149 D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

2.7.
1.2

- monta ż kabla YAKXS 4x35mm2 

150 D.01.03.01 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

151 D.01.03.01 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

134,0*0,6*0,2 m3 16,08
RAZEM 16,08

152 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

153 D.01.03.01 Mechaniczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm2 na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w tunelach lub kanałach odkrywanych metodą
uciągu czołowego

m

<kabel YAKXS 4x35mm2> 134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

154 D.01.03.01 Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m
134,0 m 134,00

RAZEM 134,00
155 D.01.03.01 Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

156 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00

157 D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

134,0 m 134,00
RAZEM 134,00
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2.7.
1.3

Mufy kablowe

158 D.01.03.01 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno-
żyłowych z żyłami Cu o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa nN typu SMH4-PL16-35

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

159 D.01.03.01 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach jedno-
żyłowych z żyłami Cu o przekroju do 70 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych - Mufa kablowa nN typu SMH4-PL16-35

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.7.
1.4

Ułożenie rur osłonowych SRS 110 

160 D.01.03.01 Układanie rur ochronnych SRS110 o średnicy do 110 mm w wykopie m
129 m 129,00

RAZEM 129,00
2.7.
1.5

Ułożenie rur osłonowych DVK 110 

161 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych DVK110 o średnicy do 110 mm w wykopie m
32,0 m 32,00

RAZEM 32,00
2.7.
1.6

Ułożenie rur osłonowych A110PS

162 D.01.03.01 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A110PS m
168 m 168,00

RAZEM 168,00
2.7.
1.7

Pomiary

163 D.01.03.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
1 odc. 1,00

RAZEM 1,00
2.7.
1.8

- Demonta ż

164 D.01.03.01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

118+118 m 236,00
RAZEM 236,00

165 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 km/1
przew.

55/1000 km/1
przew.

0,06

RAZEM 0,06
166 D.01.03.01 Demontaż słupa elektroenergetycznego z odwozem na składowisko Wykonaw-

cy wraz z kosztami składowania i utylizacji
kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

167 D.01.03.01 Transport złomu na bazę ZDW w Głubczycach t
(118,0+118+55)*2/1000 t 0,58

RAZEM 0,58
2.8 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża telekomunikacyjna)

2.8.
1

Przebudowa i zabezpieczenie koliduj ących urz ądzeń własno ści ORANGE POLSKA S.A.

2.8.
1.1

Przebudowa kanalizacji kablowej oraz podbudowy słup owej wraz z kablami miedzianymi od km 15+140 do
km 15+480 wzdłu ż DW 429 - KOLIZJA1 (rys. T-02.1, T-03.1)

168 D.01.03.04 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-
wymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu

km

(8+15+6)/1000 km 0,03
RAZEM 0,03

169 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 4;
liczbie otworów 4

m

25+21,5 m 46,50
RAZEM 46,50

170 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 2;
liczbie otworów 2

m

40+11,5+35,5+71+57+9+9,5+67 m 300,50
RAZEM 300,50

171 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie
kategorii IV

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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172 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie
kategorii IV

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

173 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SK-6 monolitycz-
nych w gruncie kat. IV

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

174 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m z dwie-
ma belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

175 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 6 m z dwie-
ma belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

176 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 7 m z dwiema
belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

177 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworów 1 Rura RHDPEk-S 110

m

19+26 m 45,00
RAZEM 45,00

178 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w kanaliza-
cji kablowej

m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

179 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 15x4x0,5 w kanali-
zacji kablowej

m

45 m 45,00
RAZEM 45,00

180 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 25x4x0,6 w kanali-
zacji kablowej

m

55 m 55,00
RAZEM 55,00

181 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 50x4x0,5 w kanali-
zacji kablowej

m

350*2 m 700,00
RAZEM 700,00

182 D.01.03.04 Montaż złączy - osłona złączowa XAGA 500-75/15-300 złącz.
2+1 złącz. 3,00

RAZEM 3,00
183 D.01.03.04 Montaż złączy - osłona złączowa XAGA 500-43/8-150 złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

184 D.01.03.04 Montaż złączy - osłona złączowa XAGA 500-55/12-300 złącz.
2 złącz. 2,00

RAZEM 2,00
185 D.01.03.04 Umocowanie skrzynek kablowych na słupach pojedynczych o wysokości 7 m

(z demontażu)
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

186 D.01.03.04 Badania i pomiary kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
187 D.01.03.04 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni

SKR-1.studnia prefabrykowana
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

188 D.01.03.04 Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych pojedynczych o długości żerdzi
6  m

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

189 D.01.03.04 Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych bliżniaczych o długości żerdzi 7
m

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

190 D.01.03.04 Demontaż linii napowietrznej - kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn m
195 m 195,00

RAZEM 195,00

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

191 D.01.03.04 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wyko-
pie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur
2; liczbie otworów 2

m

88,5 m 88,50
RAZEM 88,50

192 D.01.03.04 Rozbiórka kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wyko-
pie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur
4; liczbie otworów 4

m

43,6 m 43,60
RAZEM 43,60

193 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw z kanalizacji pier-
wotnej

m

329 m 329,00
RAZEM 329,00

194 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpwFtlx z kanalizacji
pierwotnej

m

320 m 320,00
RAZEM 320,00

2.8.
1.2

Przebudowa kanalizacji kablowej wraz z kablami mied zianymi od km 19+730 do km 19+765 na skrzy żowa-
niu DW414 i ul. Partyzanckiej - KOLIZJA2 (rys. T-02 .2, T-03.2)

195 D.01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kat. IV o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;
liczbie otworów 1

m

27+6+25+14,5 m 72,50
RAZEM 72,50

196 D.01.03.04 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A160PS m
22 m 22,00

RAZEM 22,00
197 D.01.03.04 Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżko-

wymi w gruncie kat.III-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
km

(6+5+10)/1000 km 0,02
RAZEM 0,02

198 D.01.03.04 Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m z dwie-
ma belkami ustojowymi w terenie płaskim - kat. gruntu IV

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

199 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw 15x4x0,5 w kanali-
zacji kablowej

m

80+35 m 115,00
RAZEM 115,00

200 D.01.03.04 Montaż złączy - osłona złączowa XAGA 500-55/12-300 złącz.
2 złącz. 2,00

RAZEM 2,00
201 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie

kategorii IV
szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

202 D.01.03.04 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie
kategorii IV

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

203 D.01.03.04 Badania i pomiary kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
204 D.01.03.04 Demontaż słupów drewnianych oszczudlonych bliżniaczych o długości żerdzi 7

m
szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

205 D.01.03.04 Demontaż linii napowietrznej - kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn m
46 m 46,00

RAZEM 46,00
206 D.01.03.04 Wyciągnięcie kabla telekomunikacyjnego typu XzTKMXpw z kanalizacji pier-

wotnej
m

76 m 76,00
RAZEM 76,00

207 D.01.03.04 Wywiezienie elementów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z koszta-
mi składowania i utylizacji

kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

2.8.
2

Przebudowa kabla OKZ 68244 MCS 1652:

208 D.01.03.04 Wyciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego typu OKZ68244 MCS 1652
12J z kanalizacji wtórnej

m

216,5 m 216,50
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RAZEM 216,50
209 D.01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe

kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej
złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

210 D.01.03.04 Budowa kanalizacji z mikrorurki FP-MR-GS-12/8-OE km
0,225 km 0,23

RAZEM 0,23
211 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod. typu OKZ68244 MCS 1652 12J do mikrorurki FP-

MR-GS-12/8-OE
km

0,2165 km 0,22
RAZEM 0,22

212 D.01.03.04 Demontaż istniejącej kanalizacji z mikrorurki wraz z utylizacją m
120,0 m 120,00

RAZEM 120,00
213 D.01.03.04 Pomiary odbiorcze linii światłowodowej transisyjne i reflektrometryczne kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.8.
3

Przebudowa kabla OKZ 68006 Z-XOTKtd 24J

214 D.01.03.04 Wyciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego typu 68006 Z-XOTKtd 24J z
kanalizacji wtórnej

m

43,6 m 43,60
RAZEM 43,60

215 D.01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe
kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej

złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

216 D.01.03.04 Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm
w zwojach (1 szt.)

m

46,5 m 46,50
RAZEM 46,50

217 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod. typu 68006 Z-XOTKtd 24J do kanalizacji wtórnej km
0,0465 km 0,05

RAZEM 0,05
218 D.01.03.04 Wykonanie złączy światłowodowych typu FOSC 400A4 na kablu światłowodo-

wym 24 włókna
złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

219 D.01.03.04 Demontaż istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z utylizacją m
120,0 m 120,00

RAZEM 120,00
220 D.01.03.04 Pomiary odbiorcze linii światłowodowej transisyjne i reflektrometryczne kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.8.
4

Przebudowa kabla OKP 68905 Z-XOTKtd48J

221 D.01.03.04 Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm
w zwojach (1 szt.)

m

46,5+67 m 113,50
RAZEM 113,50

222 D.01.03.04 Wciąganie kabli światłowod. typu Z-XOTKtd48J do kanalizacji wtórnej km
0,765 km 0,77

RAZEM 0,77
223 D.01.03.04 Otwarcie muf złączowych przelotowych termokurczliwych zamkniętych na stałe

kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej
złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

224 D.01.03.04 Wyciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego typu 68905 Z-XOTKtd48J z
kanalizacji wtórnej

m

661 m 661,00
RAZEM 661,00

225 D.01.03.04 Wykonanie złączy światłowodowych typu FOSC 400A4 na kablu światłowodo-
wym 24 włókna

złącz.

1 złącz. 1,00
RAZEM 1,00

226 D.01.03.04 Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
227 D.01.03.04 Pomiary odbiorcze linii światłowodowej transisyjne i reflektrometryczne kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2.9 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża sanitarna - wodoci ąg)
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2.9.
1

Wodoci ąg

2.9.
1.1

Rury ochronne PE-100 SDR 17 PN 10 Dz 180 x 10,7 mm

228 D.01.03.05 Rury ochronne PE-100 SDR 17 PN 10 Dz 180 x 10,7 mm m
220,0 m 220,00

RAZEM 220,00
2.9.
1.2

Rury ochronne stalowe

229 D.01.03.05 Rury ochronne o śr. nominalnej 300 mm m
12,0 m 12,00

RAZEM 12,00
2.9.
1.3

Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów

230 D.01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składo-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

<Wykopy liniowe> 0,9*1,8*(17,0+50,0+323,0) m3 631,80
RAZEM 631,80

231 D.01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2*1,8*(17,0+50,0+323,0) m2 1404,00
RAZEM 1404,00

232 D.01.03.05 Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3

<Wykopy liniowe> 0,9*0,2*(17,0+50,0+323,0) m3 70,20
RAZEM 70,20

233 D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m
390 m 390,00

RAZEM 390,00
234 D.01.03.05 Obsypka piaskowa kanału - 30cm nad wierzch rury z zagęszczeniem  - grunt z

dowozu
m3

<obsypka piaskowa> 0,9*(0,04+0,3)*17,0-3,14*0,02*0,02*17,0+0,9*(0,06+0,3)*
50,0-3,14*0,03*0,03*50,0+0,9*(0,11+0,3)*323,0-3,14*0,06*0,06*323,0

m3 136,78

RAZEM 136,78
235 D.01.03.05 Izolacja termiczna na wodociągu z keramzytu grubości 20 cm m

17,0 m 17,00
RAZEM 17,00

236 D.01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu

m3

<zasypanie wykopu> 631,80-70,20- 0,9*(0,04+0,3)*17,0-0,9*(0,06+0,3)*50,0-
0,9*(0,11+0,3)*323,0

m3 421,01

RAZEM 421,01
237 D.01.03.05 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10

m w gruncie kat. I-III
m3

<zasypanie wykopu> 631,80-70,20- 0,9*(0,04+0,3)*17,0-0,9*(0,06+0,3)*50,0-
0,9*(0,11+0,3)*323,0

m3 421,01

RAZEM 421,01
238 D.01.03.05 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-

gęszczenia Js = 1.00
m3

<zasypanie wykopu> 631,80-70,20- 0,9*(0,04+0,3)*17,0-0,9*(0,06+0,3)*50,0-
0,9*(0,11+0,3)*323,0

m3 421,01

RAZEM 421,01
2.9.
1.4

Rury ci śnieniowe PE100 SDR17 PN10 wraz z kształtkami na zał omach i wł ączeniu do isnt. sieci - ł ączenie
poprzez zgrzewanie elektrooporowe

239 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewnętrznej 40 mm

m

17,0 m 17,00
RAZEM 17,00

240 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewnętrznej 63 mm

m

50,0 m 50,00
RAZEM 50,00

241 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

323,0 m 323,00
RAZEM 323,00

242 D.01.03.05 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.
200m

4 odc.
200m

4,00

RAZEM 4,00
243 D.01.03.05 Próba szczelności prob.

3 prob. 3,00
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RAZEM 3,00
2.9.
1.5

Hydranty podziemne Dn 100 mm z żeliwa sferoidalnego

244 D.01.03.05 Hydranty pożarowe podziemne o śr. 100 mm kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.9.
1.6

Kształtki, armatura

245 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 110 mm szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
246 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - Mufa 110 mm szt.

8 szt. 8,00
RAZEM 8,00

247 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - Mufa 63 mm szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
248 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - Mufa 40 mm szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

249 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - trójnik 110 mm z odejściem kłnieżowym
Dz 110 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

250 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - trójnik 63 mm z odejściem kłnieżowym
Dz 40 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

251 D.01.03.05 Obejma zintegrowana z zasuwą domową Dz110/63 szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
252 D.01.03.05 Obejma zintegrowana z zasuwą domową Dz110/40 szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

253 D.01.03.05 Sieci wodociągowe - kształtki PVC - trójnik 63 mm z odejściem kłnieżowym
Dz 40 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.9.
1.7

Likwidacja istn. sieci wodoci ągowej Dn 63 wraz z przył ączam

254 D.01.03.05 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. do 110 mm szt.
400,0 szt. 400,00

RAZEM 400,00
255 D.01.03.05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-

dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

3,14*0,04*0,04*400,0 m3 2,01
RAZEM 2,01

2.9.
1.8

Odwodnienie wykopów

256 D.01.03.05 Odwodnienie wykopów kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.10 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża sanitarna - kanalizacja sanitarna)

2.
10.1

Kanalizacja sanitarna

2.
10.
1.1

Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów

257 D.01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
i utylizacji

m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*3,5*(56,0) m3 215,60
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*2,0*10+1,0*3,0*22,0 m3 86,00
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 3,14*1,1*
1,1*3,0*(3+4)

m3 79,79

RAZEM 381,39
258 D.01.03.05 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.1m)
m2

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 2*3,5*(56,0) m2 392,00
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 2*2,0*10+2*3,0*22,0 m2 172,00
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 2*3,14*1,1*
3,0*(3+4)

m2 145,07
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RAZEM 709,07
259 D.01.03.05 Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*0,2*(56,0) m3 12,32
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*0,2*32,0 m3 6,40

RAZEM 18,72
260 D.01.03.05 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 56,0 m 56,00
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 32,0 m 32,00

RAZEM 88,00
261 D.01.03.05 Obsypka piaskowa kanału - 30 cm nad wierzch rury z zagęszczeniem m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*(0,3+0,32)*56,0-3,14*0,16*
0,16*56,0

m3 33,69

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*(0,3+0,2)*32,0-3,14*0,1*
0,1*32,0

m3 15,00

RAZEM 48,69
262 D.01.03.05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-

III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu

m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 216,60-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 166,09

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 86,0-6,40-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 63,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 79,79-
3,14*0,6*0,6*3,0*7

m3 56,05

RAZEM 285,74
263 D.01.03.05 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10

m w gruncie kat. I-III
m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 216,60-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 166,09

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 86,0-6,40-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 63,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 79,79-
3,14*0,6*0,6*3,0*7

m3 56,05

RAZEM 285,74
264 D.01.03.05 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-

gęszczenia Js = 1.00
m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 216,60-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 166,09

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 86,0-6,40-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 63,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 79,79-
3,14*0,6*0,6*3,0*7

m3 56,05

RAZEM 285,74
265 D.01.03.05 Inspekcja TV kanalizacji m

90,0 m 90,00
RAZEM 90,00

2.
10.
1.2

Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 ł ączone na uszczelk ę - średnica Dz 315 mm 

266 D.01.03.05 Kanały z rur Rura PVC 315mm, typu ciężkiego, SN8, SDR34(lite) m
56,0 m 56,00

RAZEM 56,00
267 D.01.03.05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

56,0 m 56,00
RAZEM 56,00

2.
10.
1.3

Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 ł ączone na uszczelk ę - średnica Dz 200 mm 

268 D.01.03.05 Kanały z rur kielichowych litych PVC SN8 SDR34 łączone na uszczelkę - śred-
nica Dz 200 mm

m

32,0 m 32,00
RAZEM 32,00

269 D.01.03.05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m
32,0 m 32,00

RAZEM 32,00
2.

10.
1.4

Rury kamionkowe przeciskowe

270 D.01.03.05 Wykonanie przecisku rurą kamionkową Dn 300 mm m
10 m 10,00

RAZEM 10,00
2.

10.
1.5

Studnia betonowa Dn1200 mm  

271 D.01.03.05 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*0,6*0,6*0,1*7 m3 0,79
RAZEM 0,79

- 23 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

272 D.01.03.05 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
4+3 stud. 7,00

RAZEM 7,00
2.

10.
1.6

Przebudowa istn. studni (zmiana wylotu, kinety)

273 D.01.03.05 Przebudowa istn. studni (zmiana wylotu, kinety) kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

10.
1.7

Połączenie z istn. kanalizacj ą

274 D.01.03.05 Połączenie z istn. kanalizacją kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.

10.
1.8

Rury ochronne stalowe

275 D.01.03.05 Rury ochronne o śr. nominalnej 300 mm m
17,0 m 17,00

RAZEM 17,00
276 D.01.03.05 Rury ochronne o śr. nominalnej 400 mm m

24,0 m 24,00
RAZEM 24,00

2.
10.
1.9

Ułożenie rur osłonowych A110PS

277 D.01.03.05 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A110PS m
48,0 m 48,00

RAZEM 48,00
2.

10.
1.10

Odwodnienie wykopów

278 D.01.03.05 Odwodnienie wykopów kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

10.
1.11

Likwidacja istn. sieci sanitarnej 

279 D.01.03.05 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 225 mm szt.
65,0 szt. 65,00

RAZEM 65,00
280 D.01.03.05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-

dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

3,14*0,12*0,12*65,0 m3 2,94
RAZEM 2,94

2.11 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża sanitarna - kanalizacja deszczowa)
2.

11.1
Wykopy, podsypki, obsypki, zasypanie wykopów

281 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi  na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowa-
nia i utylizacji

m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*2,5*56,0 m3 154,00
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*2,0*32,0 m3 64,00
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 3,14*1,1*
1,1*3,0*(4+2)

m3 68,39

RAZEM 286,39
282 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-

praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.1.1m)
m2

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 2*2,5*56,0 m2 280,00
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 2,0*2,0*32,0 m2 128,00
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 2*3,14*1,1*
3,0*(4+2)

m2 124,34

RAZEM 532,34
283 D.03.02.01 Podsypka piaskowa grub. 20 cm m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*0,2*56,0 m3 12,32
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*0,2*32,0 m3 6,40

RAZEM 18,72
284 D.03.02.01 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 56,0 m 56,00
<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 32,0 m 32,00

RAZEM 88,00
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285 D.03.02.01 Obsypka piaskowa kanału - 30 cm nad wierzch rury z zagęszczeniem m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 1,1*(0,3+0,32)*56,0-3,14*0,16*
0,16*56,0

m3 33,69

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 1,0*(0,3+0,2)*32,0-3,14*0,1*
0,1*32,0

m3 15,00

RAZEM 48,69
286 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-

III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km - grunt z dowozu

m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 154,0-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 103,49

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 64,0-6,4-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 41,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 3,14*1,1*
1,1*3,0*6-3,14*0,6*0,6*3,0*6,0

m3 48,04

RAZEM 193,13
287 D.03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10

m w gruncie kat. I-III
m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 154,0-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 103,49

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 64,0-6,4-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 41,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 3,14*1,1*
1,1*3,0*6-3,14*0,6*0,6*3,0*6,0

m3 48,04

RAZEM 193,13
288 D.03.02.01 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik za-

gęszczenia Js = 1.00
m3

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 315 mm> 154,0-12,32-1,1*(0,3+0,32)*
56,0

m3 103,49

<Wykopy liniowe pod kanały z rur Dz 200 mm> 64,0-6,4-1,0*(0,3+0,2)*32,0 m3 41,60
<Wykopy dla zabudowy Studni Dn1200mm z kręgów betonowych> 3,14*1,1*
1,1*3,0*6-3,14*0,6*0,6*3,0*6,0

m3 48,04

RAZEM 193,13
289 D.03.02.01 Inspekcja TV kanalizacji m

90,0 m 90,00
RAZEM 90,00

2.
11.2

Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 ł ączone na uszczelk ę - średnica Dz 500 mm

290 D.03.02.01 Kanały z rur Rura PVC kielich.kan.zew. fi500/14,6mm, SN8 m
784,0 m 784,00

RAZEM 784,00
291 D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 500 mm m

784,0 m 784,00
RAZEM 784,00

2.
11.3

Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 ł ączone na uszczelk ę - średnica Dz 315 mm 

292 D.03.02.01 Kanały z rur Rura PVC 315mm, typu ciężkiego, SN8, SDR34(lite) m
117,0 m 117,00

RAZEM 117,00
293 D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m

117,0 m 117,00
RAZEM 117,00

2.
11.4

Rury kielichowe lite PVC SN8 SDR34 ł ączone na uszczelk ę - średnica Dz 200 mm 

294 D.03.02.01 Kanały z rur kielichowych litych PVC SN8 SDR34 łączone na uszczelkę - śred-
nica Dz 200 mm

m

447,5 m 447,50
RAZEM 447,50

295 D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m
447,5 m 447,50

RAZEM 447,50
2.

11.5
Rury GRP Dn 800 mm SN 10 kN/m2 ł ączonych ze sob ą poprzez ł ączniki systemowe z uszczelnieniem

296 D.03.02.01 Kanały z rur RP Dn 800 mm SN 10 kN/m2 łączonych ze sobą poprzez łączniki
systemowe z uszczelnieniem

m

175,5 m 175,50
RAZEM 175,50

297 D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 800 mm m
175,5 m 175,50

RAZEM 175,50
2.

11.6
Przelew ze studni D14

298 D.03.02.01 Kanały z rur kielichowych PVC lite o sztywności obwodowej SN=12 kN/m2
SDR 30

m

5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
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299 D.03.02.01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m
5,0 m 5,00

RAZEM 5,00
300 D.03.02.01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.

zewn. 315 mm - kolano 90°
szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

301 D.03.02.01 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 315 mm - trójnik 90° 500/315 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

2.
11.7

Wpusty

302 D.03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*0,5*0,5*0,2*72 m3 11,30
RAZEM 11,30

303 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
72 szt. 72,00

RAZEM 72,00
2.

11.8
Studnia betonowa Dn1000 mm

304 D.03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*0,6*0,6*0,1*15 m3 1,70
RAZEM 1,70

305 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
15 stud. 15,00

RAZEM 15,00
2.

11.9
Studnia betonowa Dn1200 mm  

306 D.03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*0,6*0,6*0,1*29 m3 3,28
RAZEM 3,28

307 D.03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie stud.
29 stud. 29,00

RAZEM 29,00
2.

11.
10

Studnia betonowa Dn1200 mm  

308 D.03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*1,0*1,0*0,1*1 m3 0,31
RAZEM 0,31

309 D.03.02.01 Studnia betonowa Dn2000 mm z osadnikiem h=1,0 m oraz kolanem Dz500
mm na wylocie ze studni

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

2.
11.
11

Studnia wpadowa Dn1200mm z kr ęgów betonowych z betonu C35/45 ł ączonych na uszczelk ę gumow ą
kompletna z płyt ą pokrywow ą i włazem żeliwnym Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadn ikiem 1,0
m

310 D.03.02.01 Podłoża betonowe C12/15 (B-15) o grubości 10 cm m3

3,14*0,6*0,6*0,1*1 m3 0,11
RAZEM 0,11

311 D.03.02.01 Studnia wpadowa Dn1200mm z kręgów betonowych z betonu C35/45 łączo-
nych na uszczelkę gumową kompletna z płytą pokrywową i włazem żeliwnym
Dn600mm klasy B125 z zaryglowaniem, z osadnikiem 1,0 m

stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00

2.
11.
12

Studnia systemowa Dn1200mm GRP kompletna z płyt ą pokrywow ą i włazem żeliwnym Dn600mm klasy
D400 z zaryglowaniem, wyposa żona w przej ścia szczelne przez ściany studzienki

312 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

3,14*0,6*0,6*0,1*2 m3 0,23
RAZEM 0,23

313 D.03.02.01 Studnia systemowa Dn1200mm GRP kompletna z płytą pokrywową i włazem
żeliwnym Dn600mm klasy D400 z zaryglowaniem, wyposażona w przejścia
szczelne przez ściany studzienki

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.
11.
13

Studnia systemowa Dn1000mm GRP kompletna z płyt ą pokrywow ą i włazem żeliwnym Dn600mm klasy
D400 z zaryglowaniem, wyposa żona w przej ścia szczelne przez ściany studzienki

314 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 10 cm m3

3,14*0,5*0,5*0,1*6 m3 0,47
RAZEM 0,47
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315 D.03.02.01 Studnia systemowa Dn1000mm GRP kompletna z płytą pokrywową i włazem
żeliwnym Dn600mm klasy D400 z zaryglowaniem, wyposażona w przejścia
szczelne przez ściany studzienki

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2.
11.
14

Przebudowa istn. studni (zmiana wylotu, kinety)

316 D.03.02.01 Przebudowa istn. studni (zmiana wylotu, kinety) kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
15

Regulator przepływu Dn500 mm

317 D.03.02.01 Regulator przepływu Dn500 mm kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
16

Połączenie z istn. kanalizacj ą w rejonie studni D47

318 D.03.02.01 Połączenie z istn. kanalizacją w rejonie studni D47 kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
17

Ułożenie rur osłonowych A110PS

319 D.01.03.01 Układanie rur ochronnych dwudzielnych A110PS m
20 m 20,00

RAZEM 20,00
2.

11.
18

Wylot do rowu Dn 200 mm

320 D.03.02.01 Wylot do rowu Dn 200 mm kpl
10 kpl 10,00

RAZEM 10,00
2.

11.
19

Wylot do rowu Dn 315 mm

321 D.03.02.01 Wylot do rowu Dn 315 mm kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
20

Wylot do rowu Dn 500 mm

322 D.03.02.01 Wylot do rowu Dn 500 mm kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
21

Odwodnienie wykopów

323 D.03.02.01 Odwodnienie wykopów kpl
1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.

11.
22

Likwidacja istn. sieci kanalizacyjnej

324 D.03.02.01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 315 mm szt.
700 szt. 700,00

RAZEM 700,00
325 D.03.02.01 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym

wykopie o głębokości 3 m
kpl.

12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00

326 D.03.02.01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00

327 D.03.02.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

3,14*0,15*0,15*700+3,14*0,6*0,6*3,0*12+3,14*0,25*0,25*2,0*14 m3 95,64
RAZEM 95,64

2.12 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża elektroenergetyczna - o świetlenie)
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2.
12.1

Punkt o świetlenia 1

328 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup aluminiowy anodowany  z wysięgnikiem jednoramiennym 2m  o łącznej
wysokości h= 12m
- fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

329 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

15,0*6 m-1
przew

90,00

RAZEM 90,00
330 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 105W szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2.
12.2

Punkt o świetlenia 2

331 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup aluminiowy anodowany  z wysięgnikiem dwuramiennym 1,5m  o łącznej
wysokości h= 10m
- fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

332 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

12,0*2*3 m-1
przew

72,00

RAZEM 72,00
333 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 80W, szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

334 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 55W, szt.
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00
2.

12.3
Punkt o świetlenia 3

335 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup aluminiowy anodowany  z wysięgnikiem czteroramiennym 2m  o łącznej
wysokości h= 10m
- fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

336 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

12*4 m-1
przew

48,00

RAZEM 48,00
337 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 80W, szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

2.
12.4

Punkt o świetlenia  4

338 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup  aluminiowy anodowany  z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5m  o łącz-
nej wysokości h= 10m
 - fundament prefabrykowany, 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

339 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

12*13 m-1
przew

156,00

RAZEM 156,00
340 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 80W, szt.

13 szt. 13,00
RAZEM 13,00

2.
12.5

Punkt o świetlenia 5
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341 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup  aluminiowy anodowany  z wysięgnikiem jednoramiennym 1,5m  o łącz-
nej wysokości h= 10m
 - fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

342 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

1 m-1
przew

1,00

RAZEM 1,00
343 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 55W, szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

2.
12.6

Punkt o świetlenia 6

344 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup aluminiowy anodowany z wysięgnikiem jednoramiennym  1m o łącznej
wysokości h= 6m
 - fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

345 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

8*14 m-1
przew

112,00

RAZEM 112,00
346 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 80W, szt.

14 szt. 14,00
RAZEM 14,00

2.
12.7

Punkt o świetlenia 7

347 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy o wyposażeniu:
- słup aluminiowy anodowany z wysięgnikiem jednoramiennym  1m o łącznej
wysokości h= 6m
 - fundament prefabrykowany 
- złącze słupowe  z wkładka topikową 6A

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

348 D.07.07.01 Wciąganie przewód YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowe-
go w słup lub rury osłonowe

m-1
przew

8*2 m-1
przew

16,00

RAZEM 16,00
349 D.07.07.01 Oprawa oświetleniowa ledowa o mocy 80W, szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.
12.8

Monta ż opraw o świetleniowych

350 D.07.07.01 Skręcenie istniejącej oprawy na słupie nN  o 90 stopni szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
2.

12.9
Projektowana szafa o świetleniowa

351 D.07.07.01 Szafa oświetleniowa kpl wyposażona zabudowana na fundamencie lub cokole kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
2.

12.
10

Pogrążanie uziomów

352 D.07.07.01 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III m
3*6+10*6 m 78,00

RAZEM 78,00
2.

12.
11

- monta ż kabla YAKXS 4x35mm2 

353 D.07.07.01 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

1123+40 m 1163,00
RAZEM 1163,00

354 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

- 29 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1123+40 m 1163,00
RAZEM 1163,00

355 D.07.07.01 Mechaniczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 12 kg/m na napięcie
znamionowe poniżej 110 kV w tunelach lub kanałach odkrywanych metodą
uciągu czołowego

m

<kabel YAKXS 4x35mm2 > 1123+40 m 1163,00
RAZEM 1163,00

356 D.07.07.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

1123+40 m 1163,00
RAZEM 1163,00

357 D.07.07.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

1123+40 m 1163,00
RAZEM 1163,00

2.
12.
12

Zejście kablem ze słupa

358 D.07.07.01 Zejście kablem ze słupa;
- rura ochronna, 
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- taśma stalowa + klamerka
- głowiczka termokurczliwa do kabla,
- zaciski odgałęźne
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

2.
12.
13

Ogranicznik przepi ęć

359 D.01.03.01 Montaż ogranicznika przepięć wraz z osprzętem szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.

12.
14

Zabezpieczenie wzdluzne RSA

360 D.01.03.01 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego RSA szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.

12.
15

- przeło żenie istn. kabla 

361 D.01.03.01 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

2*2+6*2 m 16,00
RAZEM 16,00

362 D.01.03.01 Wywiezienie gruntu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

4*0,6*0,2+6*0,6*0,2*2 m3 1,92
RAZEM 1,92

363 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

2,0+6,0 m 8,00
RAZEM 8,00

364 D.01.03.01 Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

2,0+6,0 m 8,00
RAZEM 8,00

365 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
6 m

m

2,0+6,0 m 8,00
RAZEM 8,00

366 D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

2,0+6 m 8,00
RAZEM 8,00

367 D.01.03.01 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna
do 0.6 m w gruncie kat. III-IV

m

2,0+6 m 8,00
RAZEM 8,00

2.
12.
16

Bednarka stalowa  FeZn 30x4mm
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368 D.07.07.01 Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości
wykopu 0.8 m w gruncie kat. III

m

1123 m 1123,00
RAZEM 1123,00

2.
12.
17

Ułożenie rur osłonowych DVK 110 

369 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych DVK110 o średnicy do 110 mm w wykopie m
198 m 198,00

RAZEM 198,00
2.

12.
18

Ułożenie rur osłonowych SRS 110 

370 D.07.07.01 Układanie rur ochronnych SRS110 o średnicy do 110 mm w wykopie m
518 m 518,00

RAZEM 518,00
2.

12.
19

Pomiary

371 D.07.07.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.
3 odc. 3,00

RAZEM 3,00
2.

12.
20

Punkt o świetleniowy z demonta żu  

372 D.07.07.01 Punkt oświetleniowy z demontażu szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
373 D.01.03.01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku z demontażu szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

374 D.01.03.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie z demontażu szt.
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
2.

12.
21

- Demonta ż

375 D.01.03.01 Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat.
III-IV

m

284,0+40 m 324,00
RAZEM 324,00

376 D.01.03.01 Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 km/1
przew.

(17+55)/1000 km/1
przew.

0,07

RAZEM 0,07
377 D.01.03.01 Demontaż słupa oświetleniowego (przeznaczonego do ponownego montażu) kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

378 D.01.03.01 Demontaż słupa elektroenergetycznego z odwozem na bazę ZDW w Głubczy-
cach

kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

379 D.01.03.01 Transport złomu na bazę ZDW w Głubczycach t
(324)*2/1000 t 0,65

RAZEM 0,65
3 ZADANIE NR 2 - ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ - DZIKÓW ETAP

2
3.1  
3.2 Prace budowlano-monta żowe - (bran ża drogowa)

3.2.
1

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

380 D.01.01.01 Obsługa geodezyjna km
0,83 km 0,83

RAZEM 0,83
381 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie

równinnym
km

0,83 km 0,83
RAZEM 0,83

3.2.
2

Usuni ęcie drzew i krzewów

382 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
383 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

384 D.01.02.01 Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
385 D.01.02.01 Wywożenie dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i

utylizacji
mp

1*0,07+1*0,30+1*0,58 mp 0,95
RAZEM 0,95

386 D.01.02.01 Wywożenie karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania
i utylizacji

mp

1*0,05+1*0,28+1*0,65 mp 0,98
RAZEM 0,98

387 D.01.02.01 Wywożenie gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i
utylizacji

mp

1*0,06+1*0,77+1*1,95 mp 2,78
RAZEM 2,78

3.2.
3

Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

388 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

4054,13 m2 4054,13
RAZEM 4054,13

389 D.01.02.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku samochodami
na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

4054,13 m3 4054,13
RAZEM 4054,13

3.2.
4

Rozbiórka elementów dróg i ulic

3.2.
4.1

- rozbiórka kraw ężników betonowych

390 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

53 m 53,00
RAZEM 53,00

3.2.
4.2

- rozbiórka ścieków przykraw ędziowych

391 D.01.02.04 Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

450 m 450,00
RAZEM 450,00

3.2.
4.3

- rozbiórka przepustów

392 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm m
10+19+10+12+20+13 m 84,00

RAZEM 84,00
393 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

16 m 16,00
RAZEM 16,00

394 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm m
25 m 25,00

RAZEM 25,00
395 D.01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

18 m3 18,00
RAZEM 18,00

3.2.
4.4

- rozbiórka znaków drogowych

396 D.01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

397 D.01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.
9 szt. 9,00

RAZEM 9,00
398 D.01.02.04 Rozebranie słupków hektometrowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

3.2.
4.5

- rozbiórka znaków drogowych

399 D.01.02.04 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
570 m 570,00
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RAZEM 570,00
3.2.
4.6

- transport gruzu oraz utylizacja

400 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

<krawężniki betonowe> 53*0,2*0,3*1,5 m3 4,77
<ścieki przykrawędziowe> 450*0,3*0,15*1,5 m3 30,38
<Przepusty> (2*3,14*0,25*0,08*84)*1,5 m3 15,83
<Przepusty> (2*3,14*0,3*0,08*16)*1,5 m3 3,62
<Przepusty> (2*3,14*0,5*0,12*25)*1,5 m3 14,13
<ścianki czołowe> 18,0*1,5 m3 27,00

RAZEM 95,73
3.2.
4.7

- transport złomu

401 D.01.02.04 Transport złomu na bazę ZDW w Głubczycach t
570*24/1000 t 13,68

RAZEM 13,68
3.2.
4.8

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

3.2.
4.8.

1

- frezowanie na gł ęboko ść 4 cm

402 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1341 m2 1341,00
RAZEM 1341,00

3.2.
4.8.

2

- frezowanie na gł ęboko ść 17 cm

403 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m2

8078,30 m2 8078,30
RAZEM 8078,30

404 D.05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm m2

8078,30 m2 8078,30
RAZEM 8078,30

3.2.
4.8.

3

- wywóz frezowiny

405 D.05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania i utylizacji

m3

1341*0,4 m3 536,40
8078,30*0,17 m3 1373,31

RAZEM 1909,71
3.2.

5
Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

406 D.02.01.01 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami  na składowisko Wyko-
nawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

6246,83 m3 6246,83
RAZEM 6246,83

3.2.
6

Wykonanie nasypów

407 D.02.03.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III - grunt z dowozu

m3

203,60 m3 203,60
RAZEM 203,60

408 D.02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

203,60 m3 203,60
RAZEM 203,60

3.2.
7

Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

409 D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<DW 414> 7602,0 m2 7602,00
<pobocze> 1737,0 m2 1737,00

RAZEM 9339,00
3.2.

8
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.2.
8.1

- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
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410 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

6969,0 m2 6969,00
RAZEM 6969,00

3.2.
8.2

- oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw kon strukcyjnych 

411 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

5990,0+6220,0 m2 12210,00
RAZEM 12210,00

3.2.
9

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie

3.2.
9.1

- gr. warstwy 20 cm o uziarnieniu 0/63

412 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

<DW 414> 6969,0 m2 6969,00
RAZEM 6969,00

3.2.
10

Warstwa ulepszonego podło ża z kruszywa stabilizowanego cementem

3.2.
10.1

- warstwa gr. warstwy 20 cm o Rm= 1,5 MPa

413 D.02.04.03 Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrau-
licznym C0,4/0,5  Rm 1,5 MPa gr. 20 cm

m2

<DW 414> 7602,0 m2 7602,00
RAZEM 7602,00

3.2.
11

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60

3.2.
11.1

- gr. warstwy 11 cm

414 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P, PMB 25/55-60 - grubość warstwy
po zagęszczeniu 11 cm

m2

<DW 414> 6220,0 m2 6220,00
RAZEM 6220,00

3.2.
12

Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo -emulsyjnej (MCE)

3.2.
12.1

- gr. warstwy 25 cm

415 D.04.10.01 Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE,
warstwa grubości 25 cm

m2

<DW 414> 6910 m2 6910,00
RAZEM 6910,00

3.2.
13

Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60

3.2.
13.1

- gr warstwy 8 cm 

416 D.05.03.05 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, PMB 25/55-60 - grubość po
zagęszcz. 8 cm

m2

<DW 414> 5990 m2 5990,00
RAZEM 5990,00

3.2.
14

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11, PMB 45/80-55

417 D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszankiSMA 11, PMB 45/80-55 - warstwa ścieralna asfalto-
wa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

<DW 414> 5759,0+1341,0 m2 7100,00
RAZEM 7100,00

3.2.
15

Pobocze gr. warstwy 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

418 D.04.04.02 Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

<pobocze> 1737,0 m2 1737,00
RAZEM 1737,00

3.2.
16

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków

3.2.
16.1

- humusowanie z obsianiem przy grubo ści warstwy humusu 20 cm

419 D.06.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2

2728,0 m2 2728,00
RAZEM 2728,00

3.2.
16.2

- zakładanie trawnika

420 D.06.01.01 Darniowanie skarp na płask z humusem m2
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391,0 m2 391,00
RAZEM 391,00

3.2.
16.3

- umocnienie brukowcem

421 D.06.01.01 Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z cementowo-piaskowej
zalaniem szczelin zaprawą cementową

m2

<wloty i wyloty przepustów> 5*12 m2 60,00
RAZEM 60,00

3.2.
16.4

- darnina

422 D.06.01.01 Darniowanie skarp pasami darniny szer. 30 cm bez humusu m2

<wloty i wyloty przepustów> 5*1,2 m2 6,00
RAZEM 6,00

3.2.
17

Przepusty z rur HDPE

3.2.
17.1

- przepust fi 500 mm

423 D.06.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm - pospółka m2

<przepust> (0,75+0,25)*60,0 m2 60,00
RAZEM 60,00

424 D.06.02.01 Przepusty z rur HDPE o średnicy 500 mm m
<przepust> 8+8+16+11+17 m 60,00

RAZEM 60,00
425 D.06.02.01 Obsypka - grunt z dowozu m3

<przepust> (1,15-3,14*0,25*0,25)*60,0 m3 57,23
RAZEM 57,23

3.2.
18

Kraw ężniki betonowe

3.2.
18.1

- kraw ężnik 20x30

426 D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa C12/15 z oporem m3

850,0*(0,4*0,2+0,15*0,15) m3 87,13
90,0*(0,5*0,2+0,15*0,1) m3 10,35

RAZEM 97,48
427 D.08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej
m

850,0 m 850,00
RAZEM 850,00

428 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

90,0 m 90,00
RAZEM 90,00

3.2.
19

Obrzeża betonowe

429 D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

832,0 m 832,00
RAZEM 832,00

430 D.08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem m3

832,0*(0,25*0,1*2+0,08*0,1) m3 48,26
RAZEM 48,26

3.2.
20

Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych

3.2.
20.1

- ściek skarpowy

431 D.08.05.01 Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudo-
wie

m

<ściek skarpowy> 4,70+4,90 m 9,60
RAZEM 9,60

3.2.
20.2

- ściek korytkowy

432 D.08.05.01 Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
270,05 m 270,05

RAZEM 270,05
3.2.

21
Ściek podchodnikowy

3.2.
21.1

W cenach jednostkowych uwzgl ędniono wszystkie elementy zawarte w pkt. 9 Specyfik acji Technicznej

433 D.08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

3,0*2*10 m 60,00
RAZEM 60,00

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 3412



Prószków DW 414 DWA ODC II kw 2021 v2.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

434 D.08.05.01 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

0,25*3,0*10+0,50*3,0*10 m2 22,50
RAZEM 22,50

3.3 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - chodnik
3.3.

1
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

435 D.04.01.02 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<Chodniki> 895,0 m2 895,00
RAZEM 895,00

3.3.
2

D.04.02.01. Warstwa ods ączająca z kruszywa naturalnego

3.3.
2.1

- gr. warstwy 10 cm

436 D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm.
Warstwa odsączająca z pospółki

m2

<Chodniki> 1690,0 m2 1690,00
RAZEM 1690,00

3.3.
3

Podbudowa z kruszywa łamanego

3.3.
3.1

- gr. warstwy 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

437 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

m2

<Chodniki> 1690,0 m2 1690,00
RAZEM 1690,00

3.3.
4

Chodniki z kostki brukowej betonowej

438 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa

m2

<Chodniki> 1690,0 m2 1690,00
RAZEM 1690,00

3.4 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - zjazdy
3.4.

1
Profilowanie i zag ęszczanie podło ża

439 D.04.01.02. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

<zjazdy> 164,0 m2 164,00
RAZEM 164,00

3.4.
2

D.04.02.01. Warstwa ods ączająca z kruszywa naturalnego

3.4.
2.1

- gr. warstwy 10 cm

440 D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm.
Warstwa odsączająca z pospółki

m2

<zjazdy> 164,0 m2 164,00
RAZEM 164,00

3.4.
3

Podbudowa z kruszywa łamanego

3.4.
3.1

- gr. warstwy 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

441 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm o uziarnieniu 0/31,5

m2

<zjazdy> 164,0 m2 164,00
RAZEM 164,00

3.4.
4

Zjazdy z kostki brukowej betonowej

442 D.08.04.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce z kru-
szywa - kosztka czerwona

m2

<zjazdy> 164,0 m2 164,00
RAZEM 164,00

3.5 Infrastruktura towarzysz ąca nierozerwalnie zwi ązana z realizacj ą inwestycji - oznakowanie i urz ądzenia bez-
pieczeństwa ruchu

3.5.
1

Oznakowanie poziome

3.5.
1.1

- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie ciagłe

443 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - pasy ciągłe

m2

ozn.
<P-4> 242,0*0,24 m2

ozn.
58,08
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<P-7b> 785,8*0,24 m2

ozn.
188,59

RAZEM 246,67
3.5.
1.2

- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie przerywane

444 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - pasy przerywane

m2

ozn.
<P-1b> 50,4*0,04 m2

ozn.
2,02

<P-1e> 48,0*0,12 m2

ozn.
5,76

<P-6> 150,0*0,08 m2

ozn.
12,00

<P-7a> 9,0*0,12 m2

ozn.
1,08

RAZEM 20,86
3.5.
1.3

- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na skrzy żowaniach i
przejściach

445 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na gorąco, za pomocą mas
termoplastycznych - pasy ciągłe

m2

ozn.
<P-13> 15,7*0,2625 m2

ozn.
4,12

RAZEM 4,12
3.5.
1.4

- punktowe elementy odblaskowe

446 D.07.01.01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na-
jezdniowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone

szt.

<PEO 1> 16 szt. 16,00
<PEO 2> 7 szt. 7,00

RAZEM 23,00
3.5.

2
Oznakowanie pionowe

447 D.07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.
21 szt. 21,00

RAZEM 21,00
448 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znaków drogowych szt.

17 szt. 17,00
RAZEM 17,00

449 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
3.5.

3
Słupki prowadz ące i kraw ędziowe i znaki oraz znaki kilometrowe i hektometrow e

450 D.07.02.02 Słupki prowadzące i krawędziowe i znaki oraz znaki kilometrowe i hektometro-
we U-1a

kpl.

10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00

3.5.
4

Bariery ochronne stalowe

451 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe zgodnie z PT m
215+24+216+25+63 m 543,00

RAZEM 543,00
452 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe z poręczą zgodnie z PT m

104,0 m 104,00
RAZEM 104,00

3.5.
5

Tymczasowa organizacja ruchu

453 D.07.10.01 TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU kpl.
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
3.6 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża sanitarna - kanalizacja deszczowa)

3.6.
1

Wpusty

454 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na składo-
wisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania i utylizacji

m3

<wykopy dla zabudowy wpustów> 3,14*0,75*0,75*2,5*10,0 m3 44,16
RAZEM 44,16

455 D.03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z roz-
biórką

m2

2*3,14*0,75*2,5*10 m2 117,75
RAZEM 117,75
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456 D.03.02.01 Podłoża betonowe o grubości 20 cm m3

3,14*0,5*0,5*0,2*10,0 m3 1,57
RAZEM 1,57

457 D.03.02.01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
10 szt. 10,00

RAZEM 10,00
458 D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-

III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km  - grunt z dowozu

m3

<przywóz piasku do zasypania wykopów> 44,16-3,14*0,25*0,25*2,5*10 m3 39,25
RAZEM 39,25

459 D.03.02.01 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

39,25 m3 39,25
RAZEM 39,25

460 D.03.02.01 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

39,25 m3 39,25
RAZEM 39,25

3.7 Infrastruktura koliduj ąca z inwestycj ą - (bran ża elektroenergetyczna)
3.7.

1
- przeło żenie istniej ącego kabla nN

461 D.01.03.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

<wykop mechaniczny na głebokość 60 cm w celu odsłonięcia kabla > 0,60*
0,60*(42+61)

m3 37,08

<wykop mechaniczny - nowa trasa kabla> 0,60*0,80*(42+61) m3 49,44
RAZEM 86,52

462 D.01.03.01 Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

<wykop ręczny celem odsłonięcia kabla> 0,60*0,20*(42+61) m3 12,36
RAZEM 12,36

463 D.01.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m
102,0 m 102,00

RAZEM 102,00
464 D.01.03.01 Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

<przełożenie istniejącego kabla bez przecinania na nową trasę> 102 m 102,00
RAZEM 102,00

465 D.01.03.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

0,6*0,8*103 m3 49,44
RAZEM 49,44

3.7.
2

- zabezpieczenie istniej ącego kabla rurami połówkowymi

466 D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu-
dzielnymi A110PS

m

5+10+10+7+7+4 m 43,00
RAZEM 43,00

3.8 Prace budowlano-monta żowe - (bran ża mostowa)
3.8.

1
Dylatacje bitumiczne

467 D.18.01.01 Wymiana dylatacji bitumicznej jezdni m
11,5*2 m 23,00

RAZEM 23,00
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