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UWAGA: r : Beton :
1. Pod fundamentami stosowac warstwe chudego betonu o grubosci 10cm. | A ] I , tawy f;'"d' 2112// 22%
2. Stosowac odpowiednie termoizolacje i izolacje przeciwilgociowe zgodnie z LEGENDA IR Sl i R | stopy fund.
rysunkami przekrojowymi i opisem technicznym. | ‘ ‘ | Stal zbrojeniowa:
3. Granica przemarzania gruntu h=1,00m. = | | -zbrojenie gtéwne A-llIN
4. Na tawach stosowac odpowiednia izolacjg przeciwwilgociowa. B N | ETAP INWESTYCJI | | RB 400
5. Na $cianach fundamentowych stosowac izolacjg przeciwwilgociowa. BEEE : of ol | _strzemiona A-0
5. Stosowac zaktad pretow 40cm. ] | ik ¢ | St0S-b
6. Srednica zagigcia pretow 400. L] Il ETAP INWESTYCJI | otuliny 5cm
1. Wszystkie poszerzenia faw zbroi¢ jak stopy fundamentowe. : |
TR | | [ DOMER. | sarmss SRt [ oo
Przebicia i otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkow architektury oraz - J — s Kaisia K1.0
projektéw branzowych. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie. L N ul. Nowowiejska 2 . 83-280 Kaliska
Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie b B e ey koo, |
muszg zostaé przez wykonawce sprawdzone. infrastrukiury echnicznel b
Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasniac z projektantem obiektu. LOKAIZACA  ziaka nr 266118, obreb Kaliska , gmina Kallka 1:100
W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie NAZWA RIS, RZUT FUNDAMENTOW ‘32_2016
nalezy bezzwlocznie zawiadomi¢ projektanta RN I inz. Adam Zapek
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