F DACH C PODLOGA NA GRUNCIE

348

AR NN

POKRYCIE DACHU - BLACHODACHOWKA

LISTWY DYSTANSOWE 45x25mm
FOLIA ZBROJONA 300N - paroprzepuszczaina

PLYTKI PODLOGOWE MOZAIKI KAMIENNE

LATY 50x40mm LUB GRESOWE LUB CERAMICZNE O KL. SCIERALNOSCI IV
ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

PREPARAT GRUNTUJACY PODLOZE

KROKWIE 5x15¢m WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ gr.5cm

WELNA MINERALNA gr.20cm miedzy krokwiami
PAROIZOLACJA Z FOLII PE
STELAZ ALUMINIOWY PODWOJNY

z ksztattownikéw cd i ud CHUDY BETON C8/10 gr.10cm

PLYTY G-K gr.1,5cm ogniochronne

GLADZ GIPSOWA (2 warstwy)

EMULSJA GRUNTUJACA (1 warstwa)

FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA (2 warstwy)

G SCIANA ZEWNETRZNA

UWAGA I!!

Alternatywnie jako izolacje przeciwilgociowg stosowa¢ dyspersyjng
mase asfaltowo-kauczukowa.

Przy cokole zastosowac listwe cokotowa.

Sciane przysypywaé pospétka zwirowa,

UWAGA II!

Miedzy warstwg wyréwnawczg a $ciang stosowaé styropian gr.8cm
na wysokos¢ posadzki.

Folie PE metalizowang przy $cianach wywingé na wysokos$¢ posadzki.

Do spoinowania uzyé zaprawe cementowg do fugowania do wewnatrz,
w kolorze brgzowym.

Cokoliki wykona¢ z plytek mozaikowych na zaprawie klejowej,
na wysokos¢ 12,5cm, zlicowane z tynkiem.

DESKA ELEWACYJNA

LEGARY SYSTEMOWE (PODKONSTRUKCJA DESKI ELEWACYJNEJ)
OCIEPLENIE - STYROPIAN EPS GRAFIT gr.15cm

OCIEPLENIE - WELNA MINERALNA gr.15cm NA SCIANIE P.POZ.
ZAPRAWA KLEJOWA

BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO ODMIANY 900 gr.18cm
NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. MARKI 0,5MPa

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY gr.2cm

GLADZ GIPSOWA (2 warstwy)

EMULSJA GRUNTUJACA (1 warstwa)

FARBA EMULSYJNA LATEKSOWA (2 warstwy)

H SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

IZOLACJA PIONOWA Z FOLII KUBELKOWEJ NA KOLKI
STYROPIAN FS20 LUB POISTYREN EKSTRUDOWANY gr.10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POWLOKA Z EMULSJI ASFALTOWEJ (3 warstwy)

PODKEADOWA MASA TYNKARSKA
BLOCZKI BETONOWE Z BETONU C16/20 (B20) , gr.18cm
NA ZAPRAWIE CEM. MARKI 0,8MPa
PODKLADOWA MASA TYNKARSKA

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA - POWLOKA Z EMULSJI ASFALTOWEJ (1 warstwa)

zatartej na ostro, zbrojona siatkg 4,5 15x15cm,
FOLIA POLIETYLENOWA

PLYTY STYROPIANOWE PODPOSADZKOWE EPS100-038 gr. 15¢cm
FOLIA POLIETYLENOWA SZEROKA

PODSYPKA ZWIROWA gr.20cm , zageszczana mechanicznie

no M e ul. Zblewska 87 , 83-200 Starogard Gd.

tel. 884 726 000 , tel. kom. 604 641 355
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