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Rozdziat 11l.2 Opis przedmiotu zamoéwienia
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PPDB.DZ-0OB.Db.263.6.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa materiatow elektrycznych na potrzeby PPDB Sp. z 0.0. w ramach realizowanej inwestycji pn.:
Utworzenie domu dla matek z matoletnimi dzie¢mi i kobiet w cigZzy w Suchowoli ul. Augustowska 2.

Czesc Il. Materiaty elektryczne

1. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa materiatdw elektrycznych na potrzeby Powiatowego
Przedsiebiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.0. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum
Opiekunczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Gonigdzka 21.

2. Wymagania ogdlne — Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamdwienia

3.1. Przedmiot zamowienia — materiaty elektryczne - majg by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad
i uszkodzen, posiadajacych wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak ,B”, ,CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczegdlnych pozycjach
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przedmiot zamdwienia do Zamawiajgcego
w terminie okreslonym w umowie na realizacje przedmiotu zamowienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywaé¢ sie beda sukcesywnie w miare sktadanych zapotrzebowani przez
Zamawiajgcego — czas reakcji od dnia ztozenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w
ofercie  Wykonawcy, nie dtuiszy niz 10 dni od dnia zgtoszenia zapotrzebowania przez
Zamawiajgcego. Pierwsza dostawa w ciggu 10 dni od podpisania umowy.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu niezbedne
dokumenty zwigzane z przedmiotem zamowienia.

3.4. Wymagany okres gwarancji jakos$ci wynosi — min. 12 miesiecy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na dostarczony przedmiot
zamoOwienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron
protokotu zdawczo-odbiorczego. Szczegdétowe warunki gwarancji jakosci okresla wystawiona i

przekazana Zamawiajgcemu Karta Gwarancyjna.
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3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamdwienia na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Roztadunek we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu przy uzyciu Srodkéw
roztadunku Wykonawcy (np. HDS, wozek widtowy, wézek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamoéwienia jest — ul. Gonigdzka 21, 16-150 Suchowola.

3.8. Odbidér przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci sprawdzenie zgodnosci przedmiotu
zamoOwienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamodwienia i ofertg Wykonawcy.

3.9. Z czynnosci odbioru przedmiotu zamodwienia sporzagdzony zostanie Protokdét zdawczo-odbiorczy.

4. Ze wzgledu na charakter przedmiotu zamowienia, ktérym jest dostawa materiatow elektrycznych,
Zamawiajacy nie uwzglednia w opisie przedmiotu zamowienia wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

Kod gtéwny :

31680000-6 Elektryczne artykuty i akcesoria

Kody dodatkowe:

30197100-7 Zszywki, gwozdziki z szerokim tebkiem, pinezki kreslarskie
31211310-4 Wytaczniki

31214130-9 Wytaczniki bezpieczenstwa
31214400-3 Wytaczniki bezpiecznikow
31214500-4 Elektryczne tablice rozdzielcze
31217000-0 Ochronniki przepieciowe

31518200-2 Oswietlenie awaryjne

34942000-2 Urzadzenia sygnalizacyjne
35100000-5 Urzadzenia awaryjne i zabezpieczajgce
44320000-9 Kabel i podobne wyroby

6. Termin wykonania zamdwienia.
Termin realizacji zamdwienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy
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Tabela 1. Wymagania ogdlne

L.p. Przedmiot Wymagane parametry/wtasciwosci j.m. Zamawiana ilos¢ OPCIA
. Rozdzielnica modutowa 6x24 podtynkowa, kompletna z drzwiami, 6-cio rzedowa;
Rozdzielnica modutowa L . . ) .
szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw 144 . Przeznaczona do montazu w budynkach
1. | 6x24 podtynkowa . L. . . . L, , . . szt. 1,00 1,00
A uzytecznosci publicznej. Pojemnos¢ modutéw w rzedzie - 24 ; IP 40. - dopuszcza sie
kompletna z drzwiami. . o . Ca .
zastosowanie rozdzielni o wiekszej ilos¢i modutéw
Rozdzielnia modutowa Rozdzielnica modutowa 2x12 podtynkowa, kompletna z drzwiami, jedno rzedowa;
2x12 podtynkowa - kom- | szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw 24 . Przeznaczona do montazu w budynkach
2. . . . L . Lo L . . . szt. 1,00 12,00
pletna z drzwiczkami me- uzytecznosci publicznej. Pojemnos¢ modutéw w rzedzie - 12 ; IP 40. - dopuszcza sie
talowymi zastosowanie rozdzielni o wiekszej ilo$éi modutéw. Zgodnos¢ z normg PN-EN 60439-3
Rozdzielnia modutowa Rozdzielnica modutowa 1x12 podtynkowa, kompletna z drzwiami, jedno rzedowa;
1x12 podtynkowa - kom- | szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw 12 . Przeznaczona do montazu w budynkach
3. . . . , . . A y . . . szt. 12,00 2,00
pletna z drzwiczkami me- | uzytecznosci publicznej. Pojemnos¢ modutéw w rzedzie - 12 ; IP 40. - dopuszcza sie
talowymi zastosowanie rozdzielni o wiekszej ilos¢i modutéw. Zgodnosc z normg PN-EN 60439-3
Zacisk szary Al/Cu 2,5-50 Przekrdj przytaczanego pr.zevlvodu wigloiy’fowego do 5.0 mm?2; .rodzaj potaczenia
4. mm2 elektrycznego 1 - potaczenie srubowe imbus; prad znamionowy min In 200 A, szyna | szt. 3,00 1,00
montazowa DIN 35 mm; kolor szary;
Zacisk z6tto/zielony Al/Cu Przekrdj przytaczanego pr.zevyodu wigloiy’fowego do 59 mm?2; .rodzaj potaczenia
5. elektrycznego 1 - potaczenie sSrubowe imbus; pragd znamionowy min In 200 A, szyna | szt. 1,00 1,00
2,5-50 mm2 . ., .
montazowa DIN 35mm, kolor zétto/zielony
Lampka kontrolna LED 3 3XLED czerwona/zé6tta/zielona; Zrédto $wiatta: LED; rodzaj napiecia AC; szeroko$é
6. . . .. . szt. 1,00 1,00
kolorowa 230V wyrazona liczbg modutow:1; napiecie znamionowe 230V,
Wytacznik réznicowopra- Sposéb monta'\%u Szyr-1a DIN, znamlonovx'/y prad rgzn!cowy 0,'03 A, prad znar'monom./y
7. 25 A, szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw 2, napiecie znamionowe 240V, liczba bie- szt. 10,00 2,00
dowy 2P 25A 30mA typ A , . . s .
gunéw 2, znamionowa zwarciowa zdolnosc¢ fagczeniowa 6 kA
8. | Wytgcznik réznicowopra- Sposdb montazu Szyna DIN, znamionowy prad réznicowy 0,03 A, pragd znamionowy | szt. 13,00 2,00
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dowy 4P 25A 30mA typ A

25 A, szeroko$¢ wyrazona liczbg modutéw 4, napiecie znamionowe 240 V, liczba
biegunéw 4, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ tgczeniowa 6 kA

Whytacznik nad pradowy 1-

Prad znamionowy 16 A; szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw 1; rodzaj napiecia AC,

9. .
fazowy B16 charakterystyka wyzwalania B; szt 70,00 >,00
Whytacznik nad pragdowy 1- | Charakterystyka wyzwalania B; napiecie znamionowe 230v; prad znamionowy réwny
10. . . .. . . . , szt. 32,00 5,00
fazowy B10 jest 10A; rodzaj napiecia AC; szerokos¢ wyrazona liczbg modutéw 1;
Whytacznik nad pragdowy 1- | Charakterystyka wyzwalania B; napiecie znamionowe 230v; prad znamionowy réwny
11. . . . - . . , szt. 6,00 1,00
fazowy B6 jest 6A; rodzaj napiecia AC; szeroko$¢ wyrazona liczbg modutow 1;
Whytacznik nad pragdowy 1- | Charakterystyka wyzwalania C; posiada jeden biegun; prad znamionowy réwny jest
12. . . . , szt. 2,00 1,00
fazowy C16 16A; szerokos$¢ wyrazona liczbg modutéw 1;
Whytacznik nad pragdowy 3- | Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napiecia AC; prad znamionowy 16 A; szerokosc
13. . ) , szt. 10,00 2,00
fazowy C16 wyrazona liczbg modutéw 3;
Whytacznik nad pragdowy 3- | Charakterystyka wyzwalania B; rodzaj napiecia AC; prad znamionowy 25 A; szerokosc
14, \ ) , szt. 6,00 2,00
fazowy B25 wyrazona liczbg modutéw 3;
Whytacznik nad pragdowy 3- | Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napiecia AC; prad znamionowy 20 A; szerokosc
15. , ) , szt. 2,00 1,00
fazowy C20 wyrazona liczbg modutéw 3;
Whytacznik nad pragdowy 3- | Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napiecia AC; prad znamionowy 20 A; szerokosc
16. , ) , szt. 2,00 1,00
fazowy C40 wyrazona liczbg modutéw 3;
Whytacznik nad pragdowy 3- | Charakterystyka wyzwalania C; rodzaj napiecia AC; prad znamionowy 20 A; szerokosc
17. , ) , szt. 1,00 1,00
fazowy C25 wyrazona liczbg modutéw 3;
Liczba biegundéw 1P, Liczba modutdéw 1, Pragd znamionowy In 25 A, Napiecie znamio-
nowe tgczeniowe Ue (AC) 230V,
Roztgcznik izolacyjny 1f Napiecie znamionowe udarowe Uimp 6 kV
18. .
25A Znamionowe napiecie izolacji Ui 500 V szt 13,00 2,00
Wytrzymatos¢ mechaniczna (liczba cykli) 20000
Montaz szyna 35 mm (TH35/DIN)
1. Roztgcznik izolacyjny 3f Liczba biegundéw 1P, Liczba modutéw 1, Pragd znamionowy In 63 A, Napiecie znamio- ot 2,00 1,00

63A

nowe tgczeniowe Ue (AC) 230 V, Napiecie znamionowe udarowe Uimp 6
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kVZnamionowe napiecie izolacji Ui 500 VWytrzymatos¢ mechaniczna (liczba cykli)
20000Montaz szyna 35 mm (TH35/DIN)

Roztgcznik izolacyjny 3f

Liczba biegunéw 1P, Liczba modutdéw 1, Pragd znamionowy In 100 A, Napiecie znamio-
nowe tgczeniowe Ue (AC) 230V,
Napiecie znamionowe udarowe Uimp 6 kV

20. .
100A Znamionowe napiecie izolacji Ui 500 V szt 1,00 1,00
Wytrzymatos¢ mechaniczna (liczba cykli) 20000
Montaz szyna 35 mm (TH35/DIN)
Napiecie cewki: 230 V~
Stycznik modutowy Rodzaje zestykéw: 4NO:
21. .
SM25A 230V - Pragd znamionowy: 25 A szt 4,00 1,00
- Szerokos¢ w modutach 17,5 mm: 2
Przekaznik bistabilny Zasilanie 230V, maksymalne obcigzenie 16A, na szyne 35mm, wspodtpracuje z przyci-
22. . L . szt. 3,00 1,00
on/off 230V AC skami podswietlanymi
Ogranicznik przepie¢ do Znamionowe napiecie AC 230 V; sygnalizacja zadziatania na urzadzeniu: optyczna;
23. | sieci w uktadzie TN-C-S do | klasa ochronnosci: TYP 1+2 B+C; prad udarowy (10/350) 12.5000 KA; rozmiar: 4 | szt. 1,00 1,00
rozdzielnicy koricowej moduty;
Roztacznik bezpiecznikow Roztgcznik obcigzenia DO-63-3 liczba biegundw 3, wielkos¢ D02, napiecie
24. 63A2 P Y| znamionowe 400V, prad znamionowy 63A, roztgcznik bezpiecznikowy roztgcza i | szt. 1,00 1,00
P przetgcza nawet pod obcigzeniem
szyna faczeniowa 3P 63A Znamionowy prad ciggty lu 63 A;przekrdj 10 mmz2; dtugosé min. 210 mm; rodzaj pofa-
25. | 10mm2 widetkowa (6 . Y prad c1agly /Preekro)  diug ' sroczaipota |- oy 10,00 5,00
czenia elektrycznego: widetkowe
mod.+HI)
. Znamionowy prad ciggly lu 63 A; rodzaj potgczenia elektrycznego: widetkowe; prze-
1
26. Szyna ’facz.enlowa P63A kréj 10 mm2; odpowiednie do liczby urzadzen 12; liczba faz:1; dtugos¢ min. 210 mm; szt. 3,00 1,00
10mm?2 widetkowa . .
z izolacjg;
. liczba biegunéw: 3
27. | Wytgcznik mocy 160A szt. 1,00 -

napiecie pracy: 440 V AC
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zwarciowa zdolnosc¢ taczeniowa: 36 kA
wyzwalacz: termo-magnetyczny
prad: 160 A
zabezpieczenie przecigzeniowe: tak
zabezpieczenie zwarciowe: tak
liczba biegunéw: 3
napiecie pracy: 440 V AC
zwarciowa zdolnosc taczeniowa: 36 kA
28. | Wytgcznik mocy 100A wyzwalacz: termo-magnetyczny szt. 1,00 -
prad: 100 A
zabezpieczenie przecigzeniowe: tak
zabezpieczenie zwarciowe: tak
. Automatyczny przetacznik faz stuzy do zachowania ciggtosci zasilania odbiornika jed-
29. anL;tomatyczny przefacznik nofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilajgcych lub spadku parametréow | szt. 1,00 -
ponizej normy.
montaz na szynie symetrycznej; wyposazenia w izolacyjng ptyte tylng oraz przezroczy-
. stg ostone przednig, prad znamionowy 100A, szerokos¢ 130 - 160; taczna liczba pod-
30. | Blok rozdzielczy 100A taczen 56-80; sposdb montazu szyna DIN/$ruba; liczba podtaczen >25mm2: 12-18; szt 10,00 20,00
liczba podfaczen 10mmz2: 36-60; rodzaj potgczenia: srubowy; liczba biegunéw: 4;
31, Przewdd YD.Yp 3x2.5 Kategorla: wielozytowe, materiat powtoki zewnetrznej: PVC, izolacja zyty PVC, identy- ot 10,00 30,00
450/750V biaty kr. 100mb | fikacja zyt: kolor
32 Przewdd YDYp 3x1.5 Kategoria: wielozyfowe, materiat powtoki zewnetrznej: PVC, izolacja zyty PVC, identy- ozt 500 20.00
| 450/750V biaty kr. 100mb | fikacja zyt: kolor ’ ! !
33 Przewdd YDYp 5x2.5 Kategoria: wielozytowe, materiat powtoki zewnetrznej: PVC, izolacja zyty PVC, identy- ot 500 10.00
"| 450/750V biaty b 100mb fikacja zyt: kolor ’ ! !
34 ZEZ;/V;ESJ E:;F:ySI)\jIl((')I' Kt K'ate.gor'ia: wielozytowe, materiat powtoki zewnetrznej: PVC, izolacja zyty PVC, identy- ot 2,00 5,00
100mb fikacja zyt: kolor
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Przewdd YDYp 3x4

Kategoria: wielozytowe, materiat powtoki zewnetrznej: PVC, izolacja zyty PVC, identy-

35. legggsov biaty NKT kr. fikacja 2yt: kolor szt. 4,00 10,00
. Konstrukcja:zyta - drut miedziany 23A WG 0,54mm, w powtoce HDPE 0,99mm; po-
36. ikretka internetowa CAT.6 wioka PCV 0,51mm; S$rednica 5,9 + 0,2mm: kategoria kat. 6; class E; Oznaczenia | szt. 6,00 10,00
U/UTP + znacznik dtugosci kabla co 1m; Opakowanie karton 305m
Kabel koncentryczny
37.| 10Base-5, inaczej gruby Miedziany kabel koncentryczny typu RG59 o impedancji 75Q. mb 500,00 1000,00
koncentryk
Przewdd ognioodporny Kolor czerwony, napiecie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniajgcy ptomienia, zgod-
38. PH90 HDGS 5x1,5 nie z EN 60332-1-2 mb >00,00 100,00
39, EZ:?ASZE:;T:?E;VQZ KF)Ior czerwony, napiecie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniajacy ptomienia, zgod- mb 500,00 200,00
nie z EN 60332-1-2
90 1x2x1,0mm?2
40. Egﬁggzgagfnrcl:ﬁi:;yéﬂa rlf:)elc;rEcljesr(\;\;%rz,l?;piecie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniajgcy ptomienia, zgod- mb 200,00 100,00
PH90 4x2x0,8
Kabel telekomunikacyjny Kolor czerwony, napiecie znamionowe 500V, nierozprzestrzeniajgcy ptomienia, zgod-
41. | ognioodporny YnTKSY ) ’ ’ ! mb 500,00 1000,00
nie z EN 60332-1-3
2x2x0,6 mm?2
Kabel energetyczny bezha-
42. | logenowy N2XH-J 5x25 materiat powtoki zewnetrznej: PE, izolacja zyty PE, identyfikacja zyt: kolor mb 50,00 100,00
RMC
Kabel energetyczny bezha-
43. | logenowy N2XH-J 5x16 materiat powtoki zewnetrznej: PE, izolacja zyty PE, identyfikacja zyt: kolor mb 80,00 100,00
RMC
44. | kabel telekomunikacyjny mb 500,00 2000,00
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szary J-Y(ST)Y
2x2x0,6mm?2

Uchwyt metalowy do kabli

Sposéb  mocowania  Otwér na  Srube,  Zabezpieczenie  powierzchni

4. 11 mm Ocynk galwaniczny/elektrolityczny, Materiat Stal pakowane po 100 szt op- 8,00 10,00
Rurka kerbowana (32/24] | (0 H 20 T ormy o datme copmnikw, mechaniconyeh
46. | RKGL32 320 SZARA z pilo- . ) J . , , "1 mb 200,00 2000,00
tem chemicznych, atmosferycznych, nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego; samoga-
snacy; nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia;
Srednica zewnetrzna: 25 mm; érednica wewnetrzna: 19 mm; minimalna wytrzyma-
47 Rurka karbowana [25/19] | to$¢ na nacisk: 320 N/ 5cm; odporny na dziatanie czynnikdéw mechanicznych, che- mb 500.00 500000
| 320N SZARA z pilotem micznych, atmosferycznych, nieszkodliwy dla sSrodowiska naturalnego; samogasnacy; ’ !
nie rozprzestrzeniajacy ptomienia;
Uchwyt Montazowy Ka-
48. | blowy 3x2,5 3x1,5 USMP Jopakowanie 100 szt./ op. 40,00 8,00
(100 szt./op.)
Uchwyt szybkiego monta-
49. | zu przewodow USMP-4 Jopakowanie 100 szt./ op. 40,00 8,00
UWP (100 szt./op.)
Uchwyt kablowy owalny
50. | whijany (5x1,5-5x2,5) USP- | /opakowanie 100 szt./ op. 40,00 8,00
4 (100 szt./op.)
Uchwyt szybkiego monta-
51. | zu 2xYDYp 3x1,5 3x2,5 /opakowanie 100 szt./ op. 40,00 8,00
(100 szt./op.)
Korytka elektroinstalacyj-
>2. ne (dotyczy pozycji 52 — 57) mb >0,00 200,00
53, Elementy narozne (kola- Wysokos¢ [mm] 60 Szerokos¢ [mm]300 Dtugosé [mm] 2000 lub3000 ot 100,00 100,00

no) do korytek elektroin-
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stalacyjnych j.w.

54.

Tréjnik do korytek elektro-
instalacyjnych j.w.

55.

Wspornik Scienny syste-
mowy do korytka elektro-
instalacyjnego

56.

Sruba + nakretka kotnie-
rzowq zgbkowang
M6mmx12 do skrecania
koryt

57.

Sruba + nakretka nakretka
kotnierzowq zgbkowang
M6mmx20 do skrecania
koryt

szt.

5,00

10,00

szt.

100,00

600,00

szt.

500,00

2000,00

szt.

100,00

500,00

58.

Puszka instalacyjna pod-
tynkowa fi 60 mm
gteboka

Zamawiajacy nie stawia szczegétowych wymagan

szt.

400,00

100,00

59.

Puszka instalacyjna pod-
tynkowa fi 60
mm gtebokoa podwdjna
dedykowana do $cianek z
ptyt gipsokartonowych

szt.

100,00

200,00

60.

Puszka podtynkowa 60
gteboka poczwodrna

puszka podtynkowa 60 gteboka poczwdérna z wkretami. Kolor pomaranczowy Przekrdj zna-
mionowy @60mm 4x68mm

szt.

4,00

50,00

61.

puszka przytaczeniowa z
zaciskami 100x100

szt.

10,00

50,00
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tacznik schodowy podtyn-

62.
kowy
tacznik szeregowy pod-
63.
tynkowy
64 tacznik pojedynczy pod-
" | tynkowy
65 tacznik podwdjny podtyn-
| kowy
tacznik szeregowy pod-
66. | tynkowy hermetyczny
P44
7 tacznik pojedynczy pod-
" | tynkowy hemrtyczny IP44
Gniazdo 230V pojedyncze
68. | hermetyczne IP44 z bol-
cem podtynkowe
Gniazdo 230V podwdjne z
69.
bolcem podtynkowe
Ramka potréjna x3 na
70. . . 2
gniazda i wiaczniki
Ramka podwwadjna x2 na
71. . . L)
gniazda i wiaczniki
Ramka pojedyncza x1 na
72. . . 2
gniazda i wiaczniki
73. | Ramka poczwérna na

(dotyczy pozycji 62 — 76)

Modutowa seria tgcznikdw, ramek, gniazd i innego sprzetu elektrycznego, przygotowana z
myslg o osobach poszukujgcych sprawdzonych rozwigzan w niewygdérowanych cenach. Seria
musi obejmowac elementy w klasycznym odcieniu biatym, co sprawia, ze gniazda i taczniki
doskonale wpiszg sie w dowolny wystréj domu, mieszkania lub przestrzeni biurowe;.

Seria poprzez zastosowanie masywnego mostka (4 mm grubosci) wykonanego z elastycznego
tworzywa, nie przewodzacego pradu musi gwarantowac petne bezpieczenstwo w czasie mon-
tazu instalacji (ochrona przed porazeniem), natomiast profilowany zacisk powinien pozwoli¢
wygodnie zamocowac przewody elektryczne do szyn pragdowych.

Seria powinna obejmowac szeroki wybodr tgcznikdw pojedynczych, podwadjnych, krzyzowych i
schodowych oraz eleganckie ramki pozwalajace na fadne wykorczenie elementéw instalacyj-
nych na $cianach. Biate ramki musza by¢ dostepne sg w wersjach pojedynczych, podwdjnych,
potréjnych, poczwdrnych oraz pieciokrotnych, oraz wyposazone w czterostopniowe zatrzaski,
ktére gwarantujg tadne przyleganie zamontowanej ramki do Sciany. Wszystkie ramki z z pro-
ponowanej serii muszg umozliwiac ich zdjecie bez demontazu pokrywy i klawisza.

W proponowanej kolekcja musi obejmowac takze peten przekrdj gniazd (wtyczkowe, herme-
tyczne, telefoniczne, komputerowe, antenowe), puszek montazowych, zaslepek, uszczelek i
innych akcesoriéw do bezpiecznego montazu instalacji elektrycznej w budynku.

szt. 6,00 50,00
szt. 25,00 50,00
szt. 12,00 50,00
szt. 10,00 50,00
szt. 4,00 50,00
szt. 5,00 50,00

25,00 50,00

Sz

szt. 110,00 50,00
szt. 20,00 50,00
szt. 20,00 50,00
szt. 150,00 100,00
szt. 10,00 50,00
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gniazda i wiaczniki

74.

Gniazdo komputerowe
podwdjne RJ45 kat.6
(gniado + wktad kat 6)

75.

Gniazdo antenowe TV

76.

Gniazdo 230V podwdjne z
bolcem podtynkowe (z
przestonami toréw) DATA -
czerwone

szt.

18,00

50,00

szt.

18,00

50,00

szt

4,00

50,00

77.

Gniazdo 32A 3P+Z+N 400V

Dowolnego producenta

szt.

3,00

10,00

78.

Gniazdo 16A 3P+Z+N 400V

Dowolnego producenta

szt.

3,00

10,00

79.

Koncéwka tulejkowa izo-
lowana NTI 4/12;
(100 szt./op.)

Znamionowy przekrdj poprzeczny 4 mm2; dtugos¢ tulejki 12-18 mm; z izolacjg;

opak.

4,00

10,00

80.

Koncdwka HI 2.5mm?2
tulejka izolowana
(100 szt./op.)

Koncéwka /tulejka/ taczaca izolowana 1,5-2,5mm2 PVC LI 2,5 /100szt./

opak.

4,00

10,00

81.

Koncdwka HI 1.5mm?2
tulejka izolowana
(100 szt./op.)

Koncéwka /tulejka/ taczaca izolowana 0,25-1,5mm2 PVC LI 1,5 /100szt./

opak.

4,00

10,00

82.

Zszywki stolarskie ocyn-
kowane typ 92/32 H32
opakowanie 5000 szt.

Zszywki stolarskieocynkowane typ 92/32 H32 opakowanie 5000 szt. (tgczne zapotrze-
bowanie na 10000 szt.)

opak.

2,00

10,00

83.

Tasma montazowa perfo-
rowana w ostonie z ocyn-
ku

do montazu rur typu peszel

szt

5,00

10,00

84.

Drut ocynkowany FeZn fi 8

100,00

500,00
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85.

Bednarka FeZn 30x4mm

200,00

500,00

86.

puszka POH

szt.

6,00

20,00

87.

Maszt odgromowy h=3m,
na tréjnogu

Maszt odgromowy chroni urzadzenia i metalowe elementy przed skutkami wytado-
wan atmosferycznych. Maszt zawiera w zestawie: Podstawe betonowg, podktadke
pod beton oraz ztgcze do drutu odgromowego. Maszt wykonany jest z Aluminium.

kpl.

1,00

1,00

88.

Iglica kominowa alumi-
niowa h=2m, z elemen-
tami montazowymi

Iglica chroni urzadzenia i metalowe elementy przed skutkami wytadowan atmosfe-
rycznych. Iglica zawiera w zestawie ztgcze do drutu odgromowego oraz uchwyty z
kotkiem rozporowym do montazu. Iglica wykonany jest z Aluminium.

kpl.

3,00

1,00

89.

Szybko ztgczka typu wago
na drut 3x0,5-2,5mm?2

Szybkoztgczka przeznaczona do taczenia przewoddw elektrycznych o przekroju 0,5mm
do 2,5mm, ztgczka posiada 3 toréw pragdowych.
liczba toréow pragdowych 3
przekréj [mm?] 0,5 - 2,5 mm?
przekréj [AWG] 18 - 14 AWG
rodzaj zacisku PUSH WIRE®
liczba przewodéw pod zacisk 3
napiecie znamionowe wg EN 450 V
znamionowe napiecie udarowe 4 kV
strefa zabrudzeniowa 2
prad znamionowy wg EN 24 A
liczba miejsc do podtgczania przewodow 3
dt. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm

szt.

200,00

1 000,00

90.

Szybko ztgczka typu wago
na drut 4x0,5-2,5mm?2

Szybkoztgczka przeznaczona do tgczenia przewoddw elektrycznych o przekroju 0,5mm
do 2,5mm, ztaczka posiada 3 toréw prgdowych.

liczba toréw pradowych 4

przekréj [mm?] 0,5 - 2,5 mm?

przekréj [AWG] 18 - 14 AWG

rodzaj zacisku PUSH WIRE®

liczba przewoddw pod zacisk 4

szt.

200,00

1 000,00
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napiecie znamionowe wg EN 450 V
znamionowe napiecie udarowe 4 kV

strefa zabrudzeniowa 2

prad znamionowy wg EN 24 A

liczba miejsc do podtgczania przewodow 4
dt. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm

Szybkoztgczka przeznaczona do taczenia przewoddéw elektrycznych o przekroju 0,5mm
do 2,5mm, ztgczka posiada 5 toréw prgdowych.
liczba toréow pragdowych 5
przekréj [mm?] 0,5 - 2,5 mm?
przekréj [AWG] 18 - 14 AWG
rodzaj zacisku PUSH WIRE®
liczba przewoddéw pod zacisk 5
napiecie znamionowe wg EN 450 V
znamionowe napiecie udarowe 4 kV
strefa zabrudzeniowa 2
prad znamionowy wg EN 24 A
liczba miejsc do podtgczania przewodow 5
dt. odizolowania przewodu od [mm] 11 mm

Szybko ztgczka typu wago

1.
9 na drut 5x0,5-2,5mm?2

szt.

200,00

1 000,00

Wyposazenie:

gniazdo 3-fazowe 5x16A - 2szt

gniazdo 3-fazowe 5x32A - 2szt.

gniazda 1-fazowe 230V 16A - 4szt

miejsce na 11 bezpiecznikéw

nominalne napiecie pracy : 230/400V ~50 Hz
stopien ochrony obudowy: IP65

stopien ochrony gniazd: IP54

klasa ochrony : I

Rozdzielnia elektryczna
budowlana na stojaku
wyposazona w gniazda
2x32/5 + 2x16/5 + 4x230V

92.

szt.

3,00

5,00
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temperatura pracy : -25 do +60 st.C

odpornos¢ mechaniczna : 1K 07

materiat rozdzielnicy odporny na promieniowanie UV
petne okablowanie

Kotwa sprezynowa typu parasolka, krzyzak, o rozmiarze 4 mm x 75 mm.

Kotew o specjalnej konstrukcji z ramieniami stalowymi w komplecie ze $rubg o krzy-
zowym gniezdzie, do montazu lekkich podwieszen w ptytach gipsowo-kartonowych i
w innych podtozach z pustymi przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urza-
kotwa rozprezna typu dzen elektrycznych, zawiesi, itp.

93. | "parasolka" 4x75 mm do Ramiona kotka po umieszczeniu w otworze dociskajg sie do tylnej strony ptyty two-
pustych przestrzeni rzac pewne, wytrzymate i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawedzie zakoriczenia
ramion uniemozliwiajg obrét kotwy podczas mocowania.

Ramiona kotwy wykonane sg z blachy stalowej pokrytej powtoka cynkowo-
chromianowa. Sruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu zaslepienia otworu
kotew wyposazone jest w podktadke poszerzona.

szt.

100,00

1 000,00

Kotek stalowy typu molly, o rozmiarze 5 mm x 71 mm.

Kotek o specjalnej konstrukcji ptaszcza stalowego w komplecie ze Srubg z tbem krzy-
zowym, do montazu w ptytach gipsowo-kartonowych i w innych podtozach z pustymi
przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urzadzen elektrycznych, pétek, mebli,
karniszy, itp.

Ramiona kotka po skreceniu dociskajgca sie do tylnej strony ptyty tworzgc pewne,
wytrzymate i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawedzie w kotnierzu uniemozliwiajg
obrot kotka podczas mocowania.

Kotek nalezy mocowac w otworze za pomocg specjalnych kleszczy montazowych.
Element rozporowy wykonany jest z blachy stalowej pokrytej powtokag cynkowo-
chromianowa. Sruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu ochrony przed zary-
sowaniem montowanych przedmiotéw, kotek wyposazono w podktadke z tworzywa
sztucznego.

kotek stalowy typu molly

94.
5x71 mm

szt

100,00

1 000,00
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Kotek stalowy typu molly, o rozmiarze 5 mm x 58 mm.

Kotek o specjalnej konstrukcji ptaszcza stalowego w komplecie ze srubg z tbem krzy-
zowym, do montazu w ptytach gipsowo-kartonowych i w innych podfozach z pustymi
przestrzeniami. Polecany do mocowania lamp, urzadzen elektrycznych, pétek, mebli,
karniszy, itp.

Ramiona kotka po skreceniu dociskajgcy sie do tylnej strony ptyty tworzgc pewne,
wytrzymate i bezpieczne zamocowanie. Ostre krawedzie w kotnierzu uniemozliwiajg
obrot kotka podczas mocowania.

Kotek nalezy mocowac w otworze za pomocg specjalnych kleszczy montazowych.
Element rozporowy wykonany jest z blachy stalowej pokrytej powtokg cynkowo-
chromianowa. Sruba wykonana jest ze stali ocynkowanej. W celu ochrony przed zary-
sowaniem montowanych przedmiotéw, kotek wyposazono w podktadke z tworzywa
sztucznego.

kotek stalowy typu molly

95.
5x58 mm

szt

100,00

1 000,00
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