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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Kod 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych przy pracach zwigzanych z remontem i ociepleniem budynku
mieszkalnego.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .
1.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorki elementow:
- murowanych komin6éw ponad dachem
- pokrycia dachowego
- obrdbek blacharskich i orynnowania
- wyszczegolnionej stolarki otworowe;j
- podtogi wraz z warstwami izolacyjnymi na strychu
- opaski wokot budynku
1.1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogélne” pkt. 1.5.
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwos$¢ spelnienia wymagan podstawowych

dot. w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukc;ji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
C) bezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji robot rozbiorkowych wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm, posiada¢ aprobaty

techniczne i atesty .

1.2.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.




zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow

technicznych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.1. Przewidywany sprzet

- wyciag do transportu gruzu

- rusztowanie typu warszawskiego

- zsyp do gruzu

- zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci ludzi i przedmiotow

- mloty r¢gczne przecinaki, tapki ciesielskie , szlifierki ,lutownice ,wiertarki

- winda lub wyciagg 1-maszt.z napgdem elektrycznym

- miotki, szlifierki ,nozyce do blachy, lutownice, wiertarki, pita do ptytek

- samochdd dostawczy

- samochdd samowytadowczy do 5 t

1.3.2. Transport

Srodki transportowe typu samochodd dostawczy lub samowytadowczy powinny by¢ dostosowane do warunkow
komunikacyjnych na budowie poprzedzonych wizjg lokalng ( zawracanie, roztadunek ,miejsce do sktadowania
materiatow ).

Transport zewngtrzny powinien by¢ rowniez ubezpieczony od wypadkdéw drogowych ,a pracownicy obstugujacy
transport powinni mie¢ podstawowe wiadomosci co do zatadunku i roztadunku oraz co do wyboru drogi
dojazdowe;j i pozostatych warunkéw BHP jak réwniez odpowiedzialno$¢ przed nastepstwami szkod dla osob
trzecich . Materiaty odpowiednio zapakowane i zabezpieczone .

1.4. WYKONANIE ROBOT

1.4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:
o Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

o W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejacego wyposazenia i instalacji
zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz
uzbrojenia.

1.4.2. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢

zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot wykonywane przez Wykonawce

nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

»Wymagania ogo6lne”pkt.5 podano w STB-00.00.00. (kod 45000000-01).

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejagcego nalezy prowadzi¢c w sposob
zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w $cistej wspotpracy z nadzorem w sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiérkowe
-Rozbiodrka istniejgcych budynkdéw i ogrodzenia
- Demontaz czgSci istniejacego ogrodzenia i utwardzenia terenu.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci robot podanych w kosztorysie ofertowym




- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b). znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

1.3.1.0dbior robét rozbiérkowych obejmuje:
1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiorek (ubior ochronny,
narzegdzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).
2. sprawdzenie podziatu materiatlow pochodzacych z rozbiorki wg. rodzajow materiatow
1 grupy oraz okreslenie ich ilosci.
3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow pochodzacych z rozbiorki .
4. sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
1.3.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogolne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne” p.8.
1.4. PODSTAWA PLATNOSCI

1.4.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

W przypadku rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana

przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

« Robocizne bezposrednia lub wynagrodzenie ryczaltowe wraz z narzutami,

o  Wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

o  Wartos¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

o Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

Parametry do kosztorysowania beda przyjete w-g ustalen zawartych w umowie

1.5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 1 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pdzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401




przebudowa oczyszczalni sciekdw w Lancucie”, ktorej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,,Wymagania
Ogolne”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja:
-rozbiorka opaski wokot budynku
-wykopy wzdtuz $cian fundamentowych budynku
-zasypki, zasypywanie wykopow,
-transport i utylizacja gruntu.

2.1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania og6lne".

2.1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2.2.MATERIALY I SKEADOWANIE

Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej.

Zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie speinia on wymagan gruntu
zasypek. Dopuszcza si¢ zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie to grunt
niespoisty o wlasciwosciach podanych w punkcie 2.3.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntdéw mozna stosowac tylko grunty
niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujacych wlasciwosciach:

dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki
i piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8
(m/dobg).

Grunty do budowy nasypow konstrukcyjnych
Wymagania:
max. srednica ziaren < 120mm,
wskaznik réznoziarnistosci > 3,
granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm < 40%,
zawartos¢ czesci organicznych < 2%,
pecznienie pod wptywem wody < 5%,
mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornos$¢ na rozpad < 10%.



Zwiry i pospotki
gliniaste
] Piaski pylaste i
Zwiry 1 pospotki gliniaste
?iaSk? gr.ubo.i Pyly piaszczyste i
sredn10.21arnlste pyly
o Hotupki przyw¢$19we Gliny o granicy - pod warunkiem ulepszenia tych
L‘é przsrp.al(.)?e ZAWITAJ4Ce | ptynnodei mniejszej | gruntow spoiwami, takimi jak: cement,
Z mnie) niz 15% ziaren | ;5 350, wapno, aktywne popioty itp.
- mniejszych od Mieszaniny
ké = 0,07$mm: _ popiotowo-zuzlowe z
§ N W}/SIE}Nk-I kamienne o wegla kamiennego
> & uziarnieniu Wysiewki kamienne
%2 5 odpowiadajacym gliniaste o zawarto$ci
S pospdtkom lub frakeji itowej >2%
£ ZWIrom. Zuzle wielkopiecowe i | - drobnoziarniste i nierozpadowe:
& inne metalurgiczne straty masy do 1%
z Piaski drobnoziarniste |- o wskazniku no$no$ci wios>10
W
wykopach i
miejscach Grunty Grunty watpliwe i - gdy sg ulepszane spoiwami _
zerowych do niewysadzinowe wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokosci popiotami itp)
przemarzani
a

Nasypy pod tereny zielone wykonac z gleby zgromadzonej w hatdach.

Ziemia zyzna, torf
Zyzna ziemia w zaleznosci od zrodta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:
ziemia naturalna — powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie wyzszych
niz 2 m,
ziemia pozyskana z dokopow — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta korzeniami,

zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otworéw, rozscielona, na terenie
pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikow,

przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementdow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien
waha¢ si¢ w granicach pH 5,5-6,5.

2.3.SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢é wymagania BHP
jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegolnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli 0soby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
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Dzia Gru.nty ﬂigspoiste: Grunty spoiste: pyly. Mieszanki gljufltowe z. malq
tani piaski, zw1'ry, ity zawarto_scu_} fra?kcp
, pospotki kamienistej
e Rodzaj sprzetu — - — - —
sprz grubo$é IICZ_ba grubo$é IIC.Zba ’ grubos¢ liczba
otu warstwy w prz’ej azd | warstwy w | przejazdo | warstwy w przejazdow
cm ow cm w cm
Walce gladkie 0d10do |od4do8| Od10do | od4do8 | od10do 20 od4do8
Walce okotkowane 20 - 20 0d8dol12 | od20do30 | od8dol2
% Walce ogumione - od6do | od20do |od6do10| od30do40 | od6dol0
S | (samojezdne i od 20 do 10 30
& | przyczepne) 40 od 30 do
40
Ptytki spadajace - - od50do | od2do4 | od50do 70 od2do 4
(ubijaki) 0d20do |od2do4 70 od2do4 | od20do 30 od2do4
Szybko uderzajace 40 od 10 do
ubijaki od3do5 20 - od 20 do 40 od3do5
Walce wibrujace 0d30do |od3do5 0d 20 do | od 30 do 50 od3do5
o |lekkie (do 5 ton) 50 od3do5 - 30 od 40 do 60 od3do5
N |srednie (5-8ton) | od 40 do od20do | od 30 do
E | ciezkie (>8 ton) 60 od5do8 30 40 0d10do20 | od5do8
S, | Plyty wibrujace 0od50do (od4do6| od30do 0d20do40 | od4do6
D | lekkie 80 40 -
cigzkie od 20 do
od 20 do - 30
40 od 20 do
od 30 do 30
60

2.4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spehniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5.WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST - 01 Wymagania ogodlne.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy stosowac si¢ do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-
06050 i PN/92-B-10735.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysoko$ci 1,1m, a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi.



Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robot budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do
minimum, a po ich zakonczeniu wykopy wypetni¢ gruntem.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw wodociagowych oraz
ci$nieniowych przewodow kanalizacyjnych nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac ziemnych przy uzyciu
sprzgtu mechanicznego. Wszystkie istniejace kable elektryczne i oswietleniowe, niskiego i wysokiego
napiecia nalezy odkopa¢ przed ulozeniem rurociaggdéw i zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na nie rur ochronnych z
tworzyw sztucznych dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do osi prowadzonej
instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:
w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od
krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznos$ci od wystepowania czynnikow niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy beda wykonywane do okres$lonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.

Do wykonania powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowaé
gladkie topaty poglebiarki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy
glebiej niz zostato to okreslone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci
posadowienia, nie bedzie mogt zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie pierwotnego
zageszczenia ulozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zggszczona pdzniej
zeby zapobiec zmigkczeniu bedzie on musial zasypac¢ powstate przegtebienia wlasciwymi materiatami w
sposéb zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi Kontraktu szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong wykonywanych
robot.

Zabrania si¢ wykonywania wykopu ponizej posadowienia taw fundamentowych budynku.

W czasie trwania wykopdw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposob aby umozliwic staty
odptyw wody. Jesli pojawig si¢ takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajace w
celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktora moze utrudni¢ prace.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm — dla wymiaréow wykopow w planie,
+ 2 cm — dla ostatecznej rzgdnej dna wykopu,
+ 10% — dla nachylenia skarp wykopow.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem Budowy celem podjecia
odpowiednich decyzji.

2.5.3.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z danymi w
projekcie budowlanym, a nastepnie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy.



szerokoprzestrzennych

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o Scianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdhuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg
PN-B-10736 znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopoéw wynosza 10cm.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szeroko$ci rownej 3- krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod od
krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych
(silne opady deszczu).

2.5.6.WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25cm.

Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg proby
normalnej Proctora.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci 0,5m od powierzchni
terenu

Minimalna warto$¢ Is dla:

Nasypy o innych drog

tostrad i dr¢
autostrad 1 drog ruch ciezki i bardzo

wysokosci
ekspresowych
presowy ciezki

ruch mniejszy od cigzkiego
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potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

NASYPY

b)

c)

Zasypki strefy fundamentoéw nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki. Gorna
warstwe zasypki o grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m na dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe
grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Mozna ja zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca
powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie wykonaé
zageszczenie.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i §mieci.

Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
e 0,25m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,
¢ 0,50+1,00m — ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi lub ci¢zkimi tarczami,
e 0,4m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz 1s=0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

usuni¢cie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymian¢ gruntow stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntéow stabych, ktorych badania geologiczne nie
wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztalt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

zageszczenie wierzchniej warstwy podloza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu a nastgpnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5m od powierzchni
terenu Js = 0,97.

gdy w podtozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwa zabezpieczajacag nalezy je usuna¢ na glgbokos¢ przemarzania,

2.5.7.1.0g6lne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5%
w kierunku poprzecznym.
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nastepujacych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $rodkowej czgéci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych filtracje Iub poslizg.

c) w sasiadujacych ze sobag czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

2.5.7.2. Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac¢ wilgotnos¢ naturalna Wy, zblizong do optymalnej Wy, okreslonej wedlug normalnej metody
Proktora.

Zaleca si¢ aby:
a) dla gruntdéw spoistych wilgotno$¢ W, byta w granicach Wopt. + 2%

b) dla pospétek, zwirow i rumoszy gliniastych wilgotno§¢ Wn > 0,7 Wop, przy czym goérna granica
wilgotnos$ci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed
wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacych
dopuszczalne (d02% ), mozna grunt wbudowac¢ w warstwe 1 pozostawi¢ w stanie nie zaggszczonym do
czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzyc¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotno$ciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe
jest w nastepujacych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

b) gdy objetos¢ nie odpowiadajagcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy,
a wyniki zageszczenia beda zgodne z wymaganiami

Nie nadajg si¢ do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czgsciami
ros§linnymi itp), grunty ktorych jakos$ci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadajg si¢ rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
e zawarto$ci czgsci organicznych wigkszej niz 3%

e  zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%

e  spoiste w stanie plynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

e  skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywac¢ jedynie w przypadku mozliwo$ci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntow o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich)
nalezy zapobiegac rozsegregowywaniu si¢ ich podczas wytadowywania ze §rodkow transportowych.

Rozsegregowany material nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz
budowlami betonowymi.

2.5.7.3.Wymagana dokladno$¢ wykonania nasypow.
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prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podiozu,

wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: 15 cm dla wykopow o szerokos$ci dna wickszej niz
1,5m, 5 cm dla wykopow o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),

czy zostata zapewniona statecznosc¢ skarp,

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow, nasypow i zasypki

Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza,

materiat uzyty na podktad,

grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu,

sposob i jako$¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jako$ci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:
badania przydatno$ci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy

badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow

BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE I NASYPY

Badanie przydatnos$ci gruntu do zasypki wykopow nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®.
Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wtasciwosci:

sktad granulometryczny wg PN-B-04481,

zawarto$¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

wilgotno$¢ naturalng wg PN-B-04481,

wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
granic¢ ptynnosci wg PN-B-04481,
kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

BADANIE KONTROLNE PRAWIDEOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI I NASYPOW
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

grubos$ci kazdej warstwy i jej wilgotno$ci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy ,

prawidlowosci rozmieszczenia gruntow o roznych wiasciwosciach w nasypie,
odwodnienie kazdej warstwy,

grubos¢ kazdej warstwy 1 jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500m? warstwy,

nadania spadkow warstwom gruntow spoistych,

przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow, w szczegdlnosci:
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1 raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okre$laniu warto$ci Id,
1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okre$leniu pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wiyniki kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STO1 Wymagania ogolne.
Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarowg jest — m?

Dla wykonania wykopow jednostkg obmiarowg jest — m?®

Dla wykonania podktadow i nasypow jednostkg obmiarowg jest — m?

Dla wykonania zasypek jednostka obmiarowg jest — m?®

Dla transportu gruntu jednostka obmiarowg jest — m?

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

2.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST - 01 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady 1 wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,,Wymagania Og6lne".
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zdjecie warstwy humusu
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? gruntu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

odspojenie humusu i przemieszczenie go na sktadowisko,

prace porzadkowe.

Wykopy
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowe;j, ktéra obejmuje:

wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtdéwnych osi i rzednych,

dowo6z i odwiezienie sprzgtu,

prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

zdjecie darni i gornej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad Iub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem (wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemi),

wykonanie wykopow,
utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotow,

ochrona istniejacego uzbrojenia terenu tacznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia tego
uzbrojenia,

odwodnienie wykopow, w tym zar6wno bedace wynikiem wykopoéw uwodnionych jak i wynikte z opadoéw
atmosferycznych,
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2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagegszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

10 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

14 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

15 PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

16 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza obcigzenia plyta.

17 PN-70/G-98011 Torf rolniczy

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych Dz.U.01.118.1263.

,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobow
Naturalnych i Le$nictwa. Warszawa 1994r.

,,Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu” — IBDiM, Warszawa 1978r.
"Katalog Naktadow Rzeczowych" - Tereny zieleni Nr 2 — 21.

3. Kod CPV 45421000-4 - ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

3.10. WSTEP
3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
(SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot w zakresie stolarki budowlanej przy wykonywaniu robot

zwigzanych z remontem i ociepleniem budynku mieszkalnego.

3.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej: Montaz stolarki otworowej w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
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Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogolne”.

6.3.1. Montaz stolarki okiennej
Okna PCV :
- w lokalach mieszkalnych: U = 0,9W/m2K
- na klatce schodowej: U= 1,1W/m2K
- okna piwniczne: bez wymagan
- okna strychowe: bez wymagan
Okna klatki schodowej, okna strychowe i piwniczne wyposazy¢ w nawiewniki
Okna mieszkalne w pomieszczeniach kuchennych wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane
Dla stolarki PCV nalezy wypehi¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci kotew i
tacznikow.
Kotwy w o$cieznicach PCV powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio o$cieznice

przed odksztalceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronng/
Producent stolarki PCV dostarcza szczegdtowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

- zdja¢ skrzydta z oScieznicy i nasunaé na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ o$cieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomiedzy o$cieznicg i wegarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypehi¢ szczeline pianka

6. 4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.4.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy
wyzszych do 1,5mm. za$ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscu potaczen z

murem.

Odchylenie od pionu o$cieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wigcej jednak jak 3
mm na catg o$cieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.

Zamknigte skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac¢ zadnych luzow.

Otwarte okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementow powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ stolarki PCV sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomigdzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknigciu pasek nie daje si¢ wyciggnaé bez zerwania, drzwi
uznaje sie za szczelne.

Kontrolg jakosci montazu stolarki PCV przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest:
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oferowana ceng za jednostk¢ obmiaru danego typ robot.

6.5. SPRZET
6.5.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

9

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania og6lne”.
6.5.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzg¢dzia

6.6. TRANSPORT
6.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
6.6.2. Transport materialow

Materialy niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

6.7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czgsci ogélnej. Jednostka obmiarows jest sztuka
whbudowanej stolarki lub m2.

6.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolnej. Badania nalezy przeprowadzi¢ w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru koncowego
robot. W przypadku stwierdzenia odchylen Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych.. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inzynierem.

6.9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonanie roboty podano w czesci ogolnej.

6.9.1. Cena wykonania robot wykonczeniowych obejmuje :

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje
dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i
wyregulowanie ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

6.9.2. Wykonanie robét stolarskich obejmuje:

na podstawie wykonanych uprzednio przedmiaréw robot, stanowiacych zatgcznik do opracowania

6.10. Przepisy zwiazane

. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050
Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny.

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych w $ciany o nosnej
konstrukcji B-1/PR-5/85/
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4. Kod 45261310 OBROBKI BLACHARSKIE
Kod 45261320 RYNNY | RURY SPUSTOWE

10.1WSTEP

10.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, w ramach zadania Budowa budynku biurowego oraz
magazynowo garazowego wraz z drogg wewngtrzng i parkingiem oraz rozbiorka dwoch budynkoéw gospodarczych
oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica

10.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

10.1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych blacha wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- 45261213 Pokrycie dachu blacha.
- 45261310 Obrobki blacharskie.
- 45261320 Rynny i rury spustowe

10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot

podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.
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10.2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne™ pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

10.2.2. Rodzaje materiatow

10.2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

10.2.2.2. rynny powlekane @15cm, rury spustowe @10cm

10.2.2.3 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

Wszystkie materialy do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyroboéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

10.3. SPRZET

10.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogolne™ pkt 3

10.3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja nie- korzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla

srodowiska.

10.4. TRANSPORT

10.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00

(kod 45000000-01) ,,Wymagania ogolne' pkt 4

10.4.2. Transport materiatow:

10.4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugosé elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugosé¢ pojazdu, wielko$é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

10.4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore wptyna 18



niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

10.4.2.3.Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

10.5. WYKONANIE ROBOT

10.5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy po- wierzchnia deskowania
a tata kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rOwno$¢ plaszczyzny potaci z tat lub pratwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie po- krycia. Szerokos¢
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny byé wypelnione materiatem elastycznym lub
kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

10.5.2. Obrobki blacharskie

10.5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

10.5.2.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do

0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Roboét nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

10.5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat

szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

10.5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

10.5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

10.5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

10.5.3.3.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999

53.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

10.5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na

catej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

10.5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢: 19



a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob

trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na giebokosc kielicha.

10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

10.6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ prze- prowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

10.6.3. Kontrola wykonania pokry¢

10.6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z po-
wotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze- prowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do witasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

10.6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac
zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatow i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

10.7. OBMIAR ROBOT
10.7.1. Jednostka obmiarowsa robot jest:
- dla robot 45261213 - Krycie dachu blacha — m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie

potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
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5. OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM METODA BEZSPOINOWA
Kod CPV 45 321 000-3
ROBOTY ELEWACYJNE
11.1. Przedmiot
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ocieplenia elewacji w zakresie zadania
Budowa budynku biurowego oraz magazynowo garazowego wraz z drogg wewngtrzng i parkingiem oraz
rozbiorka dwoch budynkéw gospodarczych oraz wiaty” dziatka nr 315, 316/1, 316/3, obreb Kobylnica
11.2 Zakres
- Ocieplenie zewngtrznych $cian ptytami styropianowymi EPS-100 -120mm w systemie bezspoinowym
w tynku cienkowarstwowym polimerowym barwionym w masie, baranek 0,1, 0,15 i 0,25
- Wykonanie elewacji w stylu pruskim z belek drewnianych o gr. 75 mm i szerokosci 220 mm
- obmurowanie §cian plytka klinkierowa gr. 60 mm na systemowych mocowaniach z zastosowaniem
szpilek.

5.2. Materialy:

Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej

przepuszczalno$ci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki

Budowlanej

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac:

1)  Styropian EPS 100 gr 18cm
2) Polistyren estrudowany 30mm
3)  plyty styropianowe EPS 70, AD [W/mK] = 0,035 — $ciany nadziemia powyzej parapetoOw parteru

4) ptyty welny skalnej150mm w uktadzie mijankowym mocowanych 5 tacznikami /1m?
910, AD [W/mK] = 0,035 — $ciany powyzej cokotu

Wymiary plyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubos¢
80 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢ plyt
styropianowych na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa.
Zaleca si¢ stosowanie plyt z zakladem tj. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli
granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potgczone w jednorodng mase¢ bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna — 70 kG/cm2

e  Wymiary — 250x65x70 mm.

e Cechy zewngtrzne — zgodnie z PN- 71-12008

o Nasigkliwos¢ — ponizej 6%

e Mrozoodporno$¢ — pelna

e Zawarto$¢ marglu — nie wystepuje

e Zawarto$¢ rozpuszczalnych soli — brak

e Perforacja — 10-15%

e Kolor — ciemno-bordowa.- dopuszczalna r6znica barwy poszczegodlnych cegiet.

Siatka zbrojaca z wlokna szklanego

Siatka z wldkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowaé siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiedniag dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdluz watku 1 osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5c¢m

Podklad tynkarski
Podktadowa masa tynkarska jest S$rodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowa¢ podktad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadaggcy



odpowiednig Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny

Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy.
Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiedniag Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny
Elementy uzupelniajace

Elementami uzupetiajacymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe
i cokotowe oraz elementy do obrobek szczegdlnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kgtowniki
aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny by¢ stosowane
do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy
osciezach drzwi balkonowych i wejsciowych do budynku.

5.3. Sprzet

- Srodek transportowy

- samocho6d samowyladowczy do 5 t
- zuraw okienny przeno$ny 0,15 t

- rusztowanie zewngtrzne rurowe

5.4, Transport

Sposoéb transportu i1 skladowania powinny by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Dobor srodkow transportu:

e samochodd dostawczy,

e samochdd skrzyniowy do 10 t,

e samochdd samowytadowawczy do 10 t,

o  wozek widlowy,

Sposob transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwo$¢ polamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczac, rozcienczaé¢ ani taczyc¢ z
innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie
wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych pojemnikdéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12
miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Tynki polimerowe sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczad,
rozciencza¢ ani taczy¢ z innymi materialami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie
zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach).
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

5.5. WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie plyt

Przygotowanie podloza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre przyleganie —
przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupehnic¢ ewentualne ubytki podtoza.

Styropian mocowany do $cian na klej do styropiany np. Tytan EOS i kotki systemowe z zastosowaniem

systemowych kapturkow ostonowych. Klej ktadziony obwodowo i plackami na kazdej klejone;j p%ycie22



Przed montazem dekoracyjnych belek wszystkie $ciany wyklejone styropianem na pelna grubo$¢ izolacji
termicznej, z pozostawieniem podtuznych gniazd pionowych 1 poziomych na montaz belek.
Powierzchnia styropianu wykonczona podwojng systemowa zaprawag klejowa z wtopiona siatkg z widkna
szklanego.

Montowane belki przed przykreceniem klejone do zabezpieczonej zaprawa klejowa i siatka z wtdkna
szklanego powierzchni ptyty styropianowej na klej np. Tytan EOS oraz klejem np. ATLAS HOTER U.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do nosnych, zwartych, suchych i wolnych od
substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak thuszcze, bitumy, pyly) powierzchni muréw, tynkow i
betonow.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ istniejacych tynkdéw i powlok malarskich. Ubytki i nierdéwnos$ci podtoza
powyzej 20 mm nalezy wypetni¢ zaprawg cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podltoza nalezy usuna¢ catkowicie,
np. za pomoca myjek ci$nieniowych. Stare, nieotynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki
malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do calkowitego
wyschnigcia.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé zaprawe i mieszaé za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm kilkoma
plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do Sciany i docisngé¢ uderzeniami dtugiej
pacy. Prawidlowo nalozona zaprawa, po docisnigciu ptyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W
przypadku réwnych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zgbatej (zeby
10-12 mm). Plyty styropianowe nalezy mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z
zachowaniem mijankowego uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po oK. 2 dniach), ptyty mozna szlifowa¢ papierem $ciernym i przystapi¢ do
koniecznego, dodatkowego mocowania tacznikami mechanicznymi. Ilo$¢ tacznikéw powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m>.

Na wysokos$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢ natozy¢ podwojna warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie
naroza otworéw dodatkowymi nakladkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilo$¢ tacznikéw nalezy
zwiekszy¢ do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na ustugi handlowe
dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania podwdjnej siatki.

Wszystkie wypukle naroza otworéw i budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami z siatkg lub
dodatkowymi katownikami aluminiowymi.

Nakladanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w
przecigtnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno odbywac si¢ po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywa¢ woda, a stwardniate mozna usuwa¢ tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych do S$cian
budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstale podczas robot oraz
demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5°C do +30°C.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywaé suchg mase i mieszaé za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwag grubosci 2-3 mm za
pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wiezg zaprawe naktada¢ siatke z widkna szklanego (z zachowaniem
zakladow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno
zagladzaé powierzchnig, tak by siatka przestata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniate mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Farba gruntujaca - podklad pod tynki -



Podtoza, ktore maja by¢ pokryte farbg musza by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: thuszczy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymato$ci trzeba
usung¢. Istniejace powloki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczaé farby. Nie stosowa¢ watkéow malarskich.
Farbe nalezy naklada¢ pedzlem, rownomiernie i jednokrotnie. Czas schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

Tynk , ciagniony, bialy

Tynk cienkowarstwowy polimerowy barwiony w masie, gladki (wg kolorystyki firmy Baumit) w
kolorze biatym i family 3117 oraz elementy drewnopodobne w kolorze ciemnego brazu.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ocieplen budynkow metoda lekka mokra, z
zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Calg zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chlodnej wody 1 miesza¢ za
pomoca wiertarki z mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac
rdzewiejacych pojemnikow i narzedzi. Wihasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy
zachowywa¢ jednakowa, konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie
przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej
pacy. Gdy tynk nie klei si¢ juz do narzedzia, ptasko trzymana packa plastikowa nalezy nada¢ mu fakture.
W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyska¢ koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzace
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzegdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usunagé
mechanicznie.

11.2. Jednostka obmiaru

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"

* (m?) - wykonanego kompletnego ocieplenia $cian styropianem

* (m?) - wykonanego kompletnego licowania $cian cokotu

= (m.), (kpl) —zamontowanych, uszczelnionych elementéw drewnianych muru pruskiego

= (m?-. rusztowania
11.3. Odbiér
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogdlne"
Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu zgodno$ci robot z dokumentacjg projektowa i ST.

11.4.Podstawa platnoSci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"
Platnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.
Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonach robot ustalonych na podstawie ksigzki obmiarow, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robot w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie rob6t montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego
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6. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Kod CPV - 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obroébki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg

Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Laczniki

Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane
wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
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Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

. 1zolacje papowe

5.4.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podtozu drewnianym na pierwsza

warstwe mozna zastosowac pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu

odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smolowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatoéw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

Obrobki blacharskie

5.5.

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

54.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢é mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
powinny by¢ taczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych

na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
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6.

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na

glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Materialy izolacyjne

8.

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rowno rzgdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbior materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbior6w materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbidr podioza

badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg¢sciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocy laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podzialka milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze¢Sciowych. Badania w czasie

odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest
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niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i fat),

jakos$ci zastosowanych materiatow,

doktadnos$ci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywezych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czeSciowych i
konhcowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?.

Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnoSci

B.10.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obroébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
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Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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