SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ROBOTY BUDOWLANE:

- 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian ( wykonanie izolacji i utozenie
plytek)

- 45333100-0 Instalowanie urzadzen regulacji gazu (nowe podejscia gazowe
do kottéw)

- 45440000-3 Roboty malarskie

Przedmiot zaméwienia:

Zadanie:
Remont Pomieszczen Kuchennych przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.

Zamawiajacy: 14 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, Poznan, ul. Bukowska 34.

Adres robét:

Pomieszczenia kuchenne (budynek nr 66) ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.

1. Podstawowe dane.

1.10Opis stanu istniejacego zadania:

Budynek nr 66 znajdujacy sie w centrum kompleksu, nalezgcego do Centrum Szkolenia
Wojsk Lgdowych, gdzie na parterze znajduje sie kuchnia nr inwentarzowy 14 i
przylegajgce do niej pomieszczenia gospodarcze o nr 11; 12; 13; 15; 16, oraz
pomieszczenia socjalne znajdujgce sie w piwnicy tego budynku opatrzone nr
inwentarzowymi nr 05; 04; 06. Remontem objeto te wtasnie pomieszczenia o tgcznej
powierzchni uzytkowej 231,07 m2.W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:
elektryczna 220 V, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa,
wentylacyjna i odgromowa.

1.2.0pis zamierzenia remontowego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem izolacji podtég kuchennych i zabezpieczenie w ten sposob
stropow, przez ktore przesgcza sie woda. Remont obejmuje wymiane ptytek podtogowych
w pomieszczeniach na parterze, oraz prace malarskie sufitow i Scian. W pomieszczeniach
znajdujgcych sie bezposrednio pod kuchnig prace malarskie sufitdw w celu przywrdcenia
ich do stanu z przed zalania. Ponadto remont obejmuje przytgcza gazowe kottdw
uzytkownik zwrécit uwage na koniecznos$¢ zastosowania elastycznego potgczenia kotta z

instalacjg gazowg i elementy wyposazenia kuchni zwigzane z odprowadzaniem wody.



1.3.Zakres stosowania specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robét budowlanych. Integralng czescig specyfikacji jest Kosztorys
inwestorski Slepy stanowigcy (odrebny zatgcznik), ktory opisuje szczegdtowy zakres robot
do wykonania.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja.

1.4.1. Wykonanie izolacji i utozenie plytek:

Rozebranie ptytek i skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci do 5 cm, 147,410 m?
Warstwa wyréwnawcza pod posadzki 1 cm grubosci.

Wymiana wpustow sciekowych podtogowych szt. tgcznie 12 szt.

Dwuwarstwowa izolacja z papy asfaltowej 147,410 m?

Warstwa wyrownawcza grubosci 4 cm

Gruntowanie podtoza preparatem ,ATLAS UNI GRUNT” 147,410 m?

Utozenie ptytek ( o wym. 40 x 40) oraz cokolikdw o wysokosci 15 cm (wszystkie
elementy wodoodporne).

Wywiezienie gruzu na wysypisko.

. Prace Malarskie:

Zabezpieczenie podtdg folig.

Zmycie i zagruntowanie $cian i sufitbw mydtem technicznym i zagruntowanie
uzywajgc preparatu ,atlas uni-grunt”.

Wykonanie dwuwarstwowych gtadzi gipsowych na sufitach pomieszczen socjalnych
w piwnicach.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitéw tgcznie 709,870 m 2

1.4.3.Prace zwigzane z instalacjami gazowymi:

Przeniesienie i zabezpieczenie na czas remontu sprzetow i elementéw
wyposazenia kuchni, oraz ustawienie ich po zakonczonych pracach.

Demontaz kottéw gazowych 8 szt.

Demontaz rurociggéw stalowych 8 szt.

Wymiana kurkow gazowych 8 szt.

Wymiana odcinkdéw rury stalowej przy przejsciach przez strop 8 szt.

Podtaczenie kottdbw gazowych elastycznymi przewodami z rurami spalinowymi.
Sprawdzenie i wyregulowanie kuchennych kottéw gazowych.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace roboét.

e Wszystkie roboty budowlane winny by¢é wykonywane pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowigzujgcych
przepisow odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy.(Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z 6 luty 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. Nr.47, poz.401).

e Przejety plac budowy( front robdt) nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami prawa budowlanego i w miare postepu robot plac budowy winien byé
porzadkowany poprzez usuwanie zbednych materiatéw, sprzetu i zanieczyszczen
zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony srodowiska w tym Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

e Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
I odbioru robot budowlano - montazowych", specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy (front robét) w przeciggu 3 dni od
dnia podpisania Umowy.

e Wszelkie zmiany powinny by¢ wprowadzone na piSmie i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

¢ \Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za:

- bezpieczenstwo robdét i zabezpieczenie ppoz.
- zabezpieczenie materiatdw budowlanych i sprzetu na placu budowy.
2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢é nowe, w gatunku
biezgco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych
w specyfikacji oraz innych niewymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, mieé
wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do
Certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994r. w sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 10).

Ponadto zastosowane materiaty powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych
z Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997r. — MP
22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodnoséci z polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych z Rozporzgdzenia MSWIA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzone do obrotu
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 30 lub
wyrobéw, dla ktéorych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym
dokonywana jest ocena zgodno$ci).

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw niewymienionych w pkt. a i b (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998r.
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w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.

Oferenci majg obowigzek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiatow
o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiajgcego w opisach poszczegolnych
pozycji przedmiaru robot. Materiaty nalezy opisa¢ (scharakteryzowac) we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego, w ktorych one wystepujg (jak w przedmiarze robot).

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polskich przepisach. Narzedzia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" w wykonaniu nieiskrzgcym.

4. Wykonanie robot.

4.1. Roboty bedg wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie, co
wymaga wiasciwej organizacji rob6t, a tym samym codziennej obecnosci na budowie
kierownika budowy.

4.2. Ekipy Wykonawcy bedg mogly przebywac¢ i wykonywaé roboty w obiekcie od
poniedziatku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15:30, a w piatek od 7.00 do 13.00.

4.3. Sposob poruszania sie pracownikow Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu
zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy.

4.4. Organizacja robét bedzie w razie potrzeby na biezgco ustalana lub korygowana
z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu,
magazynowane materiaty i system pracy.

4.5. Wykonawca winien uzgodni¢ z uzytkownikiem oraz inspektorem nadzoru kazdg
dostawe materiatow

4.6. Wykonawca przed przystgpieniem do robo6t zobowigzany jest do opracowania Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

4.7. Kontrola, jakosci robot bedzie prowadzona na biezgco przez Inspektora Nadzoru ze
zwroceniem szczegodlnej uwagi na ustalenie wlasciwego harmonogramu wykonywania
poszczegdlnych robét, prawidtowosci oraz doktadnos$ci ich wykonania.

Przedmiotem kontroli bedzie réwniez zgodnos¢ z wymaganiami obowigzujgcych norm,
certyfikatow, wytycznych wykonania i odbioru rob6t a w szczegdlnosci z
Rozporzgdzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze
zmianami z dnia 04.02.1999 r. w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie".

5.0bmiar robét.

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonywany w obecnosci Inspektora Nadzoru
i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie
wykonywania jak i po zakonczeniu wykonania poszczegdlnych elementow robét
stanowigcych odrebng catos¢ obiektu.



6. Odbior robot.

6.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego na pisSmie o zakonczeniu robot
budowlanych wraz 2z zalaczonym potwierdzeniem zakonczenia robét przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
upowaznionym do potwierdzenia zakonczenia roboét jest Kierownik Infrastruktury
14 WOG. Brak dotaczonego potwierdzenia skutkowaé bedzie odestaniem zgtoszenia
bez rozpatrzenia.

6.2 Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
pisemnego powiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

6.3 Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia zakonczenia robot komplet
dokumentéw wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

6.4 Odbiér koncowy przeprowadzony =zostanie komisyjnie przez Zamawiajgcego
z udziatem Wykonawcy, inspektora nadzoru i uzytkownika obiektow.

Uwaga: wyszczegodlniony w specyfikacji zakres robot jest tylko zakresem ogolnym.
Podstawowy zakres rob6t do wykonania w pomieszczeniach jest podany w przedmiarze
robot.



